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I CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa kabla swiattowodowego umozliwiajaca  usprawnienie polaczen pomiedzy
obiektami Urzedu Morskiego Szczecin, a infrastrukturg Zarzadu Morskich Portéw

Szczecin 1 Swinoujscie.

e Podstawg opracowania sg warunki techniczne Urzedu Miasta dla obiektu Urzedu
Morskiego z dnia 07-04-2010.

e oraz projekt nr TPM/ PBW/ 09/ RUR - GMS/ 2010

e Dane zebrane w terenie

e Przeglad istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjne;j.
e Obowigzujagce Normy Zakltadowe ZN-96 TP S.A.

1.3. Inwestor
Urzad Morski,

Pl. Stefana Batorego 4,
70 - 207 Szczecin,

1.4. Nazwa Inwestycji

»~Budowa przylacza swiattowodowego w relacji Urzad Morski Pl. Stefana Batorego 4, -
Al Niepodlegltosci dziatka nr 21; 19; 20/1; 28 obreb 1040

1.5. Adres Inwestycji

Pl. Stefana Batorego 4 w relacji Al. Niepodleglosci w \Szczecinie
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1.6. Cel inwestycji

Budowa kabla $wiatlowodowego umozliwiajgca  usprawnienie polaczeri pomiedzy
obiektami Urzedu Morskiego Szczecin, a infrastruktura Zarzadu Morskich Portéw
Szezecin i Swinoujécie oraz dalsza rozbudowe sieci teleinformatycznej Gminy Miasta

Szezecin.

1.7. Termin realizacji

I lub IT Kwartat 2011r.

1.8. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e budowe kabla $wiattowodowego 24J — 550,0 mb;
kanalizacji 2-otworowej z rur RHDPE @32  400,0 mb;
¢ budowe studni kablowych SKR-1 — sztuk 2

1.9. Projekty zwigzane
Projekt wykonawczy powiazany jest z:

e 7z warunkami technicznymi Urz¢du Miasta dla obiekﬁ Urzedu Morskiego
z dnia 07-04-2010.

® oraz z projektem budowlanym na budowe ,Budowa przylacza
swiattowodowego w relacji Urzad Morski PI. Stefana Batorego 4, - Al
Niepodleglosci dziatka nr 21; 19; 20/1 ; 28 obreb 104

e oraz z projektem nr TPM/ PBW/ 09/ RUR - GMS/ 2010
wykonanym przez firme TeleProjMont.
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1.10. Wykaz obowiazujgcych norm
ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne LINIE
OPTOTELEKOMU NIKACYJNE Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i
skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne jednomodowe liniowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Z1gcza spajane swiatlowodow jednomodowych.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ziaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczy kabli optotelekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przelgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Osprzet do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych
na podbudowie telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtdrnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPEt) Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koficow
rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlaczowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Tasmy
ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Stupki
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii
optotelekomunikacyjnych.

Inne normy i dokumenty polskie

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
PN-91/M-34501 Gazociggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez
urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzgtu. Wymagania i wytyczne dla
uzytkownika.

PN/T-01002 Slownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy 1 okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy 1 okreslenia.
BN-72/3233-12 Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa
zelbetowa.

BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe i

0ZNaczeniowo-pomiarowe.
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BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych, Wymagania i badania.
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukladania przewoddw
rurowych. Wymagania i badania.

BN-73/8939-04 Konstrukcje odcigzajace pod czynnymi torami kolejowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania i badania.
BN-89/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wngtrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami
kolejowymi. Ogolne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogblne
wymagania i badania.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne
wymagania 1 badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogédlne
wymagania i badania. FK Ozaréw Maz.

WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badan.
FK Ozaréw Maz.

WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i
okreslenia. FK Ozarow Maz.

WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli.
FK Ozaréw Maz.

WT-94/K-453 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem
rozetowym nieopancerzone 1 opancerzone. FK Ozaréw Maz.

WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z osrodkiem
tubowym nicopancerzone i opancerzone. FK Ozaréw Maz.

WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne samonosne.
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FK. Ozar6éw Maz.
WT-94/K-456 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne stacyjne. FK

Ozarow Maz.

WARUNKI techniczne na kanalowe i doziemne kable optotelekomunikacyjne dla
sieci miejscowych i wewnatrzstrefowych. OTO Lublin 1988 (dotyczy kabli ze
$wiatlowodami gradientowymi, wielomodowymi).

WARUNKI techniczne na optotelekomunikacyjne kable ze $wiattowodami
jednomodowymi w luznym pokryciu wtérnym w powloce z tworzyw termoplastycznych.
OTO Lublin 1990.

2. Rozwigzania techniczne

2.1. Stan istniejacy
Dotychczas do budynku Urzedu Morskiego nie bylo wybudowane przylacze
$wiatlowodowe. Celem niniejszej inwestycji jest budowa kabla $wiattowodowego
umozliwiajaca usprawnienie polgczen pomiedzy obiektami Urzedu Morskiego Szczecin,
a infrastrukturg Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie oraz dalsza rozbudowe

sieci teleinformatycznej Gminy Miasta Szczecin.

2.2. Stan projektowany

Zgodnie z wymogami Inwestora nalezy wybudowa¢ nowe przylacze
Swiattowodowe 2 — otworowe z rur HDPE & 32 ( jedna rura zapasowa ). Cala trase
budowy przylacza swiattowodowego pokazano projekcie budowlanym na Rys. Nr 1. oraz
wlgczy¢ kabel swiatlowodowy jako zlacze odgaleZne zgodnie rys Nr 3 i zgodnie
notatkg stuzbowa zalacznik nr 2. Nawigzac si¢ do istniejgcego kabla swiattowodowego w
ulicy St. Kardynala Wyszynskiego ( studnia T1 SKR-2 T15/ 7 - Brama Portowa).
Projektowana przelacznica swiattowodowa zostanie zainstalowana w budynku Urzedu

Morskiego przy ul. Pl. Batorego 4 w pomieszczeniu piwnicznym ( kablownia).
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2.3. Kanalizacja pierwotna

Kanalizacja pierwotna

Zgodnie z zaleceniami Inwestora, uzytkownika nalezy wybudowaé¢ nowa kanalizacje
teletechniczna dwuotworowa z rur RHDPE @ 32 mm, ( laczna dhugos$¢ wynosi 400,0m)
zgodnie z Rys. Nr 1 i ustawi¢ studnie kablowa typu SKR - 1 szt.2 ( na rysunku podano
wspoirzedne teletechniczne projektowanych studni,wykonaé przejscia bezkolizyjne przez
jezdni oraz zatozyé rury ochronne na rurach RHDPE) . Po wybudowaniu w/w
kanalizacji teletechnicznej nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢. Dodatkowo nalezy wykonaé
potaczenie pomiedzy studniami wskazana w projekcie budowlanym ( obok pawilonow z
kwiatami), a studnig T1 SKR -2 T15/ 7 ujeta w projekcie nr TPM/ PBW/ 09/ RUR -
GMS/ 2010. Rura arota 110,0 mm jest ulozona na odcinku pomiedzy, wskazang w
projekcie budowlanym ( obok pawilonéw z kwiatami), a studnig T1 SKR -2 T15/ 7 jej
trasa biegnie obok studni T1 SKR -2 T15/ 7 i SKO-4 ( HAWE ). Nalezy w tym celu
przerwac i zaslepi¢ istniejgca rurg arota obok studni SKO-4 ( HAWE ) ,a nowy odcinku
okoto 6-10,0m przed studnia SKO-4 ( HAWE) polaczy¢ z studnig T1 SKR -2 T15/ 7
rurg arota 110,0 mm. Ponadto w polaczony odcinek pomiedzy studniami T1 SKR -2
T15/ 7 , a studnig wskazang w projekcie budowlanym ( obok pawilonéw z kwiatami )
nalezy weiagna 3 rury RHDPE © 32 mm , kazda rura o dtugosci 51,0m.

Po zaciggnigciu kabli kanalizacje teletechniczng nalezy uszczelni¢ zgodnie z normg ZN
96 /-021

2.4. Budowa kabla swiatlowodowego.

Do projektowanej kanalizacji teletechnicznej rysunek z Rys. Nr 1 nalezy zaciagnac
kabel swiattowodowy 24 J, o iacznej diugosci 550.0 m, ktéry zasili obiekt Urzedu
Morskiego w Szczecinie. Projektowany kabel nalezy zaciagnaé w rurze RHDPE 032 , a
zapasy na ulozyé na wspornikach i stelazach w studniach SKR-1 oraz oznaczaé je
opaskami informacyjnymi z zaznaczong relacjg kabla oraz typem kabla zgodnie z rys nr
3. Po ulozeniu i wybudowaniu kabla dopiero mozna przystapi¢ do prac montazowych

kabla $wiattowodowego w celu wykonania zigcza odgateZnego. Organizacje wiokien
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pokazano na rys nr 3. Na przelacznicy $wiattowodowej nalezy zespawal wszystkie
wiékna, aby w przypadku awarii unikngé dodatkowych prac montazowych. W
pomieszczeniu piwnicznym kabel $wiattowodowy nalezy utozy¢ w rurach PESZEL () 22
na istniejgcych drabinkach.

2.5. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wplywu na powietrze, glebe
czy wody gruntowe. Calosé prac nalezy wykonywaé recznie. W zwigzku z tym nie
bedzie wycinki drzew, ani naruszenia struktury korzeni, jak i zaréwno struktury

istniejgcego uzbrojenia terenu.

2.6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace opisane w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow przy pracach w
obrebie ulic i drog. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do pisemnego powiladomienia o
terminie rozpoczgcia 1 sposobie wykonywania robot wiaseicieli terenu. Przed
rozpoczeciem wlasciwych rob6t liniowych nalezy zlecié uprawnione] jednostce
geodezyjnej wytyczenie trasy., W czasie prowadzenia robdt zwrdci¢é uwage na
przebiegajace sieci uzbrojenia podziemnego oraz zapewni¢ bezpieczne oznakowanie

przejsé dla pieszych.a takze odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy.
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ZALACZNIK NR 1
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Urzad Miasta Szczzcin
Wydziat Informatyki
ol Armii Krajowej 1, 70-458 Szezscin
tal. +4891 42 45 700, fax +4891 42 24 £92
informatyka ® um.szezeainpl - www.szezacin.au

- Szczecin 2010-04-07

Zarzad Morskich Portéw
Szczecini Smgi cujscie
w Szczeciriie

ul. Bytomska 7
<603 Szczecin

Nasz znak: WINF/RK/0717/1/ 5510
Dotyczy: warunki techniczne realizacji przytaczy swiattowodowych

t3-461l 1) 40]L0

W nawiazaniu do dotychczasowych ustaleri oraz projekiu przyfgczy
Swiattowodowych do obiekidw Urzedu Morskiego w Szczecinie i infrastrukiury
Zarzadu Morskich Portéw Szezecin i Swinoujscie przesytamy WARUNKI

TECHNICZNE.

Z wyrazami szacunku

Zatzczniki;
1} Warunki Techniczne realizacji przytaczy swiattowedowych

Kopie otrzymuja;

1)Urzad Morski Plac Stefana Baterego 4/0-207 Szezecin

2YTELEPRCIMONT Spéiika z 0.0. Plac Batorego 470-207 Szczecin




WARUNKI TECHNICZNE
Projekt przylaczy $wiattowodowych -
do obiektéw Urzedu Morskiego w Szczecinie i infrastruktury
Zarzadu Morskich Portéw Szczecin | Swinoujscie

Podstawa zleconych prac projektowych firmie TELEPROJMONT Spétka z o.0.
zlokalizowane] przy Pl. Batorego 70-207 w Szczecinie jest zawarta Umowa nr
WINF/141/08 z dnia 16.10.2008r majaca na celu dalszg rozbudowe sieci
teleinformatycznej] Gminy Miasto Szczecin(GMS) | usprawnienie pofaczen
pomiedzy obiektami Urzedu Morskiego w Szczecinie(UMS) oraz infrastruktury
Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie (ZMPSIS) w skiad kiérych
wchodza:.

- Kapitanat Portu przy ulicy Jana z Kolna 9, ;
- Centrala telefoniczna ZMPSIS S.A. przy ul. Bytomskiej 7
Obiekt ZMPSIS S.A. nabrzeze ,NOTECKIE’ przy ul. Gdanskiej 31,
Obiekt ZMPSIS S.A. nabrzeze ,GORNOSLASKIE" przy ul. Gdanskiej 21,
Obiekt ZMPSIS S.A. nabrzeze"WALBRZYSKIE” przy ul. Gdariskiej 20,
_ Obiekt ZMPSiS 5.A. ,PORTIERNIA POD WIADUKTEM W-2" przy ul.

Gdanskie.
Warunki techniczne zostajg wydane dla nastepujacych odcinkéw rurociagow

Gminy Miasto Szczecin:
1) odcinek na trasie Brama Portowa — Most Pionierdw,
2) odcinek od ul. Wyszyniskiego (przy Moscie Diugim) - do Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego ul. Swiatowida 1€c.
Ponizej okreslono warunki, ktére winna spetniaC nowo-projekiowana trasa
$wiattowodowa:

1. Na cafej trasie rurociggu nalezy wykorzysta¢ odcinek istniejacej, costepnej
kanalizacji - rura ,Arot” fi 110 — ufozonej na trasie Al Piastéw 40 - Szosa

Stargardzka.

W rurze pierwotnej fi 110 nalezy umiescic 4 elementy na odcinku ,,CAA

ha

5
« f
L

ul. Gdanskiej 20:
- kabel telekomunikacyjny fi 15 XzTKMXpw 150x4x0,5, 1 o 8

- Swiattowdd w kablu fi 25 244,

- 2 rury HDPE fi 32 kanalizacji wtdrnej jako rezerwa GMS. ' gt
: Qd'."

: 3
W rurze pierwotnej fi 110 nalezy umiesci¢ 3 elementy($wiatiowod w rurze fi 25, “5;"9
rury 2 x HDPE fi 32 kanalizacji wtémej jako rezerwa). na odcinkach:
a) ,BRAMA PORTOWA’(Studnia Nr T15/17) - PRZYLACZE
“CAA BYTOMSKA” (Studnia Nr T13/11),
b) PRZYLACZE "WALBRZYSKIE” (Studnia Nr Fg/1) - MOST
PIONIEROW (Studnia Nr T10/3)

[#)]

4. Rura kabla mikroéwiatiowodowego ( na trasie studnia SK5 - Baza
Oznakowania Nawigacyjnego) oraz kabla fi 25 powinna by¢ oznaczona
kolorem zielenym zgodnie z ustaleniami ZWiK Szczecin.

BYTOMSKA”(Studnia Nr T13/11) — PRZYLACZE "WALBRZYSKIE” przy O
WY o




5. W przypadku odejscia z ul. Wyszynskiego przed Bramg Pdrtowq w kierunku
do Pl. Batorego- nabudowa¢ w miarg mozliwosci nowa studnie SKRZ, na
wysokosci studni SKO-4 HAWE.

6. Z uwagi na to, ze studnia T15 przy ul. Wyszynskiego/Most Diugi jest juz
maksymalnie wykorzystana, a infrastruktura studni ulega rozbudowie, zaleca
sig wymiane istniejgcej studni SKR-1 na studnie SKMP3.

Projektowany kabel swiattowodowy w relacji Brama Portowa — CAA ZMPSi$
ul. Bytomska nalezy wigczy¢ w istniejace ztgcze studni T15, w ktérym

pozostawiono na ten cel rezerwe.
W wychodzacym ze studni T15 kabiu 96J nalezy wykerzystac tuby 7 i 8.

8. Ze wzgledu na warunki terenu oraz wiasciwosci rury ostonowej ,Arot” fi 110
zaleca sie wykonanie co 20 —30m wykopdw kontrolnych na trasie projektu, w
celu wceiggniecia rur i kabli.

9. Na odcinkach trasy gdzie jest prowadzony kabel telekomunikacyijny
XzTKMXpw 150x4x0,5 zaleca sie nabudowywac na istniejacej rurze ,Arot” {i
110 studnie co ok. 70m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg
zamkami(PIOCH). '

10.Dla wykonania przylacza pod Trasa Zamkowg nalezy wykorzystac
wybudowang studnie zgodnie z Projektem Wykonawczym ,Budowa kanalizacji
w relacji: studnia SK5 (SK 18 rurocigg ZWiK) przy Trasie Zamkowej — studnia
T15 (rurociag Gminy Miasto Szczecin) przy Moscie Dtugim w Szczecinie”. W
zlaczu nalezy uwzgledni¢ przejécie z kabla 144d (tuby 11 i 12) na mikrorure
24J, wykonujac zigeze $wiattowodowe, zastosowac ostone zigecza RAYCHEM
typu FOSC 400 B4.

11.Kapitanatu Portu podtgczy¢ mikrokablem UMS 24J ze studni SK5.
12.Przytacza obiektow do linii Swiattowodowych:

- Urzad Morski - Kapitanat Portu przy ulicy Jana z Kolna 9,

- Centrala telefoniczna ZMPSi3 S.A. przy ul. Bytomskiej 7

- Obiekt ZMPSIS S.A. nabrzeze ,NOTECKIE’ przy ul. Gdanskiej 31,

- Obiekt ZMPSIS S.A. nabrzeze ,GORNOSLASKIE” przy ul. Gdanskiej 21,
- Obiekt ZMPSIS S.A. nabrzeze”WALBRZYSKIE” przy ul. Gdanskiej 20,

- Obiekt ZMPSiS S.A. ,PORTIERNIA POD WIADUKTEM W-2* przy ul.

Gdanskiei.

nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami projektowymi Gminy Miasto Szczecin,
Urzgdu Morskiego w Szczecinie i Zespotu Portéw Morskich Szczecin |
Swinoujécie odpowiednio do utozonej infrastruktury ZWiK i GMS.

Warunki techiiczne zostaja wydane na okres od 31.03.2010r - 31.03.2011r
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NOTATKA SEUZBOWA

Spisana w dniu. 23-08-2010 r, w Szczecinie.

Obecni:
1. Michat Zyblewski przedstawiciel firmy - Urzad Morski w Szczecinie.
2. Christian Walczak przedstawiciel firmy - TELGOM Sp. z o.0.

Notatke sporzadzono na okolicznos$é zlecenia projektu budowy kabla
$wiatlowodowego w relacji Brama Portowa- Ratusz ( P1. Batorego 4 )
w Szczecinie - numer pisma ; EE-262/10/8/10 z dnia 12 lipca 2010r.

1. Ustalono wstepnie przebieg kabla $wiattowodowego 24J. Projektowany kabel
$wiattowodowy nalezy utozyé w rurze @ 32 ( na calej trasie od studni SKO-4
HAWE do budynku Ratusza), oraz druga rur¢ & 32 zapasowa.

2. Kabel w budynku, w celu ostony przed gryzoniami, nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa peszel lub PCV ( okoto 30.0 m ), utozy¢ na drabinkach telefonicznych 1
zakonczy¢ gow pomieszczeniu centrali na parterze — pokdj nr 10. Ponadto w
pomieszczeniu kablowni nalezy zamocowa¢ na $cianie stelaz zapasu kabla
(planowany zapas kabla — okoto 30,0 m ). W miarg mozliwosci wykorzystac 18t-
niejace przepusty kablowe migdzy pomieszczeniami i pietrami.

3. W pomieszczeniu centrali nalezy zaprojektowaé przetacznice swiattowodowa
nadcienng na min. 48 ztaczy . Lokalizacje przetacznicy proponuje si¢ na scianie
po prawej stronie od wejscia.

4. Szczegdly techniczne sposobu wiaczenia widkien kabla $wiattowodowego 247
w studni SKO-4 HAVE oraz zastosowanie ostony na ztacze nalezy ustaél&@ﬂOéc

przedstawicielem Urzgdu Miasta w Szczecinie p. Romanem Komecznm% oy G‘:ﬁh’fﬁm
y

Na tym notatke zakonczono. . Pk

Pon obe?cg J!AJ

..............



02 Poczta (18) " Strona 1 z 1

Kabel Ratusz - Brama Port.
Od: Zyblewski. Michat <mzyblewski@ums.gov.pl>  {(mnig])

Do: chwalczak <chwalczak@o2.pl>
Data: 1 pazdziernika 2010 13:05

Pan Christian Walczak
S.P.T"TELGOM" Sp. z 0.0.

W zwiazku z pismem S.P.T."TELGOM" z dnia 30.09.2010r. informuje, Zze dla Urzedu Morskiego

w Szczecinie przewidziane sg wiokna 1 — 10 (tuba czerwona) w kablu sw. 96J Zarzgdu Morskich Portow
Szezecin — Swinoujscie, ktdry bedzie zakoriczony w studni kablowej przy Bramie Portowej

ostong zigczowg FOSC 400 B4 — S$12. Pozostate wickna w kablu 24J do Ratusza nalezy traktowacd

jako rezerwe.

Michat Zyblewski
Urzad Morski w Szczecinie
Wydziat Elektroniki i Lacznosci

httn://moczta 0?2 nl/ ARTA 10 A
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LURZAD MORSKI
Przetocznlca noscienna
skrzyniowa no 48 spawdw
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STUDNIA KABLOWA T1 SKR-2 T15 /7
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A Brama Portowa - Ratusz Zarzadu Portdw Marskich

1. Projekt zwiazany jest z projektem TPM/PBW/0S/RLIR-GMS/2010

2. Projekt budowlany pokazuje miejsce uiozenia kanaliazafi 2 rur RHDPE 32 mm
natarmiast zkacze naledy wykonac 51,0 dalej w kisrunku mostu Dlugiego studnia

T2/ T15/7- patrz punkt §

3. Dodatkowo naledy wykonad potaczenie pomisdzy studniami SKO-4 (HAWE 3 ,a studnia
T2/ T15/7 - rurg arota 110mm okolo 7 -10.0 m t.{ przed studniy HAWE cdkopwad
istniejgea rurg aroats - przerwac , zaslepic, a nowy odcinek w/w skierowad do studni
T2/ T15/ 7 ). Ponadho na odcinku  51,0m pomiedzy studniami { obok pawilondw z kwiatami
vi projekeie budowlanym zakericzono ulozenia kanaliazaji z rur RHDPE 32 mm szt 2), 2
studnig T 2/ T 15 f 7 do istniejgcej rury arota nalezy weiagnad 3 szt rur RHDPE 32mm

kadda po okolo 51.0m.
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