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STRONA INTERNETOWA UMS

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publiczneqo w__ trybie
przetargu nieograniczoneqo, nha wykonanie inwestycji pod nazwa:
sPrzebudowa wejscia_do Morskieqo Portu rybackiego w_Mrzezynie” PO-lI-
370/Z2ZP-3/32/12

Dziatajac z upowaznienia Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,
uprzejmie informuje, iz w dniu 26 lipca 2012 roku wptynety do Zamawiajgcego
pytania od wykonawcow dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (dalej ,SIWZ"). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity — Dz. U. z 2010, Nr 113,
poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP" oraz pkt 15 czesci | SIWZ, uprzejmie
wyjasniam, co nastepuije:

1) Pytanie nr1
Prosze okresli¢ dtugosc oraz nosnosc kotew stalowych lub linowych, poniewaz w
projekcie budowlanym Nabrzeze Odpraw Granicznych na rys. nr 5 dtugosé
wynosi 15,5 m, nosnos¢, 972 kN, natomiast na rys. 3 wynosi 12,5 m oraz
nosnosc¢ 320 kN.
Odpowiedz na pytanie nr 1;
Nalezy zastosowa¢ kotwy o nosnosci min. 972 kN kazda (zaktadajac rozstaw
kotew 3,0 m) oraz dtugosci min 15,5 m (w tym dtugo$¢ butawy min. 3,0 m)

2) Pytanie nr 2
Czy zamawiajgcy wymaga zastosowania kotew gruntowych oraz elementéow
glowicy w ochronie antykorozyjnej. Prosze o okreslenie rodzaju i dfugosci
ochrony antykorozyjnej

Odpowiedz na pytanie nr 2
Rodzaj oraz ditugo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego =zalezy od rodzaju
zastosowane] przez Wykonawce kotwy. Zabezpieczenie antykorozyjne
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zastosowanej kotwy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Sugeruje sie
zabezpieczenie antykorozyjne kotew gruntowych poprzez cynkowanie ogniowe
oraz podwodjng powtokg epoksydowg odcinka kotwy od oczepu zelbetowego do
butawy (tj. odcinek~12,0m).Elementy gtowicy nie sg narazone na czynniki
atmosferyczne (kotwa gruntowa zakonczona w zelbecie).
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