HARMONOGRAM RZECZOWY dla inwestycji pn. "PRZEBUDOWA WEJSCIA DO MORSKIEGO PORTU RYBACKIEGO W MRZEZYNIE"

Lp

1
tyg.

tyg.

tyg.| tye.| tye.

3|4
tyg. | tyg.

5|6

]5|l(3

7 8 1001 1201 14
tyg.| tye.| tyg.| tye. | tye | tve. | tye. | tve.

17
tyg.

HEEREEE

!

25|26 35| 36
tyg.| tye | tyg.| tye. tyg.| tye.| tve | tyg.| tye | tye | tve.| tye. | tve.

tyg.

40-52
tyg.

54

tyg.llyg. tyg.| tye. tyg.| tye. tyg.| tye.

64|65

70|71

74| 75

tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg. tyg.llyg.|tyg.||yg.|tyg.|lyg. tyg.llyg. tyg.llyg.|tyg.|

91
tyg.

Tygodnic dancgo roku ( w kolejnosci od momentu podpisania umowy z Wykonawca )

FALOCHRON ZACHODNI

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 [Przygotowanie terenu pod budowe

ROBOTY ROZBIORKOWE

2 [Rozbiérka parapetu na di. odcinka 26,86 m

3 |Rozbiérka narzutu kamiennego

ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE DNA - CZERPALN

4 |Czerpanie o glebokosci do 7 m gruntu

ROBOTY UMOCNIENIOWE MORSKIE

5 [UKladanic geowlokniny
6 |Wykonanie rdzenia falochronu  kamienia od 2 do 50 kg
7 |UKladanie narzutu z kamienia 200 kg o
8 |Ukladanic narzutu z kamienia 350 kg 2
9 |UKladanic narzutu z kamienia 1000 kg S
10 |UKladanie narzutu z kamienia 2000 kg g
11 |UKladanie gwiazdoblokow 3.5 t g
12 [Formowanie zasypow ;
KONSTRUKCJA FALOCHRONU ;
13 [Wykonanie pali stalowych o srednicy 914x14mm, L=20.20m o
14 |Wykonanie pali stalowych o $rednicy 1016x16mm, L=19.00m §
15| Whicie stalowych Scianck szezelnych typu "2", L=19.00m =
16 |Montaz Kleszezy stalowych C260 i sciagow kotwiacych o srednicy 80mm z
17 |Wykonanie filtra wraz z ulozeniem geowlokniny ;
18 |Wykonanie podioza i warstw wyréwnanczych z betonu o gr. 15 cm =
19 |Montaz deskowart j ] g
20 [Przygotowanic i montaz zbrojenia konstrukeji nadwodnych &
21 |Montaz katownikéw ochronnych i obramowai pod wnki elektryczne
22 |Wykonanie dylatacji
23 [Betonowanie konstrukcji nadwodnych
24 |Montaz klap do wnek pod instalacje elektryczne
25 |Montaz pacholow zeliwnych typu ZL 10
26 |Montaz belek odbojowych
27 |Montaz balustrad stalowych
ROBOTY INSTALACYJ!
28 [Prace instalacyjne - sicci clektryczne
29 |Montaz oznakowania nawigacyjnego
30 |Montaz $wiatta kierunkowego
NABRZEZE ODPRAW GRANICZNYCH
ROBOTY POMIAROWE
31 [Pomiary przy wykopach W terenie 1 i nizinnym I N N N O [ T T T T T T T T T T T T T 71 AN N N N N N N N N N N O B
ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE DNA
25 |Crerpanic o glebokosci do 6 m gruntu kat. -1V 2 zaladowaniem na szalande. Tlos¢ gruntu do
zinwentaryzowania. Na potrzeby kosztorysu przyjeto ilosé podana przez projekianta
33 [Analiza prob urobku dennego na obeenosé metali ciezkich i substancji ropopochodnych I [ AN N N O I [ [ AN N N N N I A rrrrrrr1rrrrrrrrrrr T T T T T T T
ROBOTY ROZBIORKOWE
34 |Demontaz pachotkow ZI-5 ZI-10 ZI-15
35 |Demontaz wyposazenia nadbrzeza -drabinki stalowe
36 |Demontaz odbojnic z opon pojedyiiczych na Sciance zelbetowej
37 |Rozbiérka konstrukeji Zelbetowych z wody sposobem mechanicznym
38 i 6 i y o grubosci 15 cm
39 |Wykopy jamiste wykonane koparkami chwytakowymi 0.25 crhna odklad w gruncie kat. 111
w0 [Wypalanic otwordw wstali profilowej Tub blachach o grubosci do 10 mm. Otwory fi 85 mm na
kotwy gruntowe
41 |Wiercenie otworu w Zelbecie poziomo z wody o glebokosci do 25 cm
42 |Wiercenic otworu w Zelbecie poziomo 7 wody- dodatek za kazde nastepne 10 om Krotnosé =5.5
KONSTRUKCJA NABRZEZA
43 | Whijanic stalowych Scianck szczelnych typu Larsen, profil V Kafarem plywajacym w grunt kat. 11 fa
glebokosé 12 m
44_|Elementy Scianck szczelnych typu Larsen nr profilu L60S
45 |Wypalanic otworow w stali profilowej lub blachach o grubosci do 10 mm. Otwory 15,0¥1,5 5
46_|Zaklad agow Kotwiacych o Sr. 43 mm montaZ z wody 2
47 [Filtr odwrotny cztcrowarstwowy w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych geowloknina e
2x0,35 co czwarty burs s
g |Separacia warstw gruntuz] g sposobem =
recznym- Element filtra odwrotnego Z
4 |ZaSYPyw. wnli przesirzza Scianam budowli gruntem dowozonym w barkach (szalandach) =z
b 2 dostaw ladowych koparka na pontonic 0.6 rh ;
5o |Zakladanic Kieszczy stalowyeh jednostronnych podwejnych na Scianki szezelne i palisady zelbetow] 5
2 ceownikéw o wysokosci do 200 mm- montaz z wody X
51_|Stala systemowa kotwa gruntowo pretowa Nzew=972 kN ;
52_|Podklady betonowe na podiozu gruniowy, Zastosowano pompe do betonu na samochodzie
53| Deskow.oczepow o dolnej krawedzi na rzednej powyzej +-0m montaz z ladu z
54_|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o Sr. 10-14 mm-nadbudowa oczepowa <
55 _|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o Sr. powyzej 14 mm-nadbudowa oczepowa E
56_|Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. powyzej 14 mm-nadbudowa oczepowa =}
e 5 betonowa ‘mieszarka do betonu z E
odbiorem  ladu od pompy do betonu )
55 |1zolaciep ilgociowe p pionowe- wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej- pierwsza warstwa
5o |1zolaciep ilgociowe p pionowe- wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej- druga i nastepna warstwa=2
<o |Malowanie pedzlem Iub walkiem wyrobami i i- farb,
przcc jine o grubosci do 25 mil 6w (wydajnos 1.2m2/dik
61_|Dylatacje w ji budowli- dwic warstwy papy na lepiku
o2 |Separacia warstw gruntuz] geowlo sposobem
recznym- Element filtra odwrotnego
63 [scparacja warstw gruntuz j sposobem
recznym-Podklad pod budowe nawierzchni betonowej
64_|Podklady  ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym
65_|Podklady betonowe na podioZu gruntowy, Zastosowano pompe do betonu na samochodzie
66_|Nawicrzchnia betonowa- warstwa gorna o grubosci 15 cm
67 _|Lawa pod krawezniki betonowa zwykla
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee piaskowej. W kosziorysic
68 |zastosowano dla "M" kraweznik drogowy wsp 1.5 ze wzgledu na rozbieznosé normy (0,30x0,15) a
projektu (0,45x0,15)
69| Drabinka wyjsciowa
2o |Pwukrotne Tarbami poliwinylowymi powierzchni yeh ponad 0,
m2
71_|Montaz drabinek i wylazow ratowniczych o 4 kotwach mocujacych
72_|Montaz pacholow zeliwnych typu ZL 15
73_|Montaz odbojnic z walkéw gumowych o $r. 200 mm. Typ MDB 150x150
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Tygodnic dancgo roku ( w kolejnosci od momentu podpisania umowy z Wykonawca )

TOR WODNY

ROBOTY CZERPALNE

74

Roboty czerpalne (79337 m3) wraz z zaladowaniem na szalandg

75

Holowanie szaland - transport urobku i wyladunck na plaze (do 5 km)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przygotowanic terenu pod budowe

ROBOTY ZIEMNE

77

Wykonaanic wykopu

ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE DNA - CZERPALNE

78

Czerpanie o glebokosci do 7 m gruntu

ROBOTY UMOCNIENIOWE LADOWE

79

Ukladanic geowlokniny

80

Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg

81

Ukladanie narzutu z kamienia 200 kg

82

Ukladanie narzutu z kamienia 500 kg

83

Ukladanie narzutu z kamienia 2000 kg

ROBOTY UMOCNIENIOWE MORSKIE

84

Ukladanic geowlokniny

85

'Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg

86

Ukladanie narzutu z kamienia 200 kg

87

Ukladanie narzutu z kamienia 350 kg

88

Ukladanie narzutu z kamienia 500 kg

89

Ukladanie narzutu z kamienia 1000 kg

90

91

Ukladanie narzutu z kamienia 2000 kg
Ukladanie gwi ow 3.5t

92

Formowanic zasypow

KONSTRUKCJA FALOCHRONU

93

Wykonanic pali stalowych o Srednicy 914x 14mm, L=20.20m

94

Wykonanic pali stalowych o srednicy 1016x16mm, L=19.00m

95

Whicic stalowych scianck szczelnych typu "Z", L=19.00m

Montaz Kleszezy stalowych C260 i Sciagow kotwiacych o srednicy 80mm

97

Wykonanic filtra odwrotnego czterowarstwowego wraz z ulozeniem geowlokniny

98

Wykonanic podioza i warstw wyréwnanczych z betonu o gr. 15 cm

99

Montaz deskowar i Scian op

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

100

Przygotowanic | montaz zbrojenia i Scian oporowy

101

Montaz i i f pod wnki elektryczn

102

Wykonanic dylatacji

103

i konstrukcji i Scian of

104

Montaz Klap do wnek pod instalacje clektryczne

105

Montaz pacholow zeliwnych typu ZL 10

106

Montaz belek odbojowych

107

Montaz balustrad stalowych

108

Wykonanic zasypu piaskowego pod rampy

109

Wykonanic podbudowy z kruszywa lamancgo

110

Polozenic nawicrzchni z plyt zelbctowych YOMB

111

Montaz shupkéw parkingowych

ROBOTY INSTALACYJNE

112

Prace instalacyjne - sicci elektryczne

113

Montaz oznakowania nawigacyjnego

114

Demontaz $wiatla scktorowego
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