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Wspélrzgdne x, y projektowanego
kabla §wiatlowodowego
x ¥

TI 603976802 3322440.93

TI/L 603 9766.66 3322440.58

T2 603974077 3322461.02
T3 603972086 3322455.19
T4 %Ta_.ﬁ 332245717
03 9591.88 332 2421.97
T6 603953112 332238637
7 6039532.02 33223
T8 603953344 332237502
T9 603953886 3322319.11
TIO 603953862 332230391
TIL 603 9540.98
TI2 603954539 3322255.09
TI3 603955027 3322220.98
T22 603954281 3322217.93
T23 603952006 3322213.98
T24 603949641 332221040
T25 603948362 332220836
T26 603948479 3322201.94
T27 603946795 332220537
T28 603947120 3322188.85
T29 603 9466.07 3322187.66
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Oznaczenia:

projektowany rurociag kablowy HDPE40/3,7 z kablem $wiatlowodowym 127
- proj izacja kablowa dla $wi ;3
podano: dhugosé przesta / odleglosé pomiedzy studniami /
 rur /otworow /
numer wspolrzednej

QT

6039450/
3322250

: 4 .. .
1 projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa
S typ studni
numer kolejny studni
™ numer wspolrzedne
K typ istnicjacej studni kablowej do przebudowy
w_wﬂo typ projektowanej studni kablowej
o~ numer kolejny studni
70-1 zlacze odgalezne na istnicjacym kablu $wi ym; podano numer zlacza
:
5099500/ Uwaga:
322400 1. Na odcinku od wspéhzednej T2 do wspéhzednej T7 (Ob.Nr1)i T11 do TI3 (Ob. Nr3)metoda przewiertu sterowanego

ulozyé rurg oslonowa RHDPE 125/71 o dugoéci 238,0m i 55.0m. Rure ukladaé na glgbokosci nic mnicjszej niz 1.0m
od rzednej terenu a przy skrzyzowaniu z rowem (wsporzedna T4) nie mnicjszej niz 1,5m od rzednej dna istniejacego rowu.
Rurg ulozy¢ w odlegloei 1,0m od granicy dziatki 22.

2. Kabel Z-XOTKtsd 12J projektowanego przylacza w rurze HDPE 40/3,7 + kabel lokalizacyjny XzZTKMxpw 2x2x0,6
ukladaé bezposrednio w ziemi oraz zaciagnaé do rur ostonowych RHDPE 125/7,1 obicktéw Ob. nr 1.2,3.4 5.

3. Rury oslonowe HDPE 110/6,3 pod drogami i fundamentem betonowym Ob. Nr 2,34 ukladaé metoda przecisku.

4. Na pozostalych odcinkach rurg HDPE 40/3,7 dla $wi , kabel lokalizacyjny a w polowie Sei
zakopania ta$me oznaczeniowq ukladaé metoda przekopu otwartego.

5. Na terenic Latarni Morskicj kabel $wiatlowodowy przylacza ukladaé w kanalizacji kablowej projektowancj.

6. Istnicjace studnie kablowe SK1 przy budynku maszynowni i latari wymienié na studnie kablowe wielkosci SKR-2
2 bloczkéw (wspolrzedne T26 i T29)

7. Na trasie kabla wykonaé przekopy kontrolne celem szczeg kalizacji istnicj jeni

8. Prace na terenic Latarni Morskiej, maszynowni i przy wlaczaniu w istnicjacy kabel Swiatlowodowy 121
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