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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ
. . dtugosc Masa [k

Lp | Nazwa i wymiary elementu [mng llosé - : Sgtg} e
1 bl. 20x80x5340mm 5540 2 12,56 6/7.07 | 134.14
2 pret 22x22 mm 430 14 3.80 1.63 22.88
3 L 150x75x12 80 6 20.20 1.62 9.70
4 Sruba M 20 90 12 - 027 | 3.24
5 Nakretka do $ruby M20 - 12 - 0.06 0.72
6 | Podktadka do sruby M20 - 12 - 0.02 0.24
7 bl 4x50 1701 5 1.57 2.67 13.35
8 bl 4x40x3200mm 3200 4 1.26 4.03 16.13
9 bl 60x10x ok 160 mm 160 4 471 0.75 3.01
10 bl 75x75x6 mm 75 6 3,53 0.26 1.99
11 bl 20x80 ok 500 500 4 12,56 6.28 25.12

RAZEM 2350.12

STAL PROFILOWA ST3S

Sruby kwasoodporne klasy A4

Uwagi
1. Wymiary na rysunku przedstawiono w mm.
2. Kolorystyka wg opisu technicznego.

3. Oznakowanie nawigacyjne (tablice i znaki przestrzenne) do odtworzenia

jak przed modernizacjq.

. Do pokladu dolnego nalezy przymocowac polery wg rys 6
Do wykonania jedna sztuka drabinki

zgodnie z rys 6

— — W 0

I zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez metalizacje natryskowq

. Wymiar plaskownika [nr 9] dobra¢ wynikowo po zamontowaniu drabinki

. Wyprostowanie i wzmocnienie zeber pokfadu dolnego wg rys 6.
. Ptaskownik [nr 11] dobra¢ wynikowo po zamontowaniu drabinki
0. Drabinka umieszczona jest na $cianie poinocnej pomieszczenia technicznego.
1. Przed przystgpieniem do modernizacji powierzchnie nalezy oczyscic

. Zaktada sie zastosowanie krat typu Serrated 44x44/40x4 dla poktadu dolnego

NAVPRO - USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

Projekt modernizacji Stawy Odolany

Tytut rysunku WARIANT | - WIDOK
- . Skala:
mgr inz. Jan Ktosowski 1:20. 1:10
Opracowat: —
mgr inz.Aleksandra Czajkowska
Projektant: | mgrinz. Michal Ruciski | POM/0321/PWOK/1 G;L(’)‘ﬂe”
Sprawdzit: inz. Andrzej Nawrot POM/0224/POOK/07




