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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie Inwestora  –  Urzędu Morskiego  w Szczecinie pl. Batorego 4 
- inwentaryzacja 
- ekspertyza konstrukcyjna 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 
2.1.   Przedmiot i zakres  opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest remont trzech wieżyczek narożnych ratusza oraz 
wymiana części obróbek blacharskich i rur spustowych. Remont ma na celu 
doprowadzenie wieżyczek do dobrego stanu technicznego oraz doprowadzenie 
wyglądu wieżyczek do wyglądu wyremontowanej wieżyczki  południowo – 
wschodniej.  W zakres remontu wieżyczek wchodzi wzmocnienie i wymiana 
pomostów wież, wymiana barierek, wymiana masztu flagowego .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budynek Ratusza siedziba Urz ędu Morskiego. 

Czerwonym kwadratem oznaczone zostały wieże będące przedmiotem opracowania. 
 
2.2.    Opis stanu istniej ącego oraz  elementów konstrukcyjnych budynku. 

Budynek zwany Ratuszem nowym. Jego budowę rozpoczęto 2 września 1875 r wg. 
projektu Karla Kruhla na terenie tak zwanym nowego miasta a zakończano  w 1878 r. 
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Trzypiętrowy, podpiwniczony z 
poddaszem użytkowym.  Konstrukcje nośną stanowią podłużne ściany nośne  
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Ściany murowane z cegły ceramicznej kl 15 MPa, stropy ceramiczne z pustaków o 
wysokości 15cm na belkach stalowych. Dach drewniany o konstrukcji płatwiowo 
kleszczowej. W niektórych fragmentach jętkowy.  
Budynek posiada cztery wieże o konstrukcji drewnianej.  
Wieże narożne za wyjątkiem wieży  południowo – wschodniej  stanowią  przedmiot 
opracowania.   
Strop poddasz ceramiczny na belkach stalowych. 
Platforma wież o konstrukcji drewnianej Przykryta blachą ocynkowaną raz papą 
termozgrzewalną. Platformę okalają  barierki stalowe. 
 

3. Konstrukcja masztu. 
Projektuje się rozebranie istniejącej barierki stalowej, rozebranie istniejącego 
poszycia pomostu. 
Istniejące krokwie zostają w górnej części wzmocnione L 150x100x10 . Utworzona w 
ten sposób rama zostaje połączona z masztem przez L 150x100x10 umiejscowione 
na przekątnych „kwadratu” wzmocnienia.  
W części centralnej znajduje się płyta okrągła grubości 10mm do której przyspawana 
jest część kątownika (części pionowej). Dodatkowo wprowadzone zostało 
wzmocnienie w miejscu łączenia blachami trójkątnymi (części górnej). Maszt 
wykonano z rury okrągłej ( nierdzewna ). Do masztu zamocowano 2 bloczki poprzez 
przyspawanie blach do słupa a poniżej umiejscowiono knagę. Wspomniane 
elementy  poddane wpływom atmosferycznym wykona ć należy ze stali 
1,4571(wg Normy Europejskiej).  
Blacha okrągła łączona jest na śruby z blachą masztu oraz blachą dolnej podpory. 
Dolna część wykonana jest z rury u podstawy podpartej na rurze prostokątnej 
150x100x10 dla rozłożenia sił przekazywanych na fundament. „Krzyż” podstawy 
słupa należy przytwierdzić do stropu 4 prętami zbrojeniowymi BSt500 F10 na żywicę 
TCM 380M PRO. 

Po wykonaniu prac należy ułożyć nową  podłogę z płyty OSB NRO mocowaną 
do beleczek podkonstrukcji 14x7 cm. Za pomocą beleczek ukształtować spadki 
pomostu około 8 procent.  Obróbki blacharskie wykonać z blachy  tytan-cynk oraz 
zabezpieczyć 2x papą termozgrzewalną . 

• papa termozgrzewalna podkładowej i nawierzchniowej na osnowie z      
           włókna poliestrowego 
• papa podkładowa gr. 4,8mm- 250/4000 
• papa nawierzchniowa gr. 5,6mm – 250/4000 

Pokrycie połaci wieżyczek wykonać z dachówki ceramicznej typu karpiówka 
układanej w koronkę. Pod dachówki zastosować łaty 4x6cm oraz kontrałaty 3x5cm. 
Pod dachówkami zastosować folię wiatroizolacyjną ISOVER DRAFTEX PLUS. 
Uwaga: ze względu na duże nachylenie połaci oraz występowanie silnych wiatrów w 
rejonie ratusza należy mocować każdy rząd dachówek. 
Zastosować rynny z tytancynku gr. 0,7-0,8mm fi 120mm. W obrębie przejścia rynny 
przez lukarnę zastosować rurę osłaniającą z tytancynku gr. 0,7-0,8mm fi 160mm. 
Obudowy lukarn wykonać z blachy tytan cynk. 
Barierki wykonać jako stalowe ze stali kwasoodpornej ( nierdzewni ). 
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4. Sposób monta żu 
Układ podzielony jest na dwie części – wewnętrzny w wieży oraz zewnętrzny. Do 
montażu przystępujemy po zdemontowaniu istniejącej konstrukcji stalowej i pomostu 
górnego wieży. 
Układ wewnętrzny należy montować na ziemi spawając tarczą dolną [5] do słupa 
wewnętrznego [3]. ”Krzyż” dolny [1, 2 ] wprowadzamy w częściach i montujemy na 
stropie. Słup z tarczą wprowadzamy dźwigiem do wnętrza poprzez pomosty 
wewnętrzne do poziomu stropu kondygnacji i montujemy z „krzyżem” dolnym.  
Układ zewnętrzny wykonać ze stali nierdzewnej, łącznie z barierką. Elementy układu 
zewnętrznego montujemy w całości na ziemi. Stalowy układ szkieletowy pomostu 
łącznie z zamontowaną barierką podajemy na wieżę dźwigiem i montujemy na wieży 
do krokwi a tarcze części dolnej uprzednio zamontowane i górne łączymy ze sobą na 
śruby. Konstrukcję stabilizujemy odciągami stalowymi do stropu budynku. 
Po wykonaniu konstrukcji należy wykonać pomost z płyty OSB wraz z klapą 
wyłazową oraz warstwami izolacyjnymi. 
 
Widok na wieżę będącą przedmiotem opracowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok rur spustowych i rynien. 
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Rury spustowe z PVC [ 14,80 x2 ]  i rynny  [ 5,20 x 2 ] do wymiany na blachę 
tytancynk. 
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Wieżyczka wyremontowana  
 
 
 

5. Instalacja odgromowa. 
 
Projekt zakłada poprowadzenie zwodów elektrycznych instalacji odgromowej wież i 
zamontowanych na więzach masztów. Wszystkie elementy zewnętrzne : 

 Konstrukcja nośna z kątowników, 
 Barierki 
 Masz zamocowany centralnie 

Są połączone ze sobą tworząc jeden system odbiorczy. Masz należy spiąć 
dodatkowo zwodem z konstrukcją.  
Układ zwodów przedstawiona jest na rys. e1.oraz ujęta w kosztorysie. 
 

 
6.Wyci ąg z oblicze ń statycznych 

 
Wykres momentów zginających: 
 
Naprężenia: 

pręt x [m] σmax [MPa] σmin [MPa] 
1 6,00 m  

6,00 m 
202,37  

-- 
--  

-203,47 
2 0,00 m  

0,00 m 
8,55  

-- 
--  

-10,53 
3 2,35 m  

2,35 m 
24,62  

-- 
--  

-51,56 

4 0,00 m  
0,00 m 

41,77  
-- 

--  
-20,08 

5 0,00 m  
0,00 m 

119,08  
-- 

--  
-215,57 

6 6,55 m  
6,55 m 

203,18  
-- 

--  
-130,78 
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 Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0 

 Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0  Ro76,1-8,0 
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Rura okr ągła walcowana φ76,1/8,0 (wg PN-80/H-74219) 
 
Wymiary przekroju  
D = 76,1 mm 
t = 8,0 mm 
 
Cechy geometryczne przekroju  
A = 17,10 cm2,  Av = 10,90 cm2 
J = 100,0 cm4 
W = 26,40 cm3 
i = 2,420 cm 
JΤ = 200,0 cm4,  WΤ = 52,80 cm3 
AL = 0,239 m2/mb,  AG = 17,84 m2/t 
U/A = 139,8 m-1,  m = 13,40 kg/m 
 
Stal:   St3,  fd =215 MPa,  λp = 84,0; 
 
Nośność obliczeniowa przy rozci ąganiu  
NRt = 367,7 kN 
 
Nośność obliczeniowa przy ściskaniu  
NRc = 367,7 kN  (klasa: 1, ψ = 1,000) 
• wyboczenie giętne względem osi x-x 
lex = 6,00 m,  λx = 247,9,  Ncr,x = 56,20 kN,  λx = 1,15·pierw(NRc/Ncr,x) = 2,952   wg 
"a" → ϕx = 0,114 
ϕx·NRc = 41,93 kN 
• wyboczenie giętne względem osi y-y 
ley = 6,00 m,  λy = 247,9,  Ncr,y = 56,20 kN,  λy = 1,15·pierw(NRc/Ncr,y) = 2,952   wg 
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"a" → ϕy = 0,114 
ϕy·NRc = 41,93 kN 
 
Nośność obliczeniowa przy zginaniu  
MR = 6,845 kNm  (klasa: 1, αp  = 1,206) 
• ustalenie współczynnika zwichrzenia 
element o przekroju rurowym → ϕL = 1,000 
 
Nośność obliczeniowa przy ścinaniu  
VR = 135,9 kN  (klasa: 1 , ϕpv = 1,000) 
 
Obci ążenie elementu  
N = 1,130 kN,   Mx = 5,340 kNm 
 
Warunki no śności elementu  
(57)   ∆x = 0,003;   założono βx = 1,0 
(58)   N / (ϕx·NRc) + βx·Mx / MRx + ∆x = 0,027 + 0,780 + 0,003 = 0,810  <  1 
(39)   N / (ϕy·NRc) = 0,027  <  1 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU 
TECHNICZNEGO WIEŻY BUDYNKU RATUSZA 

 
Zawarto ść opracowania 

1.1.    Dane ogólne  

1.2.    Materiały wykorzystane przy opracowywaniu Ekspertyzy. 

1.3.    Opis elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku. 

1.4.    Wnioski.  

 
1.1.   Dane ogólne.  

Budynek zwany Ratuszem nowym. Jego budowę rozpoczęto 2 września 1875 r wg. 

projektu Karla Kruhla na terenie tak zwanym nowego miasta a zakończano  w 1878 r.  

Ratusz był siedzibą Rady Miejskiej. Od strony pl. Batorego nad wejściem stoją cztery 

ceramiczne posążki ( wys. 140 cm. )  symbolizujące gospodarkę rolną – ziemianin, 

przemysł – kowal, wiedzę – postać z otwartą książką, i gospodarkę morską – rybak. 

Obecnie budynek stanowi siedzibę Urzędu Morskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Ratusza 
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1.2.    Materiały wykorzystane przy opracowywaniu E kspertyzy. 

Pomiary i oględziny własne budynku oraz inwentaryzację budowlaną opracowaną 

przez Pracownię Projektową w Dobrej.. 

 

1.3.    Opis elementów konstrukcyjnych istniej ącego budynku. 

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Trzypiętrowy, podpiwniczony z 

poddaszem użytkowym.  Konstrukcje nośną stanowią podłużne ściany nośne  

Ściany murowane z cegły ceramicznej kl 15 MPa, stropy ceramiczne z pustaków o 

wysokości 15cm na belkach stalowych. Dach drewniany o konstrukcji płatwiowo 

kleszczowej. Na niektórych odcinkach dachu - jętkowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja dachu w obrębie wieży. 

Budynek posiada cztery wieże o konstrukcji drewnianej.  

Przedmiotem opracowania są trzy wieże Ratusza z pominięciem  wieży południowo - 

wschodnia która została już wyremontowana. 

Strop poddasz ceramiczny na belkach stalowych 

Platforma wieży o konstrukcji drewnianej Przykryta blachą ocynkowaną oraz papą 

termozgrzewalną. Platformę okala barierka stalowa. 
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Widok wieży z dołu. 

 

Konstrukcja wewnętrzna wieży uchwycona została na zdjęciu poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja wieży 



 
8 

 

 

 

 

Maszt mocowany 

do stropu poddasz 

i platformy 

powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocowanie masztu. 

1.5.    Wnioski.  

 Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry 

 Dopuszczalne obciążenie użytkowe stropów  poddasza można przyjąć na 

podstawie obliczeń statycznych w wielkości 2,0 KN/m2.  

 Na wykonanie wszelkich zmian modernizacyjnych ingerujących w układ 

konstrukcyjny budynku należy opracować projekty techniczne. 

 

Opracował: 

Kazimierz Wroński 

Upr. RZE/X/0007/12 

maj  2017 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 
Informacja określa wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
realizacji prac związanych z remontem  masztu na wieży ratusza na budynku Urzędu 
Morskiego w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 
1126) 
 
Adres inwestycji: SZCZECIN PL. BATOREGO 4 
 
 
1.1. Wykaz robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich 

wykonywania 
 
Kolejność wykonywania poszczególnych prac: 
 
1. Rozbiórka istniejącego masztu i barierek wraz z podkonstrukcją oraz pokrycia 

pomostu 
2. Montaż podkonstrukcji masztu i barierek oraz pokrycia pomostu 
3. Prace uszczelniające  

 
1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

1. Budynki Czerwonego Ratusza  
 

 
1.3. Przewidywane zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi: 

 
1. Montaż urządzenia za pomocą dźwigu 
2. Praca na wysokości  

 
 Pracownicy wykonujący prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyżej 
muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Wszyscy pracownicy muszą 
posiadać aktualne świadectwo zdrowia. 

Kierownik zobowiązany jest opracować plan BIOZ i umieścić go na budowie. 
 
 Teren budowy musi być odgrodzony dla osób postronnych, posiadać służbę 
kontrolną i środki p.poż oraz łączności. 
 
 
 
 
                         opracował 

         arch. Krzysztof Kryzar 
         up. 5/Sz/2001 

         specjalność architektoniczna 
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I.IV. Uprawnienia budowlane          
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I.V. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków  
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