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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika zamoéwien

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz inne podobne roboty.



1. Wstep

1.1 Przedmiot SST- 01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot pokryciowych dachdéwkg ceramiczng karpidéwkg na zadaniu:

.,Remont wiezyczek oraz wymiana obrébek blacharskich na naroznych trzech
wiezach ratusza budynku Urzedu Morskiego w Szczecinie przy Placu Batorego 4”

1..2 Zakres stosowania SST- 01

SST- 01 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST- 01

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie ponizszych czynnosci:

o Wykonanie podktadu pod dachéwki ceramiczne
o Wykonanie wiatroizolacji
o Wykonanie pokrycia dachowka karpiéwkg w ,koronke”
» Wykonanie obrébek blacharskich
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.
2. Materialy
e taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm
o Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
e Blacha powlekana, systemowa gr. 0,6-0,7 mm.
¢ Dachéwka karpiowka.
Dachdéwka musi spetniaé wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢c norme europejskg
DNI -EN-1304

e Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja -
paroprzepuszczalno$¢ - powyzej 1200 g/m2/24h



3. Sprzet i narzedzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.
4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz
zamoczeniem. Szczegolng ostroznosc nalezy wykazaé przy transporcie i
sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczyc i zniszczy¢ brzegow i
naroznikow. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu
zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdine

Podktad:

e RoOwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng dlugosci 3 m, potozong na co najmniej 3
tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

o Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

o Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z
elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

¢ Podkfad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéwki:

e Do robdt pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i
szczegotowych dotyczgcych podktadu.

Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania
obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach
rurach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe, z
mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony
okapu.

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegolnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie
nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o
szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢



zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obrdbki blacharskie:
e Obrdbki blacharskie powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej o grubosci
0,6-0,7 mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowe;.
e Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki
sposob aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczego6towe

Laty

e taty podktadu nalezy przybija¢c do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach.

Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z
wierzchem taty okapowe;.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania
gasioréw.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢
przybita deska srodkowa - wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski
tgczone na styk
taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachowki
e Krycie dachéwkg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu
dachéwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych
Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne
odchytki wynoszg 0,5 cm.

Poszczegolne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na diugosci
zgodnej z typem dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych
wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana
drutem przechodzgcym przez otwor w nosku dachowki do gwozdzi
ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5
dachdéwke nalezy mocowac.

e Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz
PN-71/B-10241

Wiatroizolacja
o Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.
o Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub
zszywek do krokwi.

o Pofgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zaktad lub klejenie o
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.



6. Kontrola jakosci robét
6.1 Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego

o Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa
dopuszczeniowe a ich jakos¢ potwierdzona jest przez producenta.

e Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

e Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych

o Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy
posiadajg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢

badanie zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy

wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie roboét

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowo$ci
technologii wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb
utozenia wiatroizolacji, podkfadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jako$ci zastosowanych materiatéw

Jakosci wygtadu powierzchni dachowki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementow
wystajgcych, kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak
dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki Sniegowe,
osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 1 5.2

Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot pokryciowych jest m2. llos¢ robdt okredla sie na
podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora
nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbior robot

8.1. Odbiér czesciowyOdbiorow czesciowych dokonuije sie dla robét zanikowych. Odbidr czesciowy
musi obejmowac catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami
konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiér podktadu

Odbidér podkfadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
pokryciowych. Podkfad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i
kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci rob6t dokonuje



sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci fat
przeprowadza sie z doktadnos$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat
sprawdza sie za pomocg poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do
kontrfat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w przypadkach
watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadzac za pomocg przyrzadu kgtomierza z pionem murarskim i
poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku
rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy
sprawdzi¢ w zrokowo.
Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz
po zytywna. Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbidr nie moze byc¢
dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkiad przez szlifowanie lub przerdbke.
Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbior robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg
zgodnie z dokumentacjg, w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ i estetyke
wykonania.

8.1.3. Odbior pokrycia z dachowki

Odbidr pokrycia z dachowki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowos$ci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub
zytki i miarki z podziatkg milimetrowg
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw i wielkosci zaktadow sprawdza sie
przez ogledziny
e Sprawdzenie prawidiowosci pokrycia okapdéw, kalenic i grzbietdw oraz
koszy nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo.

8.2. Odbiér ostateczny - koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania rob6t w zakresie ilosci,
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru kohncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie
dokumentdw z kontroli czesciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny
wizualne;j.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

o Szczegodtowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Protokoty odbioru podtozy

Protokoty odbioru czesciowego

Instrukcje producentoéw materiatow

Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny
wizualnej , dokonac kontroli zgodnie z pkt 6. i porownaé z wymaganiami
okreslonymi powyze;.

Roboty mogg by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i
dokumenty kompletne.



Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjg¢ jedno z
rozwigzan:

e Dokonac¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

e Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

e Wykonac¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosi¢ je do odbioru
koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbiér nalezy dokonac po ich
uzupetnieniu.

Z odbioru kocowego sporzgdza sie protokot, ktéry bedzie podstawg do
dokonania rozliczenia kori\cowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwaranciji, ktorej dtugosc

okresla umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej. Negatywny do potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa
sposoby:

e Rozliczenie ryczattowe- warto$¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny
jednostkowe;j i ilosci robdt wynikajgcych z projektu.

e Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej
okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej - cena jednostkowa obejmuje:

¢ Przygotowania stanowiska roboczego

o Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan,
pomostow, oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

¢ Robocizne bezposrednig wraz z narzutami



o Wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét fgcznie z kosztami zakupu i transportu.

e Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

o Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny

e Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegétowo
ustalone w umowie miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-23116:

1997PN-61/B-10245

PN-71/B-10241
PN-75/B-12029/Az1:1999

PN-B-12020 , DINEN-1304

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Filce,maty i ptyty z wetny mineralne;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka
ceramiczng.Wymagania i badania przy odbiorze.
Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i
gasiory dachowe. Badania.



