stan istniejacy

wypetnienie ostrogi

ubytki w wypetnieniu warstwa nawierzchni do rozbidrki
ostrogi 0 gr. g=40-50 cm
oczep zelbetowy do wypiadkowania
| szeroko$¢ ostrogi = Bx i zabezpieczenia powierzchni

B

istn. punkt pomiaru przemieszczen

I

luzno lezgce narzut
kamienny réznej granulacji

stan po remoncie
Dx

kamienny réznej granulacji ) ] ]
uzupetnione ubytki ostrogi

oczep zelbetowy po renowacji
spadek nawierzcnni z kamienia 2% S
wystajgca czgs¢ oczepu pomalowac w ukosne pasy zotto-czarne ©
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0,00 (zero niwelacji panstowej)
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luzno lezace narzut S=1,4 ‘ Bx ‘ S=1,4 proj. nawierzchnia z kamienia
ptytowanego
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Proj. nawierzchnia korony i skarp - kamieh ptytowany lll, rozmiar 1/3, kamien uktadany

w dwoch warstwach o tgcznej grubosci okoto g=40 cm
Uzupetnienie ubytkéw w korpusie ostrogi - kamien z rozbiorki oraz kamien luzno zalegajacy
na skarpach ostrogi

-10,30 - min. poziom odbudowy

skarp bocznych i spoinowania
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Remont ostrég przy falochronie schemat napraw
centralnym w Swinoujsciu

PROJEKT WYKONAWCZY |0Strogi - przekro;

projektant

mgr inz. Marek Wtodarczyk

-~ o
e | Qs
347/52/83 v, Skala:

konstruktor

inz. Aleksander Szerszen

ﬂ’/ 1:75

Szczecin, marzec 2018

A

projekt nr 493 Rys. nr 9




