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4 Specyfikacja techniczna ST-0. Wymagania ogélne
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
zadaniu pn.: ,,Remont ostrég przy falochronie Centralnym w Swinoujsciu”.

W zakres zadania wchodzi remont cz¢$ci nadwodnej ostrég wraz z wyposazeniem.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

ST-1. Roboty hydrotechniczne i wyposazeniowe str.

19

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
7z 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995 r.)

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, a proces lub ustuga s3 zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w  odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do stosowania,
W budownictwie (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustalono PN).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania rob6t, wydawania polecen Wykonawcy i do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robot.

Rejestr Obmiaréw — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajagcego akceptowany przez Kierownika
Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci ($lepy kosztorys).

Zamawiajacy — podmiot gospodarczy zatrudniajagca Wykonawce do wykonania robot.
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu, reperéw, oraz
Dokumentacje Projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
i nawigacyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego bedzie si¢ skladac
z nastepujacych czgsci:

1. Projekt wykonawczy remontu ostrég falochronu Centralnego
2. Przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j:

1. Projekt organizacji placu budowy.
Projekt nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

2. Dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym szczeg6lnie:
- atest czystosci dna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej wynikte w trakcie realizacji robot.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Rob6t i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszag by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng, a bedg miaty wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robét, a w szczegdlnosci:

- takiego prowadzenia rob6t, by nie stwarza¢ zagrozen w zegludze na czynnym torze
wodnym,

- zapewnienia warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: o$wietlenie
i znaki ostrzegawcze, sygnaly, straznikéw, drogi tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe
itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw, pieszych i zeglugi oraz
wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy znakéw i Swiatet
ostrzegawczych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do przepisow Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997)
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, wykopow i drog dojazdowych
2) Srodki zabezpieczajace przed:
L zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi oraz odpadami z rob6t rozbiérkowych,
IL. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
I1I. mozliwos$cig powstania pozaru.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest przed rozpoczg¢ciem dziatalnosci
powodujacej powstawanie odpadéw przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacj¢
o wytwarzanych odpadach, ilosci i sposobie zagospodarowania. Odpady i ich ilo$¢ okresli¢
nalezy na podstawie obmiaréw z odliczeniem odpadéw przeznaczonych do ponownego
wykorzystania.
Odpady po segregacji oraz ocenie co do mozliwosci ponownego wykorzystania zostang
odtransportowane do:
ztom — przedsigbiorstwa zajmujace si¢ skupem metali na ztom,
gruz betonowy, grunt z wykopow lagdowych — sktadowisko odpadéw komunalnych.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepisOw przeciwpozarowych.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robé6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem

REMONT OSTROG PRZY FALOCHRONIE CENTRALNYM W SWINOUJSCIU



Specyfikacja techniczna ST-0. Wymagania ogdlne 7

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng a jej uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadamia Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktére zostaly
wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktu.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia budowy w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly utrzymywane w zadawalajagcym stanie przez caly okres
realizacji, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie
robdt, to nie pozniej niz ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia, od Inspektora nadzoru,
powinien przystapi¢ do usunigcia zaniedban.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2.

2.2

2.3.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac mu odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty.

MATERIALY

Zrédia uzyskania materialéw

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng oraz certyfikat zgodnosci
lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréow z 09.11.1999 — Dz. U. nr 5/00 poz 53).

Wykonawca dla potwierdzenie jako$ci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwoércy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spelniajg wymagania
Specyfikacji Techniczne;j.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

Specyfikacji Technicznej. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw

pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujgce warunki:

a. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie odpowiednio skorygowany.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
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24.

2.5.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni by tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy musza by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, natomiast znajdujace si¢ poza
terenem budowy organizuje i zabezpiecza Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materialow

W kilku miejscach Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét wymienione zostaty materialy i wyroby ze wskazaniem ich
nazwy lub nazwy producenta. Wzmianki te nalezy traktowa¢ jako przyktadowe
mozliwosci zastosowania materiatu lub wyrobu.

Wykonawca moze zastosowa¢ inne materialy lub wyroby o wiasciwosciach lub
parametrach nie gorszych niz przyktadowe.

O zamiarze dokonania zmiany Wykonawca powiadomi Inspektora, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialéw lub wyrobu. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia badan
przez Inspektora, okres ten musi by¢ dtuzszy. Badania takie Inspektor moze przeprowadzic¢
do dwoéch razy na koszt Wykonawcy dla kazdej z ostrég.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub wyrobu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nie korzystnych wptywéw na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych
préb i badan.

Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem tego sprzgtu.

Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkow  Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

4.1.

Transport drogowy

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materialéw
oraz sprzgtu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw 1 w sposéb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.
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4.2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wpltynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane 2z usunigciem uszkodzen drég spowodowane uzyciem
niewtasciwych $rodkéw transportu obcigza¢ bedg Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport wodny

Stosowany do wykonania robét przewidzianych Kontraktem tabor ptywajacy powinien
spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa zeglugi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatébw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw
irobdt, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a. cze$¢ ogodlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robot,
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6.2.

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
zestaw  mechanizméw  sterujacych, a takze wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu;

b. czg$¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania iurzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu lgdowego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- rodzaj i ilo§¢ srodkéw transportu wodnego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b magazynowania materiatow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposéOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$¢ materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
z czgstotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyngc
ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begdg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
zaakceptowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia wynikéw badan, Inspektora Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét

prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Badania takie dla kazdej z ostrég Inspektor moze przeprowadzi¢ do dwéch
razy na koszt Wykonawcy. Przy wigkszej ilosci badan Inspektor przeprowadzi je na
wiasny koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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6.8.

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskag Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a.,
1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajac
w sposOb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a wrazie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

W przypadku przedmiotowego zadania Dziennik Budowy nie jest prawnie wymaganym
dokumentem.

Tym nie mniej Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia Dziennika Budowy tak
ja w przypadku przedsigwzigcia wymagajacego prowadzenia takiego dokumentu w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosci rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji  Projektowej, dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pomocniczy umozliwiajgcy okreslenie procentowego
zakresu wykonanych rob6t w stosunku do catosci konkretnego rodzaju prac dla ustalenia
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) do (3) nast¢pujgce
dokumenty:

a. protokoty przekazania terenu budowy,

b. decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty
prawne,

c. protokoty odbioru robét,

d. protokoty z narad i ustalen,

e. korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i bgda

odpowiednio zabezpieczone.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na forme wynagrodzenia za prace objete Kontraktem przewidziana jako
ryczalt, ustala si¢, ze obmiar rob6t bedzie dziataniem pomocniczym, umozliwiajacym
okreslenia procentowego zakresu wykonanych rob6t w stosunku do catosci konkretnego
rodzaju prac dla ustalenia miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogoélne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czgsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru drogg elektroniczng (email)
oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru (email).

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenie robdt i przyjecie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robé6t z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
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8.6.

1. Dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajacg zmiany powstate w trakcie realizacji
Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;j.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajagce lub
zamienne).

3. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci.

6. Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

7. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét.

9. Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

10. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawce.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawiane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogolne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie ktére powinny uwzglednia¢ koszty organizacji placu budowy,
magazynéw, biur i laboratoriow, koszty montazu utrzymania ipdzniejszego
demontazu instalacji tymczasowych (drég, budynkéw, nabrzezy, wody,
elektrycznosci, kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapewnienia
srodkéw ochrony osobistej i BHP na placu budowy oraz koszty ogdlne biura
gléwnego Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwote ryczattowg urzadzen technicznych Zamawiajacego,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawcge w Kosztorysie
traktowane sa jako ostateczne i nie bgda uwzgledniane Zadne roszczenia platnosci
dodatkowych za roboty, chyba Ze roszczenia te wynikajg z warunkéw Kontraktu.
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9.2.

9.3.

10.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie tylko wyszczegblnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz organizacj¢ ruchu

obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych

z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu, w tym oznakowania zeglugi,

oplaty za zaj¢cia terenu,

przygotowanie terenu,

tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze,

tymczasowe przebudowy urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

s

™o a0

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej. Roboty
wykonywane bgda w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.44.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
hydrotechnicznych i wyposazeniowych przy zadaniu pn.: ,,Remont ostrég przy falochronie
Centralnym w Swinoujsciu”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu
1 wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, roboty hydrotechniczne
i wyposazeniowe obejmuja:

e demontaz istniejgcego wyposazenia ostrog
e usunigcie narzutu kamiennego zabezpieczajacego bruk skarpy bocznych ostrég

e rozbidrka nawierzchni z kamienia na koronie ostrogi oraz zabrukowania kamiennego
skarp bocznych

e wypetnienie ubytkoéw (kawern) w narzucie kamiennym w korpusie ostrogi

e wykonanie obrukowania korpusu ostrég — ptaszczyzna pozioma + skarpy boczne
e renowacja powierzchni zewngtrznych oczepéw ostrég

e montaz wyposazenia ostrog

e inwentaryzacje i pomiary geodezyjne

e atest czystosci dna

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

beton — tworzywo budowlane powstale przez stale potaczenie za pomoca spoiwa
rozdrobnionych materialéw pochodzenia mineralnego

klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymato$ci gwarantowane;j,
oznaczone literg C i liczbami wyrazajacymi warto$§¢ wytrzymatosci gwarantowanej w MPa

kamien tamany — kamien pochodzacy ze z16z mineralnych poddany obrébce mechaniczne;j

PCC (Polimer Cement Concrete) — zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym

temperatura punktu rosy — temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiaja si¢
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku
wypromieniowania ciepla przez podtoze lub w skutek naptywu cieptego, wilgotnego
powietrz na chtodniejsze podioze

zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupetniania ubytkéw
w betonie

powtoka - warstwa wykonawcza z materialéw cieklych, uptynnionych lub
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podioze za pomoca technik
malarskich

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowiazujacymi normami
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

MATERIALY
kamien do wykonania nawierzchni korony ostrogi oraz skarp bocznych

kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych ptytowany klasy III rozmiar I/3
30+50 cm wg BN-76/8952-31, wysoko$¢ kamienia W 15 cm (+1, -2) wg PN-60/B11104
skata magmowa — granit

e wytrzymato$¢ na $ciskanie min 180 MPa
e mrozoodporno$¢ 21 cykli

e {cieralno$¢ na tarczy Boechmego do 1,0 cm

® cig¢zar objetosciowy 25 kN/m’

® nasigkliwo$¢ woda do 0,2 %

kamien do wypelnienia ubytkéw w korpusie ostrogi

wykorzystanie kamienia z rozbidrki istniejacej nawierzchni i skarp bocznych ostrogi,
dopuszcza si¢ uzycie kamieni zanieczyszczonych betonem pozostalym po rozbidrce
nawierzchni

kamien do wykonania narzutu zabezpieczajacego odremontowane skarpy boczne
ostrogi oraz wykonania zabezpieczenia dolnej krawedzi odwodnej strony oczepu
przed oddzialywaniem lodéw

wykorzystanie kamienia uzywanego do tego celu przed remontem i odwiezionego na czas
remontu obrukowania na sktadowisko, do zabezpieczenia oczepu od strony odwodnej uzy¢
kamieni o masie 60 do 120 kg, nie dopuszcza si¢ uzycia kamienia zanieczyszczonego
betonem

beton

beton hydrotechniczny klasy C30/37, uziarnienie kruszywa do 16 mm, dostarczany na plac
budowy w postaci suchej mieszanki z deklaracja wlasciwosci uzytkowej, urabiany na
budowie do konsystencji gestoplastycznej z dodatkiem szkla wodnego dla uzyskania
wodoszczelnosci.

woda zarobowa i woda do pielegnacji betonu

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. W przypadku poboru wody
z sieci miejskiej nie sg wymagane badania. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wody
z kanatu.

stal
e pierScien cumowniczy — stal S355 J2

e punkt pomiaru przemieszczen - stal nierdzewna i kwasoodporna chromowo-niklowo-
molibdenowa 1.4401 lub 1.4404.

materialy naprawcze powierzchni zelbetowego oczepu ostrog

e warstwa sczepna — jednoskladnikowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana
polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki,

e warstwa naprawcza — jednosktadnikowa zaprawa naprawcza klasy R4 zgodnie
z PN-EN 1504-3, o niskim skurczu, zawierajaca zbrojenie z widkien i dodatek
inhibitoréw korozji,

e grunt pod powloke ochronng — jednosktadnikowa dyspersja wodna do ochrony
powierzchni betonu o wtasciwo$ciach promotora adhezji,

e powloka ochronna — jednosktadnikowy plastyczno-elastyczny material powtokowy na
bazie zywicy akrylowej, utwardzajacy si¢ pod wplywem promieniowania UV,
o wlasciwoSciach przenoszenia zarysowan podioza w temperaturach ponizej 0°C.
elementy wyposazenia ostrog
e punkty o$wietleniowe — usytuowane na ostrogach 1 do 6
— stup stozkowy ocynkowany wys. 6 m o przekroju okragtym, Srednica osadzenia
60 mm, grubo$¢ Scianki 4 mm, posadowiony na prefabrykowanym zelbetowym
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4.

S.

fundamencie
— oprawa oswietleniowa uliczna pojedyncza ledowa 52W, z optyka dookdlng, 1P66,
montaz bezposrednio na stup
e tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstgpu na ostrogi zainstalowane na
stupach punktéw o$wietleniowych ostrég 1 do 6 i na samodzielnym stupie na ostrodze
nr 7
e stup stozkowy ocynkowany wys. 3 m o przekroju okragltym, , grubo$¢ Scianki 4 mm,
posadowiony na prefabrykowanym zelbetowym fundamencie do montazu tablicy
o zakazie wstgpu na ostrodze nr 7

SPRZET
Do wykonania robo6t hydrotechnicznych i wyposazeniowych przewiduje si¢ uzycie
nastepujacego sprzgtu podstawowego:

- koparka kotowa podsi¢bierna

- samochody skrzyniowe do 10t

- samochody samowytadowcze do 10 t,

- betoniarka przeciwbiezna o pojemnos$ci mieszania 100 1,
- aparatura do czyszczenia strumieniowo-§ciernego,

- szczotki stalowe rgczne i obrotowe,

- agregat natryskowy,

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-0. Do wykonania rob6t objetych niniejszg
ST zastosowanie majg konwencjonalne $rodki transportu kotowego i wodnego.

WYKONANIE ROBOT

Kamienny korpus ostrogi

demontaz lamp o$wietleniowych usytuowanych na ostrogach 1 do 6

Przed demontazem nalezy w obecnosci Zamawiajacego przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ ich
stanu technicznego i w takim stanie zlozy¢ je na wskazane miejsce na terenie Bazy

Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujsciu

usuni¢cie narzutu kamiennego zabezpieczajacego bruk skarpy bocznych ostrogi, ktéry
uniemozliwia remont obrukowania skarp. Usuwany narzut wywiez¢ poza teren budowy na

wlasne sktadowisko.

calkowita rozbidérka nawierzchni z kamienia na koronie ostrogi (do betonowych zjazdéw
z pasa komunikacyjnego) razem z fundamentem lampy o§wietleniowej oraz zabrukowania
kamiennego skarp bocznych

Rozbidrka sposobem mechanicznym z wywiezieniem materiatu na wilasne sktadowisko.

Wymienione prace prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢:

— Istniejacego kabla elektrycznego zasilajacego lampy oswietleniowe,
— wyremontowanych skarp falochronu w polach mi¢dzyostrogowych,
— betonowego pasa komunikacyjnego na koronie falochronu,

w przypadku dokonania szkéd nalezy je naprawic.

wypetnienie ubytkéw (kawern) w narzucie kamiennym w korpusie ostrogi — do
wypelnienia uzy¢ kamienia luzno zalegajacego na skarpach bocznych oraz kamienia z

rozbidrki nawierzchni ostrogi
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W przypadku wystepowania ubytkéw bezposrednio za palisadg z pali stalowych, do ich
wypelnienia zastosowa¢ kamien z luznego narzutu zalegajacego na skarpach bocznych
ostrég rozmiaréw wigkszych od odstepéw pomigdzy palami. Do wypelnienia pozostatej
przestrzeni ubytkow zastosowaé kamien z rozbiérki nawierzchni.

inwentaryzacja geodezyjna przebiegu istniejacych odstonigtych kabli zasilajagcych lampy
o$wietleniowe

wykonanie obrukowania korpusu — plaszczyzna pozioma + skarpy boczne — grubosé
obrukowania — ok. 40 cm. Odbudowa skarp bocznych powinna si¢ga¢ co najmniej do
rzednej — 0,3 m niwelacji panstwowe;j.

Uktadanie reczne kamienia ze wspomaganiem mechanicznym przy uzyciu betonu —
kamienie ,,zatapia¢” w betonie w taki sposéb, aby od razu wyrabia¢ spoiny — spoiny
ptaskie.

Zastosowac beton uzywany do prac podwodnych: z dodatkiem szkta wodnego.
Maksymalna szerokos$¢ spoiny 5 cm, minimalna 2 cm.

Kamienie uktadane w dwéch warstwach, bez szwu na styku nawierzchni z skarpami
bocznymi — krawedz bez szwu uzyska¢ ukladajac kamienie mijankowo — raz kamien
z nawierzchni z wierzchniej warstwy wychodzi na skarpg a nastgpnie kamien ze skarpy
dochodzi do poziomu nawierzchni. Taki sposéb ukladania kamieni pozwoli jednocze$nie
na wzajemne mijankowe utozenie kamieni w warstwie dolnej i gérnej.

W obszarze wykonywania obrukowania skarpy ostrogi pod woda, beton wbudowywac
matymi porcjami o konsystencji gestoplastyczne;.

Na plac budowy nalezy dostarcza¢ taka ilo$¢ betonu, aby go wyrobi¢ w ciggu dziatki

roboczej zaleznej od ilosci pracownikéw i warunkéw atmosferycznych.

Pielggnacja §wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej do
wigzania i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych.

Polega ona gltéwnie na utrzymywaniu zewne¢trznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym przez:
— polewanie lub spryskiwanie wodg

— oslonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi lub
wlokning geotechniczna,

— wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na powierzchniach poziomych)
i zalanie warstwg wody grubos$ci 2-3 cm.

Przy temperaturze ponizej + 5° C betonu nie nalezy polewac, a przed utrata wilgotnosci
chroni¢ przez przykrywanie folig.

dowo6z ze sktadowiska narzutu ktéry zabezpieczat skarpy boczne ostrogi i jego ponowne
utozenie na skarpach po obu stronach ostrogi, gérna krawe¢dZ narzutu usytuowana na
rz¢dnej +0,5 do +0,6 m niwelacji panstwowe;.

Jednocze$nie cze¢s¢ dowiezionych z powrotem kamieni o masie 60 do 120 kg utozy¢ po
odwodnej strony oczepu (od strony toru wodnego) w taki sposob, aby zabezpieczy¢ jego
dolng krawedz przed oddzialywaniem lodow.
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5.2.

5.3.

pozostate na sktadowisku materiaty z rozbidrki zutylizowane uzyskaniem formalnego
potwierdzenia

wykonanie atestu czystosci dna wokdt ostrogi w obszarze wyznaczonym przez linie
odlegte 0 10 m od krawedzi korony budowli.

Oczep zelbetowy
demontaz istniejgcego pierscienia cumowniczego

oczyszczenie powierzchni oczepu metodg strumieniowo-$cierng, material §cierny — piasek,
nalezy uzyskac¢ uszorstnienie podtoza

renowacja powierzchni oczepu za pomocg systemoéw naprawczych

Nalezy zastosowal zaprawe naprawczg klasy R4 zgodnie z norma PN-EN 1504-3,
o niskim skurczu, zawierajagcg zbrojenie z widkien i inhibitor korozji aplikowang na
mostek sczepny z jednosktadnikowej zaprawy na bazie cementu dodatkiem
mikrokrzemionki.

Tak naprawiong powierzchni¢ nalezy pokry¢ jednosktadnikowa dyspersja wodng
o wlasciwosciach promotora adhezji a nast¢pnie zabezpieczy¢ ja jednoskladnikowym
plastyczno-elastycznym materialem powlokowym na bazie zZywicy akrylowej,
utwardzajgcej si¢ pod wplywem promieniowania UV, o wilasciwosciach przenoszenia
zarysowan podtoza réwniez w temperaturze ponizej 0°C.

Renowacje nalezy wykonaé¢ w sposob podany w kartach technologicznych wyrobdow.

instalacja nowego pierscienia cumowniczego — elementy stalowe przed montazem
ocynkowac¢ ogniowo

oznakowanie barwne odlagdowej stron¢ krawe¢znika utworzonego przez oczep ostrogi
wyniesiony ponad kamienng nawierzchni¢ naziomu ostrogi przez pomalowanie

naprzemianlegtymi pasami z6ttymi i czarnymi, pochylonymi pod katem 45°.

UWAGA wymienione prace prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ punktu
pomiarowego usytuowanego na pionowej odwodnej $cianie oczepu. Element ten nalezy

zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem prac.

Wyposazenie ostrogi

punkty o$wietleniowe

Punkty oswietleniowe usytuowane sg na ostrogach od 1 do 6, nie przewiduje si¢ instalacji
o$wietlenia na ostrodze nr 7.

Projektuje si¢ wymiane punktéw o$wietleniowych, natomiast Zamawiajacy nie przewiduje
wymiany kabli zasilajagcych punkty oswietleniowe, z tego wzgledu do ich zasilania nalezy
wykorzystac istniejagce okablowanie, a nowe lampy muszg by¢ usytuowane w tych samych

miejscach, co likwidowane.

REMONT OSTROG PRZY FALOCHRONIE CENTRALNYM W SWINOUJSCIU



Specyfikacja techniczna ST-2. Roboty hydrotechniczne i wyposazeniowe 25

S54.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Punkty pomiarowe do kontroli przemieszczen
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych punktéw pomiarowych (mocno skorodowane)
oraz projektowang renowacj¢ powierzchni oczepdéw, projektuje si¢ wykonanie nowych
punktéw pomiarowych.

Po zakonczeniu prac remontowych instalacije nowych punktow pomiarowych powinna

wykona¢ firma geodezyjna, ktéra wykonywaé bedzie pomiary przemieszczen.

Aby zachowac¢ ciggtos¢ pomiaréw przemieszczen (ostatni pomiar wykonano w roku 2015) po
zakonczeniu prac remontowych na ostrodze nalezy zainstalowa¢ dwa nowe punkty pomiarowe
na kazdej ostrodze, a nastgpnie dokona¢ pomiaru kontrolnego na starym punkcie
z jednoczesnym wykonaniem pomiaru zerowego na punktach nowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Sprawdzeniu podlega:

- zakres usunig¢cia narzutu zabezpieczajacego skarpy ostrog

- doktadnos¢ wykonania rozbiérek obrukowania korony i skarp ostrég

Wypeknienie ubytkéw w Korpusie ostrog

Sprawdzeniu podlega:

- doktadno$¢ wypetienia ubytkéw

- granulacja kamienia uzytego do wypetnienia ubytkéw w korpusie ostrogi w zaleznosci
od jego potozenia

Wykonanie obrukowania na koronie i skarpach bocznych ostrég

Sprawdzeniu podlega:

- jakos¢, rodzaj oraz poréwnywalnos¢ wymiaréw zastosowanego materiatu kamiennego
(dtugos¢, szerokos¢, grubosc)

- rzedna potozenia dolnej krawedzi obrukowania skarp bocznych,

- doktadno$¢ wykonania spoinowania oraz wymiary spoin

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalno$¢ wody przez beton (szczelno$c),

Badama nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 206-1, na prébkach pobranych w trakcie

wykonywania obrukowania korpusu ostrogi.

Wykonanie narzutu zabezpieczajacego skarpy boczne oraz oczep od strony odwodnej
Sprawdzeniu podlega:

- jakos$¢, rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiatu kamiennego

- rzgdna potozenia gérnej krawedzi narzutu zabezpieczajacego skarpy boczne

Renowacja powierzchni zewnetrznych oczepow

Sprawdzeniu podlega:

- badanie wytrzymatosci naprawy na odrywanie o podtoza (metoda ,,pull off”)
- grubos$ci wykonywanej powtoki zmierzonej w oderwanej probcee.

Dwa punkty badawcze na oczepie ostrogi.
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OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na forme¢ wynagrodzenia za prace objete Kontraktem przewidziang jako
ryczalt, ustala si¢, ze obmiar rob6t bedzie dziataniem pomocniczym, umozliwiajacym
okreslenia procentowego zakresu wykonanych rob6t w stosunku do catosci konkretnego

rodzaju prac dla ustalenia miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja odbiorom:
a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Nalezy je przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania

Ogodlne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane =z Wwyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja

powykonawcza robét i obiektu,
- badania laboratoryjne wraz z opracowaniem dokumentacji,
- przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wodne)

- dostarczenie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnien

wykopéw i nasypdw oraz ich czasowe odwodnienie,

- wykonanie okre§lonych w Dokumentacji Projektowej ST i Warunkach Technicznych

badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie robét zasadniczych,
- uporzadkowanie terenu robét i budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11210/96 Materiaty kamienne. Kamien tamany

BN-76/B-8952-31 Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-60/B-11104 Materialty kamienne. Brukowiec

PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodno$¢

PN EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru
PN-91/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych
PN-EN 206-1 Beton — Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwos$ci produkcja i zgodnos$é

Inne
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Przepisy portowe - Zarzadzenie Dyrektora Urzedu Morskiego z 26.07.2013 r. wraz ze zmianami.
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