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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy zawartej z Inwestorem,
- wytycznych inwestora

- inwentaryzacji w obiekcie.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przystosowanie rozdzielni NN 0,4kV na terenie Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Swinoujéciu przy ul.Finskiej 5.
Projekt obejmuje:

- budowe linii kablowych zasilajgcych i sterowniczych agregatu

- montaz dostarczonego przez Inwestora uktadu SZR w rozdzielni nn 0,4kV

- instalacje ochronnag,
3. Warunki techniczne przy} ete do opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- przepisy i normy aktualne w czerwcu 2015 r.;

- mape do celow projektowych
4. Stan istniej acy

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujsciu przy ul.Finskiej 5 zasilana jest w
energie elektryczng z sieci energetycznej ENEA Operator po stronie SN 15kV. Stacja
transformatorowa Urzedu Morskiego zabudowana jest w wydzielone] czesci hali
warsztatowej. Rozdzielnia nn 0,4kV jest podzielona na cze$S¢ rezerwowang i
nierezerwowang. W obiekcie nie ma zabudowanego stacjonarnego agregatu
pradotwoérczego. Czesé rezerwowana rozdzielni wyposazona jest w reczny przetgcznik
sie¢-agregat. W pomieszczeniu rozdzielni zabudowana jest skrzynka przytgczeniowa do

agregatu prgdotwoOrczego przewoznego potgczona.

5. Uklad projektowany

5.1. Agregat pr adotwérczy

Inwestor planuje zakupi¢ agregat prgdotwérczy o mocy ciggtej 63kVA.

Agregat zainstalowany bedzie w obudowie zewnetrznej kontenerowej, wyposazony

bedzie w samostart.
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5.2. Posadowienie kontenera agregatu

Agregat pragdotwdrczy posadowiony bedzie na istniejgcej, niewykorzystanej plycie
fundamentowej po zdemontowanych zbiornikach gazowych. Na w/w plycie ustawiony
jest kontener metalowy z zapasowym agregatem prgdotworczym stanowigcym
zabezpieczenie obrony cywilnej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje przesuniecie
kontenera w celu uwolnienia miejsca do zamontowania planowanego agregatu
prgdotwdrczego.

Fundament wyposazony jest w uziemione potgczenia wyréwnawcze, przewidziane do

wykorzystania jako uziom roboczy i ochronny projektowanego agregatu pragdotworczego.
5.3. Linia kablowa zasilaj gca z agregatu.

W celu zrealizowania awaryjnego zasilania zaprojektowano budowe linii kablowej typu
YKY5x70mm?. Trasa kabla prowadzi w catoéci po dzialce inwestora. Kabel pod droga
wewnetrzng utozy¢ w rurze ostonowej DVK110. Podejscie do agregatu wykonaé w rurze
DVK110 utozonej w bruzdzie wykutej w ptycie fundamentowej. Roéwnolegle do rur dla
kabla zasilajgcego z agregatu utozy¢ drugie rury DVK110. Calkowita dlugos¢ kabla -
35m.

5.4. Linia kablowe pomocnicze.

Agregat prgdotwadrczy prognozowany dla zasilania awaryjnego obiektu wymaga zasilenia

potrzeb wilasnych. Do zrealizowania funkcji samoczynny start - stop z uktadu SZR do

tablicy sterowniczej agregatu nalezy doprowadzi¢ sygnat zaniku lub obnizenia napiecia w

sekcji podstawowej rozdzielni w nn 0,4kV w stacji transformatorowej. Do zrealizowania

tych potrzeb réwnolegle z kablem zasilajgcym utozy¢ kable:

 kabel YKSY7x1,5mm2 relacji: tablica agregatu + uktad SZR w stacji trans-
formatorowej (start - stop),

* kabel YKY3x4mm?2 relacji: tablica agregatu + pole nr 3 rozdzielni 0,4kV w stacji
transformatorowej (potrzeby wlasne agregatu).

Catkowita dtugosc kabli - 35m.

Uwaga. w etapie inwestycji, do czasu zakupu agregatu prgdotwoérczego kable zakoriczy¢

(bez podtgczania) w szafce kablowej ustawionej na fundamencie w miejsce agregatu

5.5. Uktadanie kabli.

Uktadanie kabli w gruncie.

Wykopy dla ukftadania kabli wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Rury i kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm W wykopie kabel uktadac linig falistg z
zapasem dlugosci min. 3% dlugosci rowu na warstwie piasku grubosci 10cm. Utozone

kable zasypa¢ 10-centymatrowg warstwg przesianego piaszczystego gruntu rodzimego

str. 4



Opis techniczny do projektu budowlanego
"Budowa przytacza elektrycznego zasilania awaryjnego z agregatu pradotwérczego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Swinoujsciu przy ul.Finskiej 5"

(w przypadku braku takiego gruntu dowieS¢ piasek spetniajgcy wymagania), nastepnie
warstwg grubosci 15cm pozbawiong grud, gruzu i kamienia gruntu rodzimego i utozy¢
folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z napisem ,Uwagal! kabel 0,4kV".
Krawedzie folii powinny wystawac¢ 15cm poza kable. Folie zasypa¢ do poziomu gruntu
ubijajgc ziemie warstwami co 15cm. Nadmiar gruntu rozplantowaé. Przed zasypaniem
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Pozostate zasady ukladania kabla - wg N-SEP-E-
004 oraz PN-76/E-05125.

Plan sytuacyjny projektowanych linii kablowych - rys. nr 1.

Uktadanie kabli w budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV kable uklada¢ w istniejagcym kanale kablowym,
podejscia do uktadu SZR w rurach BESO0.

5.6. Rozbudowa rozdzielni gtéwnej.

W celu przystosowania rozdzielni gtdwnej do zasilania awaryjnego z agregatu

pradotwdrczego nalezy wykonaé¢ nastepujace prace:

. zamontowac zabezpieczenie R301 - zabezpieczenie zasilania potrzeb wiasnych
agregatu pradotwdérczego,

. wypig¢ kabel zasilajgcy pole rezerwowalne nr 3 z pola nr 2

. w polu nr 2 wpigé kabel YKY5x70mm? do projektowanego uktadu SZR

. pole nr 3 zasili¢ kablem YKY5x70mm? z projektowanego uktadu SZR

Schemat rozdzielni po rozbudowie - rys. nr 2.
5.7. Uklad SZR - dostawa Inwestora.

W celu zapewnienia samoczynnego zatgczania rezerwy proponuje sie typowy ukfad SZR
typu ATyS M6e w wersji 160A prod. Socomec. Uklad bedzie wysytat do tablicy agregatu
pradotwdrczego sygnat do zalgczenia agregatu po nastawionym czasie od zaniku
napiecia w sieci Enea w ktérejkolwiek z faz lub po obnizeniu sie poziomu napiecia
ponizej nastawionej wartosci. Po powrocie parametrow zasilania z sieci Enea do
wartosci normatywnych ukilad poda do agregatu sygnat do wylgczenia.

Uklad ATyS M6e, Idds-160A jest przelgcznikiem z napedem elektrycznym opartym na
dwoéch 4-biegunowych rozigcznikach izolacyjnych. Aparat jest wyposazony w ukiad
elektroniczny do monitorowania sieci zasilajgcych i sterowania napedem torow
gtdéwnych, ktéry zapewnia zgodnos¢ przetgcznika z wymaganiami normy EN 60947-6-1
(PN-EN 60947-6-1).

Dzieki zastosowaniu roztgcznikéw izolacyjnych w torach gtéwnych, aparat zawsze moze
by¢ przetgczany recznie. Elektroniczny uktad monitorowania sieci zasilajgcych dostarcza

uzytkownikowi nastepujacych informacji:
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stan sieci zasilajgcych.

pomiary napie¢ i czestotliwosci sieci zasilajgcych.
Klawiatura pomocnicza na panelu czolowym aparatu umozliwia programowanie oraz
uruchamianie sekwencji testowych. Tryb przelgczania recznego, blokowanie
przetgcznika i programowanie sg dostepne bezposrednio z panelu czotowego.
Uklad SZR zabudowaé¢ w szafce wiszacej, obudowa IP43, na scianie pomieszczenia
rozdzielni nn 0,4kV stacji transformatorowej. Wprowadzenie kabli do uktadu wykonac¢ w
uszczelnionych dlawikach. Lokalizacja uktadu - rys. nr 3.

Uwaga: uktad SZR bedzie dostarczony przez Inwestora w ramach kompletnej dostawy z

agregatem pradotworczym.

5.8. Rozdzielnia RK zasilanie sieci komputerowej.

W pomieszczeniu nr 5 czesci administracyjnej budynku zabudowana jest rozdzielnia RK
zasilajgca urzadzenia komputerowe w obiekcie. Zasilanie rozdzielni odbywa sie z czesci
rezerwowanej rozdzielni nn 0,4kV w stacji transformatorowej poprzez rozdzielni RO-1 w
pomieszczeniu nr 49a oraz tablice T1 w korytarzu czesci administracyjnej budynku. W
rozdzielni zabudowa¢ dodatkowe rozigcznik bezpiecznikowy typu  R303/25A do
zabezpieczenia przewodu zasilajgcego serwerownie w pomieszczeniu nr 3. Uklad

sieciowy: TN-S. Schemat jednokreskowy rozdzielni RK przedstawiono na rys. nr 4.

5.9. BHP.

Wiaczenie do czynnej sieci energetycznej wykonac¢ w stanie beznapieciowym.

6. Uwagi ko ncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukag
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. Wspoétrz edna tyczenia linii kablowe;.

Nr punktu | Wspétrzedna X | Wspéitrzedna Y
el 6037412,26 3320504,12
e2 6037427,54 3320485,10
e3 6037428,24 3320481,41
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“= | INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o numere we nfilacyjmm:

ZAP-CFM-BLD-1W 3 *

Pan Zbig niew MAICHROWSK! o numerze ewidenoyjnyr ZAPSIES1 759,01

adres zamieszkania ul. Boh Warszawy 1136, 7T0-371SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadzenie zostato wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniznym
weryfikowanym prey pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2013-11-27 roku przez:

Tyemunt Meyer, Przewndnizgoy Rady Zachodninpomorskiej Okregowe] Eby Imhynierde Budownictwa.

[Zmcdni=art. 5 st 2 ustwyz dnia 18 wrz=sng 2001 r. o pdpiEie =lkktrenicznym (Dz U, 2000 Nr 130 poz. 1350 o ne w posaci
alzktronicznejom teo ne ber piscznym pedpiss me lektre niz nym e ipfi kowamem @rzy pemocy wainage baalifikowanapgs ce myfilaty 5
ancwazine mod wegkdem skutkdw prw mc h doku mento mo @ tromem od psami whs noree npmi)

! Werdibacjy ppRwnoscidanych w ninie fym@ swiadczaniu meé m sprwdzid @ pamacy numeru weryfila cyjnege @fwadczana =

strani= Pokkizj Eby Indynisrdw Budow nictwa www . piib.org.pl lub ko naktujge iz biurem wiscbesj Okrggowsj Eby Indynisrdw
Budownictaa .

str. 8



Opis techniczny do projektu budowlanego

"Budowa przytacza elektrycznego zasilania awaryjnego z agregatu pradotwérczego Bazy Oznakowania

Nawigacyjnego w Swinoujsciu przy ul.Finskiej 5"

URZAD WOEWODZK!

Srezacln
w Ezecwacinis

Mroawd 101/ 52490

STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samedzielnych funkeil technlcznych w budownictwia

g 3 , L
Ma podslowie §° us-.t.' 1'____9._?_ s e —oraz § 13 ust. L pkl =4

it € rorporzadrenio Ministha Gospodarkt Terencwei | Conrony
&endowiska z dnia 20 lulego 1975 r. w sprowie samoedzielnych lunkcii
jechnicznych w budowniclwie Dz U Nr 8, poz 48) slwierdzo sig. ze:

Chywalel Andrze] MARGANSKI
mer int, elektrvk

1% lipca 1951 r. w Szezeclinds
urodzony  dnig
posada praygolowame wowodcwe da W pranywanise sainodziclne

ke nrojektanta 1 Klerownika budowy i robit
unkod

ingtalacyjno-inzyaieryjne] w zakresie siecl
w g‘\l'_)gr_y—_lnrjf,r_". i iﬂ-'itﬂlac,ji Elektry{:zﬂ',".‘:h

oruz jesl spowasmony

i/ s

S

=

srzadzania projektow sieci-1 instalacif elektryczaveh,
2/ wicrowsnia, nadzerowania i kontrolowania budowy 1 robet,

kisrowania 1 wontroloWwania wytwarzaniz Konstrukcy inyen elemnentod
sicci i instalacjl oraz ocenlania I badania stant technicznego
# zakresie slecl I instalacjl elektrycznych,

Pimee st gm0

e PRt e do el anz, b0 oer.  J00A

str. 9



Opis techniczny do projektu budowlanego
"Budowa przytacza elektrycznego zasilania awaryjnego z agregatu pradotwérczego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Swinoujsciu przy ul.Finskiej 5"

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

ZAP-RPR-3PZVIG*

Pan Andrzej MARGAN SKI o numerze ewidencyinym ZAP/IE/0857/01

adres zamieszkania ul. Sarnia 9 ¢f7, 71-777 S2CZECIN

jest cztonkiemn Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa | posiada
wyrmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnel.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Zyarnunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopormorskig) Okregowe) |zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 128 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzon e bezpiecznym podpisern dektroniczny rmew eryfikow anym przy pomocy waineg o kwalifikowanego certyfikatu sg
rown owaine podwrgledem skutkdw prawnych dokumentorm opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

= Wenfikacje popravnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic 2a pormocg numery wenfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskigj |zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biuremn wiasciwej Okregowe] |zby Indynierdw
Budownictwa.
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