GLOWICA FALOCHRONU OStONOWEGO - SEKCJANR 2i 3
PRZEKROJ 2-2

KONSTRUKCJA LATARNI
skala 1:100 NAWIGACYJNEJ PARAPET ZELBETOWY
B 46550 - 1300 - 30000 o 38400 N
2200 8000 o 30850 . 5500 1500 _500_ 4500 21500 - 4500 500_1500 |/ 5500 . 2290 . 10000 |
B 13000 ) /
+_®Nmo 4 O.m Qo WHL, & O.m Qo « +_ m_mo
6,00 O - = +/6,00
&I[ ‘\_moo - HHHHHH_HHHHHH NOOO - T—@OO’ \ w Ll_l
07 N -
(e X
Lo | o PRZEPUSTY RUROWE
i (e
NAWIERZCHNIA BETONOWA GRUB.20 X =]
= il 1900 - ol |® - | 8
< — S <
B +_m_mo N ~ «
&E +_“w NOlmw OO _ : ,ﬂ.ﬂrb/ AT i W\u\W §
4500 rs AN 2 z | 1 /_/|.|_| A.moo '7 \A\ﬁ%»
\ ” = rm— g - 7 - > - - ” \
ST e . ; “ZASYP PIASKOWO-CEMENTOWY ) b ot m % § o
< . s N , a ) < “ 5 2 2 ,4 . n < 4 O
_ . S 2000 PLYTA ZELBETOWA 8 3 " %%OA\
= A\ 5 = 5 A 2%
2 o ———————————— 5 9.
a O 3750 Ly OA Y i i dee 3 s I R PURD T : - D T A T I 5 s wﬂmo \l
o +|0.00Kr 8« £]0.00A OO@ Ry PODSYPKA ZWIROWA WYROWNAWGCZA - -t T Lot nu i e i m 1 e i | A\O\ $ +|0.00Kr 8« +10.00A
2 S A_l | = A R L : CHSR Pt ‘ = NN, » - _
o | o o
3 » O@/ﬁ\ O ) / | CHUDY BETON C12/15, GR. 10 cm A © » %\Aﬁ. ) Q%m OA\ »
Ll NS | ! P
= 7\ 6U0 S =5 | m 3 n\ \
2 ¢o¢¢ . o\ 2200 700 24200 - 9000 700, 2200 \$\® 7,
N »x((f, — x - o 0
2 o W e Lo R s 7 ®
=) O A\¢ REEE o // \ﬁ\ A \
& 6/60\/ A/V . S SRR BN IR S B B B B B R RO B R Pr- M QQ 2
o] v . < N
2 > / / p
= éﬂz O/rv¢ //J / QW@
o g , Q
Q % //\\/&/ W RDZEN FALOCHRONU - KAMIEN 2+60 kg (@ 9+28 cm) ¢ Qo\wa UWAGI:
= D V% ) ! g 1. Wymiary podano w [mm].
M . /mu A,U\fé m k\H 7. 2. Rzedne budowli podano w uktadzie Kronsztadt, rzedne dna podano w uktadzie Amsterdam i Kronsztadt.
S N ,%/ ; S 75 H (Kr) = H (A) +0.08 [m]
o /¢ \\\ \«2«\\%525;«)3% &L 1&\&&&1 3. Rysunek dotyczy sekcji nr 2 i 3 gtowicy falochronu.
S ~~ o P -t 4. Szczegbly zamocowania latarni nawigacyjnej, w opracowaniu Tom IV. "Projekt oznakowania nawigacyjnego."
o me N g \\\\\5 5. Usytuowanie przekroju patrz rys. nr 1I/H/03
N 7, S
WIT //?/\/\/x(()\/}))kﬁl()\/.)\/z(\(,\ r\,\r\,\/\kr\/\/\/\,\/\,\/\/\(\r\r\r\r\ ‘\\'Kl\ \.\\\L \ .. \%
2 NS 57 :
o . S
N DNO ISTNIEJACE -9,2 mA (-9,28 mkr) ) e - 7750 — DNO ISTNIEJACE -9,2 mA (-9,28 mkr)
= N NS NN NN NS NSNS 7N NS N NN 7N N N NN N 7NN AN Z AN 77N /N N7 ZINC /N Z a7 N g
— Yo, ™ o
S B2, S S L
T SR b= . w0 OKOSC DOPUSZCZALNA
. ;)& 8 4.%\\\ > ‘%Idv - (o] -~
N o - GRUNT RODZIMY S~ §xm<§:<m N 5200 KAMIEN 1.0 t 10,7 mA (-10,78 mK?)
< % ; S '%Iv 5 ¢
_— 4...4\\4% <% “ GEOWLOKNINA Nz, /alaﬂv >\\A0\l:\hm\<\ Q - A\\i 4 NA SZEROKOSCI 20 m
B T /4.,1/41 .~ E 1 4 \\..\
e i = S =N
Zasyp z gruntu ) < = S —— 6500 K ‘....§ 7=
piaszczystego __» 7 = S -~ | — 7 o < I | | _ | | _ .
U RN —— S o < Rozwiazanie ﬁmo.:q.:ON:m uﬂNm.am%ms\_o:m W niniejszym opracowaniu mﬁm:os\_ .s\ﬁmbN:m, wlasnosc .___u_»O,__/\_O_»m__ BPBM sp. z 0.0. w Gdansku.
/m Av A —l 7 13.60 mA (-13.68 mK R s S o 7 << \Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp.z 0.0.
/\/A(mz ..A\&.&\ v “1looum A- 08 M J TS e ————— | A Nazwa proj.
Zmz_yo i NG NN NG NN NN ® BIURO PROJEKTOW proj
PROJ. GLEBOKOSC TECHNICZNA -14,50 mA (-14,58 mKr) évk/m/«z/z\ o T =4 wCUO<<z_Oﬂ<<> MORSKIEGO PROJEKT BUDOWLANY.
jﬁf T ) Spdtka z 0.0. BUDOWA FALOCHRONU OSLONOWEGO DLA
% \ T ul. Kruczkowskiego 2 PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCIU.
PROJ. GLEBOKOSC DOPUSZCZALNA -15,50 mA (-15,58 mKr) KAMIEN 1.0t o S /
na szerokosa 20 S e 19350 17600 6750 8800 PROJMORS  80-288 Gdafisk - Poland TOM I1. KONSTRUKCJA FALOCHRONU
‘_L.‘_OO o _ 4%.%#.,4\\ S% — —— —— —— - Nﬂm“MmM” - _3_@ i ZmNé_m.XO _UOQU_m” Data - Om_‘uozo<<mmo _ Om._uxom_
Z 4\\.@ o ydrotechniczn nr uprawnien .
14400 8 il a Projekiant: | MQF inZ. Mirostawa Pilarska 05.2009 | T
= ™ T 24/Gd/o0 Glowica Falochronu Ostonowego -
~ m e - Asystont sekcja nr 2 3. Przekréj 2 - 2.
RS 2 g~ 18,90 mA (-18,98 mKr
R I " 7 A ) Nr pro, Skl
4500 12500 38750 Werticator. | OF inZ. Walery Licznarowski 05.2009 12005/PB/07 .
B | B - i 134/Gd/98 Nrrys. . 1:100
[I/H/12




