ODCINEK GLOWICOWY FALOCHRONU - SEKCJA NR 14 do 46
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KRAWEDZ PROJEKTOWANEGO TORU PODEJSCIOWEGO DO PORTU

PROJ. GLEBOKOSC

TECHNICZNA ~1.5
-14,50 mA (-14,58 mHr)
N NVZaX

PROJ. GLEBOKOSH DOPUSZCZALNA -15,50 mA (-15,58 mKr)

DNO ISTNIEJACE -8,6 + 8,2 mA (-8,68 + 8,28 mKr)
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm].

2. Rzedne budowli podano w uktadzie Kronsztadt, rzedne dna podano w uktadzie Amsterdam i Kronsztadt.
H (Kr) = H (A) + 0.08 [m]

3. Rysunek dotyczy sekcji nr 14 do 46 odcinka narzutowego falochronu.

4. Usytuowanie przekroju patrz rys. nr 1I/H/03

Rozwiazanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytaczng wlasnosé "PROJMORS" BPEM sp. z 0.0. w Gdansku.

Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0.
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