FALOCHRON OSLONOWY, OPASKA BRZEGOWA - SEKCJENRI I
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| | | | | | | | | w Rozwiazanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytaczng wlasnosc "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0. w Gdansku.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ® BIURO PROJEKTOW Nazwa proj
oo mc_wO<<z_O._.<<> MORSKIEGO PROJEKT BUDOWLANY.
I T Y I 5 Spétka z 0.0. BUDOWA FALOCHRONU OSLONOWEGO DLA
A ul. Kruczkowskiego 2 PORTU ZEWNETRZNEGO W $WINOUJSCIU.
112,50 A R PROJMORS  80-288 Gdarisk - Poland TOM II. KONSTRUKCJA FALOCHRONU
[ B R R O S B HN Branza : Imie | Nazwisko o . OSLONOWEGO | OSTROGI.
Hydrotechniczna nr uprawnien Podpis : Data :
Projektant: | M inZ. Mirosfawa Pilarska 05.2009 [ 2"
UWAGI: 24/Gd/00 Falochron Osfonowy, opaska brzegowa -
1 ymery podanow [ sekcje nr 11 11. Przekroj 14 - 14
2. Rzedne budowli podano w uktadzie Kronsztadt, rzedne dna podano w uktadzie Amsterdam. Asystent : J ) J )
H(Kr) = H(A) + 0.08 [m] :
3. Rysunek dotyczy sekcji nr |'i Il opaski brzegowej przy nasadzie falochronu. Nr proj. 12005/PB/07 Skala :
4. Usytuowanie przekroju patrz rys. nr II/H/05. _ | drinz. Walery Licznarowski 05.2009 .
y preiroju patz 1y Weryfikator : 134/Gd/98 Ny . 1:100
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