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PRZEKROJ B-B

PARAPET ZELBETOWY

DNO ISTNIEJACE -2,6 + £0.0 mA
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RDZEN FALOCHRONU - KAMIEN 1+25 kg ( ¢ 6+21 cm) 9
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UWAGA:

Usytuowanie uktadu podczyszczania wraz z wylotem do odbiornika - w sekcji nr 128, 134

+/0.00

DNO ISTNIEJACE -2,6 + £0,0 mA

KAMIEN 500 kg

\,@/@gﬂﬁ@gﬁg

Indeks :

Opis zmian :

Nazwisko : Data : Podpis :

Rozwigzanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytgczng wtasno$¢ "PROJMORS" BPBM Sp. z 0. 0. w Gdansku.
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM Sp. z 0. 0}

® BIURO PROJEKTOW

Spotka z o. o.

ul. Kruczkowskiego 2

BUDOWNICTWA MORSKIEGO

Nazwa proj.
PROJEKT BUDOWLANY.

BUDOWA FALOCHRONU OSt ONOWEGO DLA
PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCIU.

PROJMORS  80-288 Gdarnsk - Poland
Branza pRTw— Tom IX. ODWODNIENIE FALOCHRONU.
Ingvni - me! ZmNs__m_a Podpis : Data :
nzynieria sanitarna nruprawnien
. . . N .
Projektant : mgr inz. Ludmita tabedz 05.2009 aanans
1994/Gd/85 .
PRZEKROJ B - B.
Asystent :
Nr proj. Skala:
inz. Jerzy Pijagin 05.2009 12005/PB/07
Sprawdzajacy: GT-111-630/95/75 : N, o 1:100
POM/0087/PWOS/03 _x \ _ \w 00




