PRZEBUDOWA WEJSCIA DO PORTU W MRZEZYNIE
Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa
WARIANT Il "a".

dostosowania sie do Wymagan Warunkéw Kontraktu.
Koszt Zabezpieczenia Wykonania i ubezpieczen. Koszt
przegladéw gwarancyjnych dla podwodnej i nadwodnej
czesci robét.

Lp WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW JEDN. ILOSC KOSZT
T ROZLICZENIOWYCH MIARY (netto)
1 2 3 4 5
WYMAGANIA OGOLNE
Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych
w okresie wykonywania robét. Wykonanie planu BIOZ,
Planu bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenia robét.
1 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Koszt Ryczatt 260 000

ROZBIORKA CZESCI GLOWICOWEJ ISTNIEJACEGO FALOCHRONU WSCHODNIEGO (40mb).

Demontaz czesci gtowicowej:

-palisada z pali drewnianych ®35cm

-wyposazenie (polery, urzgdzenia odbojowe)
-rozbiérka konstrukgji zelbetowych

-8cianka szczelna | = ~5m

-kleszcz [140 i Sciagi stalowe $36mm L = 515cm
-materace taflowe

-likwidacja wypetnienia kamienno-piaskowego.
Zamkniecie pozostawionej czesci falochronu (Scianka)

kpl.

3

723 000

BUDOWA

NOWYCH FALOCHRONOW (268m+46m+42m+42m+44m+343m)

Wykonanie gtowicy nowego falochronu.

Scianka stalowa Wx 1600 I=15m (90mb). Kleszcz [220.
Sciagi co 2,4m ®50mm. Oczep zelbetowy o dtugosci
23m.

Odbojnice typu "Milanéwek".

Nawierzchnia.

Scianka ostonowa szerokoséci 0,4m i wysokos$ci okoto
1,0m. (wypetnienie gtowicy falochronu - piaskiem z robét
pogtebiarskich).

kpl.

2865 822

Utozenie warstwy geowtékniny pod umochienie
narzutem kamiennym.

m2

38 000

1064 000

Formowanie korpusu z rekawbw z geotkaniny
wypetnianych piaskiem miejscowym z robét
pogtebiarskich z obiektu ptywajacego, z wytadunkiem
mechanicznym - pod kontrolg nurkéw. Transport sprzetu
i materiatu.

m3

45 666

12786 420

Formowanie korpusu z kamienia nienormowanego z
obiektu ptywajacego, z wytadunkiem mechanicznym -
pod kontrolg nurkéw. Transport sprzetu i materiatu.

m3

19 100

5348 000

Wykonanie narzutu kamieniem grubym z obiektu

ptywajacego,
z wyladunkiem mechanicznym - pod kontrolg nurkéw.

Transport sprzetu i materiatu.

m3

17 300

13 840 000




Wykonanie korony falochronu
- wypetnienie szczelin kruszywem drobnym
- watowanie

5 - beton podktadowy 10 cm L 631 0% D00

- wykonanie i utozenie prefabrykatéow
ROBOTY POGLEBIARSKIE

Roboty pogtebiarskie - grunt z gtebokosci do - 4,6

9 p.p.m., m3 74675| 2874988
Z bezpo$rednim roztadunkiem .

IOZNAKOWANIE NAWIGACYJNE | OSWIETLENIE FALOCHRONOW

- ustawienie 6 ptaw Swietinych
- przeniesienie sygnatu mgtowego na zachodnig gtowice
- przeniesienie istn. Swiatta na nowe gtowice
falochronéw.
- umieszczenie sygnatu mgtowego na nowej wschodniej

10 gtowicy kpl 1 860 000
- umieszczenie niskiego swiatta czerwonego na starej
gtowicy

wschodniego falochronu, a niskiego czerwone na
zachodniej
- oSwietlenie falochrondw latarniami co 30 m - 20 szt.
ROBOTY ROZNE
L Droga dojazdowa do nasady fal. Wsch. nowego mb 45 20 250
RAZEM 41 306 480




