rura stalowa @508/12,5 mm

-

— T /\\ Poszycie stawy- blacha
| grubosci 8 mm
Sruba M24 x 65 klasy
10,9- do wymiany i
uzupetnienia ogolnej
iloci 7% Srub
stopnie schodow stawy- witkonane z
blachy Zzeberkowej do oczyszczenia i
pomalowania
) Blacha weztowa 400x200
podest schodow wykonany z mm
blachy zeberkowej- do
| oczyszczenia i ponownego
UWAGI: pomalowania
1. Wymiary podano w [mm] \
2. Rzedne wysokos$ciowe podano w uktadzie Amsterdam / -
3. Gabaryty stawy oraz szczegdty konstrukcyjne odczytano na podstawie ,(\
dokumentaciji projektowej biura Bimor, dostarczonej przez Urzad Morski w
Szczecinie Szczegot "A" Tasma bednarka 40x2 mm,
4. Przed przystapieniem do prac malarskich, zewnetrzng powierzchnie stawy skala 1:2

nalezy oczy$ci¢ poprzez piaskowanie do stopnia czystosci Sa2,5 zgodnie z
normg PN-ISO8501-2 oraz odttusci¢

5. Farby uzyte do malowania powierzchni zewnetrznej stawy musza spetnia¢
wymogi odporno$ci chemicznej zgodnie z opisem technicznym

6. Wypetnienie masg uszczelniajacq Sikaflex 11c przestrzeni pomiedzy
kotnierzami stalowymi segmentow stawy nalezy wykona¢ przed
pomalowaniem zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni stawy, i po
zamontowaniu nowych $rub mocujgcych kotnierze

OGOLNA KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC ZWIAZANYCH Z WYMIANA

SRUB | USZCZELNIENIA MIEDZY SEGMENTAMI STAWY:

1. Whicie klinéw roboczych miedzy kotnierze segmetow, zapewniajace
pozostawienie szczeliny 5-8 mm

2. Oczyszczenie przestrzeni miedzy segmentami (usuniecie starej masy
uszczelniajacej, poprzez jej "wydtubanie")

3. Oczyszczenie mechaniczne kotnierzy z widocznych segmentéw z
widocznych ognisk korozji

4. Odttuszczenie kotnierzy $rodkami chemicznymi zgodnie z technologig
przewidziang przez producenta.

5. Wstrzykniecie pomiedzy kotnierze masy sikaflex 11c

6. Usuniecie nadmiaru masy od wewnatrz i od zewnafrz

7. Po zaschnigciu masy, nalezy wymieni¢ Sruby

wypetnienie przestrzeni

masg sikaflex 11c

kotnierz stalowy segmentu

Szczegdt "B"

skala 1:2 stawy

klej do stali

Z 74

klin roboczy, zapewniajgcy

NS

szczeline 5-8 mm- wbija¢ miedzy
$rubami, co 2 srube — |

wypetnienie przestrzeni

masg sikaflex 11c

przyklejona klejem do stali (np
epoksydowym Liquid Steel 2)
punktowo spawana do poszycia
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