Urzad Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) ogtasza postepowanie o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA
NR PO-11-370/2ZP-3/51/13

Nazwa i adres Zamawiaj gcego : URZAD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4,
70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upowa zniona do kontaktow : Joanna Rajecka, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403
441, e-mail: rajecka@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamoéwienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa

Adres strony internetowej , na ktorej zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia : www.ums.gov.pl

Okre slenie przedmiotu zamoéwienia , CPV:

Dostawa sprzetu komputerowego, serwera plikow, systemu zbierania logéw oraz akcesoriow
komputerowych na potrzeby UMS

CPV: 30200000-1
30237000-9

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa w trzech czesciach:

Sprz et komputerowy— cz esé€ |,
Serwer plikbw, system centralnego logowania i rapor towania — cz es¢€ Il,
Akcesoria komputerowe —cz es¢ lll,

Sprzet komputerowy UMS — CZ ESC |

Komputer stacjonarny model 1;

llos¢: 11 sztuk;

Typ: Stacjonarny;

Zastosowanie: Do zastosowan biurowych w obudowie stojacej;
Typ procesora: Osiggajgcy w testach PassMark CPU Mark — min. 3700 pkt;
Pamie¢ operacyjna:4 GB DDR3;

Karta graficzna: Zintegrowana, ze ztgczem DVI;

Wydajnos¢ grafiki: Brak wymagan;

Naped optyczny: Nagrywarka DVD+/-R;

Parametry pamieci masowej: Dysk twardy min. 500GB, 3.5 cala;

Komputer stacjonarny model 2

llos¢: 2 sztuki;

Typ: Stacjonarny;

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych i
graficznych;

Typ procesora: Wydajny posiadajgcy minimum cztery rdzenie Osiagajgcy w testach
PassMark CPU Mark — min. 7100 pkt.

( http://www.cpubenchmark.net );

Pamiec¢ operacyjna: 16 GB DDR3;

Karta graficzna: PCI Express, pozwalajgca na podtgczenie dwdch monitorow jednoczesnie;
Wydajnos¢ grafiki: Osiagajgca w testach GPU Mark — min. 3000 pkt.

Naped optyczny: Nagrywarka DVD+/-R;

Parametry pamieci masowej: Dysk twardy min. 1TB, 3.5 cala;



Komputer stacjonarny model 3

llos¢: 1 sztuki

Typ: Stacjonarny

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych;
Typ procesora: Wydajny procesor posiadajgcy minimum cztery rdzenie;
Osiagajacy w testach CPU Mark — min. 10000 pkt.

( http://www.cpubenchmark.net );

Pamiec¢ operacyjna: 16 GB DDR3;

Karta graficzna: Zintegrowana, ze ztgczem DVI;

Wydajnosc¢ grafiki: Brak wymagan;

Naped optyczny: Nagrywarka DVD+/-R;

Parametry pamieci masowej: Dysk twardy min. 3TB, 3.5 cala,

Monitor LCD model 1

llos¢ 10 sztuk

Typ wyswietlacza i obszar aktywny:LCD min. 23"
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080

Monitor LCD model 2

llos¢:2 sztuk;

Typ wyswietlacza i obszar aktywny: LCD min. 277;
Rozdzielczo$¢1920 x 1080;

Skaner A3

llos¢: 1 sztuka;

Typ: Plaski;

Maksymalny format dokumentu: A3;
Rozdzielczos¢ optyczna [dpi]: Min. 1600 x 1600;
Predko$¢ skanowania A3: Do 12 sekund;

Skaner A4;

llos¢: 4 sztuki;

Format: A4;

Typ: Plaski;

Rozdzielczos¢ optyczna [dpi]: Min. 4800 x 4800;

Urzgdzenie Wielofunkcyjne

llos¢: 1 sztuka;

Technologia druku: atramentowa kolorowa;

Format: A4,

Podstawowe funkcje urzgdzenia: Kopiarka, drukarka, skaner, faks;
Predkos¢ druku /mono/ Tryb normalny: Min. 20 str./min;

Predkos¢ druku /kolor/Tryb normalny: Min. 16 str./min;

Drukarka A4

llos¢: 2 sztuki;

Technologia druku: Laserowa kolorowa;

Format: A4,

Predkos¢ druku /mono/Tryb normalny: Min. 24 str./min A4,
Predkos¢ druku /kolor/ Tryb normalny: Min. 24 str./min A4;
Rozdzielczos¢ druku: Min. 12001200 dpi;

Normatywny cykl pracy: 40000 str/m-c;

Drukarka A4

llos¢: 1 sztuka;

Technologia druku: Laserowa mono;

Format:A4;

Predkos¢ druku /mono/Tryb normalny: Min. 50 str./min A4;
Czas wydruku pierwszej strony: Do 9 s;

Normatywny cykl pracy: Min. 250.000 str/m-c;



Pendrive
llo$¢: 6 sztuk;
Pojemnosé: 16 GB;

Pendrive
llosé: 1 sztuka;
Pojemnosé: 32 GB;

Dysk twardy SSD
llosé: 3 sztuki;
Pojemnosé: Min. 128 GB;

Dysk twardy wewnetrzny
llos¢: 4 sztuki;
Pojemnosé: Min. 3 TB;

Dysk twardy zewnetrzny
llos¢: 2 sztuki;
Pojemnosé: Min. 1 TB

Zasilacz UPS

llos¢: 13 sztuk

Typ: Wolnostojacy

Moc: Min. 480 W

Moc pozorna: Min. 850 VA
llos¢ gniazd wyjsciowych: Min. 2

Zasilacz UPS

llos¢: 1 sztuka;

Typ: Wolnostojacy;

Moc: Min. 1000 W;

Moc pozorna: Min. 1600 VA;
llos¢ gniazd wyjsciowych: Min. 4;

Router Wifi
llos¢: 1 sztuk;
Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa);

Serwer plikéw typu NAS Wolnostojgcy

llos¢: 1 sztuka;

Typ: Serwer plikbw wolnostojacy;

Zastosowanie: NAS bedzie wykorzystywany do przechowywania plikow kopi zapasowych;
Procesor : Posiadajgcy minimum dwa rdzenie Osiagajgcy w testach PassMark CPU
Mark — min. 800 pkt;

Pamie¢: Min. 1 GB;

llos¢ obstugiwanych dyskow: Min. 4;

Format dyskow: 3.5 cala z obstugg dyskow 4TB;

Pamie¢ RAM
llos¢: 2 sztuki;
Pojemnosé: 8 GB;
Typ: DDR3-1333;

Nagrywarka DVD zewnetrzna
llos¢:1 sztuka;
Typ napedu: DVD-RW;

Serwer plikow
llos¢: 1 sztuka;



Typ: Serwer plikdw, Rack 19”;

Zastosowanie: NAS bedzie wykorzystywany do przechowywania kopi zapasowych;

Procesor: Wydajny posiadajgcy minimum dwa rdzenie Osiggajacy w testach PassMark CPU
Mark — min. 7400 pkt;

Pamie¢: Min. 4 GB;

llos¢ obstugiwanych dyskow: Min. 16;

Format dyskow: 3.5 cala z obstugg dyskow 4 TB;

llos¢ i typ zainstalowanych dyskow: 16 x 3 TB lub 12 x 4TB Dyski przystosowane do pracy w
systemach NAS;

Karta sieciowa: 4 x 10/100/1000;

Obstuga trybéw RAID: RAID 6+spare, 6, 5+spare, 5, 10, 1, 0, JBOD, Single Disk;
Wymagania dodatkowe: Min. 4 gniazda USB 2.0, Min. 2 gniazda USB 3.0, Min. 2 Ztgcze
eSATA, Zdalne zarzadzanie przez WWW, Wspotpraca z Windows Active Directory;
Zasilanie: Redundantne Min. 2 x 600W;

Warunki gwarancji: 36 miesiecy;

Serwer plikdw, system centralnego logowania i rapor towania — CZ ESC Il
System centralnego logowania i Raportowania
llos¢: 1 sztuka;
Architektura systemu ochrony: System logowania i raportowania powinien stanowi¢ centralne
repozytorium danych gromadzonych przez wiele urzadzen oraz aplikacji klienckich z
mozliwosciag definiowania wiasnych raportow na podstawie predefiniowanych wzorcéw.
Jednoczesnie, dla zapewnienia bezpieczenstwa inwestycji i szybkiego wsparcia
technicznego ze strony dostawcy wymaga sie, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane
technologie, w tym system operacyjny i
sprzet pochodzity od jednego producenta.
System operacyjny: Dla zapewnienia wysokiej sprawnosci i skutecznosci dziatania systemu
urzagdzenie musi pracowa¢ w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z
punktu widzenia bezpieczenstwa.
Nie dopuszcza sie stosowania komercyjnych systeméw operacyjnych, ogdlnego
przeznaczenia.
Parametry fizyczne systemu: Urzgdzenie powinno posiada¢ minimum 4 porty ethernet
10/100/1000;
Powierzchnia dyskowa - minimum 1 TB;
Obudowa ma mie¢ mozliwos¢ zamontowania w szafie 19”;
Funkcjonalnosci podstawowe i uzupetniajgce: System musi zapewniac:
Skfadowanie oraz archiwizacje logéw z mozliwoscig ich grupowania w oparciu o urzgdzenia,
uzytkownikow.
Mozliwo$¢ gromadzenia zawartosci przesytanych za posrednictwem protokotéw Web, FTP,
email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywnos$ci uzytkownikéw w sieci.
Kwarantanne dla wspotpracujgcych z nim urzgdzen. Kwarantanna obejmuje zainfekowane
lub wskazane przez analize heurystyczng pliki. Przegladanie archiwalnych logéw przy
zastosowaniu funkgcji filtrujgcych, oraz przeszukiwanie wszystkich zgromadzonych danych.
Wyswietlanie nowych logéw w czasie rzeczywistym.
Analizowanie ruchu w sieci poprzez nastuch calej komunikacji w segmencie sieci z
mozliwoscia jej zapisu i pozniejszej analizy. Eksport zgromadzonych logow do zewnetrznych
systeméw sktadowania danych (diugoterminowe przechowywanie danych). Przechowywanie
danych w wbudowanej lub zewnetrznej bazie danych SQL.
Tworzenie raportow aktywnosci uzytkownikéw, ruchu w sieci, itp. na podstawie danych
zgromadzonych w logach.
Parametry wydajnosciowe: Urzgdzenie musi obstugiwa¢ do 150 urzadzen sieciowych;
Urzgdzenie musi zapewnia¢ wydajnos¢ na poziomie 350 logow/sekunde;
Aktualizacje sygnatur sprawdzen: System powinien umozliwia¢ analize podatnosci stacji w
sieci wraz z mozliwoscig raportowania wykrytych luk oraz planowang aktualizacje bazy
sprawdzen (scheduler) Zarzadzanie: System udostepnia lokalny interfejs zarzgdzania
poprzez szyfrowane potgczenie HTTPS, SSH i konsole szeregowg Serwis i gwarancja:
System powinien by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesiecy,
w systemie 8x5 ( 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu );
Wymagania dodatkowe: Urzadzenie musi zapewnia¢ petng wspoéiprace z urzadzeniem
Fortigate 300C,;
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Zasilanie: Zasilanie z sieci 230V/50Hz;

Akcesoria komputerowe — CZ ESC Il

Ptyty CD

llos¢:22 op.;

Opakowanie: Cake 50 szt.;
Typ: 700 MB,;

Ptyty DVD

llos¢: 16 op.;

Opakowanie: Cake 50 szt.;
Typ: 4.7GB;

Podktadka pod mysz

llos¢: 15 sztuk;

Typ: Antypaslizgowy spod podktadki;

Dedykowana zaréwno do myszy optycznych jak i lasgoh;
Kolor jednolity;

Sprzone powietrze
llos¢: 15 sztuk;
Rozmiar: 600 ml.;

Pianka do czyszczenia matryc LCD
llosé: 40 sztuk;
Rozmiar: 100 ml.;

Pianka do czyszczenia plastiku
llos¢: 40 sztuk
Rozmiar: 400 ml.;

Chusteczki czyszgee suche
llos¢: 40 op.;
Opakowanie: 100 szt.;

Sruba montaowa rack

llosé: 2 op.;

Opakowanie: Kompledrub, pakowanych po 50 szt.;
Zastosowanie do wszystkich typow szaf gtgch i wiszcych;
Do montowania elementéw w belkach rackowych;

Kabel USB 2.0 AM/AF model 1
llo§¢: 40 sztuk;
Dtugosé: 1,8 m;

Kabel USB 2.0 AM/AF model 2
llosé: 10 sztuk;

Dlugosc: 3 m;

Klawiatura model 1

llosé: 20 sztuk;

Interfejs: USB;

Klawiatura model 2



llosé¢: 20 sztuk;
Interfejs: USB;

Klawiatura model 3

llosé: 3 sztuki;

Interfejs : USB;

Typ: QWERTY w ukfadzie midzynarodowym w klasycznym ukfadzie (z klawiszami
funkcyjnymi F1-F12, wydzielonym blokiem numerycznywydzielonym blokiem kursorow,
wydzielonym blokiem klawiszy Insert, Home, Del, EfRjUp, PgDn), przewodowa;
Wymagania dodatkowe: Mbwos¢ tworzenia makr, Modyfikowalne profile, Dodatkowe
przyciski multimedialne i internetowe, Klawisze zgizapce energj, Mozliwos¢
przypisywania funkcji w zalanoéci od aplikacij;

Mysz komputerowa model 1
llos¢: 15 sztuk;
Rozdzielczé¢: 800 dpi;

Typ: PS/2 optyczna,;

Mysz komputerowa model 2
llosé¢: 20 sztuk;
Rozdzielczé¢: 800 dpi;

Typ: USB optyczna,

Mysz komputerowa model 3

llos¢: 3 sztuki;

Interfejs: USB;

Typ: Laserowa, przewodowa,

Rozdzielczéc¢ pracy: 3200 dpi;

Wymagania dodatkowe: Praeknik rozdzielczéci dpi;
liczba przyciskow: 7;

Mysz komputerowa model 4

llos¢: 1 sztuka;

Typ myszy: laserowa wypogana zarbwno w czujnik optyczny i laserowy;
Rozdzielczéc¢ pracy: 8200 dpi;

Profil myszki: dla prawo- i lewgcznych;

Interfejs Przewodowa, USB;

liczba przyciskéw: 9 szt.;

Koperty na ptyty CD/DVD z okienkiem
llosé: 2 op.;
Opakowanie: 1000 szt.;

Wityk RJ-45
llosé¢: 3 op.;
Opakowanie: 100 szt.;

Opaska rzepowa
llos¢: 2 sztuki;
Wymiary: Dtuga¢ : 200 mm, Szerokd: 20 mm,;

Potka regulowana
llos¢ 4 sztuki;
Wymiary i obcazenie: 1U rack, Ghbokas¢ 750MM + regulacja, Obgkenie min. 25 kg



Uchwyt do organizowania kabli
llos¢: 10 sztuk;
Wymiary: 44x85x18mm.;

Kabel D-Sub mski - D-Sub mgski
llos¢: 1 sztuka;
Diugosc: 10 m.;

Kabel Micro USB 2.0 B rgski - USB 2.0 A mgski
llosé: 4 sztuki;
Dlugaos¢: 0.3 m.;

Kabel Micro USB 2.0 A reski - USB 2.0 A mgski
llosé: 4 sztuki;
Dlugos¢: 1.8 m.;

Switch 5 portowy
llosé: 4 sztuki;
llos¢ portéw: 5 x (RJI45) 10/100 Mb/s;

Serwer druku
llo§é: 2 sztuki;
llos¢ portéw: 1x RJ-45, 1x USB;

Zasilacz uniwersalny do notebookow

llo$¢: 1 sztuka;

Moc: 120 W / 12-24V,

Wymagania dodatkowe: Dodatkowenkdwki do r&znych modeli notebookow;

Uniwersalna téma czyszcgca LTO
llos¢: 1 sztuka;
Obstugiwane naggy: LTO-3;

Oferty wariantowe - Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Oferty cz esciowe - Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Wykonawca
moze ztozy¢ oferte na trzy czesci zamowienia:

Czesé | — sprzet komputerowy (Formularz ofertowy Zatacznik nr 1A do SIWZ)

Czesé Il — serwer plikdw, system centralnego logowania i raportowania
(Formularz ofertowy Zatgcznik nr 1B do SIWZ)

Czesé Il — akcesoria (Formularz ofertowy Zatgcznik nr 1C do SIWZ)

Uwaga: Wykonawca skitadaj acy ofert @ na calo §¢ zamowienia wypetnia wszystkie
formularze tj. Zal gcznik nr LA+ Zat gcznik nr 1B + Zat gcznik nr 1C

Zamowienia uzupetniaj ace — Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien
uzupetniajgcych

Termin wykonania zamowienia —
czes¢ | - sprzet komputerowy: do 29 listopada 2013r.

czesé Il - serwer plikbdw, system centralnego logowania i raportowania :
do 9 grudnia 2013r.
czesé Il - akcesoria komputerowe do 29 listopada 2013



Warunki udziatu w post epowaniu:

1. O udzielenie zamoOwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczgce:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli

2)
3)

4)

przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doswiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

2. Kazdy z Wykonawcow ma obowigzek ztozy¢ nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
spetienie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a)

b)

C)

d)

f)

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okre slonych w art. 22 ust. 1
ustawy , wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

W  przypadku skladania oferty wspodlnej ww. oswiadczenie sklada kazdy
z Wykonawcoéw skitadajgcych oferte wspdlna.

Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku podstaw do wykluczenia
w okoliczno $ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy , wedlug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

W __ przypadku skladania oferty wspolnej ww. os$wiadczenie sklada kazdy
z Wykonawcoéw skitadajgcych oferte wspdina.

Aktualny odpis z wia $ciwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informa cji o
dziatalno sci gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wy  kluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W  przypadku skiadania  oferty wspolnej ww. odpis sklada kazdy
z Wykonawcow skiladajacych oferte wspdina.

Oswiadczenie Wykonawcy ze nie nale zy do grupy kapitalowej — Zat gcznik nr 4
do SIWZ art. 26 ust. 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do grupy
kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz.U. nr 50 poz. 331 z p6z. zm.) zobowigzany jest ztozyC liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;.

W  przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. oswiadczenie sklada kazdy
z Wykonawcow skiladajacych oferte wspdina.

Wykaz czesci prac powierzonych Podwykonawcom - Zalgcznik nr 5
do niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy dopuszcza udziat Podwykonawcéw. Wykonawca
jest zobowigzany wskazac czesci zamowienia, ktére powierzy Podwykonawcom.

W przypadku skladania oferty wspdélnej nalezy ztozyé jeden dokument.

W przypadku gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia
lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw zobowi gzany jest przedstawi €
pisemne zobowi gzanie tych podmiotéw wedtug wzoru stanowi  gcego Zat gcznik
nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w
stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek
laczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow
zgda dokumentéw dotyczgcych:

1) zakresu dost epnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,



2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu , przez Wykonawce,
przy wykonaniu zaméwienia,

3) charakteru stosunku , jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonaniu zaméwienia.
3. Ponadto Wykonawcy majg dotgczy¢ do oferty nastepujgce dokumenty:

1) oferte cenow g zgodnie z Rozdziatem | ust. 3 niniejszej SIWZ - Zatacznik nr 1 do
niniejszej SIWZ (w_przypadku skladania oferty wspodlnej nalezy zilozy¢ jeden

dokument),

2) petnomocnictwo , o ktébrym mowa w rozdziale Il ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko
w przypadku skladania oferty wspdlnej),

3) do ofert skiadanych na czesé | i Il zamdwienia nalezy dotgczy¢ specyfikacj e
producenta oferowanego sprz etu

1. W przypadku Wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 — 8 10 i 11 ustawy, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w
odniesieniu do nich zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczgce niekaralnosci tych o0so6b
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 — 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym, ze w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osdb nie wydaje sie takich zaswiadczen - zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie ziozone przed notariuszem, whlasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy
w okreslonym terminie nie zlozg os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie ztozyli peinomocnictw albo ktérzy ztozyli wymagane
przez Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty zawierajgce btedy lub ktorzy zitozyli
wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Zlozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny
potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu w niniejszym postepowaniu
oraz spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie
pbzniej nizw dniu w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Wadium: brak

Kryterium oceny ofert:  najnizsza cena brutto.

Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Morskim w Szczecinie, Wydziat Prawny — Zespot

ds. Zamowien Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 05/11/2013r.
do godz. 10:30.

Za termin zlozenia oferty uwaza sie termin jej dotarcia do Zamawiajacego.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Urzad Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116
Dnia 05/11/2013 r., o godz. 11:00.

Termin zwi gzania ofert 3 : Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu skladania ofert.

Biuletyn Zamowie n Publicznych z dnia: 28.10.2013 Ogtoszenie nr 438732 -2013

Szczecin, dnia: 28/10/2013r.



