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1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa nr OW/5120/12/12          

(B-829), pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie z siedzibą na pl. Batorego 4, 70-207 Szcze-

cin, a firmą BPBM „Bimor” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67/68, 70-

382 Szczecin. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest umocnienie brzegu Zalewu Szczecińskiego w miejscowości Ko-

pice. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest rozwiązanie konstrukcji hydrotechnicznych umocnienia brzegu, zabez-

pieczającego brzegi przed rozmywaniem przez fale, które powstają na zalewie. 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wraz ze szczegółami rozwiązania umocnienia. 

 

4. Materiały wykorzystane 

• Mapa do celów projektowych KERG 1534/2012 aktualna na 12.07.2012 r. wykonana 

przez Coriolis PRO s.c. pl Batorego 4, 70-207 Szczecin.  

• Wizja lokalna w miesiącu grudniu 2012 r. wykonana przez pracowników Urzędu Mor-

skiego w Szczecinie i Biura Projektów BPBM Bimor.  

• Inwentaryzacja fotograficzna. 

• Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem co do rozwiązań technicznych umocnienia. 

 

W oparciu o wizję lokalną dokonano oceny stany istniejącego i określono zakres umocnienia, 

który przypisano do planu sytuacyjnego. 

 

5. Lokalizacja 

Projektowana konstrukcja umocnienia brzegu zlokalizowana jest w województwie zachodnio-

pomorskim, powiecie goleniowskim, gminie Stepnica, w miejscowości Kopice.  
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6. Stan istniejący 

Teren przedmiotowej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie nie jest zabudowany. W odległości 

kilkudziesięciu metrów istnieje kilka zabudowań. Od strony wody wystaje ponad powierzchnię 

lustra szereg kęp trzcinowych jako zabudowa biologiczna brzegów. Teren lądowy inwestycji, to 

skarpa brzegowa z niewielkim uskokiem, który jest systematycznie popłukiwany przez fale po-

wstałe na Zalewie Szczecińskim. Granica pasa technicznego przebiega wzdłuż istniejącej linii 

brzegowej. Od strony południowej granica wcina się w ląd. Teren nie jest porośnięty roślinnością 

wysoką (teren otwarty). Bezpośredni akwen do umocnienia ma niewielkie głębokości rzędu 20-

50 cm. W części północnej na akwenie występuje skupisko trzciny, do wysokości, którego prze-

widuje się wykonać umocnienie. Skupisko trzciny jest trwała świeżą zabudową biologiczną dla 

tej części akwenu. Teren na linii wody i lądu mocno zniszczony przez zwierzynę leśną (dziki). 

Wzdłuż brzegu przebiega droga polna. Teren jest płaski o rzędnych od +0,70 ÷ +1,60 m npm. 

 

7. Warunki hydrologiczne. 

Charakterystyczne stany wody dla wodowskazu Trzebież: 

WWW:  637 cm (+0,87 m Kr)   31.12.1913 r. 

SSW:  504 cm (-0,01 m Kr) 

NNW:  428 cm (-0,76 m Kr)    21.03.1928 r. 

Poziom zera wodowskazu: -5,05 m Kr 

 

8. Warunki geologiczne. 

Brak rozpoznania geologicznego. Powierzchnie terenu od strony wody zalegają piaski drobne 

luźne, natomiast od strony lądy stanowią podbudowę dla humusów porośniętych trawą.  

 

9. Podstawowe parametry techniczne opaski narzutowej. 

- Długość opaski brzegowej:      ~325,0 m 

- Rzędna korony istn. skarpy brzegowej:    ~+0,70÷1,60 m Kr, 

- Rzędna spodu istn. skarpy brzegowej:     ~±0,00 m Kr, 

- Rzędna korony umocnienia (opaski narzutowej):   +1,50 m Kr, 

- Rzędna dołu umocnienia (opaski narzutowej):   - 0,50 m Kr. 

- Rodzaj umocnienia:    narzut kamienny na geowłókninie 
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10. Opis projektowanych robót. 

10.1. Założenia techniczno – eksploatacyjne. 

Zaprojektowana konstrukcja umocnienia brzegowego ma na celu zapobiec nabieganiu fali na 

brzeg. Ponadto zadaniem jej jest zmniejszenie energii nabiegającej fali oraz zabezpieczenie 

brzegu przed erozją. 

 

10.2. Opis konstrukcji. 

Przedmiotową opaskę brzegową umocnienia brzegu wykonać należy w wykopie roboczym w 

postaci skarpy o nachyleniu ~1:3,0 z narzutem z kamienia łamanego oraz żwiru ułożonego na 

geowłókninie.  

- rzędna korony umocnienia +1,50 m Kr, 

- rzędna dołu umocnienia -0,50 m Kr. 

Parametry charakterystyczne narzutu kamiennego: 

- kamień łamany Ø300÷600 mm, grubość warstwy: ~50 cm; 

- żwir Ø4÷31,5 mm, grubość warstwy: 15 cm; 

- geowłóknina min. 500 g/m2; 

Narzut kamienny wykonać na geowłókninie rozłożonej na dnie wykopu roboczego. Geowłókninę 

przymocować do gruntu za pomocą tzw. szpilek stalowych z prętów stalowych Ø8÷10 mm, 

L=1,2 m w ilości min. 1 szt./1 m2.  

Korona umocnienia brzegowego w postaci poziomego bala drewnianego Ø20 cm, do którego 

należy nawinąć geowłókninę na której ułożony jest narzut kamienny.  

Część dolną opaski zasypać piaskiem. 

 

11. Kolejność wykonywania robót budowlanych. 

1. Karczowanie terenu, usunięcie zalegających kamieni, głazów, prefabrykatów betonowych 

(~100 kg/szt.), karczy, powalonych drzew lub wycięcie drzew na skraju linii brzegowej, które 

tworzą bezpośrednie zagrożenie dla nowej konstrukcji umocnienia. 

2. Wykonanie wykopu roboczego, 

3. Ułożenie geowłókniny i jej przyszpilowanie, 

4. Ułożenie bali drewnianych w górnej części opaski,  

5. Ułożenie warstwy żwiru gr. 15 cm, 
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6. Ułożenie narzutu kamiennego, 

7. Zabezpieczenie końcówek geowłóknieny poprzez obłożenie kamieniem, 

8. Zasyp piaskiem rodzimym w miejscach zgodnie z przekrojami, 

 

Opaskę należy wykonywać w całości odcinkami 10, 15, 20 m / 2 dni.  

 

12. Uwagi końcowe 

12.1. Wszystkie rzędne podano w odniesieniu do zera Kronsztadt. 

12.2. Bez zgody nadzoru autorskiego nie mogą być dokonywane żadne zmiany sposobu roz-

wiązania konstrukcji przedstawionych w niniejszej dokumentacji. 

12.3. Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim i nadzo-

rem autorskim odpowiada Wykonawca. 

12.4. Wszystkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z nadzorem autor-

skim. 

12.5. Całość robót wykonać należy zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami technicznymi 

wykonania   i odbioru robót, Polskimi Normami oraz z zasadami BHP. 

12.6. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest do opracowania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

12.7. Wykonawca winien uzgodnić z Inwestorem zaplecze budowy, oraz technologie wykony-

wania robót. 

12.8. Wykonawca winien w sposób ograniczony, niepowodujący dewastacji prowadzić proces 

budowy opaski brzegowej (umocnienia) minimalizując ingerencję w środowisko natural-

ne oraz istniejące ukształtowanie terenu (w szczególności poza częścią klifową). 

12.9. Inwestor może dokonać wybiórczo odcinków na których ma powstać nowe umocnienie 

brzegu. Jest to związane z istniejącą świeżo powstałą zabudową biologiczną w postaci 

kęp trzcinowych usytuowanych na niewielkich głębokościach wzdłuż linii brzegowej.  
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ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU RODZAJÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
 
 

Temat:   Opaska narzutowa kamienna w Kopicach. 

 

Faza:              Projekt budowlany  

 

Inwestor:    Urząd Morski w Szczecinie 

pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin 

     

Biuro autorskie: Biuro Projektów B.P.B.M. „BIMOR” Sp. z o.o. 

   70-382 Szczecin ul. Jagiellońska 67/68 

 

Autor opracowania: mgr inż. Adam Szymański 

                                    mgr inż. Marek Chmielewski 
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SPIS TREŚCI 

 

1.  Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

2.1.  Roboty ogólnobudowlane. 

2.2.  Roboty ziemne i czerpalne. 

2.3.  Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn bu-

dowlanych. 

2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych. 

2.5. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg. 

2.6. Prowadzenie prac pod wodą. 

3.  Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.1. Szkolenia w zakresie BHP. 

3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków. 

3.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 

3.4. Składowiska materiałów. 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy. 

3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

4.  Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu. 

4.1. Roboty ziemne i czerpalne. 

4.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn bu-

dowlanych. 

4.3. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg. 

4.4. Prowadzenie prac podwodnych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.  Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Elementem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest krawędź umocnień - 

granica wody i lądu (zabudowy). Istnieje potencjalne zagrożenie wpadnięciem do wody na sku-

tek utraty równowagi, potknięcia. 

Dodatkowo zagrożenie może stwarzać wiatr, wiejący z prędkością przekraczającą 3,3 m/s. Robo-

ty hydrotechniczne oraz przeładunek i montaż elementów konstrukcyjnych, mogą być wówczas 

utrudnione lub niemożliwe. 

 

2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

2.1. Roboty ogólnobudowlane. 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót budowlanych: 

− upadek z wysokości – prace na wysokości (wysoki na kilka metrów klif). 

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, niechluj-

ne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

− uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie 

na różnych poziomach; 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w 

ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, itp.; 

− przygniecenie lub zmiażdżenie ciała przy montażu lub demontażu ciężkich elementów kon-

strukcyjnych; 

− utonięcie – podczas prowadzenia prac (zasłabnięcie); 

− Niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych, 

− Wykonywanie robót przez pracowników: 

o nie posiadających ważnych badań lekarskich,  

o nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, 
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o nie posiadających odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, 

o wykonujących roboty bez odpowiedniego nadzoru, 

− Prowadzenie i wykonywanie prac montażowych przez osoby o niewystarczających kwalifi-

kacjach lub niesprawnym sprzętem, 

− Niewłaściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy), 

− Prędkość wiatru przekraczająca 3,3 m/s 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

 

2.2. Roboty ziemne. 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót ziemnych: 

− wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy, 

− przysypanie ziemią – dla każdych wykopów a w szczególności dla wykopów o ścianach 

pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, dla wykopów statecznych lecz obciążo-

nych pojazdami budowlanymi poruszającymi się po klinie odłamu 

− utonięcie – dla prac prowadzonych z wody i pod wodą. 

 

2.3. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn bu-

dowlanych. 

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich maszyn bu-

dowlanych: 

− zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany  

w przypadku nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących maszyn 

budowlanych, 

− ciężkie obrażenia ciała w wyniku zerwania się ładunku podczas załadunku i rozładunku 

maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania 

się pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, 

− uderzenia elementów roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania  

się w obrębie pracy maszyny, 
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2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie prądem elek-

trycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych – obrażenia ciała 

w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na słupach i pod nimi. 

Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych z agregatów prądowych. 

 

2.5. Prowadzenie prac pobliżu istniejących dróg 

Przewidywane zagrożenia podczas prac w pobliżu dróg to uderzenie pojazdów w pracowników 

budowy, wpadnięcie na inny sprzęt lub do wykopu w przypadku próby uniknięcia zderzenia 

z innym pojazdem w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia terenu budowy lub nieuwagi. 

Dodatkowym zagrożeniem może być wjechanie pojazdów lub maszyn budowlanych na teren 

wykopu, na skarpę itp., a w przypadku braku lub niedostatecznego oznakowania i ogrodzenia 

placu budowy. 

 

2.6. Prowadzenie prac pod wodą 

Przewidywane zagrożenia podczas prac pod wodą, to ryzyko przygniecenia przez ciężary wycią-

gane z wody lub brzegu (grodze, pale) lub przenoszone nad wodą, ryzyko przyciśnięcia 

do brzegu nurka przez jednostki pływające, ryzyko wciągnięcia przez wir maszyn wykonujących 

prace pogłębiarskie lub samych maszyn, ryzyko staranowania przez jednostki pływające. Dodat-

kowym zagrożeniem jest utrata orientacji przez nurka i wypłynięcie w nieodpowiednim miejscu, 

utrata łączności z nurkiem, błędy w dekompresji organizmu lub nagła dekompresja, brak lub nie-

dostateczna ilość mieszanki oddechowej, niesprawna lub uszkodzona podczas prac na głębokości 

aparatura oddechowa. Prowadzone prace będą wykonywane do głębokości ~1,0 m pod pozio-

mem wody. 

 

3. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.1. Szkolenia w zakresie BHP 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się następującymi szkoleniami BHP 

w momencie przystąpienia do pracy: 

• szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – przeprowadza inspektor BHP; 
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• instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – przeprowa-

dza kierownik lub wyznaczona osoba; 

• szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

• szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane 

w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem 

do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie stanowiskowe” 

i zawierać m.in. następujące rubryki: 

• data szkolenia; 

• nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

• nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego szko-

lenie ze strony wykonawcy; 

• tematyka szkolenia; 

• podpis szkolonego; 

• podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony Wy-

konawcy. 

 

3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków 

W związku z możliwością wystąpienia wypadków przy pracy, należy spełnić następujące wyma-

gania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej 

ofiarom wypadków: 

− na każdym placu budowy lub wyznaczonej działce roboczej powinny przebywać jedno-

cześnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom 

wypadków, 

− na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedle-

karskiej wyposażony w apteczkę, 

− do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 
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− jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomo-

cy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

− w przypadkach nie cierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapew-

nić szybki przewóz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe, 

− na budowie należy wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy  

i numery telefoniczne (które powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego): 

• najbliższego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego, 

• najbliższej jednostki Straży Pożarnej, 

• komisariatu policji, 

• osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imię. 

 

3.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży robo-

czej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony in-

dywidualnej. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni 

są w dodatkowy sprzęt ochrony osobistej jak: 

− maski przeciwpyłowe i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących piły tarczo-

we, 

− rękawice antywibracyjne i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących zagęsz-

czarki do gruntów, 

− ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących pozostałe maszyny i urządzenia, 

− kombinezony, pasy bezpieczeństwa i inne środki, w zależności od specyfiki pracy  

i typu szkodliwości. 

Pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy 

będą karani karami dyscyplinarnymi. 

Powyższy punkt dotyczy również pracowników prowadzących prace podwodne (nurków) wypo-

sażonych w specjalistyczny sprzęt przystosowany do prowadzenia prac podwodnych 

na głębokości, w niskich temperaturach, z ograniczoną widocznością i przy silnych prądach. 
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3.4. Składowiska materiałów 

Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie  

z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien być utwardzony i odwodniony. 

Odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

− 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 

 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

W celu skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z: 

− instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru i innego zdarzenia mające-

go wpływ na środowisko naturalne, 

− instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

 

3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji robót, 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odpowiednimi przepisami i zaleceniami 

władz oraz Inspektora Nadzoru. 

 

4. Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie 

z ich specyfikacjami. Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

oznakować i zabezpieczyć wykopy i przestrzenie otwarte na wysokościach i oznakować place 

manewrowe. 

Okresową kontrolę prawidłowości wykonywania robót wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony 

Inwestora. 

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, 

składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

itp. W miejscach pracy, jak również w miejscach składowania materiałów,  

muszą być umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze. 
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Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  

w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stoso-

wać niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

 

4.1. Roboty ziemne. 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zidentyfikować i oznaczyć przebiegające trasy 

urządzeń podziemnych i podwodnych, 

− teren objęty robotami należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi  

i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy występuje możliwość wpadnięcia do wykopu osób 

postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyć oświetleniem ostrzegawczym, sekto-

ry objęte pracami podwodnymi ogrodzić bojami, 

− zabronione jest składowanie urobku i materiałów w strefie klina odłamu gruntu wykopu, 

− przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy 

maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wy-

noszącą min. 6m, 

− przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowych, 

elektrycznych, gazowych etc., należy zapewnić fachowy nadzór,  

a roboty wykonywać w porozumieniu z właścicielami instalacji. Należy również określić 

minimalną odległość w pionie i poziomie, w jakiej można bezpiecznie prowadzić roboty 

zmechanizowane, 

− przy zagęszczaniu nasypów za pomocą walców drogowych, odległość walca od górnej 

krawędzi nasypu nie może być mniejsza niż 0,5m, 

− w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac 

oraz przebywania osób postronnych w strefie wałowania, strefa wałowania powinna 

być ogrodzona, 

− przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy odgrodzić,  

a pracownicy powinni się zmieniać nie rzadziej niż co pół godziny. 

− osoby wykonujące prace z jednostek pływających powinny być wyposażone w kapoki. 

− Materiały budowlane składowane na zapleczu umocnień brzegowych lub na środkach 

transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny być składowane w sposób bezpiecz-

ny, uniemożliwiający zsunięcie się do wody czy potknięcie się o nie. Miejsce składowania 
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materiałów budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy ustali Wykonaw-

ca z Inwestorem przed rozpoczęciem robót 

− Teren prac należy wyposażyć w koła ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek prac 

o długości 100 m ). 

− W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót jakichkolwiek urządzeń, 

nie przewidzianych w dokumentacji, roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodze-

nia tych urządzeń i ustalenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bez-

pieczne prowadzenie robót. 

− W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót zostaną ujawnione niewybuchy 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace, 

a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ władzy 

administracyjnej oraz Policję. 

− W przypadku wystąpienia pożaru musi być zapewniona możliwość szybkiej ewakuacji lu-

dzi z zagrożonego rejonu. W tym celu istnieje konieczność wyznaczenia dróg ewakuacyj-

nych z placu budowy. 

 

4.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich maszyn bu-

dowlanych 

W strefie załadunku i rozładunku ciężkich maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych 

mogą przebywać jedynie osoby bezpośrednio związane z przeładunkiem. W czasie używania 

wciągarek zakazane jest przebywanie w miejscach przedłużenia osi lin wciągarek. 

Miejsce pracy ciężkich maszyn budowlanych powinno być ogrodzone zgodnie ze strefą bezpie-

czeństwa wynoszącą min. 6,0 m. Ciężkie pojazdy powinny być wyposażone w migające światło 

barwy pomarańczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu 

oraz sygnalizator dźwiękowy biegu wstecznego. 

 

4.3. Prowadzenie prac w pobliżu istniejących dróg 

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z prowadzeniem robót w pobliżu lub na istniejących 

drogach należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe dróg zgodnie z zatwierdzonym pro-

jektem organizacji ruchu oraz oświetlić je światłami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w cza-

sie ograniczonej widoczności, pracownicy muszą być wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. 
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4.4. Prowadzenie prac podwodnych 

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z prowadzeniem robót należy: 

− oznaczyć granice robót podwodnych do niezbędnego minimum, 

− sprawdzić teren w obrębie granicy robót, czy nie występują niewybuchy, 

− oczyścić dno i skarpy z nieczystości (szkło, drewno, elementy metalowe, opony), 

− nie prowadzić prac podwodnych z użyciem nurka w rejonie użycia sprzętu lub ciężarów 

stwarzających ryzyko obrażeń (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiażdżenia, przy-

gniecenia)  

− Prace nurkowe – specjalistyczne, mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie 

przygotowanie  zawodowe i uprawnienia a sprzęt do ich wykonania musi być szczególnie 

dokładnie sprawdzany przed każdym zejściem pod wodę. 

− Dopuszcza się zmianę technologii pogrążanie pali, po wcześniejszym uzgodnieniu z nad-

zorem autorskim i Zamawiającym. 

 


