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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt pn.

Projekt Budowlany

»OPASKA NARZUTOWA KAMIENNA W KOPICACH
(ZALEW SZCZECINSKI)”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Adam Szymanski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Lukasz Gontarz

Szczecin, grudzien 2012 r.
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1. Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa nr OW/5120/12/12
(B-829), pomiedzy Urzedem Morskim w Szczecinie z siedziba na pl. Batorego 4, 70-207 Szcze-
cin, a firma BPBM ,,Bimor” Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 67/68, 70-

382 Szczecin.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest umocnienie brzegu Zalewu Szczecinskiego w miejscowosci Ko-

pice.

3. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest rozwigzanie konstrukcji hydrotechnicznych umocnienia brzegu, zabez-
pieczajacego brzegi przed rozmywaniem przez fale, ktére powstaja na zalewie.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wraz ze szczeg6tami rozwigzania umocnienia.

4. Materialy wykorzystane
e Mapa do celéw projektowych KERG 1534/2012 aktualna na 12.07.2012 r. wykonana
przez Coriolis PRO s.c. pl Batorego 4, 70-207 Szczecin.
e Wizja lokalna w miesiacu grudniu 2012 r. wykonana przez pracownikéw Urzg¢du Mor-
skiego w Szczecinie 1 Biura Projektéw BPBM Bimor.
¢ Inwentaryzacja fotograficzna.

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem co do rozwiazan technicznych umocnienia.

W oparciu o wizj¢ lokalng dokonano oceny stany istniejacego i okreslono zakres umocnienia,

ktory przypisano do planu sytuacyjnego.

5. Lokalizacja
Projektowana konstrukcja umocnienia brzegu zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodnio-

pomorskim, powiecie goleniowskim, gminie Stepnica, w miejscowosci Kopice.
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6. Stan istniejacy

Teren przedmiotowej inwestycji w bezposrednim sasiedztwie nie jest zabudowany. W odlegtosci
kilkudziesigciu metréw istnieje kilka zabudowan. Od strony wody wystaje ponad powierzchnig
lustra szereg kep trzcinowych jako zabudowa biologiczna brzegéw. Teren ladowy inwestycji, to
skarpa brzegowa z niewielkim uskokiem, ktory jest systematycznie poplukiwany przez fale po-
wstale na Zalewie Szczecinskim. Granica pasa technicznego przebiega wzdluz istniejacej linii
brzegowej. Od strony potudniowej granica wcina si¢ w lad. Teren nie jest poro$nigty roslinnoscia
wysoka (teren otwarty). Bezposredni akwen do umocnienia ma niewielkie glgbokosci rzgdu 20-
50 cm. W czes$ci pétnocnej na akwenie wystepuje skupisko trzciny, do wysokosci, ktérego prze-
widuje si¢ wykona¢ umocnienie. Skupisko trzciny jest trwata Swieza zabudowa biologiczna dla
tej czesci akwenu. Teren na linii wody i ladu mocno zniszczony przez zwierzyng lesna (dziki).

Wzdtuz brzegu przebiega droga polna. Teren jest ptaski o rzednych od +0,70 + +1,60 m npm.

7. Warunki hydrologiczne.

Charakterystyczne stany wody dla wodowskazu Trzebiez:

WWW: 637 cm (+0,87 m Kr) 31.12.1913r.
SSW: 504 cm (-0,01 m Kr)
NNW: 428 cm (-0,76 m Kr) 21.03.1928 1.

Poziom zera wodowskazu: -5,05 m Kr
8. Warunki geologiczne.
Brak rozpoznania geologicznego. Powierzchnie terenu od strony wody zalegaja piaski drobne

luzne, natomiast od strony lady stanowia podbudowg dla humuséw porosnigtych trawa.

9. Podstawowe parametry techniczne opaski narzutowej.

- Dtugos¢ opaski brzegowej: ~325,0 m

- Rzgdna korony istn. skarpy brzegowe;j: ~+0,70+1,60 m Kr,
- Rzgdna spodu istn. skarpy brzegowe;j: ~40,00 m Kr,

- Rzgdna korony umocnienia (opaski narzutowe;j): +1,50 m K,

- Rzgdna dotu umocnienia (opaski narzutowej): - 0,50 m Kr.

- Rodzaj umocnienia: narzut kamienny na geowtdkninie
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10. Opis projektowanych robot.

10.1. Zalozenia techniczno — eksploatacyjne.

Zaprojektowana konstrukcja umocnienia brzegowego ma na celu zapobiec nabieganiu fali na
brzeg. Ponadto zadaniem jej jest zmniejszenie energii nabiegajacej fali oraz zabezpieczenie

brzegu przed erozja.

10.2. Opis konstrukcji.

Przedmiotowa opaske brzegowa umocnienia brzegu wykona¢ nalezy w wykopie roboczym w
postaci skarpy o nachyleniu ~1:3,0 z narzutem z kamienia tamanego oraz zwiru utozonego na
geowtokninie.

- rz¢dna korony umocnienia +1,50 m Kr,

- rz¢dna dotu umocnienia -0,50 m K.
Parametry charakterystyczne narzutu kamiennego:

- kamien famany ¥300-+600 mm, grubos$¢ warstwy: ~50 cm;

- zwir @4-+31,5 mm, grubo$¢ warstwy: 15 cm;

- geowtdknina min. 500 g/mz;
Narzut kamienny wykona¢ na geowldkninie roztozonej na dnie wykopu roboczego. Geowldkning
przymocowac¢ do gruntu za pomoca tzw. szpilek stalowych z pretéw stalowych @8+10 mm,
L=1,2 m w ilo$ci min. 1 szt./1 m>.
Korona umocnienia brzegowego w postaci poziomego bala drewnianego @20 cm, do ktérego
nalezy nawina¢ geowtdkning na ktérej utozony jest narzut kamienny.

Czg¢s¢ dolna opaski zasypac piaskiem.

11. Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych.

1. Karczowanie terenu, usunigcie zalegajacych kamieni, glazéw, prefabrykatéw betonowych
(~100 kg/szt.), karczy, powalonych drzew lub wycigcie drzew na skraju linii brzegowej, ktore
tworza bezposrednie zagrozenie dla nowej konstrukcji umocnienia.

2. Wykonanie wykopu roboczego,

3. Utozenie geowtdkniny i jej przyszpilowanie,

4. Ulozenie bali drewnianych w gornej czgsci opaski,

5. Ulozenie warstwy zwiru gr. 15 cm,
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6. Ulozenie narzutu kamiennego,

7. Zabezpieczenie koncowek geowldknieny poprzez obtozenie kamieniem,

8. Zasyp piaskiem rodzimym w miejscach zgodnie z przekrojami,

Opaske nalezy wykonywac¢ w calosci odcinkami 10, 15, 20 m / 2 dni.

12. Uwagi koncowe

12.1. Wszystkie rzgdne podano w odniesieniu do zera Kronsztadt.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Bez zgody nadzoru autorskiego nie moga by¢ dokonywane zadne zmiany sposobu roz-
wiazania konstrukcji przedstawionych w niniejszej dokumentacji.

Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim i nadzo-
rem autorskim odpowiada Wykonawca.

Wszystkie zmiany materiatlowe, konstrukcyjne wymagaja uzgodnienia z nadzorem autor-
skim.

Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét, Polskimi Normami oraz z zasadami BHP.

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowiazany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem zaplecze budowy, oraz technologie wykony-
wania robot.

Wykonawca winien w spos6b ograniczony, niepowodujacy dewastacji prowadzi¢ proces
budowy opaski brzegowej (umocnienia) minimalizujac ingerencj¢ w srodowisko natural-
ne oraz istniejace uksztaltowanie terenu (w szczeg6lnosci poza czescia klifowa).

Inwestor moze dokona¢ wybidrczo odcinkéw na ktérych ma powsta¢ nowe umocnienie
brzegu. Jest to zwiazane z istniejaca Swiezo powstata zabudowa biologiczna w postaci

kep trzcinowych usytuowanych na niewielkich gigbokosciach wzdtuz linii brzegowe;.
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel./fax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zoiib.pl e-mail: biuro@zoiib.pl

Sz. P. ;
SZYMANSKI Adam Maciej

ul. Derdowskiego 42/21
71-087 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SZYMANSKI Adam Maciej, kod identyfikacyjny ZAP/BO/3789/02, zamieszkaty(a)
71-087 SZCZECIN ul. Derdowskiego 42/21, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
InZzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2012-01-01
dodnia:  2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-12-21
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 4 u_e_?.z, §7 . 'oraz §13ustl pki..._,....
lit. 4. rozporzqdzenia Minism_z_ Gospodarki Terenowej i Ochrony .
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technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza siq, 2e:
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funkcii PE?.EE?’%E?‘.Z - as s S e e

w sveccineic 2Bk foo-tatvieryne) w sakzaete Vo~

oraz jest upowaziniony -lo: . .

1/ sporzadzania projektéw budowli hydrotechniosnych, uj :
wéd oraz basendéw wodnych i zbiormilkdw wodnych pr;cq::o- .
wych, )

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynksmi w budowniotwie
kontxolo=

084b fizycznych - do kderowania, nadsorowania J’

wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarsania kone
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i bads~
nia stanu technicznego budowli. Sy

Stwierdzenie niniejsze nie obejnmje aanodqieln&oh Dune~
kcji technicznych, w objetym prawem gérnicsym budownictwie
obiektéw budowlanych zakZadéw gérniczych. S . .

% “P»/,Wejc\b
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o Tidngt bhndia
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1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-0TS-EBO-KZ7 *

Pan tukasz GONTARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0201/11

adres zamieszkania ul. Sottysia 3/16, 70-534 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| v4 B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKX-0054/0023/11 Szczecin, 25 maja 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postépowania administracyjnego (. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

décyzjq Zachoduniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Yukasz Gontarz
urodzony dnia 30 maja 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0004/POOK/11

w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
- do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w  specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej do

projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

12
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Uzasadnienie

Pouczenie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.

(%)

Pan Lukasz Gontarz
ul. Poniatowskiego 76b/4
71-112 Szczecin

. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
szcwodniczqcy OKK

mgr inz. Andrzej Gaﬂqewmz
P wodniczacego

prof. dr hab. inz. V
Czlonek

13
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU RODZAJOW ROBOT
BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Temat: Opaska narzutowa kamienna w Kopicach.
Faza: Projekt budowlany
Inwestor: Urzad Morski w Szczecinie

pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

Biuro autorskie: Biuro Projektéw B.P.B.M. ,,BIMOR” Sp. z o.0.
70-382 Szczecin ul. Jagiellonska 67/68

Autor opracowania: mgr inz. Adam Szymanski

mgr inz. Marek Chmielewski
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SPIS TRESCI

1. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
2.1. Roboty ogélnobudowlane.
2.2. Roboty ziemne i czerpalne.
2.3. Roboty zwiazane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem si¢ ci¢zkich maszyn bu-
dowlanych.
2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych.
2.5. Prowadzenie prac w poblizu istniejacych drog.
2.6. Prowadzenie prac pod woda.
3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3.1. Szkolenia w zakresie BHP.
3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow.
3.3. Odziez robocza, ochronna i sprz¢t ochrony osobistej.
3.4. Sktadowiska materiatow.
3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.
3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.
4. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu.
4.1. Roboty ziemne i czerpalne.
4.2. Roboty zwiazane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem si¢ ci¢zkich maszyn bu-
dowlanych.
4.3. Prowadzenie prac w poblizu istniejacych drég.

4.4. Prowadzenie prac podwodnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest krawedZ umocnien -

granica wody i ladu (zabudowy). Istnieje potencjalne zagrozenie wpadnigciem do wody na sku-

tek utraty r6wnowagi, potknigcia.

Dodatkowo zagrozenie moze stwarza¢ wiatr, wiejacy z predkoscia przekraczajaca 3,3 m/s. Robo-

ty hydrotechniczne oraz przetadunek i montaz elementéw konstrukcyjnych, moga by¢ wéwczas

utrudnione lub niemozliwe.

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Roboty ogélnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robét budowlanych:

—  upadek z wysokos$ci — prace na wysokosci (wysoki na kilka metrow klif).

- porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechluj-
ne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

- uderzenia spadajacymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczes$nie
na roznych poziomach;

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na czg¢$ciach maszyn bedacych w
ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, itp.;

—  przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu cigzkich elementéw kon-
strukcyjnych;

- utonigcie — podczas prowadzenia prac (zastabnigcie);

—  Niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,

—  Wykonywanie rob6t przez pracownikow:
o nie posiadajacych waznych badan lekarskich,

o nie posiadajacych odpowiednich kwalifikacji,
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o nie posiadajacych odpowiedniego sprz¢tu ochrony osobistej,

o wykonujacych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

Prowadzenie i wykonywanie prac montazowych przez osoby o niewystarczajacych kwalifi-
kacjach lub niesprawnym sprz¢tem,

Niewtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),

Predko$¢ wiatru przekraczajaca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystgpuja na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia robot.

2.2. Roboty ziemne.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu rob6t ziemnych:

wpadnigcie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

przysypanie ziemig — dla kazdych wykopéw a w szczegélnosci dla wykopoéw o scianach
pionowych bez rozparcia o gltebokosci wigkszej niz 1,0 m oraz wykopéw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtgbokosci wigkszej niz 3,0 m, dla wykopdéw statecznych lecz obciazo-
nych pojazdami budowlanymi poruszajacymi si¢ po klinie odtamu

utonigcie — dla prac prowadzonych z wody i pod woda.

2.3. Roboty zwiazane z zaladunkiem, roztadunkiem i poruszaniem si¢ ci¢zkich maszyn bu-

dowlanych.

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sig cigzkich maszyn bu-

dowlanych:

zmiazdzenie czgsci ciata w wyniku najechania przez cigzki sprz¢t budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odleglosci pracownikéw od pracujacych maszyn
budowlanych,

cigzkie obrazenia ciata w wyniku zerwania si¢ fadunku podczas zatadunku i roztadunku
maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania
si¢ pracownikéw w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia,

uderzenia elementéow roboczych koparek 1 tadowarek w przypadku znajdowania

si¢ w obrgbie pracy maszyny,
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2.4. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pradem elek-
trycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych — obrazenia ciala
w zwiazku z upadkiem lin 1 narz¢dzi w przypadku jednoczesnych prac na stupach i pod nimi.

Zagrozenia zwiazane z pracami przy liniach kablowych z agregatéw pradowych.

2.5. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drég

Przewidywane zagrozenia podczas prac w poblizu drég to uderzenie pojazdéw w pracownikow
budowy, wpadnigcie na inny sprzet lub do wykopu w przypadku préby uniknigcia zderzenia
z innym pojazdem w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia terenu budowy lub nieuwagi.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ wjechanie pojazdéw lub maszyn budowlanych na teren
wykopu, na skarpg itp., a w przypadku braku lub niedostatecznego oznakowania i ogrodzenia

placu budowy.

2.6. Prowadzenie prac pod woda

Przewidywane zagrozenia podczas prac pod woda, to ryzyko przygniecenia przez ci¢zary wycia-
gane z wody lub brzegu (grodze, pale) lub przenoszone nad woda, ryzyko przycisnigcia
do brzegu nurka przez jednostki ptywajace, ryzyko wciagnigcia przez wir maszyn wykonujacych
prace pogtebiarskie lub samych maszyn, ryzyko staranowania przez jednostki ptywajace. Dodat-
kowym zagrozeniem jest utrata orientacji przez nurka i wyptynigcie w nieodpowiednim miejscu,
utrata taczno$ci z nurkiem, bledy w dekompresji organizmu lub nagta dekompresja, brak lub nie-
dostateczna 1lo$¢ mieszanki oddechowej, niesprawna lub uszkodzona podczas prac na glgbokosci
aparatura oddechowa. Prowadzone prace beda wykonywane do giebokosci ~1,0 m pod pozio-

mem wody.

3. Dzialania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Szkolenia w zakresie BHP

Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza legitymowac si¢ nastgpujacymi szkoleniami BHP
w momencie przystapienia do pracy:

¢ szkolenie wstgpne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor BHP;
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¢ instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy — przeprowa-
dza kierownik lub wyznaczona osoba;
¢ szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesigcy od przyj¢cia do pracy;
¢ szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja si¢ w aktach osobowych pracownika lub sa odnotowane
w dzienniku szkolen BHP na budowie.
Przed przystapieniem pracownikéw do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢
szkolenie dotyczace w/w zagrozen 1 sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem
do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany ,,Szkolenie stanowiskowe”
1 zawiera¢ m.in. nast¢pujace rubryki:
e data szkolenia;
¢ nazwisko i imig¢ pracownika poddanego szkoleniu;
¢ nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajacego szko-
lenie ze strony wykonawcy;
¢ tematyka szkolenia;
e podpis szkolonego;
e podpis szkolacego.
Na terenie budowy powinien przebywac caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony Wy-

konawcy.

3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkéw

W zwiazku z mozliwo$cia wystapienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastgpujace wyma-

gania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej

ofiarom wypadkow:

- na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej powinny przebywac¢ jedno-

czesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom

wypadkéw,

- na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedle-
karskiej wyposazony w apteczke,

- do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
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—  jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomo-
cy, w miejscu pracy powinna znajdowac sig apteczka przenosna,
- w przypadkach nie cierpiacych zwtoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapew-
ni¢ szybki przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,
- na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy
1 numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):
® najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
® najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,
e Kkomisariatu policji,

® osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko 1 imig.

3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja pracg w wydanej im odziezy robo-

czej, kamizelkach odblaskowych 1 kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony in-

dywidualne;.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciazliwych wyposazeni

sa w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:

- maski przeciwpylowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych pity tarczo-
we,

- rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych zaggsz-
czarki do gruntéw,

- ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych pozostate maszyny i1 urzadzenia,

- kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne $rodki, w zalezno$ci od specyfiki pracy
1 typu szkodliwosci.

Pracownicy nie stosujacy odziezy i sprz¢tu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy

beda karani karami dyscyplinarnymi.

Powyzszy punkt dotyczy réwniez pracownikow prowadzacych prace podwodne (nurkéw) wypo-

sazonych w specjalistyczny sprzgt przystosowany do prowadzenia prac podwodnych

na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczona widocznoscia i przy silnych pradach.
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3.4. Skladowiska materialow

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatéw zgodnie
z projektem organizacji budowy. Teren ten powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Odlegtos¢ sktadowania materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,0 m od stalego stanowiska pracy.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postgpowac zgodnie z:

- instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majace-
go wptyw na srodowisko naturalne,

—  instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji robot,
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, odpowiednimi przepisami i zaleceniami

wtadz oraz Inspektora Nadzoru.

4. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
z ich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych,
oznakowac i1 zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach i oznakowac place
manewrowe.

Okresowa kontrole prawidtowosci wykonywania rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony
Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materialow, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych,
itp. W miejscach  pracy, jak réwniez w  miejscach  skladowania  materialéw,

musza by¢ umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze.
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Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow

w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stoso-

wac niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub §niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

4.1. Roboty ziemne.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy zidentyfikowac 1 oznaczy¢ przebiegajace trasy
urzadzen podziemnych i podwodnych,

teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu os6b
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym, sekto-
ry objete pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu,
przy wykonywaniu robét ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach stref¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wy-
noszaca min. 6m,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowych,
elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewnic fachowy nadzér,
a roboty wykonywa¢ w porozumieniu z wiascicielami instalacji. Nalezy rowniez okresli¢
minimalna odleglo$§¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty
zmechanizowane,

przy zageszczaniu nasypow za pomoca walcéw drogowych, odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m,

w czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania os6b postronnych w strefie walowania, strefa walowania powinna
by¢ ogrodzona,

przy zaggszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzic,
a pracownicy powinni si¢ zmienia¢ nie rzadziej niz co pét godziny.

osoby wykonujace prace z jednostek ptywajacych powinny by¢ wyposazone w kapoki.
Materialy budowlane sktadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na $rodkach
transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb bezpiecz-

ny, uniemozliwiajacy zsunigcie si¢ do wody czy potknigcie si¢ o nie. Miejsce sktadowania
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materiatow budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy ustali Wykonaw-
ca z Inwestorem przed rozpoczgciem robot

- Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek prac
o dtugosci 100 m ).

- W  przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt jakichkolwiek urzadzen,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodze-
nia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bez-
pieczne prowadzenie robot.

- W przypadku, gdy w czasie wykonywania rob6t zostana ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie prace,
a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wiladzy
administracyjnej oraz Policjg.

- W przypadku wystapienia pozaru musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji lu-
dzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje konieczno$¢ wyznaczenia drég ewakuacyj-

nych z placu budowy.

4.2. Roboty zwigzane z zaladunkiem, roztadunkiem i poruszaniem si¢ ci¢zkich maszyn bu-
dowlanych

W strefie zatadunku i roztadunku cigzkich maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych
moga przebywac jedynie osoby bezposrednio zwiazane z przeladunkiem. W czasie uzywania
wciagarek zakazane jest przebywanie w miejscach przedtuzenia osi lin wciagarek.

Miejsce pracy cigzkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze strefg bezpie-
czenstwa wynoszaca min. 6,0 m. Cigzkie pojazdy powinny by¢ wyposazone w migajace §wiatto
barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu

oraz sygnalizator dzwigkowy biegu wstecznego.

4.3. Prowadzenie prac w poblizu istniejacych drég

W celu uniknigcia zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robot w poblizu lub na istniejacych
drogach nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe drég zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem organizacji ruchu oraz oswietli¢ je swiatlami ostrzegawczymi w porze nocnej lub w cza-

sie ograniczonej widoczno$ci, pracownicy musza by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.
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4.4. Prowadzenie prac podwodnych

W celu uniknigcia zagrozen zwiazanych z prowadzeniem robot nalezy:

oznaczyC¢ granice robot podwodnych do niezbgdnego minimum,

sprawdzi¢ teren w obrgbie granicy robdt, czy nie wystepuja niewybuchy,

oczysci¢ dno 1 skarpy z nieczystosci (szklo, drewno, elementy metalowe, opony),

nie prowadzi¢ prac podwodnych z uzyciem nurka w rejonie uzycia sprzetu lub cigzaréw
stwarzajacych ryzyko obrazen (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiazdzenia, przy-
gniecenia)

Prace nurkowe — specjalistyczne, moga wykonywac tylko osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia a sprzet do ich wykonania musi by¢ szczegélnie
doktadnie sprawdzany przed kazdym zejsciem pod wodg.

Dopuszcza si¢ zmiang technologii pograzanie pali, po wcze$niejszym uzgodnieniu z nad-

zorem autorskim i1 Zamawiajacym.
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