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36 — stolarka
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce stolarki przewidzianej do wykonania w ramach robot budowlanych przy

inwestycji pn. ,,REMONT HOLU Z GLOWNA KLATKA SCHODOWA, SWIETLIKA
DACHOWEGO Z ZADASZENIEM ORAZ DWOCH KLATEK SPIRALNYCH W BUDYNKU
CZERWONEGO RATUSZA PRZY PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie stolarki.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad montazu stolarki w czasie budowy
i obejmuja:

— Wymiane drzwi wewnetrznych drewnianych
— Wymiane okien wewnetrznych,
— Montaz swietlika gtéwnej klatki schodowej
— Montaz doswietlenia swietlika

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Przy montazu stolarki drzwiowej drewnianej i drewnopodobnej, nalezy przestrzegaé¢ zasad
podanych w normie pn-88/b-10085/a2- stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg

2. Materialy

Materialy do wykonania robét nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdéw
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji st-00.00 - ,wymagania ogdine".
Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej. Wykonawca przystepujgcy do montazu
stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji st-00.00 - ,wymagania
ogolne". Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy



przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
pn-b-05000 okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna byé
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w s$rodkach
transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich i powtoki
antykorozyjnej przez: Sciste ich ustawienie w rzedach wypetnienie wolnych przestrzeni w
rzedach elementami rozpierajgcymi usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych
i rozpierajagcych usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od
gruntu

5. Kontrola jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki drewnianej drzwiowej powinien by¢é zgodny z pn-
88/b 10085 stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

— Jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana.

— Prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych.

— Sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
— Pion i poziom zamontowanej stolarki,

— Wodoszczelnosé przegréd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rdéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.
— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢é wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych
inzyniera. Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z



postanowieniami normy pn-88/b-10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie pn-72/b-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg zgodnie z przedmiarem jest:

m*- (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle o$cieznic,
szt — (sztuki) stolarka drzwiowa (skrzydto+os$cieznica)

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbioér robot

Roboty bedg odebrane zgodnie z warunkami kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie
z specyfikacjg. Dokumentacjg projektowg i poleceniami inzyniera. Odbior podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa. ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki. Wymagania
przy odbiorze okresla norma pn-88/b-10085 stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
— Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
— Rodzaj zastosowanych materiatéw,
— Prawidtowo$¢ montazu.
— Pion i poziom zamontowanej stolarki,
— Pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:
— 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m.
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.
— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. Niniejszej st.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t. Cena jednostkowa
wykonanych robét obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostarczenie materiatow (w



przypadku stolarki drzwiowej-skrzydet i oscieznic) na miejsce wbudowania. Wykonanie
montazu wraz z regulacjg skrzydet okiennych i drzwiowych. Uporzgdkowanie stanowiska
robét niezbedne pomiary i badania

9. Przepisy zwigzane

Pn-b-10085:2001
Pn-72/b-10180
Pn-78/b-13050
Pn-75/b-94000
Bn-67/6118-25
Bn-82/6118-32
Pn-c-81901:2002
Bn-71/6113-46

Pn-c-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

Kompolimeryzowane styrenowane.



