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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z renowacją  schodów kamiennych inwestycji pn.: „REMONT HOLU Z GŁÓWNĄ 

KLATKĄ SCHODOWĄ, ŚWIETLIKA DACHOWEGO Z ZADASZENIEM ORAZ DWÓCH KLATEK 

SPIRALNYCH W BUDYNKU CZERWONEGO RATUSZA PRZY PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 oczyszczenie przez mycie 2% kwasem fluorowodorowym z parą wodną lub alternatywnie oczyścić 

ściernie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim.  

 podczyszczenie ścierne. 

 flekowanie analogicznym granitem wraz z niezbędnym zbrojeniem pod fleki.  

 uzupełnić zaprawą na bazie żywic poliestrowych z kruszywem, np. Firmy Akemi. Wykonanie nowych 

ograniczników poślizgowych. 

 hydrofobizację powierzchniową preparatem na bazie żywic silikonowych 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, przecinaki; 

narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

 urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą 

pod wysokim ciśnieniem, 

 do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
urządzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy, 

 do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 

mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki 

na zaprawę, 

 do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, opryskiwacz 

butelkowy. 

 do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą 

gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 

 do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., 

 do scalenia kolorystycznego - pędzel, 

 

4. Transport 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach 

papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedna osobę. Można je przewozić dowolnymi 

środkami transportu. 

Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, 

grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy 

sprawdzać termin ważności produktu. 

Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych 

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić  zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 

5.1. Czyszczenie powierzchni 



Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 

jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na 

usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. 

Optymalna pod względem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie 

(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu możliwie 

delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem 
materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia 

materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu piaskowanego tą 

metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania 

stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca. 

Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty i urządzenia do mycia woda (najlepiej 

gorąca) pod ciśnieniem (np. Kärcher). Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie 

powierzchnie, które nie maja być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenowa. Wada 

metody chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. 

Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie prób. 

Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę za pomocą pędzla lub wałka. Zużycie zależy od stopnia 

zabrudzenia, naleŜy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2. Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut. 

Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem 
wodą. 

Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby 

dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić podłoża. 

 

5.2. Renowacja cegły i kamienia 

Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i kamieniu, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym 

na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil 

wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy 

przypowierzchniowej. 

Naprawa ubytków powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. Należy stosować kilka kolorów 

zaprawy dopasowanych wg. wzornika lub zamówionych zgodnie z próbkami.  
- Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą. 

- Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do 

otaczającej powierzchni. 

 

5.3.  Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia technika laserunkowa 

W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowaniem 

techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej 

zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy 

się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. 

Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym Funcosil WS. 

Należy ustalić na powierzchni próbnej, orientacyjnie można przyjąć, Ŝe na scalaną powierzchnię nanosi się 

0,1-0,2 l/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu. 
 

5.4.  Hydrofobizacja 

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim środkiem 

hydrofobizującym.  

W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie 

z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 

atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji 

powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie 

nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki 
Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar 

należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2/h). 

 

6. Obmiar robót 

Dla prac związanych z renowacją elewacji z cegły lub kamienia naturalnego obmiar robót  

 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu 

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed przystąpieniem do 

właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, rodzaju 



zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień oczyszczenia powinien być uzgodniony miedzy stronami 

indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie z odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2) 

 

7.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. 

 

8. Podstawy płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny 

wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego.  

 

9. Przepisy związane 

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

murów 

 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu) 

 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą penetrometru) 

 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie 

 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 

zaprawy 
 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy 

 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary 

wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

 

 

 

 

 

 


