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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45453000-7, 45453100-8
RENOWACJA SCHODOW Z GRANITU



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z renowacja schodow kamiennych inwestycji pn.: ,REMONT HOLU Z GLOWNA
KLATKA SCHODOWA, SWIETLIKA DACHOWEGO Z ZADASZENIEM ORAZ DWOCH KLATEK
SPIRALNYCH W BUDYNKU CZERWONEGO RATUSZA PRZY PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

— oczyszczenie przez mycie 2% kwasem fluorowodorowym z parg wodng lub alternatywnie oczysci¢
$ciernie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim.

—  podczyszczenie $cierne.

— flekowanie analogicznym granitem wraz z niezbednym zbrojeniem pod fleki.

— uzupeknié¢ zaprawg na bazie zywic poliestrowych z kruszywem, np. Firmy Akemi. Wykonanie nowych
ogranicznikow poslizgowych.

— hydrofobizacje powierzchniowg preparatem na bazie zywic silikonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich

3. Sprzet
Wyl?onzwca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podioza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentow: mtotki, przecinaki;
narzgdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

— urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia woda
pod wysokim ci$nieniem,

— do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

— do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki
na zaprawe,

— do nakfadania impregnatu hydrofobizujacego - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, opryskiwacz
butelkowy.

— do nakfadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowata
guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

— do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

— do scalenia kolorystycznego - pedzel,

4. Transport

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty,
grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy
sprawdza¢ termin waznos$ci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zaleceniami zawartymi W instrukcjach technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni



Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dzialanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega¢ na
usunigciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.

Optymalna pod wzglgdem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje si¢ specjalnym urzgdzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie
delikatnych materiatow $ciernych. W metodzie tej nie uzywa si¢ $rodkow chemicznych. Nosnikiem
materiatu Sciernego jest mgta wodna przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia
materialu budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostaja suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg
metoda, mniej zapylone niz W przypadku stosowania innych urzadzen. Typowe urzadzenia do piaskowania
stali i betonu nie nadaja sie do czyszczenia elewacji z cegtly lub piaskowca.

Alternatywng metodg jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty i urzadzenia do mycia woda (najlepiej
gorgca) pod cisnieniem (np. Kércher). Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie, ktére nie maja by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Wada
metody chemicznej jest stosowanie wody, ktéra moze uruchomic¢ sole znajdujace si¢ w murze.

Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest wykonanie prob.

Nanie$¢ na suche powierzchnie elewacji paste za pomocg pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia
zabrudzenia, naleSy nanies¢ co najmniej 0,3 kg/m2. Pasta powinna pozostawaé na elewacji przez 3-5 minut.
Miejscowe wigksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrzeé szczotka, przed zmyciem

woda.

Zmy¢ czyszczone powierzchnie wodag pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobiera¢ tak aby

doktadnie usung¢ paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ podtoza.

5.2. Renowacja cegly i kamienia
Przed uzupetieniem ubytkow w cegle i kamieniu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym
na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materiatowi pierwotny profil
wytrzymatoéci - nie moze prowadzi¢c do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej.
Naprawa ubytkéw powinna przywroci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowa¢ kilka kolorow
zaprawy dopasowanych wg. wzornika lub zaméwionych zgodnie z probkami.
- Lekko $ciagnietg zaprawe przetrze¢ paca pokryta porowata guma.
- Wykona¢ obrobke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do
otaczajacej powierzchni.

5.3. Scalenie kolorystyczne cegly lub kamienia technika laserunkowa
W celu scalenia kolorystycznego proponuje si¢ malowanie miejsc, ktore tego wymagaja z zastosowaniem
techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej
zawarto$ci pigmentow i wypelniaczy. Faktura cegtly jest w pelni zachowana a natozony laserunek nie tuszczy
si¢ 1 jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji.
Farbg silikonowa w odpowiednim kolorze miesza si¢ z wodnym impregnatem silikonowym Funcosil WS.
Nalezy ustali¢ na powierzchni probnej, orientacyjnie mozna przyja¢, Se na scalana powierzchnie nanosi sig
0,1-0,2 1/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu.

5.4. Hydrofobizacja
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, cata elewacje nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednim $rodkiem
hydrofobizujacym.
W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakoSciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ czes$cig dokumentacji powykonawcze;.
W celu oceny prawidlowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie
nasigkliwo$ci powierzchniowej metoda nieniszczacg z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw. rurki
Karsten’a. Badanie nalezy wykona¢ najwcze$niej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar
nalezy prowadzi¢ przez jedng godzing. Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(m2/h).

6. Obmiar robét
Dla prac zwigzanych z renowacja elewacji z cegly lub kamienia naturalnego obmiar robot

7. Odbior robét

7.1. Odbior podtoza po czyszczeniu

Odbioér podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystapieniem do
wihasciwych robdt renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podloza, rodzaju



zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami
indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie z odpowiednio duzej powierzchni probnej (co najmniej 1 m2)

7.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty
pozytywne wyniki.

8. Podstawy platnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m2 wykonania robot wedlug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

9. Przepisy zwigzane
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cz¢$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 3: OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 4: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 7: OkreSlenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw



