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10 – powłoki malarskie i tynkarskie 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót malarskich i tynkarskich do wykonania w ramach robót przy 
inwestycji pn.: „REMONT HOLU Z GŁÓWNĄ KLATKĄ SCHODOWĄ, ŚWIETLIKA 

DACHOWEGO Z ZADASZENIEM ORAZ DWÓCH KLATEK SPIRALNYCH W BUDYNKU 

CZERWONEGO RATUSZA PRZY PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE” 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót malarskich  i tynkarskich zawartych w 

pkt. 1.1. 

1.2. Określenia podstawowe 

 Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której 

ma być wykonana powłoka malarska 

 Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni 

malowanych 

 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych (np. Pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonywania powłok malarskich w 

czasie budowy i obejmują: 

 Wykonanie powłok malarskich wewnątrz budynku z farbą akrylową z dodatkiem 

lateksu 

 Wykonanie powłok malarskich wewnątrz budynku z farbą lateksową 

 Wykonanie tynków gipsowych wewnetrznych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera 

2. Materiały 

 Tynki gipsowe 
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 Farba akrylowa lub lateksowa 

3. Materiały konserwatorskie 

3.1. Wymagane parametry zapraw do prac konserwatorskich 
Zgodnie z badaniami konserwatorskimi wszystkie zaprawy stosowane do wbudowywania w 
strukturę muru niezależnie od rodzaju materiału wiążącego muszą mieć odpowiednie własności – 
najważniejsze z nich to: 

 szybki transport wody - zgodny z oryginalną zaprawą i możliwie lepszy od oryginalnej cegły 

 brak obecności szkodliwych, budowlanych soli rozpuszczalnych 

 zbliżoną wytrzymałość lub mniejszą od cegieł wykorzystanych pierwotnie 

 maksymalnie niski skurcz 
Ze względu na zakres i skalę robot zaleca się dobór fabrycznych zapraw bądź spoiw produkowanych 
na rynek budowlany. Jednak ze względu na bardzo szeroką ofertę oraz istotne braki w wymaganiach 
obowiązujących Norm Budowlanych w stosunku do obiektów zabytkowych zaleca się by 
zaproponowane zaprawy posiadały zewnętrzne badania ośrodków konserwatorskich aprobujące 
stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzględnieniem wymienionych wymaganych cech, bądź co 
najmniej kilkuletnie doświadczenia w stosowaniu wybranych produktów na podobnych obiektach. 

3.2. Zaprawy murarskie 
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murów narażonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy: 

 bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze 

 niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych 

 wytrzymałość ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) od 
oryginalnych cegieł i zapraw po wzmocnieniu 

 
3.3. Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy 

mieszanka winna być oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i białym cemencie 
marki 50 także z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymałości ok. 5-6N/mm2 Klasy 
M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) od oryginalnych cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg 
wytycznych UMK 
 

3.4. zaprawy fugowe 
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murów narażonych na działanie 
warunków umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące wymagane 
cechy: 

 bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze 

 niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych 

 niski skurcz i podwyższona porowatość 

 wytrzymałość ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) od 
oryginalnych cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 

 dopasowane uziarnienie i kolor do oryginału bądź w ustaleniach nadzoru konserwatorskiego 
bezpośrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru 

 

3.5.  Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle 
Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do murów narażonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące wymagane cechy: 

 Możliwie szybki transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze 

 niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych 

 niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowłóknami 

 wytrzymałość maksymalnie ok. 8N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niższa) 
od oryginalnych cegieł po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 

 wysoka przyczepność minimum ≥ 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczność 

 pozwalająca na zakładanie w grubościach 2-50mm w jednym cyklu 
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 fabrycznie barwiona w masie 
 
3.6. zaprawy do wypełnień pustek i szczelin w murze 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murów narażonych na działanie 
warunkó 
obojętnych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące wymagane cechy: 

 bardzo szybki pełen transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze 

 niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych 

 niski skurcz 

 wytrzymałość maksymalnie ok. 4-5N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (niższa) 
od oryginalnych zapraw w murze 

 bardzo dobra płynność i zdolności penetracji w murze 

4. Sprzęt 

Do wykonania robót należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany: 

szczotki, wałki malarskie, pędzle, pace. 

5. Transport 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. Należy przechowywać je w oryginalnych 

opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  

6. Wykonanie robót 

6.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich mona przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

i kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów mona wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. Wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, przed oszkleniem itp., jeżeli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie.  

 
Drugie malowanie mona wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. Białego montażu, 

 oszkleniu stolarki, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie 

6.2. Wymagania dotyczące podłoży tynkowych i betonowych pod malowanie 

6.2.1. Tynki 
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 Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy pn-70/b-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawę i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. Kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 Wystającej lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie 

6.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych, w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mona prowadzić 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej ni 80%. Przy wykonywaniu prac 

malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 

z daleka od otwartych źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie 

i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i odsłonić przez zabrudzeniem 

farbami. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które bądź wykorzystywane do wykonywania robót badanie podłoża pod 

malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej ni po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 

elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymaga normy pn-70/b-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów 
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• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie pn-68/b-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie pn-70/b-

10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki 

7.2. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 

malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszanin. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

przypadku których widać: 

 Farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

•ślady pleśni, 

• trwały, niedający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

 W przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

•ślady pleśni, 

• zbrylenie, 
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• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny 

7.3. Kontrola w trakcie odbiorów 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży jakości powłok malarskich. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza, co najmniej +5°c i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

A) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

B) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

C) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

D) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie, 

E) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
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mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy 

8. Obmiar robót 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5m 

9. Odbiór robót 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. Niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 

malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 

można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 

negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy odbiór 

końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa Podstawa płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstaw rozliczenia oraz 

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

 Określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

malarskie uwzględniające: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 Obsługa sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 

terenu, 

 Zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania, 

 Przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

 Przygotowanie podłoży, 

 Próby kolorów 

10. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni. 

11.  Przepisy związane 

1. Pn–75/c–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

2. Pn-69/b-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

3. Pn–70/b–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. Pn–62/c–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

5. Bn–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowania wewnętrznych. 

6. Bn–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyśpieszoną. 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-prawo budowlane 

8. Pn-en 971-1 farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.cz.b: roboty 

wykończeniowe, zeszyt5 

10. Instrukcja ITB 388/2003.tynki 

11. Instrukcja ITB387/2003. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 


