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10 — powloki malarskie i tynkarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania rob6t malarskich i tynkarskich do wykonania w ramach robét przy
inwestycji pn.: ,REMONT HOLU Z GLOWNA KLATKA SCHODOWA, SWIETLIKA

DACHOWEGO Z ZADASZENIEM ORAZ DWOCH KLATEK SPIRALNYCH W BUDYNKU
CZERWONEGO RATUSZA PRZY PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE”

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t malarskich i tynkarskich zawartych w
pkt. 1.1.

1.2.  Okreslenia podstawowe

— Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej
ma by¢ wykonana powtoka malarska

— Powfoka malarska — stwardniala warstwa farby naftozona i rozprowadzona na
podioze, decydujgca o wilasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni
malowanych

— Farba — pltynna lub péiptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. Pigmentu barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonywania powtok malarskich w
czasie budowy i obejmuja:

— Woykonanie powtok malarskich wewnatrz budynku z farbg akrylowg z dodatkiem
lateksu

— Woykonanie powtok malarskich wewnatrz budynku z farbg lateksowa
— Wykonanie tynkéw gipsowych wewnetrznych
1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inzyniera

2. Materialy

— Tynki gipsowe



— Farba akrylowa lub lateksowa

3. Materiaty konserwatorskie

3.1. Wymagane parametry zapraw do prac konserwatorskich
Zgodnie z badaniami konserwatorskimi wszystkie zaprawy stosowane do wbudowywania w
strukture muru niezaleznie od rodzaju materiatu wigzgcego muszg mie¢ odpowiednie wtasnosci —
najwazniejsze z nich to:

e szybki transport wody - zgodny z oryginalng zaprawa i mozliwie lepszy od oryginalnej cegty

e Dbrak obecnosci szkodliwych, budowlanych soli rozpuszczalnych

e zblizong wytrzymatos$¢ lub mniejszg od cegiet wykorzystanych pierwotnie

e maksymalnie niski skurcz
Ze wzgledu na zakres i skale robot zaleca sie dobdr fabrycznych zapraw bgdz spoiw produkowanych
na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szerokg oferte oraz istotne braki w wymaganiach
obowigzujgcych Norm Budowlanych w stosunku do obiektéw zabytkowych =zaleca sie by
zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich aprobujgce
stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, bgdz co
najmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu wybranych produktéw na podobnych obiektach.

3.2, Zaprawy murarskie
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:

— bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze

— niska alkalicznos¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

— wytrzymatos¢ ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od

oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu

3.3.  Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy
mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym cemencie
marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci ok. 5-6N/mm: Klasy
M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg
wytycznych UMK

3.4. zaprawy fugowe
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajagca nastepujagce wymagane
cechy:
e bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
e niska alkalicznos$¢ — brak fatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
e niski skurcz i podwyzszona porowatosc
e wytrzymatos¢ ok. 5-6N/mm:2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
e dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu badz w ustaleniach nadzoru konserwatorskiego
bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru

3.5. Zaprawy do uzupetniania ubytkow w cegle
Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

e Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

e niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

e niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami

o wytrzymato$é maksymalnie ok. 8N/mm:2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza)
od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

e wysoka przyczepno$¢ minimum = 0,2N/mm:2FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastycznos$¢

e pozwalajaca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu



e fabrycznie barwiona w masie

3.6. zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie
warunké
obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

e bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

o niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

e niski skurcz

o wytrzymato$¢é maksymalnie ok. 4-5N/mma:Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza)

od oryginalnych zapraw w murze

e bardzo dobra ptynnosé i zdolnosci penetracji w murze
4. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany:
szczotki, watki malarskie, pedzle, pace.

5. Transport

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy przechowywa¢ je w oryginalnych
opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Wykonanie robét
6.1.  Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mona przystgpi¢é po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mona wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. Wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
os$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ufozeniu podtég drewnianych, tzw. Biatych,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, przed oszkleniem itp., jezeli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mona wykonywac po:
e wykonaniu tzw. Biatego montazu,
e oszkleniu stolarki, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie

6.2.  Wymagania dotyczgce podtozy tynkowych i betonowych pod malowanie

6.2.1.  Tynki



— Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy pn-70/b-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawe i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. Kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

— Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

— Wystajgcej lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie

6.3.  Warunki prowadzenia robo6t malarskich

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (niewyschnigete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych, w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mona prowadzi¢
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej ni 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢
z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzadzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i odstoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

7. Kontrola jakosci robét
7.1.  Kontrola przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktére bagdz wykorzystywane do wykonywania robot badanie podioza pod
malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

» poditozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ poditoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

* tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymaga normy pn-70/b-10100, czystosS¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykohczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow



* elementéow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie pn-68/b-10020.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie pn-70/b-
10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym Ilub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki

7.2. Badania materiatéw
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanin. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
przypadku ktérych widac:

— Farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
» kozuch,
*Slady plesni,
» trwaty, niedajgcy sie wymieszac¢ osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
* obce wtrgcenia,
* zapach gnilny,
— W przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni,

* zbrylenie,



* obce wtrgcenia,
* zapach gnilny
7.3. Kontrola w trakcie odbioréow

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczeéniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza, co najmniej +5°c i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

A) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

B) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

D) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powioki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

E) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana



mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

8. Obmiar robot

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m

9. Odbiodr robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu podtoza. Odbidr podiozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. Niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidiowo, tj. Zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy odbiér
koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstaw rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartos¢é tych robot
obliczona na podstawie:

— Okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
malarskie uwzgledniajgce:

— Przygotowanie stanowiska roboczego,



— Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— Obstuga sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— Zabezpieczenie podtdg i elementdéw nieprzeznaczonych do malowania,
— Przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdéw i innych materiatow,
— Przygotowanie podiozy,
— Proby koloréw
10. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni.
11. Przepisy zwigzane
1. Pn—75/c—-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. Pn-69/b-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

3. Pn—70/b—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. Pn—-62/c—81502. Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
5. Bn—84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowania wewnetrznych.

6. Bn-77/6701-04. Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodg przyspieszona.

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-prawo budowlane

8. Pn-en 971-1 farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych. Terminy
ogolne.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.cz.b: roboty
wykonczeniowe, zeszyts

10. Instrukcja ITB 388/2003.tynki

11. Instrukcja ITB387/2003. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
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