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Klatki schodowe - Etap I wentylacja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT HOLU Z GŁÓWNA KLATKA SCHODOW Ą-INSTALACJA WENTYLACJI

1 Instalacja wentylacji
1

d.1 kalk. własna
Roboty demontażowe. r-g

36 r-g 36.00
RAZEM 36.00

2
d.1

KNR-W 2-17
0101-05
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

1.8*0.8 m2 1.44
RAZEM 1.44

3
d.1

KNR-W 2-17
0122-03
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 315
mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

3.14*0.315*(0.5+0.5+1)+3.14*0.25*2.5 m2 3.94
RAZEM 3.94

4
d.1

KNR-W 2-17
0122-02
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

3.14*0.2*(1+1+1) m2 1.88
RAZEM 1.88

5
d.1

KNR-W 2-17
0146-03
z.o.3.3. 9902

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm -
obiekty modernizowane

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR-W 2-17
0131-02
z.o.3.3. 9902

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 200 mm - obiekty modernizowane

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1 kalk. własna

Montaż i zakup centrali wentylacyjnej nawiewnej typu TLP 315/9 firmy Sytema-
ir lub równoważnej wraz z regulatorem REE2 i TTC2000.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1 kalk. własna

Montaż i zakup nawiewnika wyporowego DMCa200 firmy Swegon lub równo-
ważny.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 7-28
0205-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach murowanych o grubości 2 ceg.

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12000 Użytkownik: Sławomir Górkiewicz


