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2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

2.1. NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCII.

Przedmiot opracowania stanowi inwestycja pod nazwg: ,Naprawa energetycznej
infrastruktury sterowniczo-zasilajacej Radiolatarnie Morska Swinoujscie i falochron wschodni
(obecnie centralny) zlokalizowana na falochronie ,,wschodnim” na terenie Urzedu Morskiego

w Swinoujsciu w wojewddztwie Zachodniopomorskim.

2.2. ZAKRES | CEL INWESTYCII

1.1.1. Zakres inwestycji.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Demontaz istniejgcych kabli zasilajgcych osSwietlenie ostrég oraz urzadzenia
nawigacyjne latarni na gtowicy falochronu,

- Montaz siedmiu szafek rozdzielczych

- Ufozenie w kanalizacji kablowej nowych kabli zasilajgcych o$wietlenie ostrog oraz
urzadzenia nawigacyjne latarni na gtowicy falochronu,

- Wymiane kabli od szafek rozdzielczych do stupéw oswietleniowych.

1.2.2. Cel inwestycji.

Zamierzona inwestycja ma na celu wymiane istniejgcych kabli elektroenergetycznych
zasilajgcych  obiekty nawigacyjne na falochronie ,wschodnim” wraz z obiektami
towarzyszacymi oraz wykonanie naprawy istniejgcego kanatu technicznego, co pozwoli na
przywrocenie petnej funkcjonalnosci istniejgcego ukfadu zasilania i zmniejszenie ryzyka
awarii w okresach sztormowych, co z kolei wptynie na zapewnienie sprawnego i ciggtego

zasilania urzadzen nawigacyjnych.
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Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji argumentowana jest ztym stanem
technicznym na przedmiotowym kanale technicznym, co prowadzi do szeregu awarii

zasilania obiektow nawigacyjnych.

2.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Urzad Morski w Szczecinie z siedzibg pod

adresem pl. Batorego 4; 70-207 Szczecin.

2.4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Jednostka projektowa dla przedmiotowego zadania jest Agencja Projektowa ELTOR

Szczecin z siedziba przy ul.Bohaterow Warszawy 113/ 6 w Szczecinie.

2.5. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania jest zlecenie nr E-2705/1/1/15 zawarta pomiedzy Inwestorem:
Urzad Morski w Szczecinie z siedzibg pod adresem pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin a Agencja

Projektowg ELTOR Szczecin Zbigniewem Majchrowski.

2.6. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

W opracowaniu zostaty wykorzystane nastepujgce materiaty:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1 000;
2. Obowigzujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

3. Rozpoznanie w terenie na miejscu projektowanej inwestycji — wizje lokalne

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU (INWESTYCII)

3.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt stanowi wtfasnos¢ Skarb Panstwa w imieniu, ktérego administruje Urzad
Morski w Szczecinie. Przedmiotowe okablowanie stuzy do zasilania urzadzen nawigacyjnych
oraz oSwietlenia ostrog falochronu. Kanat, w ktérym prowadzone s3 kable, stanowia

zabezpieczanie ich przed srodowiskiem agresywnym wody morskiej oraz przed urazami
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mechanicznymi powodowanymi uderzeniami fal morskich oraz niesionych nimi kamieniami i
drobinami.

Przedsiewziecie jak wskazano wyzej w punkcie 1.2.2. zwigzane jest z branzg
elektryczng oraz budownictwem hydrotechnicznym/konstrukcyjnym. Zadanie to polega
wymianie istniejgcych kabli elektroenergetycznych zasilajgcych obiekty nawigacyjne na
falochronie ,wschodnim” wraz z obiektami towarzyszacymi oraz wykonanie naprawy
istniejgcego kanatu technicznego; co pozwoli na przywrdcenie petnej funkcjonalnosci
istniejgcego uktadu zasilania i zmniejszenie ryzyka awarii w okresach sztormowych czego

nastepstwem bedzie sprawne i ciggte zasilanie urzgdzen nawigacyjnych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. STANISTNIEJACY

W kanale kablowym utozone s3g trzy kable energetyczne typu YAKY4x35mm? przeznaczone

do:

— zasilania oswietlenia ostrég na falochronie wschodnim oraz oswietlenia na Ostrodze
Zachodniej Gazoportu,

— zasilania nieczynnego buczka (nautofonu) na gtowicy falochronu,

— zasilania Swiatet gtowicy i latarni

— sterowania i sygnalizacji w/w urzadzen.

Kable typu YKY4x35mm? wyprowadzone sa z rozdzielni RZUN w maszynowni Radiolatarni

Swinoujécie. Przy stupie nr 6 kable wprowadzono do szafki rozdzielczej nr 7 wyposazonej w

zabezpieczenia typu RBK0O. Kabel zasilajgcy stupy oswietleniowe jest rozszyty w pieciu

szafkach mocowanych do $ciany falochronu. Przy latarni na gtdéwce falochronu wszystkie trzy

kable potfaczone sg w szafce rozdzielczej nr 1 z odcinkami kabla do latarni.

Z uwagi na czeste rozmycia kanatu kablowego stan techniczny kabli jest zly: czeste

mufowanie, uszkodzona izolacja. Odcinki kabli od szafek do slupédw prowadzone sg w

rurkach PCV utozonych pod nawierzchnig falochronu — rurki sg spekane, izolacja kabli

uszkodzona. Obudowy szafek rozdzielczych sg skorodowane, zawiesia uszkodzone.

Na odcinku falochronu od hm 0+000 do 0+240 w kanale kablowym wspdlnie z kablami do

urzadzen nawigacyjnych prowadzone sg dwa kable: zasilajacy i telekomunikacyjny do obstugi

mareografu. Ich wymiana nie jest przedmiotem niniejszego opracowania - nalezy je

przetozy¢ do nowoprojektowanej kanalizacji kablowej.
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Projektuje sie wymiane kabli zasilajacych obiekty nawigacyjne na falochronie
»wschodnim” wraz ze wszystkimi szafkami rozdzielczymi oraz naprawe istniejgcego kanatu
technicznego, w ktérym zlokalizowane sg wyzej wymienione kable elektroenergetyczne.

Dtugos¢ catkowita kanatu technicznego wynosi 1335,0 m.

4.2. KABLE ENERGETYCZNE

Projektuje sie wymiane dwoch kabli:

— zasilajgcego oswietlenie nawigacyjne falochronu wschodniego oraz ostrogi zachodniej,

— zasilajgcego oswietlenie na stupach stalowych falochronu wschodniego oraz ostrogi
zachodniej.

Kable zaprojektowano na odcinku od szafki rozdzielczej nr 7 (studnia nr 11 w hm 0+062) do

szafki rozdzielczej nr 1 (studnia nr 11 w hm 1+330).

Kabel YAKY4x35mm?2 zasilajgcy nieczynny nautofon (buczek) zdemontowaé, bez montazu

nowego. istn.

Na odcinku od rozdzielnia RZUN w maszynowni Radiolatarni Swinoujscie do szafki

rozdzielczej S7 (ok. 750m) oraz od szafki S1 do stawy na gtowicy falochronu (ok. 15m) kable

sg w dobrym stanie technicznym, pozostajg w stanie istniejgcym.

Typ projektowanych dwéch kabli magistralnych: YKY 4x25mm?, trzy kable o tacznej dtugosci

catkowitej 2.631 m

Typ kabli odgateznych do stupéw oswietleniowych: YKY 3x2,5mm2, szes$¢ odcinkdéw o tgcznej

dtugosci catkowitej 187m.

Trasa kabli

Trasa kabla prowadzi w catosci przez dziatki nr 1 i 3/2 z obrebu Swinoujécie-Miasto 0011
bedgcej wtasnoscig Skarbu Panstwa, po trasie kabli istniejgcych. Trasa kabli —wg rys. nr 1.

Uktadanie kabla.

Na odcinku 60m — od poczatku kanatu kablowego (hektometr 0+000) do studni nr 11
(hektometr 0-060) istniejgce kable wyciggna¢ z kanatu kablowego i po wykonaniu nowej
kanalizacji kablowej wprowadzi¢ do rur. Nowe kable magistralne uktadane bedg w nowej
kanalizacji kablowej wykonanej zgodnie z branzg konstrukcyjng. Kanalizacja jest
zaprojektowana rurami HDPE 75 jako trzyotworoaw. Kazdy kabel uktada¢ w osobnej rurze.
Trzecia rura jest rezerwowa. Na odcinku od hm 0+000 do 0+240 w kanale kablowym
wspolnie z kablami do urzadzen nawigacyjnych prowadzone s3 dwa kable: zasilajgcy

i telekomunikacyjny do obstugi mareografu. W/w kable wypi¢ z mareografu, wciggna¢ do
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nowoutozonej, na tym odcinku czterootworowe] kanalizacji (do czwartego otworu) i na
nowo podtgczy¢ do urzgdzen mareografu.

W studniach kablowych dwa kable: do zasilania oswietlenia gtowicy oraz do zasilania
buczkéw ostoni¢ rurami HDPE75 potaczonymi z rurami kanalizacji kablowej. Kabel zasilajgcy
oswietlenie ostrog w studniach kablowych przyszafkowych uszczelni¢ przy wyprowadzeniu z
rur kanalizacji, w pozostatych studniach kabel ostoni¢ rurami HDPE75 podobnie jak pozostate
kable. Projektowane kable YKY4x25mm? utozy¢ przelotowo przez szafki kablowe RP oraz RP1
obstugujace ostroge zachodnig Gazoportu.

Stupy oéwietleniowe — istniejace, 6 szt. zasili¢ nowymi kablami typu YKY3x2,5mm?
prowadzonymi w rurkach BE32 Arot utozonych w miejsce rur istniejgcych, przewidzianych do
demontazu. Po wymianie rur nawierzchnie falochronu przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Do stupow kable wprowadzi¢ w istniejgcych rurach ostonowych.

Uwaga: na odcinku 250m — od poczatku kanatu kablowego (hektometr 0+000) do studni nr 8
(hektometr 0-250) utozone sg kable: energetyczny YAKY4x25mm?® oraz telekomunikacyjny
(skretka wieloparowa) do obstugi mareografu. Kable wyciggng¢ z kanatu kablowego na czas
prac remontowych i wciggnaé do nowoutozonej kanalizacji kablowej.

Pozostate zasady uktadania kabla - wg PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

4.3. SZAFKI KABLOWE ROZDZIELCZE
Na trasie projektowanych odcinkéw kabli zaprojektowano wymiane wszystkich siedmiu
szafek kablowych rozdzielczych.
Do potaczenia istniejgcych odcinkéw kabli od latarni na gtowicy do studni nr 1
zaprojektowano szafke rozdzielcza S1. Do zasilania stupdw oswietleniowych ostrog
przewidziano pieé¢ szafek rozdzielczych: S2, S3, S4, S6 i S6. Do potgczenia istniejacych
odcinkéw kabli od Radiolatarni do studni nr 11 zaprojektowano szafke rozdzielczg S7.
Obudowy szafek rozdzielczych - ze stali nierdzewnej, IPmin.34, IK10, z zamkiem
wpuszczanym. Szafki przystosowaé do zawieszenia na $cianie falochronu, dolna scianka na
wysokosci 80cm od powierzchni kanatu. Zalecane wymiary szafek:

-S1iS7 :900x900x350, szafki dwudrzwiowe

-S2,53,54,S5iS6 : 450x450x250, szafki jednodrzwiowe.
W szafce S1 zamontowac trzy puszki odgatezne KD 5355 HENSEL, z dtawikami IP65.
W szafce S7 zamontowac dwie szafki bezpiecznikowo-zaciskowe Mi85250 HENSEL oraz

puszke KD 9505 HENSEL z zaciskami LZ35 i gniazdami bezpiecznikowymi D01 i wkfadkami
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DO1-4A/gG , z dtawikami IP65. Dodatkowo dla kabla rezerwowego YKY4x35mm2,
zasilajgcego obecnie nieczynny nautofon (buczek) w szafce zamontowac listwe zaciskowg
LZ35.

W szafkach S2-S6 zamontowac puszke KD 9505 HENSEL z zaciskami LZ35 i bezpiecznikiem
D01, z dfawikami IP65. Wprowadzenie kabli YKY4x25mm? ze studni do szafek wykona¢ w
rurach odpornych na promieniowanie UV, np. typu BE50 "Arot", wprowadzenie rur
ostonowych do szafek kablowych oraz studni uszczelni¢ masg odporng na starzenie,
przystosowang do pracy w warunkach zewnetrznych w zakresie temperatur -30°C...... +60°C.
Odcinki kabli od studni kablowych do szafek prowadzi¢ w rurach o identycznych
wtasciwosciach j.w. np BE32 "Atot", z uszczelnieniem wlotow do studni i szafek.

4.4. INSTALACIA UZIEMIAJACA

W kanale kablowym pod rurami utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4. Do bednarki
przyspawaé zbrojenie konstrukcji kanatu. W szafkach rozdzielczych do bednarki — uziomu
podtaczy¢ przewodem LY16. W rejonie szafki rozdzielczej nr 1 do nowoutozonej bednarki
uziemiajgcej podtaczyc istniejacy uziom.

4.5. UWAGI DLA WYKONAWCY

Czes¢ produktéw podanych w projekcie podano z marki i typu. Przytoczone produkty
stanowig przyktady produktdw spetniajgcych zatozong funkcjonalno$¢ i parametry
projektowe. Dopuszcza sie stosowanie innych produktow jednak o parametrach nie
mniejszych niz przedstawione w aspekcie funkcji, ktérg majg spetnia¢ w budowli. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany na etapie skfadania oferty wyszczegdlni¢ materiaty
zamienne, dostarczajgc jednoczes$nie karty katalogowe oraz certyfikaty pozwalajace

Zamawiajgcemu ocenié ich jakos¢ oraz funkcjonalnosé.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim. — realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
oraz stosowanie obuddw o odpowiednim stopniu ochrony.

Ochrona przed dotykiem posrednim — sie¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako srodek
ochrony dodatkowej od porazen 0,4kV w sieci kablowej stosowa¢ samoczynne wytgczenia

zasilania w czasie 5s.

Opracowat:
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