Schemat ideowy szafy kablowej R2 Widok szafy kablowej R2
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u§ E Obudowa szafy:
: : - szczelna wykonane z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym
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Szybkoztacze | 7| Szybkoztacze | 7| Szybkoztacze | 7| Szybkoztacze | 7| Szybkozacze | 7| Szybkoztacze |7, | Szybkozlacze | 7| | Szybkoztacze |7, Szybkoztacze | 7| Szybkoztacze | 7| Szybkoztacze | 7| Szybkoztacze | 7| Szybkozigcze | 7= | negatywnym wptywem czynnikow zewnetrznych (pyt, opary zrace,woda)
10A, 230, 11 ki I i 10A, 230, 11 kl.j I i 10A, 230V, Il kl.j I i 10A, 230V, Il kl.j I i 10A, 230V, Il kl.j I I 10A, 230, 11 kL I I 10A, 230, 11 ki I I 10A, 230, 11kl I i 10A, 230, 11 kl.j I i 10A, 230V, Il kl.j I i 10A, 230V, Il kl.j I i 10A, 230V, Il kl.j I I 10A, 230, 11 ki I I - IP66: 4-punktowy system zamykania, ciegta oraz elementy blokujgce,
P63 Ll.d IP63 Ll.d IP63 Ll.d IP63 Ll.d IP6 Ll.d IP6 Ll.d IP6 L.l.d IP6 Ll.d P63 Ll.d IP63 Ll.d IP63 L.l.J IP68 LL.d IP68 L.l.d rozmieszczone na obwodzie
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K1 + K13 - przetworniki przeptywu pragdu CSV-A8 z wyjsciem stykowym, o parametrach:
- zakres dziatanie: 0,5 - 120A
- napiecie dopuszczalne: 600VAC Projektant | mgr inz. Zbigniew Majchrowski 146/Sz/85 Agencja Projektowa
- zestyk normalnie otwarty 1A, 230V AC< zamyka sie, kiedy natezenie pragdu wykryte przez wewnetrzny — . . "Eltor" Szczecin
transformator przekroczy nastawiong warto$é progows - nastawic 1,5A Opracowat| mgr inz. Hubert Majchrowski Zbigniew Majchrowki
Lh1 + Lh13 - Licznik czasu pracy 230VAC 50Hz Inwestor : | Urzgd Morski w Szczecinie , pl. Batorego 4 AlBohateréw W-wy 113/6 70-371 Szczecin
H tel.091 4841079 601-727281
H1 + H13 - Lampka sygnalizacyjna 230VAC 50Hz - LED zielona 70-207 SZ.CZ?C'n . o email : zmajchrowski@wp.pl
Temat : Remont sieci zasilajaco-sterowniczej oraz szaf Data - 11. 2016r. skala —
Adres sterowniczych pomp systemu odwadniania klifu
obiektu : Rewal, ul.Klifowa nr oprac. 1/369/16 rys.NR 4
Tytut Lo .
rysunku | Szafa zasilajgco-sterownicza R2




