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BUDOWNICTWA

KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0022/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzjga Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Pawel Sawicki
urodzony dnia 23 wrzesnia 1980 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0007/POOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadana specjalnoscia, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Ojggowej Komisji Kwalifikacyjnej

{

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK
i e
gr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przéwodniczacego O

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Duniska 112/17
71-795 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HW9-YNB-5K9 *

Pan Pawet SAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0023/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postépowaxﬁa administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péfn. zm.)

décyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Fukasz Gontarz
urodzony dnia 30 maja 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0004/POOK/11

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
- do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w  specjalnosci konstnﬂccyjno—budowlancj do

projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzielki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoécia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawde art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Eukasz Gontarz
ul. Poniatowskiego 76b/4
71-112 Szezecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKX ZOIIB — aa

O

mgr inZ. Mieczystaw Oltarzews|
Przewodniczacy OKK.

J bl »
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-ca Prze¢wodniczacego

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

ZAP-RR3-BOE-7X2 *

Pan tukasz GONTARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0201/11

adres zamieszkania ul. Sottysia 3/16, 70-534 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Dkregowej lzby Iniynierow Budownichwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 usinwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elekironiczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
dﬂtlmnqupum b:q:ﬂem'rym o _.uufu-w:qrﬁl fm przy pomocy wainego kwalficowsnego certyfikatn sy
[pod Wzl m ych e E i ey,

Wﬂ'!ﬁ,uqqr m durlllmw inimjzTy i -n-i--mwm:mwnmmwﬁmnmduHHm
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem winsciwej Olrggowe] Izby InFynierow
Budownictwa.



Spis tresci

—

0N

5.

6.
7.

PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt e et e e e e e eneeeennes 10
PRZEDMIOT, CEL | zakres OPRACOWANIA ..o 10
MATERIALY WYKORZYSTANE ...ttt 10
OPIS STANU ISTNIEJACEGO.... ..ttt 11
4.1, LOKANZACIA ....evveeeeeeeee e 11
4.2. Istniejgce uksztaltowanie terenU............eeeeviiiiiiiiiiiie e 11
OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCUL.....ceiiiiiiiie e 11
5.1, P0OAziat N@ €1APY ... 11
5.2. Konstrukcja projektowanej opaski brzegowej ... 11
5.3. Potaczenie z istniejgcymi opaskami brzegowymi..........cccccuviieeiiiiiiiiiiiiiiiieeeee s 12
5.4.  Bilans Mas ZIEMNYCN.......coiiiiiii e 13
5.5.  Parametry techniczne UumoCNi€Nia. . ........coouiiiiiiiiiiiii e 13
5.6. Parametry techniczne materiatow przewidzianych do zastosowania ...................... 13
5.7.  Kolejnosc¢ i technologia wykonywania robot..........ccooooiiiiiiee s 14
UWAGH KONCOWE ...ttt eaeaneteasseeaneaeaneaennne 15
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ................ 16
7.1. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
ZAFOWIA TUAZI. et e e e e e e e e e as 16
7.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych. ....................... 16
7.2.1.  Roboty 0gOINObUdOWIANE. ........cooiiiiiiiiiiee e 16
7.2.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
Maszyn DUAOWIANYCH ... e 17
7.2.3. Prowadzenie prac przy liniach energetyCznyCh ...........ccccooiiimiiiiiniiiiiiciinnen, 17
7.2.4. Prowadzenie prac poblizu istniejgacych drog...........ceeeeviiiiiiiiiiiiiieeie e 17
7.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..........cccccceeeenees 17
7.3.1.  Szkolenia w zakresie BHP...........cooo i 17
7.3.2.  Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow ................. 18
7.3.3.  Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony 0sobiste]..........ccuvveeeeiiiiiiiiiiinneee. 19
7.3.4.  Sktadowiska MateriatOw ...........c.eeeiiiiiiiiiiiiiiie e 19



7.3.5.  Ochrona przeciwpozarowa na placu bUdOWY ...........cccceiiiiiiiiiiiienneeenniieee, 19

7.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych...........cccccceeeeiiiiinnnnen. 19
7.4.  Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagroZeniu. ........cccuuveeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeees 20
7.4, RODOLY ZIBIMNE ...ooiiiiiiii e 20

7.4.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
Maszyn DUAOWIANYCH ..o e 21



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr OW/5120/16/16PO-I1-379/Z2ZP-2/286/16z
dnia 23.09.2016 r. zawarta miedzy Skarbem Panstwa — Dyrektorem Urzedu Morskiego w
Szczecinie z siedzibg w Szczecinie pl. Batorego 4, a firmg LUGO PROJEKT — Hydrotechnika
i Melioracje tukasz Gontarz, ul. Konski Kierat 14/4; 70-563 Szczecin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.
,Budowa opaski brzegowej pomiedzy Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 — 369,74".

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie opaski brzegowej w postaci
umocnienia narzutowego na dwéch odcinkach o fgcznej dtugosci ca. 1176 m.

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji umozliwiajgcej realizacje prac
oraz zgtoszenie rob6t budowlanych do wtasciwego urzedu i uzyskanie zgody na ich
przeprowadzenie.

Konstrukcja opaski nie stanowi konstrukcji oporowej, stad nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na jej budowe.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1] Umowa nr OW/5120/16/16PO-II-379/ZZP-2/286/16z dnia 23.09.2016 r. zawarta
miedzy Skarbem Panstwa — Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie z siedzibg
w Szczecinie pl. Batorego 4, a firmg LUGO PROJEKT — Hydrotechnika i Melioracje
tukasz Gontarz, ul. Konski Kierat 14/4; 70-563 Szczecin.

[2] Projekt wykonawczy ,Modernizacja i budowa umocnieh brzegowych na wybranych
odcinkach wybrzeza morskiego administrowanego przez Urzad Morski w Szczecinie.
Zadanie nr 3 — Niechorze km 368,25 do km 368,55” wykonany przez Biuro
Hydrotechniczne Samolong i Wtodarczyk S.C., ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin,
maj 2011 r.

[3] Protok6t nr 9/2015 z rocznej kontroli okresowej budowli hydrotechnicznej
przeprowadzonej w dniu 29.04.2015 r., wykonany przez inz. Grazyne Baranska.

[4] Wizja lokalna

[5] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

[6] Polskie Normy

10



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Lokalizacja

Opaska brzegowa bedaca przedmiotem opracowania zostanie wykonana pomiedzy
miejscowosciami Niechorze i Rewal i stanowi¢ bedzie ubezpieczenie odcinka stopy klifu
o dtugosci okoto 1176 m, w km 368,55 do km 369,74.

4.2. Istniejace uksztaltowanie terenu

Wybrzeze w rejonie przedsiewziecia jest wybrzezem klifowym, utworzonym wskutek
podmywania podstawy urwiska przez fale.

Na rozpatrywanym odcinku brzegu dtugosci okoto 400 m, korona klifu uktada sie na
rzednych od 7,0 m do 13,0 m. Rzedne plazy u podstawy klifu wynoszg od 1,4 m do 3,8 m.
Nachylenie skarp klifu oscyluje w poblizu 1:1. Szerokos$¢ plazy w tym rejonie jest zmienna i
dochodzi do maksymalnie do okoto 50 m.

Na rozpatrywanym odcinku brzegu brak jest jakichkolwiek ubezpieczen skarpy Kilifu.
Od strony zachodniej i wschodniej rozpatrywanego odcinka znajdujg sie KoncOwki
istniejgcych opasek brzegowych. Projektowana opaska bedzie stanowic¢ ich potgczenie.

Na odcinku km 369,69 + 369,71 brzegu morskiego istnieje naturalny odcinek
klifu wysuniety w kierunku plazy na okoto 15 m w stosunku do sasiadujacych
odcinkow. Zdecydowano sie na pozostawienie tego elementu krajobrazu z uwagi na
jego znaczne walory estetyczne i srodowiskowe. Po zachodniej stronie opisanego
wyzej opisanego klifu znajduje sie stanowisko geologiczne, ktére w ramach tego
opracowania zostalo przewidziane do zabudowania umochieniem brzegowym
stanowigcym odcinek nr 2 projektowanej opaski brzegowej.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCUJI

5.1. Podziat na etapy

Konstrukcje umocnienia podzielono na dwa odcinki ( etapy ):
— Odcinek nr 1 — Odcinek wschodni od km 368,55 do km 369,69 o tgcznej
dtugosci ca. 1141 m.
— Odcinek nr 2 — Odcinek zachodni od km 369,71 do km 369,74 o tgcznej
dtugoscica. 35 m

5.2. Konstrukcja projektowanej opaski brzegowej
Zabezpieczenie klifu, na obu wymienionych wyzej odcinkach, zaprojektowano jako

konstrukcje narzutowg tozsamg z konstrukcjg istniejgcg od wschodniej strony
11



projektowanego odcinka nr 1 opaski brzegowej. Z praktyki wynika iz konstrukcja ta
wykonana juz na niektérych odcinkach brzegu morskiego, wykazuje swojg zasadnosc¢ i
przydatnos¢. Jest to opaska z narzutu z naturalnych kamieni tamanych utozonych na
geowtdkninie na wyprofilowanej skarpie. Od podnéza skarpa zabezpieczona bedzie palisadg
z pali drewnianych zagtebiong ponizej sredniego zwierciadta wody gruntowej, a wiec ponizej
poziomu plazy.

Konstrukcja opaski jest budowlg narzutowa i nie stanowi konstrukcji oporowe;.

Podstawowym elementem projektowanego umocnienia brzegowego bedzie narzut z
kamieni tamanych, ktérego zadaniem bedzie rozproszenie energii falowa.

Celem wykonania narzutu kamiennego zostanie wykonana skarpa o nachyleniu nie
wiekszym niz 1:3. Skarpa ta zostanie oparta na gruncie rodzimym na ktérym, celem
uzyskania zakfadanego nachylenia umocnienia, zostanie wykonany nasyp z piasku
$redniego, ktéry nalezy zagesci¢ do Is = 1,0 i U = 3. Na tak przygotowanym podtozu utozona
zostanie geowtdknika stanowigca warstwe separacyjno — filtracyjng na ktérej wykonane
zostanie wtasciwe zabezpieczenie w postaci narzutu kamiennego. Narzut, ktérego podstawa
usytuowana zostanie na rzednej — 0,75 m, a korona na rzednej +4,2 m, sktadat sie bedzie z
dwoéch warstw kamienia tamanego masie 300-600 kg, a tgczna grubosé jego warstwy
wyniesie ca. 1,2 m. Narzut utozony zostanie na geowtokninie zabezpieczonej warstwg
ochronng ze zwiru frakcji 4,0 do 31,5 mm.

Zabezpieczenie stopy umocnienia stanowi¢ bedzie palisada drewniana wykonana z
palikéw drewnianych o srednicy 24 — 26 cm. Paliki pogrgzone zostang w rozstawie osiowym
co 0,5 m i zabezpieczone zostang ustawionymi pionowa, typowymi zelbetowymi ptytami
JOMB mocowanymi do projektowanej palisady za pomocg stalowych srub. Zadaniem piyt
zelbetowych jest ochrona gtowic pali przed kamieniami i zwirem miotanymi przez fale w
przypadku odstoniecia podstawy narzutu w czasie wyjgtkowych sztorméw. Dtugosc¢ pali 4,5

m, rzedna gtowic £0,0 m.

5.3. Potaczenie z istniejgcymi opaskami brzegowymi

Od strony wschodniej odcinka nr 1 i strony zachodniej odcinka nr 2, projektowana
konstrukcja opaski zostanie potgczona z tozsamymi konstrukcjami opasek istniejgcych.
Wykonanie tego potaczenia z uwagi na fakt iz rzedna korony istniejgcych opasek jak i
projektowana rzedna stopy umocnienia sg takie same jak w projektowanej opasce nie bedzie
trudne do wykonania. Celem wykonania potgczenia nalezy odstoni¢ konstrukcje stopy
istniejgcych umocnien tak by zlokalizowana zostata ich palisada drewniana i dolna czes¢
narzutu kamiennego. Po dokonanie odkrywki dowigza¢ projektowang palisade drewniang do
istniejgcej. Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku konstrukcji zabezpieczajgcg z ptyt JOMB

ktéra po dowigzaniu do istniejgcej palisady winna stanowi¢ jej przedtuzenie. Skrzydetko
12



skarp istniejgcych zakrecajace w kierunku prostopadtym do liniowej, ciggnacej sie wzdtuz

brzegu konstrukgji

istniejgcych opasek nalezy rozebraé, a przy pomocy materiatu

uzyskanego z rozbiérki oraz nowego materialu narzutowego wykona¢ potgczenie

projektowane;j i istniejagcej konstrukcji by catos¢ stanowita jedng opaske brzegowa.

5.4.

5.5.

5.6.

Bilans mas ziemnych

Bilans mas ziemnych w ramach projektowanych robét prezentuje sie nastepujgco
( nomenklatura zgodna z oznaczeniami w ksigzce przekrojow ):

Odcinek nr 1:

- Kubatura wykopow (Vw)

- Kubatura zasypow (Vz)

- Kubatura nasypow (Vn)

- Pozostate masy ziemne do zagospodarowania

Odcinek nr 2:

- Kubatura wykopéw (Vw)

- Kubatura zasypow (Vz)

- Kubatura nasypow (Vn)

- Pozostate masy ziemne do zagospodarowania

Parametry techniczne umocnienia
tagczna diugo$¢ umocnienia narzutowego
dtugos¢ umocnienia odcinka nr 1
dtugos¢ umocnienia odcinka nr 2
taczna diugos¢ palisady
dtugos¢ palisady na odcinku nr 1
dtugos¢ palisady na odcinku nr 2
rzedna korony narzutu
rzedna stopy narzutu
catkowita grubos¢ opaski

nachylenie skarpy narzutu kamiennego

18260,0 m®
6600,0 m3
9200,0 m®
2460,0 m3

693,0 m®
190,0 m3
0,0 m3

503,0 m®

1176 m
1141 m
35m
1176 m
1141 m
35m
+4,20 m
-0,75m
1,35 m
1:3

Parametry techniczne materiatéw przewidzianych do zastosowania

Kamien tamany

Kamienie tamane ze skat magmowych (granit lub sjenit) o nastepujacych wtasciwosciach:

wytrzymatos¢ na Sciskanie
mrozoodpornosé

Scieralnos¢ na tarczy Boechmego

min 180 Mpa
25 cykli

do 03,cm
13



— ciezar objetosciowy 26 do 27 kN/m?®

— nasigkliwos¢ woda do 0,2 %

Pale i zerdzie drewniane
Pale drewniane $rednicy 24 do 26 cm z drewna sosnowego, nieodzywiczone
Zerdzie z drewna sosnowego (mocowanie geowtdkning od strony lgdu) $rednicy 12 do 15 cm

z drewna sosnowego, nieodzywiczone

Zwir

Zwir do betonéw o kontrolowanym uziarnieniu 4,0 mm do 31,5 mm.

Geowldknina

Geowtdknina dwuwarstwowa— warstwa zabezpieczajgca pod narzut z kamienia:

— wodoprzepuszczalnosc¢ (przy obcigzeniu 20 kPa) min. 11l/s

— gramatura min. 600 g/m?
— wytrzymatosc¢ na rozcigganie min. 30,0 kN/m
— wytrzymatosc¢ na przebicie (CBR) min.  4,5kN

Szpilki do mocowania geowidkniny

Prety stalowe @10 mm, stal St0S

Prefabrykowane elementy zelbetowe

Typowa nawierzchniowa ptyta zelbetowa JOMB (z atestem) o wymiarach 1,0x0,75x0,125 m,

zbrojona dwustronnie

Laczniki do mocowania zelbetowych ptyt na gtowicach pali

—  Sruby (szpilki) @20 mm stalowe ocynkowane, stal St3S
— Podktadki o wymiarach 120x120x10 mm, stal St0S

5.7. Kolejnos¢ i technologia wykonywania robot
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
— usuniecie krzewéw i innych roslinnych elementow na skarpie klifu do
wysokosci projektowanego narzutu kamiennego opaski
— czesciowa rozbidrka nasad istniejgcych ostrég brzegowych
— roboty pomiarowe przy robotach liniowych: wytyczenie osi $cianki, linii

wykopdw i narzutéw, wyznaczenie rzednych
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2) Pograzenie pali palisady kafarem wyposazonym w miot:
— prace prowadzi¢ z poziomu plazy, w razie potrzeby uzy¢ przedtuzki
3) Wyprofilowanie skarp klifu:
— skarpy profilowa¢é koparkg podsiebierng o dtugim ramieniu wyposazong w
tyzke do profilowania
— skarpy klifu formowac przy uzyciu piasku z wykopu na plazy
— wbudowany zasyp zagesci¢ mechanicznie, utrzymujgc optymalng wilgotnosci
gruntu
4) Wykonanie dwéch filtréw powierzchniowych na skarpie klifu
5) Wykonanie wykopu pod narzut kamienny z odstonieciem pogrgzonych pali:
— wykop wykona¢ koparkg podsiebierng wyposazong w tyzke do profilowania
skarp, urobek odtozy¢ na odktad
6) Montaz ptyt JOMB na gtowicach pali
— wyréwnac rzedne gtowic pali przez obciecie
— W razie potrzeby zastosowac¢ pompy powierzchniowe do odwodnienia wykopu
7) Reczne wyprofilowanie i mechaniczne zageszczenie skarpy i dna wykopu pod narzut
8) Utozenie geowtdkniny
— pasy geowtdkniny szerokosci 6 m uktadac prostopadle do palisady z pali z
zaktadem 0,5 m z jednoczesnym szpilkowaniem geowtdkning do podtoza
— geowtdknine zabezpieczy¢ warstwg zwiru grubosci 15 cm
9) Utozenie narzutu kamiennego opaski
— kamienie narzutu o masie 300 do 600 kg uktadac od dotu skarpy opierajac je o
palisade kolejno dwiema warstwami, w taki sposob aby styki gtazow warstwy
dolnej i gérnej byly przesuniete wzgledem siebie
10) Zasypanie czesciowe narzutu z kamienia tamanego piaskiem
- zasypanie wykopu, a tym samym czesciowe zasypanie narzutu umocnienia,
piaskiem z wykopu odtozonym na odktad. Prace wykonywane z poziomu plazy
przed narzutem prowadzi¢ spycharkami w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢

narzutu z gtazow.

UWAGI KONCOWE

— Z uwagi na zjawiska atmosferyczne, a co za tym idzie mozliwg ewentualna
zmiane uksztattowania klifu ostateczna trasa projektowanego umocnienia
zostanie ustalona na etapie Nadzoru Autorskiego.

— Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim

i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca.
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— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z
Nadzorem autorskim, Inwestorem.

— Catos¢ robdét wykona¢ nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak jest elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

7.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

7.2.1. Roboty ogélnobudowlane.

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu rob6t budowlanych:

- upadek z wysokosci —roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, prace rozbiérkowe.

- porazenie prgdem elekirycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie
na roznych poziomach;

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i fancuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukgciji, blachy i prety;

—  przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
konstrukcyjnych;

- Niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,

- Wykonywanie robot przez pracownikéw:

o nie posiadajgcych waznych badan lekarskich,

o nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikaciji,

o nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;,
o wykonujgcych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

- Prowadzenie i wykonywanie prac montazowych, zbrojarskich i betoniarskich przez
osoby o niewystarczajgcych kwalifikacjach lub niesprawnym sprzetem,
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- Niewtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),
- Predkos¢ wiatru przekraczajgca 3,3 m/s
Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

7.2.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
maszyn budowlanych
Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sie ciezkich
maszyn budowlanych:

- zmiazdzenie czesci ciala w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn
budowlanych,

- ciezkie obrazenia ciata w wyniku zerwania sie fadunku podczas zatadunku
i roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku
znajdowania sie pracownikow w bezposrednim sasiedztwie urzgdzenia,

— uderzenia elementéw roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania
sie w obrebie pracy maszyny,

7.2.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie
pradem elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych —
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na
stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy
robotach ziemnych.

7.2.4. Prowadzenie prac poblizu istniejgcych drég
Nie dotyczy.

7.3. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.3.1. Szkolenia w zakresie BHP
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sie nastepujgcymi szkoleniami BHP
w momencie przystgpienia do pracy:
e szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor
BHP;
e instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;
e szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
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Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie.
Przed przystgpieniem pracownikbw do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

e data szkolenia;

e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

e nazwisko, imie oraz stanowisko  stuzbowe  pracownika  nadzoru,

przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy;

e tematyka szkolenia;

e podpis szkolonego;

e podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywaé¢ caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony

Wykonawcy.

7.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkdw

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadkoéw przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce
wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej powinny przebywac
jednoczesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkdw,

— na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

— w przypadkach nie cierpigcych zwioki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala,
zapewni¢ szybki przewéz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,

— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy
i numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

» najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
* najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,
= komisariatu policji,

= 0soby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.
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7.3.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw
ochrony indywidualne;.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
— maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikdédw obstugujgcych pity
tarczowe,
— rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
— ochraniacze stuchu — dla pracownikow obstugujacych pozostate maszyny
i urzgdzenia,
— kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.
Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku
pracy beda karani karami dyscyplinarnymi.
Powyzszy punkt dotyczy réwniez pracownikow prowadzacych prace podwodne (nurkdw)
wyposazonych w specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych
na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczong widoczno$cig i przy silnych pradach.

7.3.4. Sktadowiska materiatbw
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw. Teren ten powinien
by¢ utwardzony i odwodniony.
Odlegtos¢ sktadowania materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy.

7.3.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia
majgcego wptyw na srodowisko naturalne,

— instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

7.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Oznakowanie miejsc prowadzenia robot nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi przepisami

i zaleceniami wtadz oraz Inspektora Nadzoru.
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7.4. Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw
zgodnie zich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, oznakowaé i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach
i oznakowac place manewrowe.

Okresowa kontrole prawidtowosci wykonywania rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony
Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak rowniez w miejscach sktadowania materiatow,
muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy
stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke

przenosna.

7.4.1. Roboty ziemne

- Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczy¢ przebiegajgce
trasy urzadzen podziemnych i podwodnych,

—  teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwo$é wpadniecia do wykopu oséb
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym,
sektory objete pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

- zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w strefie klina odtamu gruntu wykopu,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie
wypadkowe, wynoszacg min. 6,0 m,

- przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalaciji
wodociggowych, elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewni¢ fachowy nadzor,
a roboty wykonywac¢ w porozumieniu z wtascicielami instalacji. Nalezy réwniez okresli¢
minimalng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty
zmechanizowane,

- przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzic,
a pracownicy powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co p6t godziny.

- osoby wykonujgce prace z jednostek ptywajacych powinny by¢ wyposazone w kapoki.
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- Materiaty budowlane sktadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na $rodkach
transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
bezpieczny, uniemozliwiajgcy zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o nie. Miejsce
sktadowania materiatébw budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy
ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem robét

—  Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek
prac o dtugosci 100 m).

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét jakichkolwiek urzadzen,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

- W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszelkie
prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ
wtadzy administracyjnej oraz Policje.

- W przypadku wystgpienia pozaru musi by¢ zapewniona mozliwos¢ szybkiej ewakuacji
ludzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje koniecznos¢ wyznaczenia drég

ewakuacyjnych z placu budowy.

7.4.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich
maszyn budowlanych

W strefie zatadunku i roztadunku ciezkich maszyn budowlanych z naczep
niskopodwoziowych moga przebywa¢ jedynie osoby bezposrednio zwigzane
z przetadunkiem. W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach
przedtuzenia osi lin wciggarek.

Miejsce pracy ciezkich maszyn budowlanych powinno by¢é ogrodzone zgodnie ze strefg
bezpieczenstwa wynoszgcg min. 6,0 m. Ciezkie pojazdy powinny byé wyposazone
W migajgce swiatto barwy pomaranczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu wstecznego.
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