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Opis i oznaczenia:

1. Rezystancja uziomdéw zmierzona na zaciskach probierczych lacznie
z pozostalg czgSciag instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza
lub réwna 10 Q.

2. Zwody poziome wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8 mm mocowanym
na uchwytach. Na dachu potaczenia wykona¢ za pomocy ztacz Srubowych
krzyzowych ocynkowanych.

w

. Wszystkie wystajace elementy ponad dach chroni¢ iglicami. Kat ochrony
45 stopni.

4. Do instalacji odgromowej podlaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach
metalowe przedmioty jak rynny, elem. metaloplastyki, drabinki, maszty

wn

. Migjsca polaczen spawanych nalezy zabezpieczy¢ taéma DENSO.
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. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez malowamie
farba antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad
ziemig i 0,2m w ziemi.

7. W przypadku masztow antenowych na dachu nalezy objac je ochrong przy
zastosowaniu iglicy o dlugosci minimum 3m, kat ochrony 45 stopni. Zachwa¢
wymagany odstgp wynoszacy 0,5m pomigdzy masztem i iglica. Iglicg
przylaczy¢ do uziomu otokowego.
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