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ZA CZNIKI:

Wyrysy z mapy ewidencyjnej gruntdw obszaru lokalizacji inwestycji.

Skrocone wypisy z ewidencji gruntow.

Wyci g z mapy hawigacyjnej.

Karta informacyjna przedsi wzi cia.

Analiza nawigacyjna dla Portu w Stepnicy — uzupe nienie. Dokumentacja archiwalna z 2013r.
Wyniki bada laboratoryjnych czysto ci urobku.

Sonda batymetryczny obszaru inwestyciji.

Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach o sygn. WONS-O .4211.4.2017.MS z dnia
03.10.2017 r.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla pola refulacyjnego Ma kébw o0 sygn.
WO .11.7322.7.21.2015.WI z dnia 30.03.2016 r.

Zarz dzenie nr 5 Dyrektora Urz du Morskiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017r.
w sprawie okre lenia infrastruktury zapewniaj cej dost p do portéw morskich w Dziwnowie,
Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrze ynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebie v,
Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Mi dzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu.
Standardowe formularze danych dot. obszaréw Natura 2000.

Podr cznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityk spéjno ci 2014-2020 w zakresie
informacji i promociji.

Pomocniczy kosztorys ofertowy.
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1.0 Cz opisowa programu funkcjonalno — u ytkowego

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej pomi dzy Dyrektorem
Urz du Morskiego w Szczecinie, a Zespoem RzeczoznawcOw Stowarzyszenia In ynieréw
i Technikéw Wodnych i Melioracyjnych z dnia 12.05.2017 r. nr PO-II-379/ZZP-2/179/17., ktorej
przedmiotem zaméwienia jest wykonanie programu funkcjonalno-u ytkowego dla inwestycji pn.:

.Poprawa infrastruktury dost powej do portu w Stepnicy”

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-u ytkowy dotycz cy realizacji
inwestycji w zakresie przebudowy toru podej ciowego do Portu w Stepnicy od stawy 24 do g owic
falochron6w Basenu Kolejowego poprzez par p aw ST1-ST2 wraz z obrotnic .

Program opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegé owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego w oparciu 0 materiay i informacje zgromadzone i pozyskane od
Zamawiaj cego
w fazie przygotowania inwestycji.

Niniejsze opracowanie jest podstaw do realizacji zamierzenia budowlanego planowanego
do wykonania na warunkach kontraktowych typu: ,zaprojektuj i wybuduj” . Ww. sposob realizacji
kontraktu jest prawnie dopuszczony do realizacji na terenie naszego kraju w ramach udzielania
zamowienia publicznego na roboty budowlane.

Inwestor zamierza ubiega si o wspo finansowanie planowanego przedsi wzi cia ze
rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, o nazwie dzia ania: Budowa rozbudowa lub modernizacja ogolnodost pnej infrastruktury
szlakow eglownych, utrzymanie drég wodnych prowadz cych do portow, monitoring drég wodnych,
w tym zwi zane z systemem zarz dzania ruchem (nr dzia ania 5.7).

1.2  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno — u ytkowy, ktéry jest podstaw
zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestyciji pn.:

»Poprawa infrastruktury dost powej do portu w Stepnicy”.

Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczegdlnych robét
inwestycyjnych odnosz ce si do:

- prac przedprojektowych;

- prac projektowych;

- uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezb dnych do realizacji
planowanych dziaa inwestycyjnych;

- prac przygotowawczych, towarzysz cychiko cowych;

- prac budowlanych;

- uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezb dnych do u ytkowania budowli
morskich i obiektéw usytuowanych na obszarze obj tym inwestycj .

Niniejsze opracowanie zawiera tak e wymagania stawiane przez Inwestora wzgl dem:
- planowanych do wybudowania obiektow;

- materia 6w do ich wykonania;

- technologii wykonania prac budowlanych;

- sposobu odbioru i rozlicze finansowych zlecanych rob6t budowlanych;

- wymogow formalnych dot. prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot.

W przedmiotowym programie funkcjonalno-u ytkowym okre lone zosta y rownie dokumenty
wymagane prawem do realizacji inwestyciji.
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UWAGA! Nie wyklucza si konieczno ci uzyskania innych wymaganych prawem pozwole ,
decyzji i uzgodnie wymaganych odr bnymi przepisami prawa, ktére Wykonawca winien uzyska
w trakcie realizacji inwestycji, a nie wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno-u ytkowym
z uwagi na fakt, i w okre lonych procedurach post powa administracyjnych jest mo liwo
interpretacji przepisOw poprzez organy wydaj ce w nast pstwie, ktérej przewidywana cie ka
post powania administracyjnego mo e mie inny przebieg i w ci gu, ktérego mog by wymagane
inne dokumenty i opracowania, ktore Wykonawca zobowi zany jest wykona na swdj koszt
w ramach umownego wynagrodzenia rycza towego.

Niniejszy program funkcjonalno-u ytkowy w cz ci pierwszej odnosi si do istniej cych
uwarunkowa maj cych wpyw na sposOb prowadzenia inwestycji oraz przyj tych technologii
wykonania cz ci rob6t zwi zanych z realizacj zamierzenia inwestycyjnego. W cz ci drugiej
zawiera informacje dotycz ce pozyskanych i wymaganych dokumentéw formalnych zwi zanych
Z inwestycj .

1.3  Opis ogolny przedmiotu zamédwienia

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie
i oddanie do u ytkowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych niezb dnych do
u ytkowania budowli morskich i obiektéw usytuowanych na obszarze obj tym inwestycj .

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudow toru podej ciowego do Portu
w Stepnicy od stawy 24 do g owic falochronéw Basenu Kolejowego poprzez par paw ST1-ST2
wraz z obrotnic . Ww. przebudowa polega b dzie na zmianie parametréw technicznych
infrastruktury dost powej do Portu w Stepnicy okre lonej w Zarz dzeniu Nr 5 Dyrektora Urz du
Morskiego
w Szczecinie z dnia 7 pa dziernika 2004 roku w sprawie okre lenia infrastruktury zapewniaj cej
dost p do portéw morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrze ynie, Nowym
Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebie y, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich
w Mi dzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu. Obecnie, zgodnie z ww. Zarz dzeniem, w skad
infrastruktury dla Portu w Stepnicy wchodz nast puj ce tory wodne, obiekty, urz dzenia i instalacje:
- tory wodne wraz ze zwi zanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urz dzeniami
i instalacjami:

a) tor podej ciowy przebiegaj cy od stawy 24 (licz c¢ od kraw dzi skarpy toru
wodnego winouj cie - Szczecin) do g owic falochronu Basenu Kolejow  ego
poprzez par paw ST-1/ST-2, o parametrach: d ugo - 4,05 km, szeroko
wdnie-35mig boko -4m;

b) tor podej ciowy przebiegaj cy od kraw dzi skarpy toru wodnego winouj cie -
Szczecin od pawy ST do pary paw ST-1 - ST-2 (do kraw dzi toru wodnego do
Stepnicy), o parametrach: dugo - 1,03 km, szeroko w dnie -35mig boko -
3m;

c) obrotnica o parametrach: rednica-130mig boko -4m;

d) tor do Basenu Rybackiego o parametrach: dugo - 110 m, szeroko w dnie - 30m
ig boko -2,5m;

- staeipywaj ce znaki nawigacyjne:

a) nabie nik wietlny Stepnica Port - 2 stawy;

b) pawy wietlneinie wiec ce - 12 sztuk;

- urz dzenia i instalacje: o wietlenie i system zasilania energetycznego obiektow
wymienionych wy ej.

Realizacja niniejszej inwestycji ma na celu uzyskanie parametrow technicznych
ti. g boko ci i szeroko ci toru podej ciowego do Portu w Stepnicy oraz zwi kszenie rednicy
obrotnicy, umo liwiaj cych obsug statkébw do 3200 GT, o wymiarach 115m dugo ci i 13,5m
szeroko ci, zanurzeniu od 3,8m do 4,0m.

Przewiduje si , i planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne ma na celu zmian
parametréw technicznych infrastruktury dost powej do portu w zakresie jak poni ej:
- pog bienie toru podej ciowego od stawy 24 do gowic falochronéw Basenu Kolejowego
poprzez par p aw ST1-ST2 do g boko ci: 4,5m oraz poszerzeniu tego toru - do ok. 40m;
- pog bieniu obrotnicy do g boko ci: 4,5m oraz zwi kszeniu jej rednicy - do ok. 160m.
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UWAGA! Dok adne parametry dotycz ce zwi kszenia szeroko ci i g boko ci toru
podej ciowego do Portu w Stepnicy oraz zwi kszenia rednicy obrotnicy b d znane po
wykonaniu analizy nawigacyjnej dla niniejszej inwes tycji, ktéra stanowi element przedmiotu
niniejszego zamoéwienia.

Zakres zlecanych Wykonawcy robét budowlanych, okre lonych niniejszym
programem funkcjonalno u___ ytkowym obejmuje w szczegdlno Ci:

- sporz dzenie planu bezpiecze stwa eglugi;

- wykonanie kompletu aktualnych map do celéw projektowych z naniesionymi
niezb dnymi pomiarami wysoko ciowymi i sytuacyjnymi;

- wykonanie koncepcji projektowych, w tym sporz dzenie analizy nawigacyjnej i modelu
3D toru;

- wykonanie kompletu projektow budowlanych i wykonawczych;

- pozyskanie wszelkich uzgodnie , pozwole , zezwole i decyzji administracyjnych,
w tym pozwolenia na budow i pozwolenia na u ytkowanie (gdy jest wymagane) oraz
m.in. decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzj 0 pozwoleniu na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urz dze w polskich obszarach
morskich i in.;

- przeprowadzenie prac przygotowawczych i zabezpieczaj cych, w tym ewentualnie prac
saperskich i archeologicznych;

- przeprowadzenie prac budowlanych, w tym prac czerpalnych, prac zwi zanych
z przygotowaniem pola odk adu urobku i obs ug pola refulacyjnego;

- zao enie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz
dokumentuj cej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robét budowlanych;

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robot;

- przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej niezb dnej do uzyskania pozwolenia
na u ytkowanie dla wszystkich wykonanych budowli morskich i obiektéw w ramach
zleconych prac budowlanych (gdy jest wymagane).

Termin realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest okre lony w umowie. Jest on zgodny
z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020, ktory jest rod em finansowania dla przedmiotowej inwestyciji.

UWAGA! Przed u enie terminu realizacji mo e oznacza potrzeb zerwania kontraktu z uwagi na
brak rod a dofinansowania.

Podstaw zatwierdzenia dokumentacji projektowej b dzie:

- poprawno  w lokalizacji zleconych do zaprojektowania, a nast pnie wykonania budowli
morskich i obiektéw usytuowanych na obszarze obj tym inwestycj ;

- spenienie wymogow podstawowych, w tym parametrow u ytkowych, technicznych
przez zaprojektowane budowle morskie i obiekty usytuowane na obszarze obj tym
inwestycj ;

- zastosowanie wymaganych lub réwnowa nych technik i technologii prowadzenia prac
budowlanych przez program;

- uwzgl dnienie wskazanych wymogow funkcjonalnych i u ytkowych okre lonych przez
program;

- spenienie pozosta ych, szczegé owo okre lonych w niniejszym programie wymogow
dot. zlecanego zakresu prac projektowych.

Podstaw rozlicze robét budowlanych b dzie:

- wykonanie umownego zakresu robét projektowych i budowlanych;

- wykonanie zleconego zakresu robot projektowych i budowlanych w terminie umownym;

- poprawno w lokalizacji zleconych do zaprojektowania, a nast pnie wykonania budowli
morskich i obiektow usytuowanych na obszarze obj tym inwestycj ;

- zastosowanie wymaganych lub réwnowa nych technik i technologii prowadzenia prac
budowlanych przez program;
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uwzgl dnienie wskazanych wymogow funkcjonalnych i u ytkowych okre lonych przez
program;

spe nienie pozosta ych, szczegd owo okre lonych w niniejszym programie wymogéw
dot. zlecanego zakresu prac projektowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie przez

Wykonawc

rozwi_za _réwnowa nych w stosunku do opisanych w _programie funkcjonalno-

u_ytkowym za pomoc __norm, aprobat, specyfikacji technicznych b _d systeméw odniesienia.

Cao

przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji opisu przedmiotu zaméwienia oraz

etapowania rozlicze finansowych zosta a podzielona na nast puj ce elementy:

Element: Mapa do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych — zakres prac

Prace geodezyjne obejmuj ce wykonanie mapy do celdéw projektowych obejmuj :

pozyskanie z odpowiedniego o rodka dokumentacji geodezyjnej kompletu materia 6w
i opracowa geodezyjnych celem wykonania mapy do celéw projektowych oraz
dokumentuj cych stosunki wasno ciowe na przedmiotowym terenie obejmuj cym
cao inwestycji w niezb dnym zakresie wymaganym na drodze post powa
administracyjnych; materiay i opracowania geodezyjne, ktérymi na chwil obecn
dysponuje Zamawiaj cy stanowi za czniki do niniejszego opracowania;
zg oszenie prac oraz wykonanie pomiardw bezpo rednich obszaru inwestycji
i obszarow s siednich oraz ewentualnych budowli i sieci znajduj cych si na ww.
terenie;
zakres terenu obj tego pomiarami bezpo rednimi winien obejmowa :
- obszar obj ty inwestycj oraz obszar otaczaj cy teren inwestycji w pasie
co najmniej 30 m, a w razie konieczno ci ustalenia strefy ochronnej —
tak e teren tej strefy;

- wykonanie pomiaréw bezpo rednich terenu inwestycji i obszarow
s siednich oraz ewentualnych pomiaréw inwentaryzacyjnych budowli,
obiektoéw

i sieci znajduj cych si na ww. terenie oraz innych elementéw zabudowy;
obszar terenu obj tego pomiarami bezpo rednimi winien obejmowa
rébwnie miejsca pod cze sieciowych oraz obszar prawnie wymagany
odr bnymi normatywami geodezyjnymi i jako ciowymi wykonywanej mapy
do celéw projektowych;
map do celéw projektowych nale y wykona w skali 1:500 dla bezpo redniego terenu
inwestycji i obszaréw s siednich; pomiary musz by wykonane ze szczeg6inym
uwzgl dnieniem obecnie wyst puj cych instalacji i infrastruktury podziemnej; na map
do celéw projektowych nale y nanie  wszystkie budowle i obiekty znajduj ce si na
ww. obszarze;
prace kameralne — obliczenia i kartowanie, w tym opracowanie odpowiedniego operatu
geodezyjnego z prac polowych i kameralnych;
komplet uzgodnie .

Prawne wymagania okre laj ce jako  wykonanej map do celéw projektowych okre lono
w odpowiednich instrukcjach geodezyjnych oraz w dalszej cz ci programu. Map do celow
projektowych nale y wykona w skali 1:500 dla ca ego obszaru przeznaczonego pod realizacj
inwestycji wraz z terenami s siednimi. Na map do celéw projektowych nale y nanie  wszystkie

budowle

i obiekty znajduj ce si na w/w obszarze (w szczegdllno ci: istniej ce instalacje i sieci medialne,
umocnienia brzegu, istniej ce ci gi komunikacyjne, istniej ce pod cza, obiekty kubaturowe itd.).

Przedstawiony do odbioru dokument powinien posiada potwierdzenie pozytywnego
przyj cia do zasobu geodezyjnego przez odpowiedni organ oraz uzgodnienie Zespo u Uzgodnie
Dokumentacyjnych (je li jest wymagane).




Program funkcjonalno-u ytkowy dla inwestyciji: ,Poprawa infrastruktury dost powej do portu w Stepnicy”.

Mapa do celéw projektowych — warunki odbioru prac

Termin realizacji opracowania: 40 dni od dnia podpisania umowy, do momentu
z o enia kompletnego opracowania do uzgodnie
w odpowiednim organie.

llo egzemplarzy: 1 kpl. analogowy, 1kpl. cyfrowy.

Przed zo eniem do uzgodnie opracowanej mapy Wykonawca jest zobowi zany do
przekazania In ynierowi Kontraktu, a nast pnie Inwestorowi wersji roboczej map w wersji papierowej
celem ich zaopiniowania. In ynier Kontraktu wraz z Inwestorem zaopiniuje niniejsze opracowanie
w terminie nie du szym ni 7 dni roboczych od terminu ich z o enia. Jedynie mapy posiadaj ce
pozytywn opini In yniera Kontraktu i Inwestora s dopuszczone do zo enia w odpowiednim
organie.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnie wymaganych procedurami obowi zuj cych przepiséw
geodezyjnych i zarejestrowaniu map do celéw projektowych przez odpowiedni organ Wykonawca
robot jest uprawniony do ich z o enia celem odbioru.

Przedmiotem odbioru b dzie:

- cao kompletnego opracowania, tj.. komplet map do celéw projektowych wraz

z kompletem map zasadniczych i map ewidencji gruntébw z zaznaczonymi granicami
dzia ek, numerami, wykazem w a cicieli oraz skréconych wypisdw z obszaru lokalizacji
inwestycji oraz obszaréw s siednich;

Wykonawca za czy do opracowa zg oszonych do odbioru o wiadczenie o kompletno ci
opracowania. Map nale y przedo y do odbioru w formie analogowej (wydruk na kalce) oraz
w wersji cyfrowej (format doc., dwg., i dxf.) nagranej na 3 p yty CD. Inne dokumenty przed o y
Wykonawca w oryginale (karty uzgodnie i rejestracji, mapy ewidencyjne, wypisy z ewidencji) oraz
w wersji elektronicznej nieedytowalnej (pdf) za czonej do map na p ycie CD.

Przed o ona do odbioru dokumentacja zostanie sprawdzona pod wzgl dem zgodno ci
z warunkami i wymaganiami wskazanymi w programie funkcjonalno-u ytkowym przez In yniera
Kontraktu oraz powo an przez Inwestora komisj odbioru robét. Okres oceny przed o onego
opracowania nieb dziedu szy ni 7 dni od dnia z o enia.

W przypadku odbioru przez Zamawiaj cego niniejszego opracowania nale y traktowa
opracowanie, jako dopuszczone do dalszej realizacji — z 0 enia do rejestracji do odpowiedniego
O rodka Uzgodnie Dokumentacji Technicznej, a nast pnie wykonania dokumentacji projektowej.
Wymagane jest przeprowadzanie bie cych konsultacji z In ynierem Kontraktu oraz wyznaczonym
do tego celu pracownikiem Zamawiaj cego w trakcie tworzenia poszczegoélnych etapow prac. Nale y
jednak zachowa form pisemn . Nadzor Inwestorski jest zobowi zany do niezw ocznego
informowania Zamawiaj cego (Inwestora) na pi mie o podj tych ustaleniach i uzgodnieniach
z Wykonawc rob6t poczynionych w trakcie prowadzenia prac lub na wniosek Wykonawcy robot.

Po pozytywnej rejestracji mapy do celéw projektowych i dostarczeniu kompletéw
wymaganych dokumentéw uj tych w opisie przedmiotowego elementu robét Wykonawca jest
uprawniony do otrzymania p atno ci.

Mapa do celéw projektowych — warunki p atno ci

P atno ci dokona Zamawiaj cy zgodnie z Kontraktem po pozytywnym odbiorze wskazanego
elementu robdt.

Element: Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna — zakres prac

W sk ad zakres realizacji niniejszego elementu wchodzi:
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszaru obj tego inwestycj .

Dokumentacja geotechniczna
W celu wykonania kompletnej dokumentacji koncepcyjnej i projektowej Wykonawca robot

wykona na swdj koszt badania geotechniczne wraz z ich pisemnym udokumentowaniem w zakresie
wykonania bada i dokumentacji geotechnicznych dot. obszaru inwestycji.
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Badania in situ musz obejmowa swym zakresem minimalny program bada okre lony jak

poni ej:
Program bada
Lokalizacja Liczba wierce ma o rednicowych: G boko wierce mao rednicowych:
Stepnica 22 80 cm

Uwagi:
1. Nie dopuszcza si stosowania sond niewymienionych w obecnie obowi zuj cych normach dot.
bada polowych.
2. G boko wierce zostaa podanaw m pod poziomem dna.

Zakres zlecanych prac dla elementu badania geotechniczne obejmuje wykonanie bada
polowych, interpretacje otrzymanych wynikéw oraz wykonanie stosownej dokumentacji dla
wskazanego powy ej minimalnego programu bada a w szczegdlno ci:

Zakres bada in situ: jak w zestawieniu tabelarycznym powy ej;
Zakres bada laboratoryjnych:ustalenie na
podstawie bada laboratoryjnych
nast puj cych parametrow gruntow:

- uziarnienia,

- g sto ciszkieletu gruntowego,

- g sto ciobj to ciowej,

- w przypadku gruntéw organicznych —
oznaczenie zawarto Ci cz stek
organicznych.

Zakres dokumentacji wykonawczej: opis techniczny;
plan wierce ;
karty dokumentacyjne odwiertéw;
przekroje geotechniczne;
tablica zestawcza wynikéw bada
laboratoryjnych;

Komplet dokumentacji winien by wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa
budowlanego i rozporz dzenia Ministra TBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

Wykonawca wykona badania na swoéj koszt i swoj odpowiedzialno  dostosowuj ¢
wykonywany program bada w zakresie ilo ci i g boko ci bada do wymogéw rozpoznania
projektowanego toru podej ciowego i obrotnicy na podstawie swojego do wiadczenia. W przypadku
braku mo liwo ci szczegé owego rozpoznania pod 0 a na podstawie minimalnego programu bada
wskazanego przez Inwestora Wykonawca sam zadecyduje o zwi kszeniu lub nie programu bada .
Wynik e
z tego powodu nast pstwa s ryzykiem Wykonawcy.

Dokumentacja geotechniczna — warunki odbioru prac

Termin realizacji opracowania: 40 dni od dnia podpisania umowy, do momentu
z 0 enia kompletnego opracowania do odbioru.
llo egzemplarzy: po 5 kpl. analogowych, 1kpl. cyfrowy odpowiednio

dla dokumentacji geotechnicznej;

Przed zo eniem do odbioru Wykonawca jest zobowi zany do przekazania Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiaj cemu (Inwestorowi) wersji roboczej mapy z naniesieniem
lokalizacji punktow wierce i sondowa w wersji papierowej celem ich zaopiniowania. Nadzér
Inwestorski
i Zamawiaj cy zaopiniuje niniejsze opracowanie w terminie nie d u szym ni 7 dni roboczych od
terminu ich z o enia. Jedynie badania posiadaj ce pozytywn opini Zamawiaj cego co do
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lokalizacji i planowanych g boko ci punktéw wierce i sondowa s dopuszczone do z o enia
odbiorowego.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnie wymaganych procedurami obowi zuj cych przepiséw
geotechnicznych Wykonawca robét jest uprawniony do zo enia cao ci do odbioru przez
Zamawiaj cego wraz z 0 wiadczeniem o kompletno ci opracowania. Dokumentacj
geotechniczn nale y przedo y do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale
oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format doc, dwg i dxf). Po otrzymaniu elementu Zamawiaj cy
w ci gu 7 dni roboczych dokona odbioru elementu. Dopiero po pozytywnym odbiorze Wykonawca
jest uprawniony do ich dalszego wykorzystania. Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest
uprawniony do otrzymania p atno ci.

Dokumentacja geotechniczna — warunki p atno ci

P atno ci dokona Zamawiaj cy zgodnie z Kontraktem po pozytywnym odbiorze wskazanego
elementu rob6t.

Element: Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa — zakres prac

Realizacja niniejszego elementu rob6t wymaga:

- wykonania analizy nawigacyjnej i modelu 3D toru;

- wykonania inwentaryzacji technicznej terenu obj tego zamierzeniem inwestycyjnym
w kontek cie transportu i realizacji prac budowlanych;

- wykonania planu batymetrycznego obszaru obj tego inwestycj ;

- przeprowadzenia analizy warunkéw rodowiskowych realizacji przedsi wzi cia w celu
wypracowania technologii i terminéw dostosowanych do warunkéw okre lonych decyzj
o rodowiskowych uwarunkowaniach;

- przeprowadzenia analizy obci e rodowiskowych;

- opracowania koncepcji (wariantow) dla realizacji robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre lonymi w niniejszym opracowaniu.

Analiza nawigacyjna su y b dzie okre leniu parametrow technicznych toru podej ciowego
do Portu w Stepnicy oraz obrotnicy w sposob umo liwiaj cy obsug statkbw do 3200 GT,
o wymiarach 115m dugo ci i 13,5m szeroko ci, zanurzeniu do 4,0m. Zamawiaj cy zaleca, aby
analiza swoim zakresem obejmowa a zagadnienia dotycz ce m.in.:

1. opisu istniej cych warunkéw nawigacyjnych w rejonie toru podej ciowego do portu,
m.in.:
- analizy stanéw charakterystycznych poziomu woéd oraz czasu ich trwania;
- analizy wykonanego planu batymetrycznego obszaru inwestycji;
- opis istniej cego oznakowania nawigacyjnego podej cia do portu
i obrotnicy;
- wskazanie jednostek aktualnie obs ugiwanych przez port i planowanych do
eksploatacij;
- wskazanie uwarunkowa prawnych;
- okre lenie warunkow hydrometeorologicznych dla obszaru inwestycji;
- wskazanie wyst puj cych na obszarze inwestycji instalacji i obiektow
infrastruktury podwodnej (np. kable wiat owodowe i ich przebieg);
okre lenie parametréw technicznych toru podej ciowego i obrotnicy;
okre lenie warunkow bezpiecze stwa manewréw obrotu i podej cia do portu;
wskazanie  ewentualnych zmian w  oznakowaniu  nawigacyjnym  dla
nowoprojektowanego toru podej ciowego i obrotnicy
5. okre lenie wp ywu obs ugiwanych jednostek przez Port w Stepnicy na strumienie
ruchu innych jednostek obs ugiwanych na torze wodnym winouj cie-Szczecin;
oraz innych niezb dnych do wykonania niniejszego elementu zagadnie , uzgodnie ;
6. model toru 3D.

pON
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Opracowanie koncepcyjne prac czerpalnych na torze podej ciowym winno zawiera :
- opis techniczny wraz z propozycjami rozwi za technologicznych;
- obliczenia, w tym obliczenia kubatury urobku;
- podstawowe warunki odnosz ce si  do warunkow realizacji przedsi wzi cia w zakresie
zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w decyzjach administracyjnych;
- rysunki konstrukcyjne, w tym:
- projekt zagospodarowania terenu z naniesionym planem batymetrycznym
obszaru obj tego inwestycj ;
- plan robét czerpalnych;
- przekroje charakterystyczne;
- przedmiar i kosztorys realizacji zamdéwienia.

Koncepcja projektowa — warunki odbioru prac

Termin realizacji opracowania: 60 dni od dnia podpisania umowy, do momentu
z 0 enia kompletnego opracowania do odbioru.
llo egzemplarzy: 5 kpl. analogowych, 1kpl. cyfrowy.

Zamawiaj cy i Nadzoér Inwestorski zaopiniuje niniejsze opracowanie w terminie nie d u szym
ni 7 dni roboczych od terminu ich z o enia. Jedynie opracowania posiadaj ce pozytywn opini
Zamawiaj cego zostan dopuszczone do realizacji dokumentacji projektowe;.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wykonawca robot jest uprawniony do zo enia cao ci
elementu rob6t do odbioru przez Zamawiaj cego wraz z o wiadczeniem o kompletno ci
opracowania. Dokumentacj nale y przed o y do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze
trwale oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format doc, dwg, dxf pdf). Po otrzymaniu elementu
Inwestor w ci gu 7 dni roboczych dokona odbioru elementu. Przed o ona do odbioru koncepcja
projektowa zostanie sprawdzona pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami i warunkami wskazanymi
w programie funkcjonalno-u ytkowym przez In yniera Kontraktu oraz powo an przez Inwestora
komisj odbioru robét. Okres oceny przed o onych koncepcji nie b dzie d u szy ni 7 dni roboczych
od dnia z 0 enia.

Po pozytywnym odbiorze Wykonawca uprawniony jest do z o enia stosownej faktury celem
dokonania przez Zamawiaj cego zap aty. Termin p atno ci: 30 dni od daty przed o enia faktury.

W przypadku odbioru niniejszego opracowania przez Zamawiaj cego, ww. opracowanie
nale y traktowa jako dopuszczone do dalszej realizacji tj. wykonania dokumentacji projektowe;j.
Wymagane jest przeprowadzanie bie cych konsultacji z In ynierem Kontraktu oraz wyznaczonym
do tego celu pracownikiem Zamawiaj cego w trakcie tworzenia poszczegolnych etapéw prac, przy
czym koniecznym jest zachowanie pisemnej formy uzgodnie . Nadzér Inwestorski jest zobowi zany
do niezw ocznego informowania Zamawiaj cego (Inwestora) na pi mie o podj tych ustaleniach
i uzgodnieniach z Wykonawc robot poczynionych w trakcie prowadzenia prac lub na wniosek
Wykonawcy robot.

Koncepcja projektowa — warunki p atno Ci

P atno ci dokona Zamawiaj cy zgodnie z Kontraktem po pozytywnym odbiorze wskazanego
elementu robdt.

Element: Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy — zakres prac

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuije:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rob6t budowlanych
realizowanych na torze podej ciowym do Portu w Stepnicy w zakresie pog bienia toru
podej ciowego i obrotnicy;

- wykonanie kompletu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla wszystkich rodzajéw roboét niezb dnych do wykonania w ramach realizacji niniejszej
inwestycji;

- wykonanie informacji dot. bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
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- wykonanie przedmiaru robét w uk adzie technologicznego wykonania robdét;
- wykonanie operatu wodno prawnego w zakresie wymaga obowi zuj cego prawa dla
ca o ciinwestycji;

Opracowane projekty winny zawiera  wszystkie wymagane prawem elementy,
w szczegolno ci:
- opis techniczny;
- obliczenia, w tym obliczenia kubatury urobku;
- rysunki konstrukcyjne, w tym:
- projekt zagospodarowania terenu z naniesionym planem batymetrycznym obszaru
obj tego inwestycj ;
- przekroje charakterystyczne;
- okre lenie podstawowych cech eksploatacyjnych.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa winna sk ada si co najmniej z nast puj cych
elementow, o ile s one wymagane przepisami prawa:

Liczba

Element: )
egzemplarzy:

Projekt budowlany, zawieraj cy mi dzy innymi: komplet wszystkich niezb dnych
projektdw, uzgodnie , opinii i pozwole przewidzianych prawem, plansze zbiorcz
projektu zagospodarowania terenu z naniesionym planem batymetrycznym, cze

opisow projektu zagospodarowania terenu, informacj planu BIOZ, okre lenie
kategorii geotechnicznej obiektu, obliczenia statyczne, obliczenia hydrologiczne, -6-
inwentaryzacj istniej cej zabudowy ochronnej i s siedniej zabudowy chronione;j.
Projekt musi spe nia warunki podane zaréwno w decyzjach o warunkach zabudowy,

jak i uwarunkowaniach wskazanych w decyzjach o uwarunkowaniach
rodowiskowych zgody na realizacj przedsi wzi cia.
Projekt wykonawczy umo liwiaj cy wykonanie ca o ci przedmiotu zamowienia. -6-

W  przypadku wprowadzenia istotnych zmian w realizacji niniejszego
przedsi wzi cia, ktére wymagayby wydania nowej decyzji rodowiskowej Karta
Informacyjna Przedsi wzi cia i Raport oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko

- w przypadku nao enia przez RDO obowi zku przeprowadzenia oceny 4
oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko lub oceny oddzia ywania

przedsi wzi cia na obszary Natura 2000.

Operat wodnoprawny w zakresie wymaga obowi zuj cego prawa dla cao ci -4
inwestycji.

Specyfikacj wykonania i odbioru rob6t budowlanych precyzuj ¢ iodnosz ¢ si do

wszystkich elementéw robét budowlanych niezb dnych do wykonania przedmiotu
zamowienia, warunki szczegbé owe zawarte w STWIORB w zakresie rozliczenia -4
i odbioru rob6t budowlanych musz by opracowane z zachowaniem warunkéw
wskazanych przez Zamawiaj cego zawartych w PFU oraz projekcie umowy

w przedmiotowym zakresie.

Informacja dot. BIOZ -4-
Przedmiar i kosztorys rob6t budowlanych z okre leniem ilo ciowej wielko ci robot -
i materia 6w

W projekcie budowlanym oraz wykonawczym Wykonawca zaprojektuje tablice informacyjne
o rodle finansowania oraz tablice pami tkowe zgodnie z Podr cznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programow polityk spéjno ci 2014-2020 w zakresie informacji i promaociji.

llo irozmieszczenie tablic na terenie obj tym inwestycj :

Lokalizacja: Tablice informacyjne [szt ] Tablice pami tkowe [szt .]
Port w Stepnicy 1 1

Projekt budowlany i wykonawczy — warunki odbioru pr ac

Termin realizacji opracowania: 30 dni od dnia powiadomienia o zatwierdzeniu
i przyj ciu ostatecznym koncepcji do momentu
z 0 enia kompletnego opracowania do odbioru.
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UWAGA! Czas realizacji niniejszego elementu
rob6t wydua si o czas niezb dny do
przygotowania raportu oddzia ywania na

rodowisko
z uwzgl dnieniem postanowie RDO
i uzyskaniem prawomocnej decyzji.
llo egzemplarzy: zgodnie z powy sz tabel , 1kpl. cyfrowy.

Jedynie opracowanie wykonane na podstawie przyj tej i zaakceptowanej przez Inwestora
koncepcji s podstaw wykonania dokumentacji projektowej. Zamawiaj cy i Nadzor Inwestorski
zaopiniuj niniejsz dokumentacje projektow w terminie nie du szym ni 7 dni roboczych od
terminu ich z o enia. Jedynie pozytywna ocena dokumentacji przez Inwestora jest podstaw do
z o enia do odbioru ko cowego gotowego elementu robot.

Wykonawca robét po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonanej dokumentacji jest uprawniony
do zo enia cao ci elementu rob6t do odbioru przez Nadzér inwestorski i Zamawiaj cego wraz
z o wiadczeniem o kompletno ci opracowania. Dokumentacj nale y przedo y do odbioru
w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format doc, dwg
i dxf). Po otrzymaniu elementu powo ana komisja Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora w ci gu 7 dni
roboczych dokona odbioru elementu. Przed o one do odbioru opracowania projektowe zostan
sprawdzone pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami i warunkami, parametrami konstrukcyjnymi
wskazanymi w programie funkcjonalno-u ytkowym i zatwierdzonej koncepcji przez In yniera
Kontraktu oraz powoan przez Inwestora komisj odbioru robét. Okres oceny przed o onej
dokumentacji nie b dzie du szy ni 7 dni od dnia zo enia. W przypadku odbioru przez
Zamawiaj cego niniejszego opracowania nale y traktowa opracowanie jako dopuszczone do
dalszej realizacji — wykonania robo6t budowlanych. Mo liwe jest przeprowadzanie bie cych
konsultacji z In ynierem Kontraktu i Zamawiaj cym w trakcie tworzenia poszczegélnych etapéw
prac. Nale y jednak zachowa form pisemn . In ynier Kontraktu poinformuje niezw ocznie
Zamawiaj cego o dokonanych uzgodnieniach i ustaleniach z Wykonawc robét powsta ych w trakcie
realizacji elementu robot.

Po pozytywnym odbiorze Wykonawca jest uprawniony do otrzymania p atno ci.

Projekt budowlany i wykonawczy — warunki p atno Ci

P atno ci dokona Zamawiaj cy zgodnie z Kontraktem po pozytywnym odbiorze wskazanego
elementu robdt.

UWAGA! czna warto wskazana w  Wype nionym Wykazie P atno ci, stanowi cym
Za cznik nr 2 do Oferty, za elementy: mapa do celow pr ojektowych, dokumentacja

geotechniczna, koncepcja projektowa i projekt budow lany i wykonawczy, dokumentacja

wykonawcza i powykonawcza, nie mo e przekracza 3% wynagrodzenia Wykonawcy netto.

Element: Whioski, uzgodnienia, zg oszenia oraz pozwolenia ok re lone
prawem w stosunku do zleconych robét projektowych w ymagane przepisami
obowi zuj cego prawa w zakresie ich wykonawstwa, odbioru jak

i u_vytkowania

Inwestycja posiada prawomocn decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach wydan
przez Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska w Szczecinie:

- decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia pn. ,Poprawa
infrastruktury dost powej do Portu w Stepnicy o sygn. WONS-O .4211.4.2017.MS z dnia
03.10.2017 r.”;

oraz decyzj pozwolenia wodnoprawnego:

- decyzj pozwolenia wodnoprawnego dla pola refulacyjnego ,Ma kéw” z dnia 30.03.2016 r.,
o sygn. WO .11.7322.7.21.2015.WI

stanowi ce za czniki do niniejszego opracowania.

UWAGA!
Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  prace inwestycyjne zgodnie z postanowieniami ww.
decyzji administracyjnych.
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Whnioski, uzgodnienia, zg 0szenia oraz pozwolenia ok re lone prawem — zakres
rac

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuje:

- wykonanie, z 0 enie, uzupe nianie oraz nadzér nad tokiem post powania wszelkich
wnioskOéw, uzgodnie , pozwole , zezwole i decyzji administracyjnych do czasu uzyskania
prawomocnych decyzji ko cz cych tok post powania w przedmiotowym zakresie dotycz cych
zleconych do wykonania rob6t czerpalnych, obejmuj ¢ komplet decyzji administracyjnych.

Mo liwy jest odbidor cz ciowy opisywanego elementu umo liwiaj cy realizac
poszczegoblnych obiektow.

UWAGA! W przypadku wyst pienia w trakcie procesu inwestycyjnego okoliczno ci, ktére
swoim zakresem istotnie narusza yby postanowienia w ydanych na potrzeby realizacji
niniejszego przedsi wzi cia decyzji administracyjnych, zobowi zuje si  Wykonawc robét do

pozyskania nowych decyzji, w tym sporz dzenia kompletu niezb dnych dokumentéw
i opracowa . Powy sze Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni w harmonogramie robot
budowlanych i przedstawi In ynierowi Kontraktu i Zamawiaj  cemu do akceptacji.

Whioski, uzgodnienia, zg oszenia oraz pozwolenia ok re lone prawem -—
warunki odbioru prac

Termin realizacji opracowania: zgodnie z obowi zuj cymi klauzulami
terminowymi dla przedmiotowych post powa ; w
przypadku nieokre lonego administracyjnie
terminu, w okresie 5 dni kalendarzowych licz ¢ od
daty, w ktorej Wykonawca posiad tak informacj ;
UWAGA! Nieprzekraczalnym terminem
uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budow jest termin: 20.03.2019 .

llo egzemplarzy: 3 kpl. analogowy, 1 kpl. cyfrowy. Inwestorowi
nale y przekazywa jedynie dokumenty
Z po wiadczeniem zo enia w odpowiednim
organie;

Zamawiaj cy zaopiniuje niniejsze opracowania w terminie nie d u szym ni 7 dni roboczych
od terminu ich z 0 enia.

Po otrzymaniu elementu Inwestor w ci gu 7 dni roboczych dokona odbioru elementu.
Przed o one do odbioru opracowania zostan sprawdzone pod wzgl dem zgodno ci z wymaganiami
i warunkami wskazanymi w programie funkcjonalno-u ytkowym, zatwierdzon koncepcj i projektem
przez In yniera Kontraktu oraz powo an przez Inwestora komisj odbioru robot. Okres oceny
przed o onych dokumentow nie b dzie du szy ni 7 dni od dnia zo enia. Mo liwe jest
przeprowadzanie bie cych konsultacji z In ynierem Kontraktu w trakcie tworzenia poszczegoéinych
etapéw elementu prac. Nale y jednak zachowa form pisemn . Nadz6r Inwestorski jest
zobowi zany do niezw ocznego informowania Zamawiaj cego (Inwestora) na pi mie o podj tych
ustaleniach i uzgodnieniach z Wykonawc robét poczynionych w trakcie prowadzenia prac lub na
wniosek Wykonawcy robot.

Whnioski, uzgodnienia, zg oszenia oraz pozwolenia ok re lone prawem —
warunki p atno __ ci

Niniejszy element rob6t nie podlega odr bnym rozliczeniom finansowym w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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Element: Dokumentacja wykonawcza

Dokumentacja wykonawcza — zakres prac

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuije:
- sukcesywne wykonywanie i uzupe nianie dokumentacji budowy dotycz cych zleconych
do wykonania robét czerpalnych.

W sk ad dokumentacji wykonawczej wchodz nast puj ce dokumenty:
(Dokumentacja budowy, wed ug ustawy Prawo budowlane)

- pozwolenie na budow wraz z za czonym projektem budowlanym:;

- rysunki i opisy s u ce realizacji obiektu, czyli projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;

- sprawozdania z prowadzonej ewidencji ilo ci wod pobranych i porefulacyjnych;

- sprawozdania z bada jako ci wéd porefulacyjnych;

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia;

- plan bezpiecze stwa eglugi;

- protoko y odbioréw cz ciowych i ko cowych;

- operaty geodezyjne tyczenia obiektu, sonda e batymetryczne iinne;

- protoko y bada isprawdze materia 6w i elementow;

- dokumenty potwierdzaj ce, e wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania
rob6t s dopuszczone do stosowania;

- ksi ka obmiaréw stosowna do przedmiotu realizacji;

- projekt zagospodarowania placu budowy;

- projekt organizacji robot;

- plan zapewnienia jako ci;

- harmonogram realizacji robot;

- protoko y z narad.

W ramach dokumentacji wykonawczej musz by uwzgl dnione wszystkie wskazania
Zamawiaj cego okre lone w niniejszym Programie dotycz ce poszczegolnych elementow robot.

Dokumentacja wykonawcza — warunki odbioru prac

Termin realizacji opracowania: zgodnie z umownymi klauzulami terminowymi dla
prowadzonego frontu robét na bie co;

llo egzemplarzy: 2 kpl. analogowy (w formie papierowej), 1kpl.
cyfrowy;

Zamawiaj cy dokona odbioru niniejszego opracowania w terminie nie d u szym ni 7 dni
roboczych od terminu ich z 0 enia. Przed o ona do odbioru dokumentacja zostanie sprawdzona pod
wzgl dem zgodno ci z wymaganiami i warunkami wskazanymi w programie funkcjonalno-
u ytkowym, zatwierdzon koncepcj i projektem przez In yniera Kontraktu i powoan przez
Inwestora komisj odbioru rob6t. Okres oceny przed o onych dokumentéw nie b dzie d u szy ni
7 dni od dnia z 0o enia. Mo liwe jest przeprowadzanie bie cych konsultacji z In ynierem Kontraktu
w trakcie tworzenia poszczegélnych etapéw elementu prac. Nale y jednak zachowa form
pisemn . Nadzor Inwestorski jest zobowi zany do niezw ocznego informowania Zamawiaj cego
(Inwestora) na pi mie o podj tych ustaleniach i uzgodnieniach z Wykonawc robét poczynionych
w trakcie prowadzenia prac lub na wniosek Wykonawcy robot.

Dokumentacja wykonawcza — warunki p atho Ci

Niniejszy element rob6t nie podlega odr bnym rozliczeniom finansowym w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jest niezb dnym elementem protoko éw odbioréw
cz ciowych.
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Element: Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza — zakres prac

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuije:
- sukcesywne wykonywanie i uzupe nianie dokumentacji budowy dotycz cej zleconych
do wykonania prac czerpalnych:

W sk ad dokumentacji powykonawczej wchodz nast puj ce dokumenty:
(Dokumentacja budowy, wed ug ustawy Prawo budowlane)

- dokumentacja budowy, czyli projekt budowlany i projekt wykonawczy, z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku realizacji robot;

- zatwierdzona i odebrana dokumentacja wykonawcza;

- geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych robét na map
zasadnicz , czyli wprowadzenie do zasobdw geodezyjnych pa stwa;

- hydrograficzne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych rob6t na map
zasadnicz , czyli wprowadzenie do zasobow hydrograficznych pa stwa;

- atestczysto cidna;

- decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie (gdy jest wymagane).

Dokumentacja powykonawcza o ktérej mowa, winna skada si co najmniej z nast puj cych
elementéw o ile s one wymagane przepisami prawa:

Element: Liczba .
egzemplarzy:
Wykonania kompletnej, w zakresie okre lonym przez przepisy prawa, dokumentacji 4.

powykonawczej dla zleconych do wykonania robét czerpalnych;

Wykonania kompletnej, w zakresie okre lonym przez przepisy prawa, dokumentaciji
powykonawczej dla przeprowadzonych robét saperskich z kompletem wydanych atestéw -4-
czysto ci obszaru dla terenu wskazanego jako teren budowy wraz z obszarem zaplecza;

Rz dne geodezyjne nale y przedstawi w 3 uk adach: WGS 84 (°, m, s) PL-UTM i PL-2000
(zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrow z dnia 15 pa dziernika 2012 r. w sprawie
pa stwowego systemu odniesie przestrzennych. Rz dne wysoko ciowe odnie do PL-KRON86-
NH).

Sonda e batymetryczne winny zosta wykonane zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej z dnia 23 pa dziernika 2006 r. w sprawie warunkéw technicznych u ytkowania
oraz szczegb owego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz.
1516, z pé n. zm.).

Plany batymetryczne dna maj spe nia wymagania okre lone w normach przyj tych przez
Mi dzynarodow Organizacj Hydrograficzn (IHO).

Dokumentacja powykonawcza — warunki odbioru prac

Termin realizacji opracowania: termin przekazania do Inwestora 7 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem odbioru
ko cowego;

llo egzemplarzy: 2 kpl. analogowy, 1kpl. cyfrowy;

Zamawiaj cy zaopiniuje niniejsze opracowania w terminie nie d u szym ni 7 dni robocze od
terminu ich z 0 enia. Po otrzymaniu elementu Inwestor w ci gu 7 dni roboczych dokona sprawdzenia
kompletno ci elementu. Przed o one do odbioru opracowania zostan sprawdzone pod wzgl dem
zgodno ci z wskazanymi w programie funkcjonalno-u ytkowym, zatwierdzon koncepcj , projektem
i warunkami i wymaganiami obowi zuj cego prawa w tym zakresie przez In yniera Kontraktu oraz
powo an przez Inwestora komisj odbioru robé6t. Mo liwe jest przeprowadzanie bie cych
konsultacji z In ynierem Kontraktu w trakcie tworzenia poszczeg6lnych etapéw elementu prac.
Nale y jednak zachowa form pisemn . Nadzér Inwestorski jest zobowi zany do niezw ocznego
informowania Zamawiaj cego (Inwestora) na pi mie o podj tych ustaleniach i uzgodnieniach
z Wykonawc rob6t poczynionych w trakcie prowadzenia prac lub na wniosek Wykonawcy robot.
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Dokumentacja powykonawcza — warunki p atho ci

P atno ci dokona Zamawiaj cy zgodnie z Kontraktem po pozytywnym odbiorze wskazanego
elementu robo6t. Nie jest mo liwy odbiér ko cowy bez dokumentacji powykonawczej.

Element: Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — zakres prac

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuje:

- sporz dzenie programu zapewnienia jako ci;

- weryfikacja zakresu rob6t zawartego w umowie jak i programie w kontek cie
przeprowadzonego rozpoznania terenu inwestyciji;

- wykonanie elementéw zabudowy zaplecza budowy;

- wykonanie niezb dnego oznakowania akwenu, na ktorym b d realizowane prace
inwestycyjne;

- wykonanie niezb dnego ogrodzenia i oznakowania obszaru sk adowania urobku;

- wykonanie i instalacja odpowiedniego oznakowania terenu w trakcie realizacji inwestycji
w postaci tablic ostrzegawczych oraz tablic informacyjnych;

- wykonanie  inwentaryzacyjnych i realizacyjnych  pomiaréw  geodezyjnych
i hydrograficznych;

- przeprowadzenie prac saperskich w zakresie wskazanym w niniejszym programie;

- wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych o rédle finansowania inwestycji oraz
pami tkowych.

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych nale y ze szczegéln staranno ci zadba
0 przestrzeganie przepiséw BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przyst pieniem do ich
realizacji powinien przedstawi uzgodniony z Zamawiaj cym harmonogram prac. W harmonogramie
rob6t Wykonawca winien uwzgl dni zapisy pozwolenia wodnoprawnego dla pola refulacyjnego
Ma kéw z dnia 30 marca 2016, znak: WO .11.7322.7.21. 2015.WI, zgodnie z ktérym odk ad urobku
dozwolony jest rokrocznie w okresie pocz wszy od 01.07 do 31.12. Wykonawca przed
przyst pieniem do wykonania rob6t przygotowawczych uzyska od In yniera Kontraktu
potwierdzenie, e zostay spenione wszelkie warunki okre lone w niniejszym programie
funkcjonalno-u ytkowym, zatwierdzon koncepcj i projektem, okre lonymi warunkami oraz
parametrami technicznymi i wymogami obowi zuj cego prawa w tym zakresie.

UWAGA!

Prace saperskie - Zamawiaj cy informuje o mo liwo ci wyst pienia obiektow
niebezpiecznych pochodzenia militarnego (np. niewybuchoéw i niewypa 6w) na terenie prowadzonych
prac budowlanych. W przypadku natkni cia si na ww. obiekty zobowi zuje si Wykonawc rob6t do
przeprowadzenia prac saperskich i ich utylizacji. Woéwczas Wykonawca zobowi zany jest do
wyznaczenia, oznakowania i ochrony (w czasie prowadzenia prac) terenu zalegania obiektow
niebezpiecznych oraz stref zagro e i oddzia ywania ewentualnych, koniecznych do wykonania prac
saperskich do czasu ich zako czenia w ca o ci oraz powiadomienie na pi mie w imieniu Inwestora
wszystkich niezb dnych stron o prowadzeniu, charakterze, obszarze prowadzenia i czasie
wykonania prac saperskich. Przed przyst pieniem do prac saperskich Wykonawca przedo y
Zamawiaj cemu i In ynierowi Kontraktu do akceptacji zestawienie kadry z podaniem danych
personalnych oraz kopii posiadanych uprawnie oraz wykaz sprz tu z podaniem typu, nazwy i nr
fabrycznego egzemplarza wraz kopi ostatniej kalibracji i przegl du. Przy realizacji ca ego zakresu
prac saperskich niniejsze prace oraz dokumenty winny by zgodne z warunkami zawartymi w ni €j
wymienionych normatywach i opracowaniach:

[1] Roboty budowlane przy u yciu materia 6w wybuchowych, Wydawnictwo POLcen;

[2] Mi dzynarodowa Konwencja Drogowego Przewozu Materia 6w i adunkéw Niebezpiecznych, ADR;
[3] Mi dzynarodowy Kodeks adunkéw Niebezpiecznych - IMDG;

[4] PN-85/B-02170 Ocena szkodliwo ci drga przekazywanych przez pod o e na budynki;
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[5] PN-93/C-86052 Materia y wybuchowe. Dynamity. Wymagania.

[6] WT-90/11/94;

[7] BN-87/6094-43/75 Gornicze zapalniki elektryczne metanowe 0,20A natychmiastowe antyelektrostatyczne.

[8] Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r o materia ach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego.

[9] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych
metod wybuchow ;

[10] Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001r w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wykonywanych z u yciem materia 6w wybuchowych.

[11] Instrukcja: Prace minerskie i niszczenia. Sztab Generalny WP, Warszawa 1995r.

[12] Ustawa z dnia 17 pa dziernika 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych;

[13] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004r w sprawie szczegd owego trybu wydawania dyploméw,

wiadectw, ksi eczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzoréw tych dokumentow;

Ewentualne przeszukanie obszaru obj tego zakresem prac saperskich nale y wykona przy u yciu
wa ciwego sprz tu technicznego odpowiadaj cego wymogom dokadno ci i g boko ci
przeszukania terenu. Wymaga si okre lenia wspo rz dnych lokalizacyjnych dla poszczegdinych
obiektéw oraz wykonanie oznakowania do czasu ich usuni cia zgodnie z wymogami stawianymi
przez przepisy dla wszystkich znalezionych niewybuchéw i niewypa 6w oraz innych niebezpiecznych
obiektow pochodzenia wojskowego z wskazanego terenu. W zakresie robo6t saperskich wykryte
niewybuchy i niewypay nale y wydoby i przewie poza obszar prowadzonych robét, w miejsce
wcze niej przystosowane przez Wykonawc w celu ich czasowego zabezpieczenia. Wykryte
niewybuchy i niewypay Wykonawca zobowi zany jest zutylizowa we wasnym zakresie lub
przekaza patrolowi saperskiemu do utylizacji. Sposoéb realizacji tych prac oraz miejsce wyznaczone
jako tymczasowy magazyn na wydobyte niewybuchy i niewypay nie mog mie wpywu na
realizacj robd6t budowlanych. Po zako czeniu prac saperskich wymaga si przedstawienia
Zamawiaj cemu atestu czysto ci dna.

Prace archeologiczne - Zamawiaj cy informuje o mo liwo ci wyst pienia obiektow, co do
ktérych istnieje uzasadnione przypuszczenie, i s one przedmiotami lub obiektami podlegaj cymi
ochronie prawnej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568, z p6 n. zm.).

W przypadku zaistnienia wy ej opisanej sytuacji Wykonawc robo6t zobowi zuje si do:

- wstrzymania wszelkich rob6t mog cych uszkodzi Ilub zniszczy odkryty przedmiot lub
obiekt;

- zabezpieczenia, przy u yciu dost pnych rodkéw przedmiotu lub obiektu oraz miejsca ich
odkrycia;

- niezwocznego zawiadomienia o0 zaistniaej sytuacji Inwestora, celem zachowania
wa ciwych procedur zwi zanych z jej zgoszeniem do wa ciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, a je li nie jest to mo liwe wa ciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).

Roboty przygotowawcze — warunki odbioru prac

Termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem ktOry zostanie
przedstawiony przez Wykonawc do
zatwierdzenia przez Inwestora;

Nadzor inwestorski wraz z Zamawiaj cym przyst pi do odbioru zgoszonych przez
Wykonawc prac w terminie nie du szym ni 7 dni roboczych od terminu powiadomienia o ich
zako czeniu. Po realizacji elementu Inwestor w ci gu 7 dni roboczych dokona sprawdzenia
kompletno ci elementu. Przed o ony do odbioru element robét zostanie sprawdzony pod wzgl dem
zgodno ci z wytycznymi wskazanymi w programie funkcjonalno-u ytkowym, zatwierdzon koncepcj
i projektem, okre lonymi warunkami oraz parametrami konstrukcyjnymi i wymogami obowi zuj cego
prawa w tym zakresie przez powo an przez In yniera Kontraktu oraz powo an przez Inwestora
komisj odbioru robdt. Okres oceny nie b dzie du szy ni 7 dni od dnia powiadomienia. Mo liwe
jest przeprowadzanie bie cych konsultacji z wyznaczonym do tego celu pracownikiem Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiaj cego w trakcie tworzenia poszczegoélnych etapow elementu prac.
Nale y jednak zachowa form pisemn . Nadzér Inwestorski jest zobowi zany do niezw ocznego
informowania Zamawiaj cego (Inwestora) na pi mie o podj tych ustaleniach i uzgodnieniach
z Wykonawc robot poczynionych w trakcie prowadzenia prac lub na wniosek Wykonawcy robot.

UWAGA! W przypadku wyst pienia obiektéw niebezpiecznych pochodzenia militarnego (np.
niewybuchéw i niewypa 6w) na terenie prowadzonych prac budowlanych odbiér wykonanych prac
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saperskich zostanie dokonany po przedstawieniu przez Wykonawc atestu czysto ci dna.
Przed o ony atest zostanie sprawdzony pod wzgl dem jego zgodno ci z warunkami i wytycznymi
wskazanymi w programie funkcjonalno-u ytkowym, zatwierdzon koncepcj i projektem oraz
zapisami prawa przez In yniera Kontraktu i powo an przez Inwestora komisj odbioru robaét.

Roboty przygotowawcze — warunki p atno ci

Niniejszy element robét nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jest niezb dnym elementem wykonania cao ci robot
obj tych umow . Nie jest mo liwe:

- dokonywanie zapaty Wykonawcy rob6t za wykonanie innych elementéw robét

w przypadku pozostawania Wykonawcy w zw oce z wykonaniem ktérejkolwiek cz ci
niniejszego elementu robat;

- Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odmowy przyst pienia do odbioru ko cowego

w przypadku braku realizacji ktérejkolwiek cz  ci niniejszego elementu robaét.

Element: Roboty czerpalne

Roboty czerpalne — zakres prac

Zamawiaj cy wskazuje lokalizac] prac czerpalnych i miejsca odk adu urobku:

- lokalizacja robét czerpalnych: istniej cy tor podej ciowy do Portu Stepnica wraz z obrotnic
opisane s nast puj cymiwspoOrz dnymi:

GRANICA PO UDNIOWO WSCHODNIA
X Y
472471.0896 5941891.1131
472661.3677 5943555.5934
474692.7628 5944378.2833
474696.0542 5944374.3506
474700.5647 5944369.8401
474705.4955 5944365.7934
474710.7993 5944362.2495
474716.4249 5944359.2426
474722.3182 5944356.8015
474728.4223 5944354.9499
474734.6785 5944353.7054
474741.0266 5944353.0802
474747.4054 5944353.0802
474753.7535 5944353.7054
474760.0097 5944354.9499
474766.1138 5944356.8015
474772.0071 5944359.2426
474777.6327 5944362.2495
474782.9365 5944365.7934
474787.8673 5944369.8401
474792.3778 5944374.3506
474796.4245 5944379.2814
474799.9684 5944384.5852
474802.9753 5944390.2108
474805.4164 5944396.1041
474807.2680 5944402.2082
474808.5125 5944408.4644
474809.1377 5944414.8125
474809.1377 5944421.1913
474808.7378 5944425.2517
474864.7203 5944447.9240
474884.9280 5944466.0177
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© o~

GRANICA PO NOCNO ZACHODNIA

X Y
474878.7237 5944484.2473
474853.4254 5944481.1110
474795.6214 5944457.7010
474792.3778 5944461.6532
474787.8673 5944466.1637
474782.9365 5944470.2104
474777.6327 5044473.7543
474772.0071 5944476.7612
474766.1138 5944479.2023
474760.0097 5944481.0539
474753.7535 5944482.2984
474747.4054 5044482.9236
474741.0266 5044482.9236
474734.6785 5944482.2984
474728.4223 5944481.0539
474722.3182 5944479.2023
474716.4249 5944476.7612
474710.7993 5044473.7543
474705.4955 5944470.2104
474700.5647 5944466.1637
474696.0542 5944461.6532
474692.0075 5944456.7224
474688.4636 5944451.4186
474685.4567 5944445.7930
474683.0156 5944439.8997
474681.1640 5944433.7956
474679.9195 59444275394
474679.2943 5044421.1913
474679.2943 5944414.8125
474679.6942 5944410.7520
472628.9559 5943580.2284
472448.3010 5941999.9271

O TORU PODEJ CIOWEGO

X Y
474882.2447 5944473.9018
472645.1618 5943567.9109
472459.6953 5941945.5201

- lokalizacja odk adu urobku: pole refulacyjne ,Ma koéw".

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuije:

przed przyst pieniem do robét wykonanie szczeg6 owego harmonogramu cao ci prac
czerpalnych i przedstawienie go do akceptacji In ynierowi Kontraktu;

przygotowanie kwatery pola refulacyjnego poprzez monta instalacji sk adowania urobku
oraz jego odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie;

wykonanie przedroboczego sonda u dna obszaru obj tego pracami czerpalnymi;

wykonanie prac czerpalnych wraz z transportem i sk adowaniem urobku z prac czerpalnych
w kwaterze pola refulacyjnego;

przeprowadzenie prac zwi zanych z przygotowaniem pola odk adu urobku i obsug pola
refulacyjnego;

prowadzenie ewidencji ilo ci pobranej wody i ilo ci wprowadzonych wéd porefulacyjnych do
rzeki Kr pa;

prowadzenie bada jako ciwdd porefulacyjnych;

wykonanie sonda u poroboczego dna obszaru obj tego pracami czerpalnymi;

uporz dkowanie terenu pola refulacyjnego;
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10.
11.

12.
13.

demonta instalacji i oznakowania kwatery pola refulacyjnego;

wykonanie prac dostosowania oznakowania nawigacyjnego do nowych warunkéw
ukszta towania toru wodnego, zgodnie z wytycznymi analizy nawigacyjnej;

sprawdzenie poprawno ci wykonania robaét;

wykonanie atestu czysto ci dna.

Zasady prowadzenia prac:

1.

2.

No

wykonanie i skartowanie sonda u przedroboczego i poroboczego, z zaznaczeniem obszaru
prowadzenia prac czerpalnych;

wymaga si , aby wykonany przez Wykonawc sonda przedroboczy by przyj ty do
oficjalnego zasobu pomiaréw hydrograficznych oraz zawiera aktualne dane pomiarowe na
dzie rozpocz cia prac czerpalnych;

wymaga si , aby badania jako ci wéd porefulacyjncyh byy prowadzone zgodnie
z metodologi opisan w decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla pola refulacyjnego
Ma kéw z dnia 30 marca 2016, znak: WO .11.7322.7.21. 2015.WI;

w harmonogramie prac Wykonawca rob6t powinien uwzgl dni  krétko i d ugoterminowe
prognozy pogody, najlepiej z kilku rode ;

przy pracach czerpalnych nie dopuszcza si przekrocze warto ci dot. tolerancji
bagrowniczej i pozosta ych parametrow technicznych toru podej ciowego i obrotnicy — prace
winny by wykonane zgodnie z dokumentacj przetargow (w tym PFU), projektow oraz
obowi zuj cymi przepisami prawa (niniejsze warto ci szczegé owo zostay opisane
w rozdziale dot. okre lenia wielko ci mo liwych przekrocze Ilub pomniejszenia przyj tych
parametréw powierzchni i kubatur lub wska nikéw);

wszelkie zmiany nale y konsultowa z In ynierem Kontraktu i Inwestorem;

podczas prowadzenia prac w zakresie przedmiotowego elementu robét nale y ze
szczegdbln staranno ci zadba o przestrzeganie przepisow BHP.

Wykonawca prowadzi na swéj koszt kontrol ilo ciow i jako ciow prowadzonych prac

budowlanych. Program tych bada powinien opracowa Wykonawca rob6t w PZJ i uzgodni go
z In ynierem Kontraktu. Wyniki bada Wykonawca przekazuje In ynierowi Kontraktu w trybie
okre lonym w PZJ.

Kontrola jako _ci robot

Kontrola jako ci rob6t w czasie prowadzenia robét polega w szczegdélno ci na:

- przestrzeganiu przez Wykonawc oraz na sprawdzeniu przez Nadzor Inwestorski na
bie co, wmiar post purobét zgodno ciich wykonywania z:

- wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej w zakresie parametrow
technicznych toru podej ciowego i obrotnicy, w tym ze szczegbélnym uwzgl dnieniem
wymaga dot. tolerancji bagrowniczej;

- wymaganiami technologicznymi wykonania prac czerpalnych;

- wymaganiami jako ciowymi co do wykonania prac;

- wymaganiami ilo ciowymi co do wykonania prac;

- iinnymi wymaganiami wskazanymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
decyzjach administracyjnych i in.

Kontrola jako ci robét przedmiotowego elementu wymaga od Wykonawcy oraz Nadzoru

Inwestorskiego wykonywania okresowych sonda y g boko ci dna. Wymaga si , aby sonda e byy
skartowane i zarchiwizowane w dokumentacji wykonawczej prowadzenia robot.

Kontrola ilo__ci robo6t

Kontrola ilo ci rob6t w czasie prowadzenia robét polega na:

- analizie _sonda vy g boko ciowych oraz sprawdzeniu poprawno ci _realizacji
wykonanych prac z wytycznymi opisanymi w:
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- umowie o wykonanie prac budowlanych;

- dokumentaciji programu funkcjonalno - u ytkowego;

- wydanych pozwoleniach, decyzjach i uzgodnieniach administracyjnych dotycz cych
przedmiotowej inwestyciji;

- dokumentaciji projektowej;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;

- obowi zuj cych przepisach i normach szczegé owych;

- poleceniach i uzgodnieniach wydanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych
przez Nadzér Inwestorski oraz Inwestora;

- prowadzonych przez Wykonawc pomocniczymi obmiaramiilo ci robot;

Kontrola ilo ci robét przedmiotowego elementu wymaga od Wykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorskiego wykonywania okresowych sonda y g boko ci dna. Wymaga si , aby sonda e byy
skartowane i zarchiwizowane w dokumentacji wykonawczej prowadzenia robot.

Roboty czerpalne — warunki odbioru prac

Dopuszczalny jest odbiér cz ciowy, polegaj cy na ocenie ilo ci i jako ci cz ci
przedmiotowego elementu robd6t. Odbioru cz ciowego rob6t dokonuje si  dla zakresu robot
okre lonego

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Nadzor Inwestorski przy udziale komisji odbioru rob6t powo anej przez Inwestora. Odbiér ko cowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu ilo ci i jako ci
przedstawionej w dokumentacji projektowej i STWIORB. Odbioru ostatecznego tego elementu robot
dokona Nadzor Inwestorski przy udziale Wykonawcy i komisji odbioru robot powo anej przez
Inwestora. Odbieraj cy dokona ich oceny jako ciowejiilo ciowej na podstawie przed o onych przez
Wykonawc dokumentéw, wynikébw bada i pomiaréw oraz wasnych pomiaréw i bada
sprawdzaj cych dokumentacj Wykonawcy robét. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do
wykonania dodatkowych bada i ocen sprawdzaj cych badania i pomiary Wykonawcy robét oraz
Nadzér.

Kontrola ilo ci robét przedmiotowego elementu wymaga od Wykonawcy oraz Nadzoru
Inwestorskiego:

- wykonania oblicze , a w przypadku Nadzoru Inwestorskiego oblicze i zestawie
porébwnawczych oblicze Wykonawcy rob6t na podstawie przeprowadzonych w asnych
pomiaréw w naturze dotycz cych g éwnych parametréw technicznych toru podej ciowego
i obrotnicy, tj.: d ugo ci, szeroko ci, rednicy, g boko ci, kubatury.

Wykonawca rob6t oraz Nadzér Inwestorski wykonane przez siebie obliczenia zobrazuj
niezb dnymi szkicami, pomiarami sytuacyjno - wysoko ciowymi, planami batymetrycznymi oraz
atestami nurkowymi z za czon dokumentacj rysunkow ifotograficzn .

Wykonawca do odbioru cz ciowego i ko cowego jest zobowi zany do przedstawienia
sonda y przed i poroboczych przedstawiaj cych parametry techniczne toru podej ciowego
i obrotnicy.

Po opracowaniu wynikdw sonda y poroboczych na danym odcinku Wykonawca przedstawi
Zamawiaj cemu wyniki oblicze w zakresie rzeczywi cie uzyskanych parametrow technicznych toru
podej ciowego i obrotnicy oraz obj to ci wydobytego urobku. Obliczenia te zostan zweryfikowane
przez Inwestora.

Roboty czerpalne — warunki p atno ci

Podstaw patno ci jest cena ryczatowa skalkulowana przez Wykonawc — p atno
zostanie dokonana przez Zamawiaj  cego zgodnie z Kontraktem.

Niniejszy element robot jest rozliczany w ramach podanej przez Wykonawc ca kowitej ceny
rycza towej. Niniejsza cena b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si na jej wykonanie okre lone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;.
Cena ryczatowa elementu rob6t b dzie obejmowa wszystkie niezb dne czynniki cenotworcze,
a w szczegolno ci:
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- robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami;

- warto zu ytych materia 6w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

- warto pracy sprz tuwraz z towarzysz cymi kosztami;

- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Podstaw wyceny wykonanych robot jest ich pomocniczy obmiar (stanowi cy samodzielny
obiekt lub samodzieln cze obiektu, b d cy wskazanym w PFU minimalnym obmiarem
uprawniaj cym do fakturowania cz ciowego) zaewidencjonowany w pomochiczej ksi dze
obmiaréw, prowadzonej przez Wykonawc rob6t i potwierdzanej przez Nadzér Inwestorski,
odniesiony do pomocniczego obmiaru ca o ciowego elementéw robét przewidzianych do wykonania
(tzw. stopie zaawansowania robét).

Element: Odbiér cz ciowy

Odbiér cz  ciowy — zakres prac

W procedurze odbioru cz ciowego, w przedmiotowym kontrakcie, mo e by
rozliczany tylko element robét — roboty czerpalne.

Odbiér cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robét zg oszonych
wpisem do dziennika budowy przez Wykonawc (Kierownika budowy). Odbioru cz ciowego robot
dokonuje si jedynie dla minimalnego zakresu rob6t lub jego wielokrotno ci. W przypadku robot
czerpalnych minimalny zakres prac czerpalnych wynosi 25% kubatury ca kowitej. W przypadku
obrotnicy zakresem minimalnego odbioru robét jestcao  prac.

Gotowo danej cz ci robét do odbioru zg asza Wykonawca (Kierownik budowy) wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem In yniera Kontraktu. Odbior b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie po niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera Kontraktu. Odbiory cz ciowe b d
zako czone
w terminie 3 dni od daty przyst pienia do odbioru. Jako iilo robét ocenia In ynier Kontraktu na
podstawie dokumentéw zawieraj cych komplet dokumentéw i wynikéw przeprowadzonych pomiaréw
i bada w konfrontacji z dokumentacj projektow , specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.
Dokumenty odbioru robét stanowi podstaw do dokonania odbioru ostatecznegob d cz ciowego
przez Zamawiaj cego, po zako czeniu robét.

Dokumenty odbioru cz ciowego s identyczne z dokumentami odbioru ko cowego i zosta 'y
okre lone w ,Element — dokumentacja wykonawcza.”

Odbiér cz  ciowy — warunki odbioru prac

Zgodnie z wytycznymi okre lonymi dla poszczegolnych cz ci zaméwienia przewidzianego
do cz ciowego rozliczenia.

Odbiér cz  ciowy — warunki p atno  ci

Zgodnie z wytycznymi okre lonymi dla poszczegoélnych cz ci zaméwienia przewidzianego
docz ciowego rozliczenia.

Element: Odbiér ko  cowy

Odbidr ko cowy — zakres prac

Odbiér ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci przedstawionej w programie funkcjonalno-u ytkowym, dokumentaciji
projektowej i STWIORB. Cakowite zako czenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznego
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b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ¢ od dnia potwierdzenia przez In yniera
Kontraktu zako czenia robo6ti przyj cia dokumentéw, o ktérych mowa w:

.Element — dokumentacja wykonawcza.”
~Element — dokumentacja powykonawcza.”

Odbioru ko cowego robot dokona upowa niony przedstawiciel Zamawiaj cego wraz
z wyznaczon komisj , w skad ktérej wchodzi przedstawiciel Nadzoru Autorskiego Projektu,
w obecno ci In yniera Kontraktu i Wykonawcy. Odbieraj cy roboty dokonaj ich oceny jako ciowej
na podstawie przed o onych dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno ci wykonania rob6t z dokumentacj projektow i specyfikacjami, oraz oceny technicznej
nadzoru inwestorskiego.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych

w trakcie odbioréw robét zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbioréw cz ciowych, zw aszcza
w zakresie wykonania robét uzupe niaj cych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupe niaj cych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od tej wymaganej dokumentacj projektow
i specyfikacjami z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszon warto  wykonywanych rob6ét w stosunku do wymaga
przyj tych w dokumentach umowy. Zamawiaj cy nie dopuszcza nieuzasadnionej mo liwo ci
przekrocze wi kszych ni okre lona w pkt. 1.3.13 niniejszego opracowania tolerancja bagrownicza.
Tolerancja okre lona warto ci ujemn oznacza, e ¢ boko ci po robotach czerpalnych
w granicach obj tych projektem nie mog by mniejsze od projektowanych. Dopuszczalne s
natomiast przeg bienia mieszcz ce si w granicach warto ci tolerancji, nie mniej jednak, nie
stanowi one podstawy do dodatkowych rozlicze finansowych dla Wykonawcy tj. dodatkowego
wynagrodzenia.

Odbior ko cowy — warunki odbioru prac

Odbior ko cowy zostanie zrealizowany podpisaniem protoko u ko cowego odbioru robét,
okre laj cego zakres wykonanych prac. Warunkiem koniecznym ko cowego odbioru robot jest
przedstawienie przez Wykonawc powykonawczej dokumentacji budowlanej oraz wniesieniem
nowych obiektbw do zasobu geodezyjnego i hydrograficznego na podstawie pomiaréw
powykonawczych realizowanych przez Wykonawc . Odbiér ko cowy zostanie rozpocz ty w terminie
3 dni od daty skutecznego pisemnego zg oszenia robét przez Wykonawc . Odbiér ko cowy b dzie
zako czony w terminie 21 dni od daty zg oszenia.

Odbior ko cowy —warunki p atno  ci

Podstaw patno ci jest cena ryczatowa skalkulowana przez Wykonawc — p atno
zostanie dokonana przez Zamawiaj  cego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiotem odbioru ko cowego jest cao rob6t (wszystkie wskazane elementy)
okre lona w przedmiotowym programie funkcjonalno- u ytkowym. Niniejsze elementy robét s
rozliczane
w ramach podanej przez Wykonawc ca kowitej ceny ryczatowej dla ca o ci rob6t pomniejszonej
o sum dokonanych rozlicze c¢z ciowych. Niniejsza kwota b dzie uwzgl dnia wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie wszystkich rob6t (elementow)
okre lonych w programie funkcjonalno- u ytkowym dokumentacji projektowej oraz w STWIiORB.
Ceny ryczatowe elementow rob6t b d obejmowa wszystkie niezb dne czynniki cenotworcze,
a w szczegolno ci:

- robocizn bezpo redni wraz z towarzysz cymi kosztami;

- warto zu ytych materia 6w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy;

- warto pracy sprz tuwraz z towarzysz cymi kosztami;
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- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Warto rozliczenia ko cowego stanowi suma:
- rozlicze cz ciowych wszystkich elementéw robét budowlanych nierozliczonych
w ramach uprzednich rozlicze cz ciowych, a wykonanych i odebranych.

1.3.1. Charakterystyczne parametry okre  laj ce wielko  obiektu lub zakres
robét budowlanych

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudow toru podej ciowego do Portu
w Stepnicy od stawy 24 do g owic falochronéw basenu kolejowego poprzez par p aw ST1-ST2 wraz
z obrotnic . Ww. prace polega b d na pracach czerpanych, w wyniku ktérych zmianie ulegn
parametry techniczne infrastruktury dost powej do Portu w Stepnicy okre lonej w Zarz dzeniu Nr
5 Dyrektora Urz du Morskiego w Szczecinie z dnia 7 pa dziernika 2004 roku w sprawie okre lenia
infrastruktury zapewniaj cej dost p do portdbw morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim,
Lubiniu, Mrze ynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebie y, Wapnicy i Wolinie oraz do
przystani morskich w Mi dzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu.

Realizacja niniejszej inwestycji ma na celu uzyskanie parametrow technicznych
ti. g boko ci i szeroko ci toru podej ciowego do Portu w Stepnicy oraz zwi kszenie rednicy
obrotnicy, umo liwiaj cych obsug statkbw do 3200 GT, o wymiarach 115m dugo ci i 13,5m
szeroko ci, zanurzeniu do 4,0m.

Przewiduje si , i planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne ma na celu zmian
parametréw technicznych infrastruktury dost powej do portu w zakresie jak poni ej:

- pog bienie toru podej ciowego od stawy 24 do gowic falochronéw Basenu Kolejowego
poprzez par p aw ST1-ST2 do g boko ci: 4,5m oraz poszerzeniu tego toru - do ok. 40m;
- pog bieniu obrotnicy do g boko ci: 4,5m oraz zwi kszeniu jej rednicy - do ok. 160m.

Szacuje si , i powierzchnia prac czerpalnych na torze podej ciowym, b dzie wynosi ok.
0,18 km?, na obrotnicy ok. 0,08 km?.

W wyniku realizacji inwestycji zak ada si wydobycie ok. 85 tys. m® urobku, ktéry zostanie
zesk adowany na polu refulacyjinym ,Ma koéw”, zgodnie z wydan decyzj pozwolenia
wodnoprawnego, do czon jako za cznik do niniejszego opracowania.

UWAGA! Planowany zakres realizacji oparty jest na wst pnych za o eniach Inwestora, w zwi zku
z potrzeb wst pnej wyceny planowanych dziaa w celu pozyskania stosownych rodkéw
finansowych. Dok adne parametry techniczne toru podej ciowego i obrotnicy (a co za tym idzie
dok adn powierzchnie terenu obj tego inwestycj i kubatur urobku) wyka e analiza nawigacyjna
wykonana przez Wykonawc rob6t na potrzeby realizacji niniejszego przedsi wzi cia.

1.3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia

Opis istniej cych warunkéw terenowych

Obszar inwestycji po 0 ony jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, na terenie powiatu
goleniowskiego, w gminie Stepnica, na terenie morskich wéd wewn trznych.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje obszar toru podej ciowego do Portu w Stepnicy,
zlokalizowanego na wodach Roztoki Odrza skiej i Zalewu Szczeci skiego.

Tor podej ciowy do Stepnicy mie ci si w obr bie cz ci dziaki nr 4/5, obr b 0001 Zalew
Szczeci ski. W a cicielem dziaki jest Skarb Pa stwa. Dzia ka pozostaje w trwaym zarz dzie
Urz du Morskiego w Szczecinie. Powierzchnia dzia ki wynosi ok. 9 671,7 ha. Aktualn sytuac]
batymetryczn obszaru inwestycji przedstawiono na planie batymetrycznym stanowi cym za cznik
do niniejszego opracowania.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w graniach obszaréw Natura 2000:

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,Zalew Szczeci ski” PLB320009;
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Uj cie Odry i Zalew Szczeci ski” PLH320018.
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Najbli ej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 s :

NATURA 2000 OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY [km]

ki Skoszewskie PLB320007 0.27
Puszcza Goleniowska PLB320012 1.21
Ostoja Wkrza ska PLB320014 6.07
Dolina Dolnej Odry PLB320003 12.00
Jezioro widwie PLB320006 14.41
Zalew Kamie ski i Dziwna PLB320011 21.98
Bagna Rozwarowskie PLB320001 22.76
Delta winy PLB320002 24.13
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY [km]

Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 2.25
Ostoja Goleniowska PLH320013 4.86
Police - kanay PLH320015 9.85
Dolna Odra PLH320037 15.45
Wolin i Uznam PLH320019 16.96
Jezioro Stolsko PLH320063 19.85

Standardowe formularze danych dot. obszarow Natura 2000, w graniach ktorych
zlokalizowany jest obszar inwestycji stanowi za cznik do niniejszego opracowania.

Najbli ej zlokalizowanymi obszarami chronionymi, ustanowionymi na mocy ustawy
o ochronie przyrody s :

REZERWATY PRZYRODY [km]
Olszanka 2.28
Bia odrzew Kopicki 6.75
Uroczysko wi ta im. Profesora Mieczys awa Jasnowskiego 6.95
Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej 7.34
Jezioro Czarne 13.86
Wiejkowski Las 16.42
widwie 17.19
6wia Bo - otulina 17.57
6wia B o 17.87
Cisy Rokickie im. Profesora Stanis awa Kréla 19.05
Prze om Rzeki Wo czenicy 23.59
Wrzosiec 23.93
Krzywicki Mszar 24.55
Przybiernowski Bér Bagienny 25.24
Karsiborskie Paprocie 28.32
PARKI KRAJOBRAZOWE [km]
Szczeci ski Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" — otulina 29.01
PARKI NARODOWE [km]
Woli ski Park Narodowy 23.64
Woli ski Park Narodowy — otulina 23.91
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU [km]
Obszar Chronionego Krajobrazu "Las Czermnicki" 22.46
ZESPO Y PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY [km]
Krzewina 6.64
D bina 15.04
Przybiernowskie Cisy 15.38
Mierz ci skilLas 16.89
Wodozbior 17.22
Dolina Siedmiu M ynéw i réd a strumienia Oséwka 17.87
Zespd Parkéw Kasprowicza-Arko ski 21.77
Dolina Stawny 22.39
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Dolina rzeki Wo czenicy 24.49
Danowskie D by 26.60
Torfowiska Uznamskie 27.20
Bukowa Goéra 27.86
Zaleskie  gi 28.54

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE [km]

Gora Zielonczyn 6.86
U YTKI EKOLOGICZNE [km]

Torfowisko ko o Krokorzyc 8.21
Mszar ko o Borowika 12.45
Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dop ywéw - | 13.71
Torfowisko mszarne Jankowo 14.55
Dolina strumieni Skolwinki, Sto czynki i 6 winki 15.06
brak nazwy 16.69
P6 wysep Row 16.96
Dolina strumienia Grz ziniec 18.03
Stawek przy ul. rédle nej 18.57
Dolina strumienia abiniec 19.85
Dolina rzeki Iny 20.45
Dolina rzeki Iny 20.85
Dolina rzeki Iny 21.70
Dolina rzeki Iny 21.71
Pé wysep Podgrodzie 22.17
ysa Wyspa 23.29
ozy nad Gowienic 24.26
Czermnicka Ostoja 24.66
Czermnicki Mszar 24.72
Siedmiopalecznikowy Staw 25.10
Dolina rzeki Iny 25.22
Dolina rzeki Iny 25.36
Dzicze Uroczysko 25.82
Dolina rzeki Iny 25.94
Dolina rzeki Iny 26.03
Perkozowy Ost p 26.08
Mokrzyckie Torfowisko 26.23
Stawek na Gumie cach 26.36
Trzechelska Brzezina 26.46
Jelenie B ota 27.05
Rosiczka 27.51
Ptasi Zak tek 27.73
Mszar gno 27.79
Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dop ywéw - || 27.94
Szmanc 28.11
Uroczysko Zak odzie 28.36
Dolina rzeki Iny 28.46
Uroczysko Majorka 28.48
brak nazwy 29.73
Olchowskie Uroczysko 29.85
Dolina rzeki Iny 29.99
Karski Ost p 29.99

Istniej ca infrastruktura techniczna

Obszar inwestycji stanowi morskie wody wewn trzne. Na obszarze obj tym inwestycj
zlokalizowana jest infrastruktura oznakowania nawigacyjnego.
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Dojazd do terenu inwestyciji

Zapewnienie dojazdu do terenu inwestycji le y po stronie Wykonawcy. Prace transportowe
b d odbywa si drog wodn . W zwi zku z powy szym wymaga Si spe hienia wymaga
stawianym prowadzeniu eglugi na akwenach morskich.

Wymogi jakie nale 'y zachowa przy realizacji przedmiotu zaméwienia

- Wykonawca powinien dostosowa si do zapisOw planu bezpiecze stwa eglugi;

- maj ¢ na uwadze ewentualne wy czenia terminéw okre lone w decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach zobowi zuje si  Wykonawc robét do
odpowiedniej organizacji terenu budowy, jak i ewentualnego skrécenia terminéw
okre lonych jako maksymalne dla elementéw prowadz cych do otrzymania
niezb dnych decyzji budowlanych;

- Wykonawca w ofercie powinien uwzgl dni koszty wykonania planu batymetrycznego
przed i powykonawczych, wykonania oblicze parametréw technicznych toru
podej ciowego i obrotnicy oraz kubatury poszczegélnych robét oraz wszystkie prace
i czynno ci pomochicze niezb dne do wykonania zadania (urz dzenia placu budowy,
koszty jednorazowe sprz tu itp.). Obliczenia parametréw technicznych toru
podej ciowego i obrotnicy kubatury urobku zostan przekazane przed ko cowym
odbiorem rob6t Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiaj cemu;

- Wykonawca jest zobowi zany do wa ciwego zabezpieczenia i oznaczenia terenu
budowy oraz kwatery pola refulacyjnego przed dost pem os6b niepowo anych;

- Wykonawca b dzie zobowi zany do przyj cia odpowiedzialno ci od nast pstw i za
wyniki dzia alno ci w zakresie:

- organizacji robaét;

- ochrony placu budowy we w asnym zakresie;
- wa ciwego sk adowania materia ow;

- utrzymania porz dku na placu budowy;
- zabezpieczenia 0s6b trzecich;

- ochrony rodowiska;

- warunkéw BHP;

- zabezpieczenia terenu robot;

- ochrony rodowiska;

- warunkéw BHP;

- zabezpieczenia terenu robot.

Zgodno ci prac z ograniczeniami czasowymi wynikaj cymi z wydanych
decyzjio rodowiskowych uwarunkowaniach

Wykonawc robdét obowi zuj zapisy decyzji rodowiskowych i wskazane w nich ewentualne
okresy wy czenia robot. W przypadku niejasno ci zapisow lub ich sprzeczno ci Wykonawca mo e
zwréci si o wyk adni  zapiséw do RDO . Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach stanowi
za cznik do niniejszego opracowania.

Wymagania dotycz ce ochrony  rodowiska konieczne do uwzgl dnienia
w projekcie budowlanym

- Wykonawca robét zobowi zany jest do zagospodarowania urobku zgodnie
z obowi zuj cymi decyzjami, pozwoleniami, postanowieniami, uzgodnieniami, normami
i przepisami prawa;

- projekt winien zak ada rozwi zania techniczne, technologiczne i organizacyjne
minimalizuj ce oddzia ywanie na rodowisko w szczegdlno ci w fazie budowy;

- nale y przewidzie zastosowanie technologii posiadaj cych atesty i stosowne
certyfikaty.
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Wykonawca robét poza wskazanymi wymaganiami zobowi zany jest do przestrzegania
innych, obowi zuj cych w tym zakresie decyzji administracyjnych oraz norm prawnych i zalece
organéw ochrony rodowiska. W przypadku niejasno ci zapiséw lub ich sprzeczno ci zawartych
w decyzjach z zakresu ochrony rodowiska Wykonawca mo e zwréci si o wyk adni  zapiséw do
RDO .

Wymagania zgodno ci prac z przepisami ochrony rodowiska oraz
ograniczeniami wynikaj cymi z decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach
wskazuj cymi nast puj ce warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploataciji:

plac budowy i jego zaplecze techniczne wraz z drogami technologicznymi nale y
organizowa z uwzgl dnieniem zasad minimalizacji zaj cia terenu i przekszta cenia
jego powierzchni;

- nale y zapewni wa ciw organizacj robot, z zapewnieniem ich pynno ci oraz
zastosowaniem odpowiednich zabezpiecze przed potencjalnymi zanieczyszczeniami
wod
i gruntu, w tym zaplecze pracownicze;

- zaplecze pracownicze nale y wyposa y W sanitariaty i zapewni ich wywo enie
poprzez uprawnione podmioty;

- w trakcie prac budowlanych nale y przestrzega przepisOw bezpiecze stwa i higieny
pracy oraz procedur wynikaj cych z odr bnych przepiséw, w tym oznakowa teren
roboét i zabezpieczy przed dost pem oséb niepowo anych;

- prace budowlane nale y prowadzi w sposob ograniczaj cy uci liwo ci dla terenéw
s siednich i minimalizuj ¢ obszar oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko, w tym
na zdrowie ludzi;

- w trakcie prowadzenia prac czerpalnych przewidzie rodki zapewniaj ce
bezpiecze stwo ruchu wodnego;

- nale y stosowa sprawny technicznie sprz t mechaniczny zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia go do u ytkowania. Nie dopu ci do wycieku substancji ropopochodnych,
a wi ¢ w przypadku zdarze awaryjnych, nale y zabezpieczy miejsce przed
rozprzestrzenianiem zanieczyszcze oraz zapewni szybkie i sprawne ich usuwanie
z powierzchni ziemi i wod;

- prace budowlane powoduj ce haas i drgania, nale y prowadzi wy cznie w porze

dziennej;
- nale y zapewni w a ciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie budowy,
w tym minimalizowa ich ilo , gromadzi je selektywnie w wydzielonych

i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczaj cych przed przedostawaniem
si do rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni ich sprawny odbiér lub
ponowne wykorzystanie;

- nale y usuwa niezw ocznie wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni wody, a po
zako czeniu prac ca kowicie oczy ci dno z zanieczyszcze zwi zanych z budow ;

- nale y usun wszelkie ewentualne szkody wynikaj ce z realizacji przedsi wzi cia,
a po zako czeniu prac teren przywréci do poprzedniego stanu;

Wykonawc robét poza wskazanymi wymaganiami zobowi zany jest do przestrzegania
innych, obowi zuj cych w tym zakresie decyzji administracyjnych oraz norm prawnych i zalece
organéw ochrony rodowiska. W przypadku niejasno ci zapiséw lub ich sprzeczno ci zawartych
w decyzjach z zakresu ochrony rodowiska Wykonawca mo e zwréci si 0 wyk adni  zapisow do
RDO .

Warunki geologiczne

Rozpoznanie warunkéw geologicznych i geotechnicznych dla toru podej ciowego i obrotnicy
w Porcie w Stepnicy le y po stronie Wykonawcy.
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Warunki w akwenie wod przybrze  nych

Zgodnie z za czonym sonda em g boko ciowym stanowi cym za cznik do niniejszego
opracowania.

Charakterystyczne poziomy morza

Charakterystyczne stany wody dla Portu w Stepnicy przedstawiono w poni szej tabeli:

Poziomy Miesi ce 1948-2007
wody I Il 1] \Y, \Y \ VIl | VI IX X Xl Xl
WWW 599 | 596 | 592 | 587 | 586 | 552 | 561 | 586 | 590 | 575 | 607 | 598 607
SWw 555 | 538 | 538 | 536 | 527 | 529 | 535 | 538 | 543 | 541 | 550 | 550 540
SSwW 509 | 508 | 501 | 503 | 500 | 504 | 511 | 509 | 509 | 501 | 507 | 510 506
SNW 475 | 478 | 473 | 480 | 481 | 485 | 492 | 487 | 482 | 474 | 471 | 475 479
NNW 437 | 429 | 442 | 448 | 468 | 470 | 477 | 468 | 455 | 446 | 430 | 435 429

Ekstrema pozioméw wdd (minima i maksima) dla Portu w Stepnicy wyst puj g Ownie
w okresie jesienno-zimowym.

Informacje dotycz ce charakterystycznych stanéw wody dla Portu w Stepnicy opracowano
na podstawie danych zebranych z najbli ej zlokalizowanego przystanku wodowskazowego tj.
w porcie w Trzebie vy.

Zlodzenia

rednia liczba dni z lodem u polskiego wybrze a wg [1] wynosi 72 dni, w tym 18 dni z lodem
grubo ci >15cm. redniczas trwania sezonu lodowego wynosi 86 dni.
Projektowa grubo  pokrywy lodowej na podstawie Rozporz dzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 101, poz. 645 wynosi

h=0,60 m.

Informacje dotycz ce zlodzenia dla Portu w Stepnicy opracowano na podstawie danych
zebranych z przystanku wodowskazowego w porcie w Trzebie .

[1] Laurosiewicz B., 1979 Charakterystyka zlodzenia polskich wéd przybrze nych Morza
Ba tyckiego w okresie 30-lecia (1945/46 — 1975/76). Praca wewn trzna IMGW, Oddzia w Gdyni.

1.3.3. Ogdlne wa ciwo cifunkcjonalno-u ytkowe

W ci gu ostatnich trzech lat na terenie Portu w Stepnicy zrealizowane zostay inwestycje
dot. przebudowy portu w zakresie wykonania m.in. nowych nabrze y, nowego oznakowania
nawigacyjnego, pog bienia basenu portowego do g boko ci 4,5m oraz remontu drogi prowadz cej
do portu cz cejsi zdrog wojewodzk .

Na terenie portu morskiego w Stepnicy funkcjonuje Wiktoria Port Sp. z o0.0. Jest to
przedsi biorstwo specjalizuj ce si w prze adunku ziarna i nasion ro lin rolniczych. Dysponuje ono
placem sk adowym o powierzchni 14 000 m? i stanowiskiem typu ro-ro. Od 2015 r. Wiktora Port Sp.
Z 0.0. posiada pozwolenie na u ytkowanie elewatora zbo owego o pojemno ci 17 000 ton. Ww.
pojemno pozwala dziesi ciokrotnie zwi kszy dotychczasowe prze adunki portowe w Stepnicy, tj.
z 30 000 ton rocznie do 300 000 ton rocznie.

Maj ¢ na uwadze realizacj powy szych inwestycji i istniej ce w porcie uwarunkowania
postanowiono dokona modernizacji toru podej ciowego i obrotnicy do Portu w Stepnicy. Celem
niniejszej inwestycji b dzie przywrécenie portu morskiego w Stepnicy do eksploatacji i stworzenie
mo liwo ci obs ugi statkbw zdolnych do przetransportowania ok. 3 000 ton towaru. W praktyce
oznacza to dziesi ciokrotne zwi kszenie mo liwo ci prze adunkowych portu i obsug statkéw do
3200 GT, ktérych zanurzenie wynosi od 3,8 do 4m, a co za tym idzie popraw atrakcyjno ci
inwestycyjno-transportowej i odzyskanie konkurencyjno ci na rynku us ug portowych.

-30-



Program funkcjonalno-u ytkowy dla inwestyciji: ,Poprawa infrastruktury dost powej do portu w Stepnicy”.

1.3.4. Szczegbowe wa ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe wyra one we
wska nikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie Z Polsk
Norm PN-ISO 9836:1997 , Wa ciwo ci u ytkowe w budownictwie.
Okre lenie wska nikow powierzchniowych i kubaturowych”, je li
wymaga tego specyfika obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.3.5. Wymagania dotycz ce przechowywania i sk adowania materia 6w
Nie dotyczy.

1.3.6. Wykonanie map do celdéw projektowych

Podstaw opracowania map do celéw projektowych s zapisy Rozporz dzania Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz  czynno ci geodezyjnych  obowi zuj cych
w budownictwie.

Poniewa tre ci mapy do celdéw projektowych s na podstawie art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne aktualne informacje o elementach ewidencji
gruntéw i budynkéw oraz o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeograficznych, wi ¢
mapa do celéw projektowych powinna zawiera te informacije.

Szczeg6 owy zakres informacji obj tych ewidencj gruntdéw i budynkéw zosta okre lony
w Rozporz dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw. Zakres ten obejmuje rownie dane dotycz ce u ytkow
gruntowych i klas gleboznawczych.

1.3.7. Wykonanie planu batymetrycznego

Podstaw opracowania planu batymetrycznego dna obszaru obj tego inwestycj s zapisy
Rozporz dzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pa dziernika 2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych  u ytkowania oraz szczegé owego zakresu kontroli  morskich  budowli
hydrotechnicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1516, z p6 n. zm.).

Plany batymetryczne dna maj spe nia wymagania okre lone w normach przyj tych przez
Mi dzynarodow Organizacj Hydrograficzn (IHO).

1.3.8. Wykonanie prac geotechnicznych

Dokumentacja geotechniczna musi odpowiada wymaganiom Rozporz dzenia Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z pé n.
zm.). Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegd owego
zakresu i formy projektu budowlanego i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.nr89 poz. 144, z p6 n. zm.).

Dokumentacja Geotechniczna ma spe nia wymagania okre lone w normach:
PN-B-02479 1998 Geotechnika, dokumentowanie geotechniczne, zasady ogélne;
NPN-B-02481 1998 Terminologia, jednostki miar;

PN-B-04452 2002 Geotechnika, Badania polowe;

PN-88/B-04481 Grunty budowlane, badania prébek gruntu;

PN-B-0248 1986 Grunty budowlane, okre lenia, symbole, podzia i opis gruntéw;

PN-EN 1997 1 maj 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz 1: Zasady ogolne.

1.3.9. Wykonanie robot ziemnych

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
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PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia y i Opis Gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

1.3.10. Powierzchnie u ytkowe poszczegllnych  pomieszcze wraz
z okre leniem ich funkcji
Nie dotyczy.

1.3.11. Wska niki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wska nik okre laj cy
udzia powierzchni ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy.

1.3.12. Inne powierzchnie, je li nie s pochodn powierzchni u ytkowej

opisanych wcze niej wska nikow

Szacuje si , i powierzchnia prac czerpalnych na torze podej ciowym do Portu w Stepnicy
b dzie wynosi ok. 0,18 km?, na obrotnicy ok. 0,08 km?.

W wyniku realizacji inwestycji zak ada si wydobycie ok. 85 tys. m? urobku, ktory zostanie
zesk adowany na polu refulacyjnym ,Ma koéw”, zgodnie z wydan decyzj pozwolenia
wodnoprawnego, do czon jako za cznik do niniejszego opracowania.

UWAGA! Planowany zakres realizacji oparty jest na wst pnych za o eniach Inwestora, w zwi zku
z potrzeb wst pnej wyceny planowanych dziaa w celu pozyskania stosownych rodkéw
finansowych. Dok adne parametry techniczne toru podej ciowego i obrotnicy (a co za tym idzie
dok adn powierzchnie terenu obj tego inwestycj i kubatur urobku) wyka e analiza nawigacyjna
wykonana przez Wykonawc robo6t na potrzeby realizacji niniejszego przedsi wzi cia.

1.3.13. Okre lenie wielko ci mo liwych przekrocze lub pomniejszenia
przyj tych parametrow powierzchni i kubatur lub wska nikéw

Zgodnie z ni ej przedstawion tablic tolerancji:

Tolerancje wykonawcze: W poziomie: W pionie:
Roboty ziemne — wykopy: -10m -0,25m

UWAGA! Tolerancja okre lona warto ci ujemn oznacza, e g boko ci po robotach czerpalnych
w granicach obj tych projektem nie mog by mniejsze od projektowanych. Dopuszczalne s
natomiast przeg bienia mieszcz ce si w granicach warto ci tolerancji, nie mniej jednak, nie
stanowi one podstawy do dodatkowych rozlicze finansowych dla Wykonawcy tj. dodatkowego
wynagrodzenia.

Obmiary pionowe poszczegélnych warstw powinny by wykonane z minimaln dok adno ci
do 1 cm. Obmiary poziome powinny by wykonane z minimaln dok adno ci 0,1 m. Zastrzega si
potrzeb wykonywania pomiaréw mi szo ci wszystkich warstw zwymiarowanych w projekcie
w celu:

- stwierdzenia zgodno ci wykonania z wcze niej zatwierdzonym przez Zamawiaj cego

projektem budowlanym;

- pé niejszego wniesienia ich do dokumentacji powykonawczej.

Zamawiaj cy nie dopuszcza nieuzasadnionej mo liwo ci przekrocze wi kszych ni
okre lona powy ej dok adno  pomiardw.

1.3.14. Przepisy prawne i normy zwi zane z projektem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Podstaw opracowania jest:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
zpo n.zm.);
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- Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskigj
i administracji morskiej (jednolity test w DZ. U. z 2003r. Nr 153, poz.1502;
zp6 n.zm.);

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6 owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,p0z.1133 z p6 n. zm.)
i umo liwiaj cy uzyskanie pozwolenia na budow

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie
szczegb owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072, z p6 n. zm.);

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie — (Dz. U. Nr 101 poz. 64, z p6 n. zm.).

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pa dziernika 2006r.
w sprawie warunkéw technicznych u ytkowania oraz szczegd owego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516, z pé n. zm);

- Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadéw poza instalacjami i urz dzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796, z p6 n. zm.);

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w/s trybu
wydawania zezwole na usuwanie do morza urobku z pog bienia dna oraz na
zatapianie w morzu odpadow lub innych substancji (Dz. U. Nr 22 poz. 166, z p6 n. zm.);

- Zarz dzenie Nr 5 Dyrektora Urz du Morskiego w Szczecinie z dnia 7 pa dziernika 2004
roku w sprawie okre lenia infrastruktury zapewniaj cej dost p do portow morskich
w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrze ynie, Nowym Warpnie, Policach,
Stepnicy, Trzebie y, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Mi dzyzdrojach,
Niechorzu i Rewalu.

1.4 Wymagania Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.4.1. Przygotowania terenu budowy

Na etapie przygotowania terenu budowy Wykonawca rob6t zobowi zany jest do:

- wykonania kompletnej zabudowy wraz z jej uzbrojeniem we wszystkie niezb dne media
zaplecza technicznego budowy umo liwiaj cej prowadzenie narad technicznych
Zamawiaj cemu. Ca kowite koszty budowy, rozbiérki i utrzymania ponosi Wykonawca
robét;

- wykonania sonda y batymetrycznych dla obszaru obj tego dzia aniami inwestycyjnymi;

- wrazie konieczno ci przeprowadzenia prac saperskich, przeszukanie obszaru obj tego
dzia aniem w ramach planowanej inwestycji, wydobycie niewybuchéw i niewypa 6w
wraz z ich utylizacj lub przekazaniem ich jednostkom MON w celu utylizacji oraz
otrzymanie atestu czysto ci dna.

1.4.2. Architektura
Nie dotyczy

1.4.3. Konstrukcja

Za o eniadourz dze nawigacyjnych

Zgodnie z wytycznymi analizy nawigacyjnej sporz dzonej przez Wykonawc robét
i obowi zuj cymi przepisami prawa w tym zakresie.
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Za o0_enia projektowe dla tablic informacyjnych i pami tkowych.

Do wykonania s :
- tablica informacyjna: 1 szt.;
- tablica pami tkowa: 1 szt.

Ww. tablice winny zosta wykonane zgodnie z wytycznymi okre lonymi w Podr cznikiem
wnioskodawcy i beneficienta programéw polityk spdjno ci 2014-2020 w_zakresie informacji
i promacji.

Tablice nale y zainstalowa w lokalizacji uzgodnionej wcze niej z Zamawiaj cym. Po stronie
Wykonawcy jest otrzymanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych
niezb dnych do ich instalacji.

Przed realizacj projekty tablic zostan przedstawione do zatwierdzenia Zamawiaj cemu.
Projekt (rysunek, wizualizacj ) oferowanych tablic informacyjnych i pami tkowych b dzie musia
uzyska akceptacj Zamawiaj cego, ktéry mo e przedstawi poprawki i uwagi do projektow. Po
zaakceptowaniu projektow graficznych przez Zlecaj cego Wykonawca mo e przyst pi do
wykonania tablic.

1.4.4. Instalacje
Nie dotyczy

1.4.5. Wyko czenia
Nie dotyczy

1.4.6. Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

1.5 Opis wymaga

1.5.1. Cechy obiektu dotycz ce rozwi za  budowlano-konstrukcyjnych
i wska nikow ekonomicznych

Zgodnie z analiz nawigacyjn i Podr cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityk spojno ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

1.5.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanyc h odpowiadaj cych
zawarto ci specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru ro bot
budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych okre lono dla ka dej z cz ci robét
charakterystycznych osobno w cz ci : ,Warunki odbioru prac”. Dodatkowo obowi zuj warunki
okre lone w cz ci wykonawczej projektu budowlanego w przypadku, gdy projektant okre li
potrzeb ich powstania w celu doprecyzowania warunkéw okre lonych w niniejszym opracowaniu.
Warunkéw tych nie wolno zmienia , mo na je sprecyzowa poprzez zastosowanie dodatkowych
obostrze w przypadku wyst pienia takiego wymogu. W zale no ci od rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robot
budowlanych prowadzonych w strefach szczegélnego zagro enia od Wykonawcy wymaga Si
b dzie prawid owej organizacji rob6t budowlanych, ktéra przede wszystkim powinna:

- zapewnia bezwzgl dny zakaz prowadzenia prac nurkowych w czasie wykonywania
rob6t czerpalnych niewymagaj cych zaanga owania nurkéw. W przypadku
konieczno ci prowadzenia prac podwodnych prace nadwodne musz by prowadzone
ze wzmo on ostro no ci i w sposéb zapobiegaj cy stwarzaniu niebezpiecze stwa
dla nurkéw przebywaj cych pod wod :

- zapewnia ilo sprz turatunkowego musi odpowiada liczbie pracuj cych;

- okre li i egzekwowa zasady ostrzegania o pracach transportowych zwi zanych
Z przemieszczaniem elementéw ci  kich;

- okre la iegzekwowa zasady ostrzegania o pracach ziemnych;
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- okre la iegzekwowa zasady ostrzegania o pracach podwodnych;

- Wykonawca rob6t przed przyst pieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowi zany opracowa instrukcj bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z ni
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét;

- Wykonawca robo6t powinien zapewni pracownikom odpowiednie rodki ochrony
indywidualnej;

- maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by
montowane, eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz
spe nia wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci.

20 Cz informacyjna programu funkcjonalno-u ytkowego

2.1 Dokumenty potwierdzaj ce zgodno zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikaj cymi z odr bnych przepisow
Inwestycja posiada prawomocn decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach wydan
przez Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska w Szczecinie
- decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia pn. ,Poprawa
infrastruktury dost powej do Portu w Stepnicy” o sygn. WONS-O .4211.4.2017.MS z dnia
03.10.2017 r,;
oraz decyzj pozwolenia wodnoprawnego:
- decyzj pozwolenia wodnoprawnego dla pola refulacyjnego ,Ma kéw” o sygn.
WO .11.7322.7.21.2015.W1 z dnia 30.03.2016 .
stanowi ce za czniki do niniejszego opracowania.

2.2 O wiadczenie zamawiaj cego stwierdzaj ce jego prawo do
dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane
Zamawiaj cy: Urz d Morski w Szczecinie o wiadcza, e posiada prawo do dysponowania
nieruchomo ci na cele budowlane.

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb dne do zaprojektowania
robo6t budowlanych

Wed ug za cznikéw do niniejszego PFU.

-35-






1" #$ % &% %

() $#*+ |, +- &+
I$ ' /$0"$! 1 |,

02 1$# |,

$%&%
0"$0! 3456 +




(3 ) +.&(

"% -.$)/01 2-*3/45- "*/05+ -"*/&-0/5(/ 6

7% $1)8-0/5(+ *9+.$(:09(:&(/ ;+<-*-.9/; &+&=1 ($ >/4/

6% -0(+*9&=5(/ 9/;3-0/5+; 5(+*8&=-3-,&( / )/>?+ -@(+ >)A0 @8.-04/51&= -*/9
-)1&=8&9/%$-01 $'-$3A@ (&= 01>-*91%$)10/5(/ ( '->*1&(H(+*8&=-3-,&( $9/)B| "7
*- 4(55B

% -.9/;)+&=5-4-<(( 7!

% 0+5)8/45+ 0/*(/5)1 *9+.$(:09(:&(/ 7!

C% *9+0(.10/5/ (4-,&( 01>-*91%$)10/5+; 0-.1 $8*-0&A0  3/)+*(/DAO '/4(0 -*/9 76
+5+*<((

E% -90(B9/5(/ &=*-5(B&+ ,*-.-0($>- 7

F% -.9/; ( *9+0(.10/5/ (4-,&( 0*-0/.9/51&= .- *-.- 0($>/ $8@9%)/5&;( 48@C
+5+*<(("*91 9/$)-$-0/5(8 *-90(B9/G &=*-5(B&1&= ,20($>-

H% */5$<*/5(&95+ -..9(/D10/5(+ 5/ ,*-.-0($>- TF

"1% @$9/*1 '-.4+</;B&+ -&=*-5(+ 5/ '-.$)/0(+ 8%)/01 9 .5(/ "C >0(+)5(/

711 *% - -&=*-5(+ *91*-.1 95/;.8;B&+ $(: 0 9/$(: <8 95/&9B&+<- -..9(/D10/5(/| 7F
*9+.3(:09(:&(/

"0p 52-*3/&;+ - *9+.3(:09(:&(/&= *+/4(9-0/51&= ( 9*+A(9-0/51&= 95/;.8;B&1&F
$(: 5/ )+*+5(+ 5/ >)A*13 '4/58;+ $(: *+/4(9/&;: *9+.$(:09(:&(/ -*/9 0 -@$9/*9+
-..9(/D10/5(/ "*9+.$(:09(:&(/ 48@ >)A*1&= -..9(/D105(/ 3(+$9&9B $( =
0 -@%$9/*9+ -..9(/D10/5(/ '4/5-0/5+<- *9+.$(:09(:&( /10 9/>*+$(+ 0 ;/>(3
(&= -..9(/D10/5(/ 3-<B ™*-0/.9(J .- $>8384-0/5(/ -. .9(/D10/G
9'4/5-0/513 *9+.$(:09(:&(+3

"7% 191>- 01$)B'(+5(/ '-0/?5+; /0/*(( 48@ >/)/$)*-21 5 /)8*/45+; ( @8.-04/5+; !

"6% *9+0(.10/5+ (4-,&( ( *-.9/;+ 01)0/*9/51&= -./.AO /9 (&= 0'D10 5/ | |
*-.-0($>- '

"% 52-*3/&;+ - "/&I&= *-9@(A*>-01&= .-)1&9B&1&= "*&({:09(:) 3-<B&1&=
95/&9B&- -..9(/D10/J 5/ *-.-0($>-

/IDB&95(>(
5407 &#$ 84 (! 3459 + O0O/7:! &3$0.0# $0 ".0#% "&# "#0)
"&e# 0 2"/ 70<& " L&#$ (/% 0) =#/ + +6833+

6+35+345>+ 2@
3+ /(0# 17 A ) ASI # +




"% -.$)/01 2-*3/45- */05+ -"*/&-0/5(/

$H$07'0  1"#$0 B SHA (! 7# 0&'$C" $CI$SD "$0 & ""0
$HA (170 . #"#( 0&$C"S$CI$ .0) 7:!( # K-*0(+ (52%/$)*8>)8*1
~$):-0+; .- )8 0 )+'5(&1L ):% *9+@8.-0(+ )-*8 '-.+;,&(-0+<- -. $)/01 7 .-
<D-0(& 2/4-&=*-5A0 /$+58 -4+:-0+<- -*9+9 '/~ ' D/O " 7 0*/9 9 -@*)5(&B
94->/4(9-0/513 5/ -.+:,&(-013  )-*0+ 0-.513 .- '-*)8 0 )+'5(&1 | &9:,J .9(/D>( 5*
@%@ " /4+0 9&9+&(G$>(3 0 <3(5(+ )+'5( &+ '/ #0 0&$C" $CI$0 70’

$#'0' 17: 10. E.$!#0) /<0) 0.$17 . 0) # O0"#$0#$0 EO $0! #0)
&'C & & ' [<"$70&#'0/ ;"7 C1($ HO #10#$0&. "7
':0I#0) $)' & 10) O)$#+

#"#0 0&'$C"$CIS0 # & "$OF8 '+3 /3" "$:/ F8 '+ 5/ 9>

&OHS & 2B#$ <" &H#$ G .$ & 34 54 + "' "$0 0&$C" $CH

(1), #1: &&S$;"H# - &"$/ = + + 3459 + +65?_ [".$A$/"#
& 0&S$C"$CH ():1!, O#I7 #$0 #!:1 && $:"H# - &"$1  +

)E8 '+3/ 3™+ :&0#$ B - %9+ $(:09(:J 3-<B&1&= '-)+5&:/45(+

95/&9B&- -..9(/D10/J 5/ ,*-.-0($>- 9/4(&9/ $(: *A05 (+? *9+.$(:09(:&(/ '-4+</;B&+ 5/
E&"$0 "*9+@8.-0(+ .E(# * 0.$ "#0) .E 9*+/4(9-0/5+<- *9+.$(:09(:&(/

"(POHSH#O) " '+ 5 " O#S0( &I<" " /<1, .0)7:! ($#%$0 .E
Tt UH#3 E&" OE&" .E (# * IC-H 0.%$ "#0) .E
0.$ "#0) O0&S$C"$C!$ #30 '$:) )<" / o-.#!.," '+5 $0 )$ O
" [0-. #0@D+
F8 '+5/9>0) / "#0) 0 70 *0 & 0&$C"$CH !, # .0%:
(+$#% BE&".0 0!1$" "&$"0 "5 O#3$0( OE & " "
O1$" "&$"!, .0)7:107 # &'!0.#$0#% / PSB!, & r "0,
) #SI0HS (*$"-1$ S, (1$ S 0'# " 1'$0 0!, & 0#$ "<&
"& S, 0 0).17 "<& .E $I, >/5/4(9/&:] *-983(/5/ :f>-
9/<-$"-./*-0/5(+ OA. 83-24(0(/:B&+ (&= 01>-*91$)/5( + .- &+4A0 ?+<48<-018=+
) &#$0 +65 '+3/3"'" &#$ 8 1& $0 #$/ 344) + &'CHS#S$
$HA (17$ - &"$/ $70) !, #$0 & $ .0° 01OK'™ " 1) #3$0 - & "%/
0#!, &&$;"#$ # - &"$/ = + + 3459 +8>8 <I#+ (+? & .07 "#:
%) 0&'$C"$C!$0  &. /<0) " () '$C '/#$ &0! 73
-&"$I"L " H"HS L+
"$:/ 0.$!7: 0&S$C"3$CI$ # 00#!, ('/$!, Y&H#$0 +6> '+5
/] 5 .$+12 ' - YHO( S (& "&# $ &I 7$ - &"$/"1,
"HITH$,70° O)$H#EH O L # &"$'/ " 1 0I$HS0+
00# E7C I"#30( ;*# 70" " ECES$0 E' <" 3444 T+
"E'" 0'0'7.#07 |, # /<"B .0" !0!$ K'/$D L83444G 07 H#(
E' 0!, # '$0&$/B7-'30 & $ .0" ! 0!$K'/$D MB3445J+
$#$07': | C $#A (! 7#: 0&'$C"3CI$ ' & # "0&;) " '#
LU g0 - " IO)<H-IS + 93 /< "/ 707/$0 $#A (170
"$## "$0 H+



C $#A (! 7#:. 0&'$C" $C!$ I"# # "# $'0/ $#'0" % /| E

K" N 0  C& 2'Y$0) " !0!$#$0 000# "#0) 0 #
#& 07 L " '$0&SE: .+ OA# L 0) O 641346 !0I$#+

#'0' (30 E$0) H'SC " <A$H## " #$0 #"#0) 0&S$C"$CI$ 0
- &< #$$  07/$07 " (!, 0)$# .#0) ) (0 17#0) 70"<& "

|, &#S ( '/$0) 345013434  # "$0 & $;H#S %

=# & $ ; #$ >+672+

7% $1)8-0/5(+ *9+.$(:09(:&(/ ;+<- *-.9/; &+&=1($ >/4/

$1)8-0/5(+ "*9+.$(:09(:&(/

J#"#0 0&S$C"$CI$SO 0.$ "#0 EC&$0 " |, &#$07 ! C-1$ "70"<& "
L &H#HS ('/$0) # 0O0#$0 "$ ).0#$"™/ $0) ")($HSO O#$! # 0O0#$O
"<& ('I$!, "0"HC #!, = 1+ 5N >+

I$# 5+ [.$ 17 .#"H#OT $#'O'17$ # .0  A)O# ( ) A$I#07
10 S ).0#$™IS0) S )G#  0#S! e
1, &#$ ( '/$0)



I$# 3+ /.$ 17 .H#"#07 $H'O 7S # O .0( 1#0) &S

&($H#S 1 7#O) 0" 1 0I$KY/$0) ' <& (18,
"0"HC # 1+
($0 O#$0 $#'0' | 7T#0 .#"#0 70 # O &O7-1$"( & O #$!
$HS07: (# &), /$ & KY$07$ .0" 10I$K'/$0) = 1+81> A +N ;+3?+



I$# 8+ OES$0) .#"#0) 0&S$C"$CI$ # 0( ) A$!#07 5% 3> 444+

&07-1$" & O#$! .0* " ECE$0!C-$& $/$# OP> ECE 4445 .0"
1 0I$KY/$+ : -1$1$0.0( &$;/$ 70' / E K'" /.0$70° # " ";( :&$0
C& 2 '/$0) " !OI$HS0+ )<# "$0 |#$ &%/ /+G9656, +



I$# O+ '$C) . #"#07 $#'0' 17$# 0 A  ( +

Q o
0" 10I$KY$ &) " "= .C" # 130 "&#(+ 0 0" "&$
CITRH# & 10ISH+ 0" ( <"HS0* & *0 # 10#$0 & ' /$$ 0/0 173+

-.9/: &+&=1 ( $>/4/ '4/5-0/5+:; (50+$)1&:(

H"HO  0&'$C"$CIS0 7+ “0+@8.-0/ )*8 -+.,&(-0+<- & O#S!
OE$0) # "O"HC #!, "&!, ( '/$!,% .. $)/01 7 M95/;.8;B&+; $(: 5/ )-*O+
0-.513 0(5-8;,&(+ | 9&9+&(5N .- <D-0(& 2/4-8&=*-58 [/$+58 -4+;-0+<- '-"*9+9 '/*:
'DI0 " 70%99-@*)5(&B12-)%" C 9/D% F1&% +C



I$# >+ '$C) .#"#07 $#"'0' 17$ = &07-! $" & O#P?# .0 A)O#
( ('$07=/'">1 | & K/I@'I. 5%04 444+



I$# 9+ /.$17 " O#$! N  &O7- I$" " E #$: # .0 (
#"$) | THOT  +

0" #'1(#$/"# SHH (S ($"&H ($+ "O#HP! &
&" &07-1$% <#H0$ ;&#$"0= I+67+

&07-1$0 ; &#$"0 =/<070" O0&($ O( $#"0' I7$?N ' # '$C &' "
B30OD ' "#07 # /CI$0 2 K/ "/$( " &#0) "$# 7-130 N | Ol$#+
($C& ' ": B30OD L #7:! &07-1$0 ; &# $"0 "B N5D$B N3D
=/$0 #0/ 449R?+ $0 #0/ 496 9R " # ! # ESO*#$L"'$0 # B O#S! N D # &I$#H/
& ;"B N5D$B N3D= +>7+



IS# 6+ /(#$/"#30  &07-1$"0) & O HS SHE (S (S " &H (B+
TE.$*07 ;*#0 . OA.!T7#O+

H"H# $#'0' 17 0)H EC&S$0 # ($#$0 (0 <" OLHSI#1,
$#A ' | /0-.#07 " &O0#$ 8 O/ C& 2 '/$0) " !0I$#$0
&#$ 6 1&S0#$/ 3440 /"' "$0 /0-0#%  S$HA '/  O0H$ 7107 &'C
& <" (US, OSH"S0  ($0HS  (/%( ESH#S 2 0%#$0 " (

#0 $!1 J+'5(&1  OE$0*  #$! $ .$#S0 & ' #$ ( S,

"2$C& & 7!, $0!I, $ 0".+

)"+ & O#S EOWHS0 " ' & $HA ' | 0'#$7:107 &'C &
" O#$! "L&:#'C 710 "&HO E$O/ & O#$ $$#' . 170%
52  "&H#O0 " 0 "$: #($ B!, A#NTH#"# $0( E$O/ ($ & O#$ ($

$SH 17 (3%

2 &07-1$" &  "&#0) "$# 7-1$0 N 10I$# & ;" &

151 13 (0 % &)-HN553/('0 /-H " &#$0 N 8> ($ ):CE/-H
N 8 (

E?)-* -4,&(-01 -. $)/01 7 .- <D-0(& 2/4-&=*-5A0  [$+58 -4+:-0+<- '-*9+9
"% 'DI0 " 7 - '/*/3+)*/&= .D8<-J | 7E >3 $9+*->-J 0 5(+ 1 6 3
(<D:@->-J1 3

12-@*-)5(&/ - '/*/3+)*/&= *+.5(& | "6! 3 (<D:@->- ,J1 3

& & L'O# EU$0) (0 1% &;)-H N 534 ('0 /-H" &#$0 N 84 (

$).CE/-HN3 (@

10



32" ;08 ;" 7:10 #/S#"$) | THO%
? # ESO#S/ O#$! N3-"$ ;
E? ;" -"$0 .#0 $ #$0-"$0LION G ' /@

87 &O#S $ $# .170% -"$0.0#$0 $ ''O( '$.#$ O#0)0 !#0) ES0/<"
"(SOHSH# 1, " | 3+

[3(+*9+5(+ (50+$)1&1:5+ -4+</J @:.9(+ 5/

IN '-<D:@(+5(8 )-*8 '-.+,&(-0+<- -. $)/01 7 .- <D-0( & 2/4-&=*-5A0 [$+58
-4+;-04<- %949 '/*. 'D/0 " 7 .- <D:@->-,&( I 3-*9 +0+5)8/4513
'-$9+*9+5(8 )+<- )-*8 .-->% !30

@N-<D:@(+5(8 -@*-)5(&1 .- <D:@->-,&( | 3 -*/9 ©+5)8/4513 90(:>$9+5(8
*+.5(&1 -@*)5(&1 .- ->% "C! 3%

$ $ #
"$:/ (L H#"H# #0177 & ' H EC& $0 70& #$0 "/ # #$
);,CE$ /$!, 110 #!.# 0 &07-$" (& " O#$!+
e /0 $#HA = 0"#$ 7:! 07 &'C & ? $ 707
& 11770 ($0710 & "BO#S #$0 .0): ($# $0+ #$0"$0./$( /0'$0 ($O#S:
'$C 707 & ""0 (0 =)CE/-H $ E #$! ' #$0 "$CI # 4> (+
0/-H $-0&#$%! E #$! (*0 'H "$ Cl# =& (0 <" EC&!!,
"#$/$0('10)<;"07 B#.$ #"$) ! 7T#OTD?+
0.7 . #"#07 $#'0' 178 (_# 0. '/# $0 (0 <" OL#SI#I
=)CE/-1$$'0/-1$? &07-1$"0) & O #$! 0"0# .#0 "$C/' O#30
-0&#$! E #$! (*$'$ 7! EL)C " K" & 8344 "($ !, 55> (
& )-1$$58>'0 /-1$$ # O#$ &8J(& 04 (+
/10 #! 0" 180 (*# E;E E' )$"H ' /$ /<0
E$0 CE & 3> & 8 '+ # " + "&T70 ($#$(( & $0'$SC!$/ #0
"$C/' O#$0 (*.$"-1$ O; &#/ ", "$ 70) NT7#-H $#'0" | 7# 1
# oo™ &'l # & #-HI# O# T#: # #) "L+
OE 0.3 !7% $#'0' 17$ "#9%/ #$'/$07 /# | O#! 7#-1$ "T70"<& "
L &#$ (/$0) + ($( / '#0) ;*O#$ )0) A$!I#0) 0)$# O# #3$0
"/ 70 ™70) O#!7 ; 71$( #30" .$"$0 70' &'C#-H &
($C& # &"1, <" "&#!, - 0&H#S$! "0O( <" 0" 10I$K'/$0) +
EOW%$0 /O# O# 70'° SE "/ '"# <# & ").C&0( *0).)$
# "07 '*0'$077/% ' IS+ 10) <# EO( #"$#$/$ $( A0
# "07% '*0'/$07 .0" !O0!$K'/$0) + 0&#: );<"#!, ! # 07" 7%
" E JEO" #/$*0).)$"#$/7:10 0 ;0) #oO<"U&H#I SHA '/
, & Ol #$! #07 <"+ 17 "H#'S $ # 0 ) *O#$0 &. OA0/ "#-1$
#  ('/30) $ -<&:&"0) " 0)$#$0+ E (: :CE/-H <""&#!
"$ *O0 /'O# O# 70" " E &'C# & "$C/ I, 70&#'0/ # "1,
$ "*0'/$l,+

11



6% -0(+*9&=5(/ 9/;3-0/5+; 5(+*8&=-3-&( / )/>?+ -@(+ >)A0 @8.-04/51&= -*/9
-)1&=89/$-01 $-$A@ (&= 01>-*91$)10/5(/ ( '->*1&(B(+*8&=-3-,&( $9/)B *-,4(55B

-0(+*9&=5(/ 9/;3-0/5+; 5(+*8&=-3-,&( (-@(+>)/&= @B.-04/51&=

1S "$0 L#S &$;/$# OP> E CE 4445 .0" 10!$K'/$ " ECE$0 /<07
CHUH 70 $H0 1T IHSOH'S [+ [+ G 9656, +

$;/ "#"$ 00# "<& ('/$!, "0"#HC #!, [/ <07 "; -1$!$0.0( 70" / E
K"+0 #" ";( &%0 C& 2'$ 0) " !0I$#$0+
EO!#$0 &07-1$" & O#$! B 7(70 "$0 I#$CD /+ 50G>, E'

&$/$=448>/('0/-1$S 036/ &)-1$? /.05 E #$! /+588, =/<07
- 0&#$! "#'$% 458 /[(?+ 70 ;#E " -H /[+ 593), E "<& # (
&!$# 0 &07-1$" & O#$! &' " 30 & );"$! Al #<" L'O#
.07 "0) O C ;" 513" E #$ I+ -H "#"$ /[+459T
7CI$ )<#07 "$0 | #$ & $ ;/$+

ECE$0 E' E7CO0) .#"# $#'0' '7: E /70 E$O/<"E&" #1,
$ HS07:1 ( #/"HSO(#"$) | T# (+

-)1&=8&9/$-01 $'-$A@ 01>-*91$)10/5(/ )+*+58 (-@(+AD @8.-04/51&=

LH"H#0  0&'$C"$CI$0  0'$&$#0 & (&O#$ 7$ ",&%$ " '} &
$HA '/ 0"#$ 7:107&'C & +

($# O#$! 7/ " -1$!1$0.  ( '/$0) " o#$! 0 "&$;/$ #
o(# /< "$CI'; (*$"-H O0;&#/" & 844 '+ # 1#$0 T0&%#/
EO#0 (O &07-1$"0) & O#$! =8> ('0/-'$$04 (),CE/-1$?
".7:# E;)CT70&#$0E 0/-<&.:&" !+

Y&HS0  1"#SO0(% B#.$ #"$) ! 7# &. " 0O#$! N O;#$0#$0D
(" 2" 3458 +D (I'(#($ T0&#'I($ ( !¢ 'H
0&($ "( 0 "&H#( O0#$7!( &'C & "0 #HS!
()1 ($"07-H& 0)  "1"$.$ EQ#07 %

+.5-$)>( 3-*$>(+ - 013(/*/&= M)1' P-D<-@/8) -*3 -Q$>(1 3$>(1N
)-H!;/"$ 55> 4 (
0/-H!;/"$ 58 >(
8344
# O#$0 (/'(#O") | #),'#&* @
+.5-$)>( ,*A.4B.-0+ 9+$)/0 '&=/51 M'&=/&9R @/*>(NO13(/*/&=
;)-H!1;/"$ 53>4(
O0/-H!';/"$ G>4(
# O#P0 (/' (#O™) | #L'#&*@
[*>( 3-)-*-0+ - 013(/*/&=
;)-HU"$ G994 (
O/-H!';/"$ G>4(
# O#30 (/' (HO™) | #,'#&*+

12



[>$13/45+ # ;+.5-$)>( 5(+ 3-?+ *9+>*/&9/J 67!'%

70/ EC&$0 O.$"# # OO#$0 EC&!( " " ;( :&$0 C&
2 '/$0) " 10!$H#S0  # ( /B!, "&!, "0"# C #!, & /<!, $ '$C
($C& SHH#(S )&H$0O +O '" &H$ 35( ! 5GG5 + E' I, ('$,
0 ' .$07 ./$07 $ &S$H$ 17$( /$07 = + + 34590 + +350> 0 (+? ! C-H
0" 1OI$K/$0) " 0 "$#: $ $'# 0"0( ($OK/$( #7&7:! '$C #
"<& & ) #$! K "'07 ($C& O!: ' .$: ;0 E.$/: UO&OD #:
$0($0! O/ & ($C& .0"0( !0I$K' I$( "& (5 101$#+

ECE$0 E' E7CO) .#"# $#'0' I7:E /70" E$O/<"E&". #!+

->*1&(+ )+*+58 M5(+*8&=-3-,&(N $9/)B *- 4(55B

00# E7C  !"#$0( #7&70'$SC# E O "+ +$)8/%(83 *1 # /<
&7 $C & &H$ T7-1$0 & & 0" | 0I$K'/$0) /4+0 9&9+&(G$>(.0"
(SOK'/$ " IS0-#$# $'#: &0. "Ol# I$ 0-#%# "$#  &IS#/$ &07-1$"0

$ (I$07& <"t $# 718 $ (S0 #$ (IS(+ #'0# 7. ETC

&07-1$" & O#$! ' #"$:! 7080#  "$0 CI$)< T&#Y, <
[(#$/17#1, = 1+8 02+

) 0)$#.$17 JOE #$1#07 =") 2 '/$0"$! 34432 0O# O# .0
" E CE$0%

K"%M.//@ - $:% (/$0)@

E % N EO 7/$0) @ - $#% E 0* &H$"E: U$0) @

"$#17$% &/ "0 07/$07@ - /C)% $$# !0I$K/$07@

& "$HI7$% &H$"E; U$07 - _&IC)% .0" 10I$KY$0)

LH"#0 0&'$C"$CI$0 & ! );<"#$0 "/ # #$ o"grl, &'C
& I< #7&70 '$C " | &#$07 ! C-I$ ™ $ O#$! =8 O?+ E' O(
E#$ "#( )&$0 #7E.$*0 E&"#$ ($0'/ #0 && .#0 " [+ 584 (#
; &#$ " 1M <& =.0! ' $!1 0 #30 70’ 0&($ $#'0 1787+ (!, . #"#07
$#'0' 17$ '0 #0 $ ),CE$#0 ' #:% - 0&#$! E #3! $ &07-1$" &

$ #$07:10) 7* $' S E'O# # "&! /$ 0#$!/$07 $ 10 & K'/$07
CH#'$11 &9:,J 0A. /4+08 9&9+&(G$>(+<- 2-)% " C HDY% 7

0% " (H#SOH *0# O ( "& #0": 0). #0 E );CE$ /$0
/<0 .0)7:# "ESO #$ &# ) # =($0' #$ # "& $)# 2+ E# EO/
O # "#70 & # .0 OA.!7#0 B2K /<'D+ ;0 &E #$0 & "$0&#$0
"$ <"v&#!, " (0 &07-1$"0 ) & O#S$! 70" #$0 &1 # (

0.0(0# O( EO $0! #07 *0).)$+ O' #' .0 ),CE $# & ),CE/-$0 ($'0 /-1$
8>( -0&#$! E #$! & 584 (+

E' "&#0) &O07-1$"0) " " #! # (EAO(E&" (
"f< ( "$0 '$SC .#"# $H'O' 17 E"$# 70' ) #I<" -$H+ #$/
" H<" A$ 1#), $)0( A.)S#!, E &#0) E' =)CE/-H ) #$! #
&'CH#H-H -"$; 'S#0 A."#%0 “E 0 ! CHO"&? S #)
#  07:=/0" /#0"17 07 &)$ ( Y$07 ' ;0 * /" #$0
0 70&#'/$ ;"7:10 0 A$ 172+ U. -  $#H#! #$"1, 0" 10I$K/$0)
7(70' OACE 0)":=$ .#2? ($07! " CLHO+  HIS -$# 'S0 & #O #

13



E 0 "&#0) &07-$"0) .0);07 "OA /<:( 'H "$CI #
A)O# -$# #$0"$: #0 "0  ( ($ 07'10( "& & E#$0

O#$O'$S#0 O A.0 70&#'/$ ;"7:10 /$ $ + #3907 /7%, /0'/$

'$0&.$/  &H#S$I0) " (SOHSH# - $H# #! #$ "0 "'C 7:10 # 7E.$*07 E & #0)

E' EC&!070&#/ ' OA:EO -0&*#$0) && $ ;" #$ . #"H#OT7 $#"0" 17+
*A4+$)0- *-,4(5 M$9/): *-4(55BN 0 -@*@(+ -@$HUB-0/5+; (50+$)1&;(

'4/5-0/5+; (50+$)1&;( *+*+0+5)8:+ 2()-'4/5>)-5% #$HS07' 07 / 1$0 $HA (! 7T#O7

0&$C"$CI$ ' *# '$SC "#$/($ E&K |, &1 (S s#on  17$
&H#H$I07& OE' :&O#S I && S "HS H# - &"SY & 70/
) ( $0..0#$0) #+ B (#$0 ( /$!, &< ) "&H#, " 0T H#$0 7-1$ &
I, 3450 1 3439D "/##07 " 3450 + O &$; L$.)$$ #$'0' 0
| 0I$K'/$0) + OE ' :&O#$ 07 &/(0 #7$ "IH#H# PO E&#HS
AS . # # (+$#+ " ECE$0 E' . #"#07 $# "0 17$ = #"$/ N 13 N 7+
0#$! % &.E 301 ;+ 3 &07-1$" &  O#$! E #$:7%
#"$ & # & # "$ 70'$0K
7 >8°8JV30W *BVAGVV 50+40+3450  5J+4GH3450

E # <E '& &0##0 ) A . # # SEO# '+

ECES$0 0) ' #"$/

"&!, 0" 10I$K/$0) $ /$ & KI$0 7 0 /<: OE$0)
0&($ " &O7-1$" A$ . # # " -I1$" = # # -SHH AS$! #?
"C 7. #'CTI0)  IH(SIHO% [ O($ = 2 $0.04$10
$ ? '$H$I0$= ?2 E &#$10 % ? &0'($&$0% ?
0).04%# = & 24 | "HS/ (#1, "#$/<" #7TE &$07
<HSI'H & ").C&O( [HSVH( [ ;'S c) /o0 )

$0.0#$! = E+ 5197+ 7(#$07 <*4$!"# ) :E: E &H$I0 $ 0).048# + 0'($&$$ #$0
&# "H## (' H#"$I+

EO. 5+
| & $H'T$SAS .#/ #' TS E E & K"'0 #$0"$ 'O## 1.0 #$( 3450 +
/' # ($! #0 "$0 | #S" &OH#
T T
2 >4 93 >3 9
5G[64 8d J9
3G >6 38 >5
L 4 55 4>9
2 444 444
4 44 4 44
"I "

14



EO. 3+

15

| &($H'TSAS . # #' TS E E & K"'0 #$0 70'$0## ( 3450 +
I'# ($! #0 "$0 1,#$" &0t
T T
2 >> 8 96 B3
30[80 5% 4G
56 9G 58 48
L 350 353
2 444 4 44
444 3>C
"IN "Il
EO. 8+
|  $!O0E#-1$A$S .#/ #'17$ E' E&K"'0 #$0"$ '0## 1.0 #$( 3450 +
I'# ($! #0 "$0 1,#$" &0t
| (P&( °S54 | (P&( ®S54
2 J60 O G3
8 Q4 8 34
>[55 5/3J
L 4 43 443
444 4 44
4 44 4 44
"E [7TE H
EO. O+
$I0E#-1$ '10)<#!, [#<" A$ . H# # I7$ E' E&K " '0 #$0
"$ 'O#t# 1.0 #$( 3450 +
"$0 1 #$" &0
| (P&( ° | (P&( °
2
- Ty 89J44 4
- T 5J044 854>44
$ "+ 5J044 305>4
$ + 5643044 5369J44
% 33GJ304 3855>4
( 5006404 >J9>4
( Tt 00044 5>03J44
) '+ 03>944 >83444
* 4 Lt 564304 549044
* C ¥ 343044 G85>4
+ 't 5895G34 4
¥ "t 6994J4 >J>344
, L 384444 5>J644
$ # 9J4G94 5490444
$ J3J44 4



$0.0#$!0 / / $& #0 $#&O + 699434 >83444

- '+ 564304 4

) 8040J4 549044

+ 4 36944

+ '+ 5435004 5G8344

, '+ 8040J4 5369J44

$ 3>>894 4

$ "+ J>534 4

- 3>>8944 5369J44

/ '+ 5643044 4

$#$10// $& #0 $#&0 + J>534 4

0 " +10# E$ >S> X( |03>944 4

L

$# A.)O0.. 1044 >8344
'ETE!IN H H!

EO. >+
| $IO0E#-1$A$ .#/ #' 17$ E' E &K"'0 #3$0 70'$0## ( 3450 +
I'# ($! #0 ' 'S0 LH#S " " QOH#
| (P&( °S54 | (P&( °S54
2 0 08 9 6>
58 533
504 5 85
L 456 435
2 444 444
444 439
EH "l
EO0. 9+
$I0E#-1$ '10)<#!, [#<" A$S . # # I7$ E' E&K " '0 #3$0
70'$0## ( 3450+
"$0 1, #$" SO
| (P&( B | (P&( °©
2
- T 9>9JJ4 8490834
$ '+ 55404 >>34
$ '+ 3J4JG94 3>>8944
( 0G9J4 4
( T 99304 >54634
* "t 55404 59>94
* '+ 55>G34 >>344
+ '+ >>83J4 3G6G34
, - 59444 303JJ4

16



$ # 5369J4 353344

1 " 4 53694

$0.0#$10 / / $& #0 $#&0 + 03>94 564304

) J>534 4

2 Ty 8040J4 4

/ 4 >G>JO4

/ JJ834 569904

n 00594 334J4

n Ty 8>83J4 34G694

, r J>5344 4

' "+ 10# E$ >S> X( >G>JO4 4

$ 4 99304

$ K J>534 4

) 4 9J4G94

) Ty 4 0G9J4

$#$10 // $& H#0 $H&O + 638>34 >54634

L

% Ty 564304 353J44

& T 4 3>>894
EHIC! "NGE 7!

&("71 #.0¢ "USO&SH $* "HHS #$ 7 /-1$°07 $ $.-1$°07

AS . # # "+ 1"#S #$0 &E$0)7: #! & IHL T
E&" I, "&#L " (E 0" .1 ™ 0-#$07' !, .E & |,
TH#I 0 $H#E), <"+ 'C 710 <*#$! 0"$ 7:'$C"# # ($O## -H
0) 0: 0/.)$1#0) /< ""&! .0" 10I$K'/$0) !, /0 70 '$C
E & '$S# " *# 7/1$" $ $.-1$" (30 HE-$ 0 #™ S 0 O##:

015 & " #<" & (00 )$'#!, # 700 & #H( ) S0+
0&#10-#$0 #$0 (*# /0 '"$0&SH *0 0 ; A$ .# # #7&7:10 '$C
<E!,"& E #07  "&#0) "/ T:$ #010!, E O#$ "#$/7:10
#+ & 11070/, 17+

. E' L #"#07 $#'O'17$ 0% # "&1, 0" 10!$K/$0) /<0

'H'S B(+.4($>- &=*-5(-513' (!,'$0!$ 3444 B .0" !0I$K/$D L8 3444G

B7-1$0 & $ .0" !0I$K'/$D M8B3445) - 5/90(+ S /4+01 (;+9(-*/ *913-*$>(+
M4/<851INM>-. "IN | *1&% FO 2-)% " & 9/D% 7

17



IS# J+ /.$ 17 &07-1$"0) & O#$! Sl < "&# | #
").C&O(!, #$#!,'$0&.$1  &HS$! I+

(+.4($>- *91*-5(&9+ S™! ' #"$: B E O0*#0 ; /$0 E$ #$/$ "<& " #" !

(BO## ( '.0#3 !;/"$!1$0 . E!C-1$" &% "#0 &( D= .0"1 ;"
3454 #0 0 $# (# .Y 34587+ ES$ #$/$"&#0 .$! #0 & '$0&.$'/ 55>4 10!, 7:
'$C CH" &* (" "0( "<& Y &IF,  #3$0"$0 I$( (18, & ($# 7:
) #<"&I"&#N+ L, .0#30 70" ($O##0 #7#$07 /0" ($0'!:10
'$C" /090 (& "<& H"L+ I HO" "$CI' -1$&*0% ; /$0 " "$:/
( .B($/ '#0+ I,"& 0 AS$!'#0 10!, 7.'$CHE: 0 !"-1$:$&E (
# .0#$0#$0( " 1;( A$. )CE/-1$+ U$ .#  #70 E) &($#"# O
S &I"E&HO ) #/$ $0.0#3! '$#$!' $ / 0(0/+ - S$a#-H &' &# # 7! C-1307 '/
"Il# S &($H# 7O 0 ' .$0 & "&#O) #$"<& 0 A$!#!,
=(+$#+ &0 #$!0 T ) ) o/
"H $ ? "0 "0 & '$OESO0 !/."s0/'C' (;
"' 0A$ 10# + #!1#3%0 & ( 0.0(0#0( -. $##-1$ " 07 ) $0 E$ #$/<"
($0#310 $ $" #0 O #30A3$ '0# = "+B;:/$ ($0# $!"0OD?+ -.$## -H
reomonp g 700" 1 .0) ), $ "L AS IO# + 7IC ($ 707
0.00# ($:'" 1$#"0 =0'<; / ?2$ 100 "0 =0'<;
+ ?21C'0" /0 $##0 E$ "$/ 0 "$:/ / /*0
A$ 10# 0 "$:/ ) + (AO$& O 00# "#0 " (+$#+ 0 ):*0.
*<: Q) % ) E$0#30 E$;0* ) E$OK! / " &#
- + -$# 0 " : ",'#O A3 0# " IO)< A -1$
($O7'11, “HSC !,  0& A."#$0( ' #"$: 0 0.0(0# A$ !0#
UL+ S0 C (Y &HSISO( - SIS E$ "$/ ,.A$#0% E$ "$/
(CHS:E; #: &) #l 3 " L g
#&('1$0) + +

18



;& EO#' 0% 70 & &* § #($ 70) U &HS$I ($ "

10 =.$)1,02$ 1, /"0 = $ 2 ' -<& (3C! /<" (%0
SL$Z Z$ 2+ (' &HSISO( B, SA # 1) # IS &/"&HO =)<"H$0 | $" 0?
) #$ &' - &"$/"0 $ (/S0 0 00# "#O "1 7 #$0.$! #$0 = )0#)
$ !, 34407+
E CE$0 '$0&.$/ " <*#$#0 " &" & %55>4 15 .0" 55>413 0%
E 0%0+ /4+0 9&9+&(G$>( MO /4+0+3 /3(+G$>(3N $)/5-0(J '™ 1" +
LO)$ .0" 10$K/$0) ' 7 E$ "$Y _SHEAS #1 #$707
I, /0" 1#0 & ES$ #$/<" " &/ " &# !+ '$0 -$# "# #!, ="
$!100?2&(B#70 '$# ' .$ / '$ "$0 +
Foo<& -$H # #), &($HT QOHSI0 =+ )  OESOH$' /
+ 0 /" $ ;7 /" + /C&$0 " /" ?
"I HS " ) ) O/ "# $
sl i<t ) # " SOHS! #E/ /<] $ #
$ '/ .0" + + E$ "$7  -$##-1$ B8,
UTL T 0 ) 0. *< * ) E$0#$0 ES$ ;0%
$) ESOK! /" &# - + -$##H-H"&H#: 0 00# 70 /*0
PUSHS T + # [ 0" O, "&# , [*0 70&#0
#THSOT !, # -"$01$0 -.$# #! #$"!, N C & E# - $ C
<7 " e$( 704)< ) CH +
$ "$0! # &( % $ "$0.0 S I+ L H# #SO - SHH (
& (B# 7. & "&HO) #/$ / 0(0/ $ '$#$!+ &I$!,) #I<" -$# &"#!,
TS0 O#.0% (+$#+) ESOHE0 <# 140 * ) ESOK! /" &#
* +
o) 70&0#  10##$07' !, <" '$0&.%'/ & #BI 1" H#ES 07'/$07
'$&7:! #)C '$0&$/ $ 0"0)+ / # "# E<" "™+ '$0&.$/ 55>415
70 &E + O#$  ## 70 '01A$ ,& I$# S, & LOGI# ESO/
## 70" [0 'O'A$/ ES'O# '#+ $0&.%/ E7CO '; 2 $( "/##:
I0#C " # |, #+ # O# 10#%# ' ; 7/ #$0 &". 7! =10# )<# 5
.0"1 ;' 34587+ 3459 [/ # 2% "&K/ 0 "&$ E&#$
(!, 70/ #+D $. *" (#$ $#) (/% I, '$0&.$/ $) #I<"!, #S#),
I, 345>1345JD ""#$/ /< !, &/## ' #$0 10# ' # 1L,"#$ 0)
'$0&.$'/ +

0% $(+.4($>- 5(+ ;+$) 9/<*-?-5+ *9+9 '4/5-0/5B (B+$)1&;: '-5(+0/? '4/5-0/51
Hoi+>) -$9+*9+5(/ )-*8 0-.5+<- 83-24(0(/;B&+<- .-  $):' .- -¥)8 0 )+'5(&1 9/0(+*/
$(: <DAO5(+ 0 -@+&513 '/$(+ )-*8 ($)5(+;B&+<- ( 0.+3 $-$3A@ 5(+ >-4(.8;+
9 *-,4(55-,&(B $)/5-0(B&B 9/>*+$ -&=*-51 )1&= {$=%6

| '4/5-0/513 )-*O+ 5(+ 01%$):8:+ * 4(55-J 5/&915 (-0/ (50+$)1&:/ 5(+

>-4(8:+ *4(55-&B -@;)B 5/ -$)/0(+ -9-*9B. 9+5(/ 0 $*/0(+ -&=*-51
</)85>-0+; *- 4(5 9 .5(/ H [T.9(+*5(>/ 71" *% M 996 7!" *% '-9% " IHN%

19



% -.9/;)+&=5-4-<((

$0 &;:!' # (0.0(0# O( EO $0!#07 *0).)$ 70" * 0&E#$%0 )E =),CE/-H
$'0/-H? <" "&#!, " ( IO &07- I$"0) & O#%!'+ 0 #
/.3 #30 ),CE$S# & );CE/-1$/; O(+
"& '$C & 0). #0) "&O#$ E< );CES$ '/$!, /<0 .0)7:
# "ESO #$ &# ) # =(30' #%# "& $) # ?+ E # EO/ ;& " #S
) & ;&"#$ )CE$S /$ .E' . #& 0 # "# 70" & ($07" ; &#I T+
"#$ OA.!7#07 =0" / &? . OA.! 7# (B2 K/<"D+ ;&#0/#'C 70
0 E<"& E "#07& !0 OA."#$ $" ("#% " ;07 .
# 0 &; &+
. #'C 70 '0&(O# 17 1C-1$ "0, " " ($0" #3#30 "&# 1
) # "07+ /0'$0 '0& (O# '7$ "& 0 &O0#$S 0 ' "01 (#9!,
& "& # 70" 0 <" /" _E #$0* /$ & 0/$ C /< ";" &
0" 10I$K'/$0) +
1?2+; -'($/5+ */&+ '-<D:@(/*$>- &9+*'/45+ ( *+284K1;5+ 01>-510/5+ $B 5/
'-.$)/0(+ '-90-4+5(/ 0-.5- */05+<- 9 .5(/ 6! 3/*&/ 7"C *% 0./5/'*9+9 [*$9/D>/
-+0A.9)0/ /&=-.5(-"-3-*$>(+<- MO5/> % %E677% E%7"%7!" % N M9/B% "N
.0 OA.!7#0 B2 K/<"D /<0) &($#$ O( 70" &2 '/$" '0!$#$0
;*HO 70" " 'S0 OLHS #(E Q) (/9" <& "0"#C #!,= 1+ 62+
0.0( 0&'$C"3$C!$ 70" "/##$0 110 # L# 0 &07-'$"( &
O#$!'+ ),CE$ #30 "&#0) $ E # $! "$C/' 0#$0 707 - 0&#3$!
"#3$/ E"$:/ 1,"#$ & "$0&#$!, (0 <"=); CE/-1$$'0 /-1$? <"
"&#!, 0"#30#3 EO $0!'#0) "$#3$ *0).) $ .0_0&0 "™ "/¥( OE
"$C/' 0O#$ O0AO0/ "#-1$ # ('/$0) $ -< &:&"0) " 0)$#$0 + E (;
);CE/-H "&#0) ' "$ *O /['O# O# 70" ' E &'C# & "$C/I' |,
70&#'0/ # "L $ "*O'/$+
0%!'7 70/ ( # 0. '/#$0 (0 <" oL #$!#!, =);,CE/-$
$'0/-1$? &07-'$"0) & O #$! 0 "O# #O0 "$C/'0#30 - 0&#$!
E #3! ! (*$"$"E&#: E;)C' KK"& 8344 "($ !,55>(&;)-!$
$58>'0/-1$% # 0#% &8J(& O4(+
JH"# 70" OE&" " #30"$0./8( /0'%0% ( $0#%: '$C (O
&07-1$"0) =);,CE/-H $ E #$! ' #: );CE$#0 4>( '0/-H
-0&#3! E #$! "#: "$C/'"#0 N (O 0 EC&: "#$/H 0 '!'0)<;"07
#.$ #"3) ! 7THOT?+
"$:/  "* (.#70'$C"/#H'00) I# 0 &07-1$"(&
0 #3! 07!, # E !, )CE$ 1110 #!'+ 0L#.)$
"& #!, 'EC&$0P&O# '# & EOHO7T $ "#07 "*07+
EO/ ™ " "#$/ I );,CE$0#$ "& #0) " #30
oO# "#3$0,&"## . 0A.!7 #(B2K/K<"D+ _10 ).CE$ '/1
10 #0 $ OA.!7#0 "/#"#0 EC& # &' "$ 0 ".0#3 "&#1 "#0)
&#$ 84 (! 3459 + "&# "rHSOHE 2 J  70"<& "
L &#$ ('/$0) =#/ + +6833+6+35+345>+ ?=:+57+
EO/ !, &:! );,CE$ #$ <" "&#! EC&$ OE&#+ & #"# #
CO0ALYTH() # E #O&#H &07-1$ "0) #$0 EC& $0 #$0! '! # $ #3$0
"U&T0#0) "#), (BH"- &S " &# (+ /"$C! <"# ) # 7/%$"&
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WSTEP

Analiza nawigacyjna okreslajaca mozliwosci 1 warunki wejécia statkéw do Portu w Stepnicy
zostata wykonana na zlecenie Wiktoria Port Sp. z o.0. i jest uzupelnieniem analizy nawigacyjnej
zatwierdzonej przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie w dniu 01.08.2013 r. (pismo znak:
ON-I-4112/11/05/13). Inwestor uzyskal zgodg Gminy Stepnica na wykorzystanie w opracowaniu
ww. analizy nawigacyjnej.

Celem uzupehienia zatwierdzonej analizy nawigacyjnej bedzie okreslenie warunkéw
bezpiecznego pod wzgledem nawigacyjnym wejécia/wyjsécia do/z portu w Stepnicy w chwili

obecnej jednostek morskich oraz jednostek pchanych.



Zalozenia opracowania

1.1. Podstawy opracowania

Konieczno$¢ wykonania analizy nawigacyjnej dla Portu w Stepnicy wynika z umowy

zawartej pomiedzy Inwestorem Wiktoria Port Sp. z0.0.,2 Navi Plus Tomasz Mossur.

1.2. Parametry jednostek

Zgodnie informacjami wynikajacymi z zawartej umowy, jako maksymalhq jednostke mogaca
wej$¢ do Portu w Stepnicy w chwili obecnej przyjgto:

— jednostke morska o wymiarach (typu Volgobalt, Sormovskiy, Omskiy):
— diugosé catkowita 115,0 m
— szeroko$¢ calkowita 13,5 m,
- GT <3200t,
— zanurzenie maksymalne wg aktualnych sondazy
—  jednostki §rédladowe - zestaw pchany (pchacz plus barki) o wymiarach:
~ dtugos¢ catkowita do 125,0 m,
— szerokos¢ calkowita do 9,50 m,
—  zanurzenie maksymalne wg aktualnych sondazy.
—  barki motorowe
— dlugo$¢ catkowita 96,0 m,
— szerokos$é catkowita 9,50 m,

— zanurzenie maksymalne wg aktualnych sondazy.



Fot.2. Port w Stepnicy (widok Basenu Kolejowego).

1.4. Nabrzeza w Basenie Kolejowym w Porcie Stepnica.

W Porcie Stepnica w Basenie Kolejowym znajduja sie nastgpujace nabrzeza:

Tabela 1. Nabrzeza w Basenie Kolejowym

Lp.| Nazwa nabrzeza Dlugos¢ Gleboko$é dopuszczalna
1. |Nabrzeze Pdnocne 159 m 5,5m
2. |Nabrzeze Potudniowe 143 m 5,5m
3. |Nabrzeze Czotowe 27 m 5,5m
4. |Pochylnia ro-ro 12 m(szerokos¢) 55m

Aktualne sondaze toréw podejsciowych do portu jak i w porcie dostepne s

Trzebiez i Bosmanacie Portu Stepnica.

a w Kapitanacie Portu

Przed wejsciem do portu nalezy przez UKF (kanat 69) zglosi¢ wejécie podajac parametry

i zanurzenie jednostek a o miejscu cumowania decyduje Bosman Portu Stepnica.



1.5. Tory podejéciowe do Portu Stepnica i oznakowanie nawigacyjne

Zgodnie z obowigzujgcym Zarzadzeniem nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
z dnia 7 pazdziernika 2004 roku w sprawie okreslenia infrastruktury zapewniajacej dostep do
portéw morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrzezynie, Nowym Warpnie,
Policach, Stepnicy, Trzebiezy, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Miedzyzdrojach,
Niechorzu i Rewalu w sktad infrastruktury zapewniajacej dostgp do portu w Stepnicy wchodza:
1) tory wodne wraz ze zwiazanymi z ich funkcj onowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:
a) tor podejsciowy od toru wodnego Swinoujscie - Szczecin od ptawy ST do pary ptaw ST-1 -
ST-2 o parametrach: dlugo$¢ - 1,12 km, szeroko$¢ w dnie - 35 m 1 gleboko$é - 3 m,
b) tor podejsciowy od stawy 24 do glowic falochronu Basenu Kolejowego poprzez pare plaw
ST1-ST2 o parametrach: dlugos¢ - 4,27 km, szeroko$¢ w dnie - 35 m i glebokos¢ - 4 m,
¢) obrotnica o parametrach: érednica - 130 m i gleboko$¢ - 4 m,
d) tor do Basenu Rybackiego o parametrach: dlugo$¢ - 120 m, szeroko$¢ w dnie - 30 m
i gleboko$¢ - 2 m;
2) state i ptywajace znaki nawigacyjne:
a) nabieznik Stepnica - 2 Swiatla,

b) ptawy $wietlne i nieSwiecace - 9 sztuk;

3) urzadzenia i instalacje: oéwietlenie i system zasilania energetycznego obiektéw wymienionych
w pkt 2.



Rys. 1. Tory podejéciowe do Stepnicy wraz z oznakowaniem nawigacyjnym — fragment niemieckiej mapy
nawigacyjnej S44.



1.6. Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Stepnica

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia inwestycyjnego ,,Przebudowy Basenu

Stepnica” wykonano:

Kolejowego w Porcie

- przebudowe nabrzezy W Basenie Kolejowy (Weglowym), shuzacym do przeladunku towarow,

usytuowanym w potudniowej czesci portu. Nabrzeza zaprojektowano z zastosowaniem konstrukcji

oczepowo -plytowe;.

. zalazenia techniczno - eksploatacyjne:
- diugosé przebudowywanej linii cumowniczej:
e nabrzeze Pélnocne -ok. 158,5m,
e nabrzeze Potudniowe -ok. 143 m,
e nabrzeze Czolowe -ok. 273 m,
- rzednakorony -1, 60 m. n. p. m.;
- glebokos$¢ techniczna - He= 4,50m;
- glebokos¢ dopuszczalna - Hiop= 5, 50 m;
- dopuszczalne obciazenie naziomu - g =20, 00 KN/,

- pochylnie umozliwiajaca zatadunek i rozkadunek jednostek ptywajacych ' typu ro-ro.

. zatazenia techniczno - eksploatacyjne:

- szerokos¢ rampy ok. 12 m;

- dhugos¢ rampy ok. 20 m;

- rzedna progu dolnego (podwodnego) ok. -235m npm;
- rzedna progu gomego ok. +0, 50mn.p.m;
- obcigzenie uzytkowe 250 kN na o8

- maksymalna masa fadunku ok.200t.

- rozbiérke istniejacych nabrzezy okalajacych basen o dhugosci 329 m.

- wymiang wejsciowego oznakowania nawigacyjnego wejscia do basenu w celu dostosowania do zalecen

morskiego systemu oznakowania JIALA.

- prace poglebiarskie w Basenie Kolejowym w celu osiagniecia wymaganej glebokosci

technicznej.

W ramach inwestycji nabrzeza uzbrojono w system odbojnic korytkowych Trelleborg oraz

pacholy cumownicze 71-15 - Fot 5. Ten typ polerow zgodnie z Zaleceniami do projektowania

morskich budowli hydrotechnicznych 71-746 zeszyt 21 ,wydanie 3,KBM Gdansk 1997 oraz

zaleceniami projektantow nabrzezy oznacza mozliwosé obstugi statkéw do 3200 DWT.



PORT STEPNICA

Rys. 2. Port Stepnica — Basen Kolejowy.

Nabrzeze
Czotowe



Fot. 3. Widok na Nabrzeze Czolowe.

Fot.4. Widok na rampeg ro-ro.
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Fot.5. Widok na Nabrzeze Péinocne ( widok na urz

Fot.6. Widok na Nabrzeze Poludniowe.

adzenia odbojowe oraz pacholy cumownicze).

T
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1.7. Aktualne Przepisy Portowe dla Portu Stepnica

Zarzadzenie nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 1.

z pozniejszymi zmianami Przepisy Portowe okresla zbi6r przepis6w majgcych na celu okreslenie

bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia statkéw do/z portéw oraz bezpiecznego ich postoju.

Przepisy Portowe dla Stepnicy:

§ 59. W porcie Stepnica obowiazuja nastgpujace zasady ruchu statkow:

§ 65.

1) maksymalna diugos¢ statkéw mogacych zawija¢ do portu wynosi 75 m, a maksymalna
szerokos¢ — 13 m,

2) w przypadku braku plywajacego oznakowania nawigacyjnego, Zegluga moze odbywac
sie tylko w porze dziennej,

3) aktualne dopuszczalne zanurzenie statkéw okresla Bosman Portu Stepnica,

4) warunki wejscia i wyjscia z portu statkow o dlugosci ponad 60 m lub szerokosci ponad
11 m oraz wszystkich statkow przy sile wiatru powyzej 5°B, kazdorazowo okresla Bosman
Portu Stepnica.

1. W szczegblnych przypadkach kapitan portu moze zezwolié¢ na wejscie do portu,
uprawianie zeglugi w jego obszarze lub wyjécie z portu, statku o dtugosci lub szerokosci
calkowitej wigkszej niz okreslono w § 55 - § 64. W takie] sytuacji kapitan portu, po
zasiegnieciu opinii szefa pilotow, kazdorazowo okresla warunki uprawiania zeglugi przez
statek.

2. Kapitan portu moze ograniczy¢ ruch statkéw o parametrach zblizonych do
maksymalnych, okreslonych w § 55 - 8§ 64, w zaleznosci od warunkoéw
hydrometeorologicznych i nawigacyjnych.

3. Przy stanie wody w porcie ponize] ustalonych $rednich stanow wody na latach
pomiarowych, dopuszczalne sanurzenia zmniejsza sie 0 poprawke bedaca aktualng
r6znicg stanu wody wyrazong w centymetrach.

4. Dopuszczalne zanurzenia przy nabrzezach dla $rednich stanow wody okre$la Dyrektor
Urzedu Morskiego w Szczecinie

5. Przy stanie wody w porcie powyzej Sredniego, kapitan portu moze wyrazi¢ zgod¢ na
wejécie lub wyjscie z portu statku o zanurzeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Kazdorazowo wielko$é poprawki okresla kapitan portu na podstawie analizy poziomu
i tendencji spadku lub wzrostu stanu wody na calej trasie przejscia statku.

6. W okresie zimowym, Przy wystepowaniu zalodzenia, W sytuacji zagrbZenia
bezpieczenstwa zeglugi, pomoc lodolamacza moze by¢ udzielona na polecenie kapitana
portu tylko statkowi posiadajacemu klasg lodowa i odpowiednig moc maszyn adekwatng

do aktualnej sytuacji lodowej. Restrykcje lodowe z uwzglednieniem wymaganej klasy
12



lodowej 1 mocy maszyn beda publikowane na stronie internetowej Urzedu morskiego W
Szczecinie oraz przez stuzby dyzurne VTS na zgdanie.
7. W uzasadnionych przypadkach kapitan portu moze okredli¢ zasady ruchu statkow na

poszczegbinych akwenach i odcinkach torow wodnych w sposob odmienny od ustalonych.

1.8. Pilotaz

Pilotaz jest obowiazkowy dla statkow oraz zestawow pchanych lub holowanych o dtugosci
catkowitej 40m i wigkszej, dla statkow bez wzgledu na dtugosé, ktore moga stanowié zagrozenie
dla bezpieczefistwa zeglugi porzadku portowego, a w szczegolnosei statki wymienione W § 21,
ust.] Zarzadzenie nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r.

z pdzniejszymi zmianami Przepisy Portowe statki pasazerskie bez wzgledu na dtugo$c.

13



1.9. Warunki hydrometeorologiczne W opisywanym rejonie

Rejon Portu w Stepnicy lezy w bezposrednie) bliskosci Portu w Trzebiezy. Warunki panujgce
w tym rejonie sg warunkami posrednimi migdzy portem W Szczecinie a portem W Swinoujéciu.
Przyjeto zatem W opracowaniu, Ze warunki hydrometeorologiczne W rejonie Stepnicy podobne sa

do lezacej nieopodal Trzebiezy i Polic.

1.10. Prady
Brak jest jakichkolwiek: rejestrowanych pomiaréw pradow W opisanym obszarze.
W oparciu 0 wieloletnie obserwacje pilotow mozna stwierdzi¢, ze wystgpuje prad o $redniej
predkosci ok. 0,2 - 0,3 wezla wychodzacy W kierunku morza, a W ekstremalnych warunkach

wynosi od 0,5 do 1,0 wezta. Kierunek pradu moze by odwrotny podczas trwania tzw. cofki.

1.11. Wiatr

Wedlug danych Kapitanatu Portu Szczecin w roku 2004, érednia sita wiatru w porcie
Police wynosita 2 B (2-3 m/s). Procentowe wystepowanie Kkierunkéw i sily wiatréw za rok 2004

przedstawia tabela nr 2.

Tabela2. Sifaikierunek wiatru

Kierunek | Kierunek
wiatru wiatru Sita wiatru wyrazona w %
e | B 2°B 3°B 4°B 5°B
N 7,38 14,81 59,26 25,93 0,00 0,00
NE 6,01 40,91 31,82 27,27 0,00 0,00 |

E 14,21 13,46 36,54 26,92 19,23 3,85
SE 3,55 0,00 38,46 23,08 23,08 15,38

S 15,85 1,72 41,38 37,93 17,24 1,72
SwW 1,09 0,00 50,00 25,00 25,00 0,00
W 40,98 7,33 58,67 24,67 7,33 2,00
NW 9,02 9,09 39,40 27,27 15,15 9,09
VAR 1,91 42,86 42,86 14,29 0,00 0,00
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Dane dotyczace warunkow wiatrowych w rejonie Portu Police mozna porownac

i uzupeli¢ o obserwacje z lat 1970-1995 wykonane przez stacje Instytutu Meteorologii

i Gospodarki wodnej W Szczecinie — Dabiu. Na podstawie tych obserwacji ustalono:

_ w okresie wiosenno-letnim obserwuje si¢ czesto wiatry Z sektoréw potnocnych
(NE, N i NW), zaé w okresie jesienno — zimowym przewage maja wiatry
7 kierunkéw poludniowych, zwlaszcza SW1iS,
_  cisze w tym rejonie obejmuja $rednio 18 dni w roku; najwiecej cisz obserwuje si¢
w sierpniu (2,6 dni),
_  ¢rednia predkos§¢ wiatrow w roku wynosi 3,7 m/s; analiza wystepowania wiatrow
w poszczegolnych miesigcach roku z wielolecia wykazuje, ze€ najwiekszymi
predkosciami érednimi charakteryzuja sig miesigce styczen, marzec, pazdziernik
i listopad (ok. 4,5 m/s),
- najczescie] obserwuje sig wiatry Z kierunkéw SW i W (odpowiednio 25.6119,1%
ogotu obserwacii); najmniej wiatrow wystepuje z kierunku poludniowego (6,9%).
Tabela3. Czestotliwosci wystepowania wiatrow z poszczegdlnych kierunkoéw w roku
\Yierunek S
czestotliwos¢

(%]

25,60 19,07 6,91

_  najsilniejsze wiatry wystepuja z kierunku poludniowego (4,5 m/s) i potudniowo —~
wschodniego (4,4 m/s); Tabela 4 przedstawia érednie predkoscl wiatrow

z poszezegblnych kierunkow,

Tabela 4. Srednie predkoscei wiatrow z poszczegélnych kierunkow roku
\—kiierunek N ‘ NE E SE S \ SW

redkos¢
predkost |,
[m/s]

_  wiatry silne (0 predkosci powyzej 10 m/s) wystepuja jedynie przez 4 dni w roku,

29 3,1 4.4 4,5

_  wiatry bardzo silne (o predkosci powyzej 16 m/s) nie byly obserwowane
W rozpatrywanym wieloleciu (1970 — 1995); Tabela 5 przedstawia ilo§¢ dni

2 wiatrem silnym i bardzo silnym.
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Tabela 5. Tlo§¢ dni w roku $rednim z wielolecia z wiatrem silnym i bardzo silnym
Predkos$¢ wiatru 10+12 m/s 13+15 m/s 16+18 m/s
Ilo$¢ dni 4,42 0,40 0,60

Wystepowanie wiatrow silnych w rozpatrywanym obszarze zwigzane jest glownie
z pochodzeniem silnych uktadow nizowych nad Morzem Baltyckim. Powstajace wowczas wiatry
o duzych predkosciach, gtownie z kierunkéw pénocnych 1 pélnocno-zachodnich, powoduja
gwaltowne spigtrzenie poziomu wody W morzu. 7 uwagi na bardzo mate spadki zwierciadia wody
w odcinku ujsciowym Odry, wezbrania odmorskie, przemieszczajace sie w gore rzeki, podnosza
poziom wody W sieci rzecznej dolnej Odry. Zasieg wplywoéw odmorskich jest znaczny, zwlaszcza

przy niskich przeptywach Odry.

1.12. Falowanie

Wiatr dziatajacy na powierzchnia wody powoduje wystgpienie na jej powierzchni poziomej
sktadowej tarcia wiatrowego oraz falowy ruch wody, ktory obserwowaé mozna W postaci
falowania. Analizujac zjawisko falowania dla roznego rodzaju zadan projektowych rozrézniamy
akweny glebokowodne (brak oddziatywan dna) i ptytkowodne (oddziatywanie fali na dno i dna na
fale) oraz przypadki szczegoblne jak np. nabieganie fali na skarpe, uderzenie fali o falochron itp.

Podstawowymi parametrami fali sa wysokos¢ fali H [m], dtugos¢ fali L [m], okres fali T
[s], stromos¢ fali S. Praktyka inzynierska pozwala jednak na okreslenie pewnych parametrow fal
prostymi metodami, szczegblnie, gdy ma si¢ do czynienia Z budowlami mniejszej klasy
sytuowanymi na akwenach malych i ptytkich, gdzie falowanie nie odgrywa najistotniejszej roli.

Analizujac parametry falowania nalezy wzia¢ pod uwage zdanie wielu autoréw i badaczy,
17 formowanie sie fal zalezy nie tylko od predkosci i kierunku wiatru, ale takze od czasu jego
dzialania. Przyjmuje si¢ tutaj, iz wiatr musi dziata¢ na powierzchnie wody przez minimum 6
godzin, aby wytworzy¢ fale o okre§lonych parametrach. Nie bierze sie tutaj pod uwage predkosci
ekstremalnych-chwilowych, a wielkoéci usrednione z pewnego przedziatu (okresu) — minimum 6
godzin. Dlatego czgsto wywotuje zdziwienie fakt, iz mimo, ze zanotowano znacznie wiegksze
predkosci wiatru (chwilowe), do obliczefi parametrow falowania przyjmuje sig wielkosci czgsto
znacznie mniejsze od zanotowanych.

7 uwagi na otwarty charakter akwenu falowanie w poblizu portu (podejscie) moze Wynosic

ok. 50-70 cm (wysokos¢ fali).
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1.13. Zalodzenie

Na podstawie danych z Dziennikéw Portowych Kapitanatu Portu Szczecin oraz Locji
Battyku ustalono, ze tworzenie si¢ pokrywy lodowej na torze wodnym i akwenach portowych
mialo miejsce na przestrzeni ostatnich lat od grudnia do lutego, W zwigzku z okresem
wystepowania niskich temperatur. Zalodzenie jest istotnym problemem utrudniajagcym zegluge na
torach wodnych oraz w portach. Port w Stepnicy nie jest portem o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki morskiej a zatem Urzad Morski w Szczecinie nie ma obowiazku utrzymywaé torow
podejsciowych do portu W stanie zeglownym. Na sezon Zimowy Urzad Morski w Szczecinie
,zdejmuje” ptywajace oznakowanie nawigacyjne. A zatem korzystanie z Portu w Stepnicy nie
bedzie mozliwe przez caly rok ze wzgledu na warunki zalodzenia. \

Oficer dyzurny bosmanatu portu W Stepnicy/kapitanatu portu W Trzebiezy udziela

informacji o aktualnych warunkach hydrometeorologicznych w rejonie Portu w Stepnicy.
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Teoretyczne okreslenie szerokosci toru wodnego (Metoda PIANC).

W praktyce istnieje pigc metod analitycznych okreslania szerokosci pasa ruchu dla jedno

i dwukierunkowych prostoliniowych toréw wodnych:

Metoda ,,trzech sktadowych”.

Metoda ,,Kanatu Panamskiego™.

Metoda INM (S. Guemy).

Metoda PIANC.

Metoda kanadyjska.

Publikacje IALA (,,Aids to navigation guide — navguide” — 2nd Edition 1993 oraz 3rd

AR I B

Edition 1998) oraz publikowane raporty grup roboczych, wspdlpracyj acych z JALA (,,Approach
Channels” — Working Group PIANC and IAPH 1995, 1997) zawieraja ogblne i szczegblowe

zalecenia dotyczace torow wodnych i akwenow poruszania si¢ statkow.

Metode PIANC rekomenduje si¢ jako najdok}adniejsza sposréd ww. metod. Okresélenia
parametréw drogi wodnej nalezy dokona¢ w oparciu o reguly 1 wyliczenia teoretyczne, jednak
ostateczne ustalenia powinny byé¢ rezultatem uwzglednienia warunkéw i ograniczen
lokalnych. Okreslenie bezpiecznych wymiaré6w akwenéw manewrowych dokonano w oparciu

o wzory i tabele zawarte W publikacji PIANC (Metoda PIANC).
1.14. Tor wejéciowy do Stepnicy.

Przypadek I - zestawienie sktadowych 1 okreslenie szerokodci minimalnej toru podejsciowego
(wedtug wzoru) — ruch jednokierunkowy — jednostki §rédladowe (jednostki pchane i
barki motorowe)

Zatozenia dla toru wejsciowego:
_ szeroko$é statku B=9,5m,
_  ruch jednokierunkowy,
_  dobre zdolno$ci manewrowe,
_  mata predkos¢ jednostki do 5- 8w,
_  dobre oznakowanie nawigacyjne,
- predkos¢ pradu poprzecznego do 0,2 w,
- predko$¢ pradu wzdhuznego do 1,5 w,
- wysokos¢ fali charakterystycznej i jej dtugos¢ H<1,A<L
- pomoce nawigacyjne (m.in. oznakowanie) Z rzadkimi  ograniczeniami
widzialnosci;
_  stosunek glebokosci akwenu do maksymalnego zanurzenia <1,5 T
_  piaszezysto — muliste dno akwenu z glebokoseia < 1,25 T,

_  brak zagrozenia w zwiazku z rodzajem przewozonego tadunku
18



Szeroko$é toru dla ruchu jednokierunkowego okreslono ze wzoru:
n
W =Wy, +ZW,. + W + Wi
i=1

gdzie:
Wpum — skladowa manewrowa zalezna od zdolnosci manewrowych statku,
W, — skladowe zalezne od czynnikOw oddziatywujacych na statek,

Wpgr, Wag — sktadowe boczne rezerwy szerokosci toru.

Tabela 6. Zestawienie sktadowych 1 okreslenie szerokosci minimalnej toru (wedtug wzoru) — ruch
jednokierunkowy.

Wiatr Sktadowa |Pomoce Rezerwa |Razem | Min.
boczny  |manewro- nawigacyj- [boczna szer. toru
wa ne [m]
B=9,5m
Wam Wi WertW
BG
Wiatr
<15 1,3B 0,7B 0,6B | 2,6B 24,7
(<4°B)
Wiatr
>15-33w| 1,3B 1,2B 06B | 3,1B 29,5
(>4-7°B)
Wiatr
>33w 1,3B 1,7B 0,6B | 3,6B 342
(>7°B)

Przypadek I - zestawienie sktadowych 1 okreélenie szerokosci minimalnej toru podejsciowego
(wedhug wzoru) — ruch jednokierunkowy — jednostki morskie.

W przypadku ruchu jednokierunkowego przyjeto nastepujace zalozenia:

_ szerokosé statkéw do B =13,5m,

~ ruch jednokierunkowy,

_  dobre zdolnosci manewrowe,

_  mata predkos$é jednostki do 5w,

_ dobre oznakowanie nawigacyjne,

- predkoé¢ pradu poprzecznego do 0,2 w,

- predko$é pradu wzdtuznego do 1,5 W, wysoko$¢ fali charakterystycznej i jej
dhigosé¢ H<1, A <L

- pomoce nawigacyjne  (m.in. oznakowanie) z rzadkimi ograniczeniami
widzialnosci;

_ stosunek glebokosci akwenu do maksymalnego zanurzenia <1,5T

- piaszczysto — muliste dno akwenu z glgbokoscia < 1,25 T,
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_  brak zagrozenia w zwiazku z rodzajem przewozonego tadunku

Szeroko$é toru dla ruchu jednokierunkowego okre$lono ze wzoru:
n
W =W+ O Wi +Wep +Who
i=1

gdzie:
Wpm — sktadowa manewrowa zalezna od zdolnosci manewrowych statku,
W, — sktadowe zalezne od czynnikOw oddziatywujacych na statek,

Wgr, Wag — sktadowe boczne rezerwy szerokosci toru.

Tabela 7. Zestawienie sktadowych i okreslenie szerokosci minimalnej toru (wedtug wzoru) — ruch

jednokierunkowy — jednostki morskie (typu Volgobalt, Sormovskiy, Omskiy):

Wiatr Skladowa |Pomoce Rezerwa |Razem | Min.
boczny  |[manewro- nawigacyj- |boczna szer. toru
wa ne [m]
B=13,5
Wam Wi WertW m
BG
Wiatr
<15 1,3B 0,7B 06B | 26B 35,1
(<4°B)
Wiatr
>15-33w| 1,3B 1,2B 06B | 3,1B 41,9
(>4-7°B) B
Wiatr
>33w 1,3B 1,7B 0,6B | 36B 48,6
(>7°B)

Analiza ruchu dwukierunkowego jest bezzasadna ze wzgledu na czestotliwos¢ ruch jednostek w

tym rejonie (mozliwos¢ dopasowania wej §¢/wyjsé statkow) oraz ograniczenia w Porcie Stepnica.
1.15. Obrotnica

Srednice obrotnicy mozna okresli¢ za pomoca metody zalecanej [Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 1. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 101

z dnia 6 sierpnia 1998]:

0=1,5xL.
Ponadto metoda ekspertska za bezpieczne przyjmuja $rednicg obrotnicy o 35% wigksza od
dhugosci jednostki.

Zgodnie z obowigzujacym Zarzadzeniem nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego W Szczecinie
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z dnia 7 pazdziernika 2004 roku w sprawie okre$lenia infrastruktury zapewniajacej dostep do
portow morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrzezynie, Nowym Warpnie,
Policach, Stepnicy, Trzebiezy, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Miedzyzdrojach,
Niechorzu i Rewalu w sktad infrastruktury zapewniajgcej dostep do portu w Stepnicy wchodzi
obrotnica 0 pa,rafnetrach: érednica - 130 m i gleboko$¢ - 4 m.

Biorgc pod uwagg dhugosci jednostek morskich wynoszace do 115 m i jednostek
érodladowych do 125 m przy zalozeniach metody ekspertskie] wielko§é obrotnicy nalezy przyjac
na200m.

Jednakze ze wzgledu na mate zanurzenie statkéw morskich o dtugosei do 115 m (jednostki
typu Volgobait, Omskiy, Sormowskiy) oraz W jednostek pchanych o diugoéci do 125 m

Zaproponowano ponizsze ‘rozwigzanie:

o w przypadku statkéw o dtugosci do 115 m (jednostki typu Votgobalt, Omskiy, Sormowskiy),
ktérych GT nie przekracza 3200 t obrot statkow wystepowalby na obrotnicy tylko w baladcie
pod warunkiem, ze sanurzenie na dziobie statku nie byloby wigksze niz 2,5 m z asystg
holownika. Oznaczatoby to wowczas, 28 wejscie/wyjécie statku z tadunkiem odbywatoby si¢

bez obrotu.

. w przypadku jednostek pchanych o dtugosei do 125 m, wejscie do portu nastepowaltoby z
biegu. W porcie nastepowatoby przepigcie jednostek i wyjécie bez obrotu.

. w przypadku barek do 96 m, wejscie do portu nastepowatoby z biegu. Wyjscie z obrotem na

obrotnicy bez holownika.

Jak wynika z analizy metoda Pianc aktualna szerokoéé toru podejsciowego pozwala na wej scie
wszystkich ww. jednostek przy sile wiatru do 4 B. Obrét na obrotnicy w baladcie z asysta
holownika mogiby odbywac si¢ wylgcznie W porze dziennej przy widzialno$ci nie mniejszej niz 1

Nm.
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Rys.3. Obrotnica W Stepnicy — fragment mapy nawigacyjnej BA 2678.
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Rezerwa nawigacyjna

Dla Portu w Stepnicy uzgodniona i ustalona przez Urzad Morski w Szczecinie rezerwa
wody pod stepka dla statku poruszajacego si¢ torem podejéciowym wynosi 0,50 m, a przy
nabrzezu minimalna rezerwa nawigacyjna wynosi 0,30 m, a przy nabrzezach gdzie

przetadowywane sg tadunki niebezpieczne 0,40 m.

Dopuszczalne zanurzenie statkéw okre$lane jest na podstawie aktualnych sondazy przez
Urzad Morski w Szczecinie, z uwzglednieniem minimalnej rezerwy nawigacyjnej przy nabrzezu.
Ponadto zanurzenia statkéw wchodzacych / wychodzacych z Portu w Stepnicy mogg by¢
korygowane z uwzglednieniem aktualnego stanu wody przez Bosmana Portu Stepnica lub

Kapitanat Portu Trzebiez.
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Tor podejsciowy do Portu w Stepnicy (Basen Kolejowy

Na rysunku 4 pokazano aktualne tory podejsciowe do Portu w Stepnicy wraz
7 oznakowaniem nawigacyjnym. Aktualne szerokosci toréw podejéciowych do portu wynosza 35

m i odpowiednio gtgbokosci 4,0 m.

Rys. 4. Aktualne tory podejsciowe do Portu w Stepnicy.
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Fot. 7. Widok na tor podejsciowy i obrotnice (oznakowanie nawigacyjne obrotnicy).

nakowanie nawigacyjne.

Fot.8. Widok na glowki wejsciowe oraz 0z

Na Fot. 8. pokazano nowe ommakowanie nawigacyjne wejécia do Basenu Kolejowego dostosowane

do zalecesi morskiego systemu oznakowania IALA.
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Analiza bezpieczenstwa manewrowania jednostek.

Analiza bezpieczenstwa manewrowania jednostek ptywajacych na badanym akwenie
zostanie przeprowadzona W oparciu 0 kryterium, jakim jest wielko$é obszaru manewrowego,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz panujacymi warunkami hydrometeorologicznymi.

Wejécie jednostki pelomorskiej © parametrach: dhugo$é catkowita 115 m ,szerokos¢
catkowita 13,5 m limitowana jest szerokoscia toru wejsciowego, obrotnica, szerokoscia W
glowkach Basenu Kolejowego, oznakowaniem nawigacyjnym, diugoscia nabrzezy i ich
wyposazeniem 0raz panujgcymi warunkami hydrometeorologicznymi.

W wyniku przeprowadzonych obliczen teoretycznych, biorac pod uwagg parametry toru
wodnego, dla warunkow wiatrowych do 4 B, mozliwe bedzie podejscie statku do gtéwek
wejsciowych. Szerokosé w glowkach wejsciowych wynoszaca 18,5 m dla statku o szerokosci
13,5 m w znaczny spos6éb utrudnia wejscie/wyjscie do/z basenu. Wejscie/wyjscie do/z basenu c

(poréwnywalne do wejscia do Sluzy) bedzie mozliwe jedynie W warunkach: rg&:k} ?

. g
jednokierunkowy, pora dzienna, dobra widzialnos¢ (powy‘zej/l/M.m), wiatr do 4B, drugie na%g 0
Qﬂ\rgL

kursowa (zalezne od: typu napedu, zanurzenia, petnotliwoscel kadhuba, urzadzen wspomag&?qcych

wolne od innych zacumowanych jednostek. Statki wytracajac predkos¢ traca SW0j3 st'a&,

manewrowanie i innych). Nawet przy dobrych zdolnosciach manewrowych mozliwe jest $lizganie
sie statku po odbij aczach jednej z glowek wejsciowych.

Nabrzeza glowek wej§ciowych powinny by wla$ciwie uzbrojone
w system odbojowy na ewentualno$é Slizgania si¢ statku w momencie
wejscia/wyjscia z portu.

W przypadku statkow o dtugosci do 115 m (jednostki typu Volgobalt, Omskiy,
Sormowskiy), ktérych GT nie przekracza 3200 t obrét statkéw wystepowatby na obrotnicy tyltko w
balascie pod warunkiem, z€ sanurzenie na dziobie jednostek nie byloby wigksze niz 2,5 m z asysta
holownika. Oznaczatoby to wowczas, ze wejscie/wyjscie statku z tadunkiem odbywatoby si¢ bez

obrotu. W przypadku jednostek pchanych o dhagosci do 125 m, wejscie do portu nastepowatoby z

biegu. W porcie nastepowatoby przepigceie jednostek i wyjécie bez obrotu.

W przypadku barek do 96 m, wejscie do portu nastgpowaloby z biegu. Wyj$cie z obrotem

na obrotnicy bez holownika.

Dla jednostek morskich powyzej 75 m, nie posiadajacych urzadzen wspomagajacych
manewrowanie (np. ster strumieniowy, dwie niezalezne éruby 1 inne) manewr Z obrotem
obowigzkowo z asystg holownika o uciagu ok. 12 t. W porcie Szczecin dostepne 53 holowniki

o takim uciagu i zanurzeniu pozwalajacym na podejécie do Stepnicy.
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Ponadto jednostki srodladowe dodatkowo w swoich kartach bezpieczenstwa maja
ograniczenia zwigzane z warunkami pogodowymi i nie wszystkie (cho¢ jest to juz rzadko$¢)

wyposazone sg W radary.

Opis manewréw.

Statek podchodzac do glowek wejsciowych wytraca swoja predkosé. Predkosé

podchodzenia do gtéwek minimalna. Wchodzac w glowki uzywa steru, maszyny oraz urzadzen
wspomagajacych manewrowanie do wlasciwego ustawienia statku. W zwiazku z rozmiarami
jednostki nabrzeze czolowe oraz przeciwlegle nabrzeze (zasady podejscia podobne do Nabrzezy
Potudniowego i Pétnocnego). Podchodzac do nabrzeza podaje szping dziobowy 1 sklada si¢ do
nabrzeza.
W przypadku wyjscie odcumowuje na szpringu dziobowym odchylajac sig od nabrzeza,
z minimalna predkoscia na wstecz wycofuje si¢ w strong gtéwek. Po ich minigciu wchodzi na
obrotnice i obraca si¢ przez prawa burte (w wigkszosci przypadkow wystepuja jednostki
prawoskretne). Po obrocie kontynuuje podréz torem wodnym w kierunku toru wodnego
Swinoujscie-Szczecin.

Nalezy ponownie przypomnie¢ - nawet przy dobrych zdolnosciach manewrowych statkow,
mozliwe jest §lizganie sie statku po jednej z gtowek wejsciowych. Zatem nabrzeza gléwek

wejsciowych powinny by wlagciwie zaopatrzone w system odbojowy na taka ewentualnosé.
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Rys. 5. Wejécie do Portu w Stepnicy.
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Rys.6. Wyjécie z Portu w Stepnicy.
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WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Obecne parametry toru podejsciowego pozwalaja na bezpieczne wejscie/wyjscie jednostki
do/z portu o maksymalnych parametrach:
o jednostke morska (jednostki typu Volgobait, Omskiy, Sormowskiy) o wymiarach
—  dlugosé catkowita 115,0 m,
— szeroko$¢ catkowita 13,5 m,
—  zanurzenie wg aktualnych sondazy,
. jednostki $rédladowe o wymiarach:.
zestawy pchane:
—  dhugo$é catkowita 125,0 m,
— szeroko$¢ catkowita 9,50 m,
_  zanurzenie maksymalne wg aktualnych sondazy.
e barki motorowe:
— dtugoé¢ catkowita 96,0 m,
— szeroko$é catkowita 9,50 m,
_ zanurzenie maksymalne wg aktualnych sondazy.
Maksymalne GT jednostki nie moze przekraczaé 3200.
2. Obliczenia Metoda Pianc potwierdzaja wnioski pkt 1.
3. Wejscie/wyjscie dla statkow morskich (jednosrubowych i dwusrubowych) o diugodci powyzej Vv
75 m moze odbywa¢ si¢ na warunkach:

wiatr do 4 B,

—  wolne przeciwlegle nabrzeze (nie dotyczy barek),

— dla jednostek o dtugosci od 60 m do 75 m : pora dzienna na podejéciu od ptawy ST lub
dalb 23/24 do gléwek w Porcie Stepnica i na odwr6t na wyjsciu z portu, przy widzialnos¢
powyzej 1 Mm

— dla jednostek powyzej 75 m : pora dzienna na podejsciu od ptawy ST lub dalb 23/24 do
gtéwek w Porcie Stepnica i na odwrét na wyjéciu z portu, przy widzialnosé powyzej 2 Mm v

—  maksymalne GT jednostki nie powinno przekraczac 3200.

4. Wejscie/wyjscie dla barek motorowych i zestawéw pchanych mogloby si¢ odbywa¢ na
warunkach:

— wiatrdo 4B,

—  wolne przeciwlegle nabrzeze (nie dotyczy barek),

— pora dzienna dla jednostek na podejsciu powyzej 75 m

pora dzienna i nocna dla barek motorowych i zestawéw pchanych od ptawy ST lub dalb
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23/24 do gtowek w Porcie Stepnica i na odwrét na wyjéciu z portu wylacznie przy
plywajacym oznakowaniu nawigacyjnym przy widzialno§¢ powyzej 1 Mm; w przypadku Qj
braku ptywajgcego oznakowania nawigacyjnego zegluga moze odbywac si¢ tylko w porze
dziennej przy widzialnosé powyzej 1 Mm.

— maksymalne GT jednostki nie powinno przekraczac 3200.
Ze wzgledu na mate zanurzenie statkéw morskich o dhugosci do 115 m (jednostki typu Votgobalt,
Omskiy, Sormowskiy) oraz jednostek pchanych o dhugosci do 125 m zaproponowano ponizsze

rozwiazanie:

- w przypadku statkéw o dtugosci do 115 m (jednostki typu Votgobalt, Omskiy,
Sormowskiy), ktérych GT nie przekracza 3200 t obrot statkéw wystepowalby na obrotnicy
tylko w balascie pod warunkiem, ze zanurzenie jednostek na dziobie nie byloby wigksze
niz 2,5 m z asysta holownika (bez mozliwosci zwolnienia). Oznaczatoby to wowczas, ze

wejscie/wyjécie statku z tadunkiem odbywatoby si¢ bez obrotu.

— w przypadku jednostek pchanych o diugosci do 125 m, wej icie do portu nastgpowatoby z
biegu. W porcie nastepowaloby przepigcie jednostek i wyjécie bez obrotu.

— w przypadku barek do 96 m, wejscie do portu nastepowaloby z biegu. Wyijécie z obrotem

na obrotnicy bez holownika.

5. Dla przyjmowania jednostek o szerokodci powyzej 13,0 m nalezy nabrzeza gtowki
wejsciowych do portu uzbroi¢ w system odbojowy W zwiazku z mozliwoscia $lizgania sie statku
na wejéciu i wyjsciu z portu ze wzgledu na prad poprzeczny nawet przy dobrych zdolno$ciach
manewrowych jednostek.

6. W porcie Stepnica statki o dtugosci catkowitej ponad 60 m obowiazane sa, podczas
manewrowania z obrotem, do korzystania z asysty holownika.

7. W przypadku zatwierdzenia analizy w zWiqzku ze zwigkszeniem parametrow jednostek nalezy
zmieni¢ Zarzadzenie nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 1.

z poZniejszymi zmianami Przepisy Portowe w § 59.
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DECYZJA nr 53/2085 14 Zbigniew Pigtka

A
o $rodowiskowych uwarunkowaniach EL“"Y* [

Na podstawie: G ok Kosd

o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postgpowania administracyjnego @SQ.TU. z
2017 r., poz. 1257)

« art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. ), art. 84 ust. 1iust 2, art. 85 ust.1 i ust 2
pkt 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

e §3ust. 1 pkt 65 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71 ze zm.),

po rozpatrzeniu

whniosku z dnia 26.06.2017 r. ztozonego przez Pana Marcina Rachutg bedacego pelnomocnikiem
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pod nazwa: ,Poprawa infrastruktury
dostgpowej do portu w Stepnicy”,

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww.
planowanego przedsigwzigcia.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 26.06.2017 r. (data wptywu do tut. urzedu 28.06.2017 r.) Pan Marcin Rachuta
bedacy petnomocnikiem Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szezecinie wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Poprawa infrastruktury
dostepowej do portu w Stepnicy”.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofgczono Kkartg
informacyjng planowanego przedsigwzigcia, a takze pelnomocnictwo dia przedstawicieli firmy
Ekoplan s.c, tj. Pana Marcina Rachuty i Pani Urszuli Arciuszkiewicz — Rachuty. Pismem z dnia
05.07.2017 r. pelnomocnicy przedtozyli 3 karty informacyjne dla planowanego przedsigwzigcia
wraz z zapisem w formie elektroniczne;j.

Y

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-2
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl/

—_—

e-miib, 10, 2017




Z uwagi na brak we wniosku wszystkich wymaganych przepisami ww. ustawy oo$ dokumentow,
pismem z dnia 13.07.2017 r., znak: WONS.0S8.4211.4.2017.MS, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wezwal pelnomocnika inwestora do uzupetnienia wniosku, tj.:

a) mape w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigeie wraz
z zapisem mapy w formie elektronicznej,

b) poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry oddziatywac
bedzie planowane przedsigwzigcie,

¢) wypisy z rejestru gruntéw lub inny dokument wydany przez organ prowadzacy ewidencjg
gruntéw i budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron postgpowania, zawierajacy co najmnie]
nr dzialki oraz, o ile zostaly ujawnione: numer jej ksiggi wieczystej, imi¢ i nazwisko albo
nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujace obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsigwzigcie.

d) zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto wezwano o upowaznienie dla Pana kpt. z.w. Przemystawa Lenarda udzielajgcego
pelnomocnictwa przedstawicielom firmy Ekoplan Rachuta, Arciuszkiewicz — Rachuta s.c. oraz o
informacje dotyczgcg ilo$ci stron w postgpowaniu.

Stosowne uzupetnienie na powyzsze kwestie przedtozono w dniu 27.07.2017 r. Dnia 04.08.2017
r. przedtozono dodatkowe wyjasnienia w ww. sprawie dotyczace zakresu inwestycji.

Planowana inwestycja realizowana bedzie cze$ciowo na obszarze morskim (dziatka nr 4/5 obrgb
Zalew Szczecinski), gmina Stepnica. Organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Szczecinie. Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 1 lit. ¢) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), ktory
moéwi iz organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
regionalny dyrektor ochrony §rodowiska w przypadku przedsigwzigé realizowanych na obszarach
morskich.

Planowana inwestycja zakwalifikowana jest do przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), tj. § 3 ust. 2 pkt 2 ww.
rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
zalicza sie roéwniez przedsiewzigcia: polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem
przypadkéw, w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czg$¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie
osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone, w zwigzku z § 3 ust. 1
pkt 65 budowle przeciwpowodziowe z wylgczeniem przebudowy watow przeciwpowodziowych
polegajacych na doszczelnieniu korpusu watéw i ich podtoza, w celu ograniczenia mozliwosci ich
rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd powodziowych, a takze regulacja wod lub ich
kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajace ich wykorzystanie do celow
zeglugowych.

Pismem z dnia 10.08.2017 r., znak: WONS-0$.4211.42017.MS wszczeto postgpowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie, zawiadamiajac strony zgodnie z ar 28 k.p.a. o mozliwosci
brania czynnego udziatu w prowadzonym postgpowaniu, sktadania uwagi i wnioskow.



Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) tutejszy organ pismem z dnia
10.08.2017 r., znak: WONS-08.4211.4.2017.MS.2 wystapit do Panstwowego Granicznego
Inspektora Sanitarnego w Swinoujéciu z prosba o wydane opinii, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny o oddziatywaniu planowanej inwestycji na $rodowisko. Ponadto pismem
z dnia 10.08.2017 r., znak: WONS-0$.4211.4.2017.MS.1 wystgpiono do Dyrektora Urzgdu
Morskiego w Szczecinie z prosba o wydane opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny o
oddziatywaniu planowanej inwestycji na $rodowisko. Do pism o wydanie opinii od ww. organéw
dotaczono wymagane przepisami ww. ustawy dokumenty. Pismem z dnia 10.08.2017 r., znak:
WONS-08$.4211.4.2017.MS.2 przedtuzono termin na przedstawienie stanowiska w omawianej
sprawie. Pismem z dnia 29.08.2017 r., znak: GS-N-NZ/401/3/17 Pafistwowy Graniczny Inspektor
Sanitarny w Swinoujsciu wydat opinig, w ktdrej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, uzasadniajac ten fakt brakiem negatywnego oddzialywania tej
inwestycji na zdrowie i zycie ludzi. Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie rowniez nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko
— pismo z dnia 22.08.2017 r., znak: OW-IV-071/039/02/17 argumentujac, iz z uwagi na rodzaj,
skale i zastawnie rozwiazan chronigcych srodowisko planowane przedsigwzigcie (W odniesieniu
do obszaru morskiego) nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ ani nie wplynie w znaczacy sposdb na
walory $rodowiska przyrodniczego obszaru objgtego planowanym przedsigwzigciem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie uwzglgdniajac ww. opinie oraz
charakter i skale planowanej inwestycji, a takze uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1
ww. ustawy, w dniu 11.09.2017 r. wydat postanowienie, znak WONS-08.4211.4.2017.MS w
ktorym stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na srodowisko.

Pismem z dnia 18 wrze$nia 2017 r., znak: WONS-08$.4211.4.2017.MS tutejszy organ zawiadomit
strony postepowania o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materiatow
oraz zgloszonych zadan przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
inwestycji. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia dorgczenia, nie wplyngly zadne uwagi i
wnioski.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji tutejszy organ dokonat oceny wptywu planowanej
inwestycji na poszczegdlne komponenty Srodowiska biorac pod uwagg ponizsze kwestie.

I. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢gwzigcia:

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na torze podejéciowym do m. Stepnica, istniejagcym
na wodach Roztoki Odrzanskiej i Zalewu Szczecinskiego, ktory stanowi szlak wodny
odgrywajacy wazng rolg w transporcie wodnym. Inwestycja realizowana bedzie na czgéci terenu
dzialki nr 4/5, obreb 0001 Zalew Szczecifiski. Ogolna powierzchnia ww. dziatki to ok. 9 671,7 ha.
Obecnie tgczng powierzchnia toru podejéciowego to warto$¢ ok. 16,28 ha obszaru wod na
tym odcinku. Warto$¢é ta stanowi ok. 0,16 % zajecia ogdlnej powierzchni dziatki nr 4/5 obreb
0001 Zalew Szczecinski.

Podejscie potudniowe, (bedgce przedmiotem inwestycji) rozpoczyna si¢ od stawy ,,24”
usytuowanej na Zakrecie Mankowskim toru wodnego Swinoujécie — Szczecin. Pomigdzy
stawg ,,24” rozpoczynajaca podejscie potudniowe, a parg ptaw ,,ST — 17 i ,ST — 2” (kierunek
006°). Kierunek 067,6° wyznacza nabieznik $wietlny ,,Stepnica — Port” na odcinku od ptaw ,,ST —
17i,ST-2".

Analiza przeprowadzona w karcie informacyjnej wykazata, iz najbardziej optymalnym wariantem
dla $rodowiska bedzie realizacja inwestycji w ponizszym zakresie.



Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie toru podejsciowego do Stepnicy od stawy
24 (znajdujacej si¢ na torze wodnym Swinoujscie — Szczecin) do gltowic falochronéw Basenu
Kolejowego poprzez parg plaw ST1-ST2 wraz z obrotnicg, poprzez:

a) poglebienie toru podejsciowego od stawy 24 do gltowic falochronéw Basenu Kolejowego
poprzez pare ptaw ST1-ST2 do giebokosci — 4,5 m oraz ewentualnym poszerzeniu tego toru - do
ok. 40 m; .

b) pogtebienie obrotnicy do gigbokosci — 4,5 m, oraz ewentualnym zwigkszeniu $rednicy
obrotnicy - do ok. 160 m.

Jak wynika z zapiséw Karty informacyjnej planowana inwestycja dotyczy¢ bedzie jedynie
wykonania poglebiarskich prac czerpalnych na torze podejsciowym do portu w Stepnicy.
Dotychczasowy charakter infrastruktury (zapewniajacej dostgp do portu) i jej miejsce
posadowienia nie ulegnie zmianie. W niewielkim zakresie zmienig si¢ jej podstawowe
parametry (gleboko$¢ toru i obrotnicy zostanie zwigkszona o 0,5 m), szeroko$¢ toru i
$rednica obrotnicy moze zosta¢ zwigkszona.

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego dostgpu do portu dla statkéw i jednostek
ptywajacych, co ma istotne znaczenie dla rozwoju spotecznego i gospodarczego regionu, a takze
umozliwienie obstugi statkéw do 3200 GT, o wymiarach 115 m dtugosci i 13,5 szerokosci i
zanurzeniu od 3,8 m do 4,0 m.

Technologia prowadzenia prac poglebiarskich i czerpalnych zwigzanych realizacjg inwestycji
polega na wybieraniu z dna gruntu (mieszanina wody i gruntu). Pobrany urobek, po zatadowaniu
go do tadowni poglebiarki lub szalandy, przetransportowany jest do miejsc roztadunku tj. na
stosowne pole refulacyjne (w tym przypadku ,,Mankow™). Roztadunek urobku bedzie nastgpowat
poprzez pobér wody zaburtowanej do procesu refulowania i wypompowaniu powstatej pulpy na
pole odkiadu. Nastgpnie na polu nastepuje sedymentacja czesci stalych zawartych w
mieszaninie wodno-gruntowej. Po  okresie sedymentacji woda poprzez urzadzenia
przepustowe - mnichy odprowadzana bedzie przez réw opaskowy lub nieuzytki do rzeki
Krepa, ktora wptywa do Zalewu Szczecinskiego.

Prace poglebiarsko-czerpalne i refulacyjne wykonywane begda na podstawie odpowiednich w
tym zakresie pozwolen.

Podczas realizacji inwestycji nastgpi zuzycie energii elektrycznej oraz paliwa przez jednostki
ptywajace wykonujace prace poglebiarskie. Wielkos¢ zuzywanego paliwa bedzie Scisle zalezna
od czasu wykonywanych prac, warunkéw pogodowych na danym akwenie. Ponadto wykorzystana
zostanie woda do celéw pitnych.

W trakcie prac zwigzanych z realizacja inwestycji wykorzystany zostanie sprzgt budowlany. W
zwiazku z tym zwiekszy si¢ emisja gazow i pylow, a takze hatasu do srodowiska. W celu
dotrzymania obowigzujgcych norm halasu, zastosowane beda rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne polegajace na stosowaniu nowoczesnych technologii o jak
najmniejszej ucigzliwosci akustycznej, ograniczeniu czasu pracy silnikéw maszyn i sprzgtu
wykonujacego prace poglebiajaco-czerpalne, stosowaniu odpowiedniego systemu pracy i
wylaczanie silniki urzadzen nie pracujacych w danej chwili, minimalizowaniu czasu pracy
silnikow na najwyzszych obrotach, nie przeciazaniu maszyn oraz pojazdéw, prowadzeniu
zatadunku i rozladunku surowca na zgaszonym silniku pojazdow transportu, stosowaniu
nowoczesnego wyciszonego sprzetu (poglebiarki) i transportowego (barki) oraz wykonywaniu
prac o zwiekszonej emisji hatasu, w porze dziennej w godzinach 6% — 22%. Jak wynika z
dostepnych materiatéw w sasiedztwie terenu inwestycji brak jest zabudowy mieszkaniowej, w
zwigzku z powyzszym nie nastapi wptyw inwestycji na tereny chronione akustycznie.

Emisja do atmosfery bedzie niezorganizowana i pochodzita bedzie z jednostek napgdowych
poglebiarek i szaland wykorzystywanych do wydobycia i transportu urobku z poglgbiania toru
wodnego oraz maszyn obstugujacych pole refulacyjne. Jednak nie bedg to emisje, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska.



Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze jednolitych czgsci wéd powierzchownych (JCWP) o
kodzie PLTWIWBS i nazwie Zalew Szczecinski. Kategoria wod przejsciowa. Stan/potencjal
ekologiczny JCWP okreslono jako staby, stan chemiczny jako ponizej dobrego, a ryzyko
nieosiggnigcia celow srodowiskowych jako zagrozony. Omawiany obszar zlokalizowany jest w
zlewni jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) o numerze 2, kod - PLGW60002, stan
ilosciowy oraz chemiczny zostal oceniony jako dobry, JCWPd niezagrozona niespeinieniem
celow Srodowiskowych.

W trakcie poglebiania toru wodnego, w wyniku zjawiska resuspensji osadow dennych wzro$nie
okresowo ilo§é zawiesin oraz substancji biogenicznych 1 materii organicznej, co W
konsekwencji doprowadzi okresowo do wzrostu metnoéci i spadku przezroczystosei. oraz
pogorszenia warunkéw tlenowych wody w rejonie prowadzonych prac. Przemieszczanie —sig
zawiesin bedzie nastgpowaé zgodnie z pradami wody oraz kierunkiem prowadzonych robot.
Prognozuje si¢, ze bedzie ono ograniczone do miejsc prowadzenia wydobycia urobku i jego
bezposredniego sasiedztwa. Ponadto podczas prac ziemnych istnieje niewielkie ryzyko wplywu
na lokalne warunki plytkich wéd podziemnych. Przewiduje si¢, ze potencjalne zanieczyszczenie
glebszych warstw wéd podziemnych praktycznie nie wystapi. Aby zminimalizowa¢ zmgtnienie
wody spowodowane pracami poglgbiarskimi zastosowane beda poglebiarki ssace, jak i
pozostale urzadzenia minimalizujace rozprzestrzenianie si¢ 0sadow, jak réwniez zastosowany
bedzie monitoring synchronizujacy wydobycie i zrzut urobku. Ponadto w celu zabezpieczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego, w tym wplywu inwestycji na jednolite czgéci wod
powierzchniowych i podziemnych prace na przedmiotowym torze wodnym beda krétkotrwate,
a do poglebiania uzyte zostang sprawne i nowoczesne maszyny. Ponadto zachowane beda
wszelkie grodki ostroznodci, a takze prowadzona bedzie stala kontrola prac pogiebiarskich.
Ewentualne powstale zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi z jednostek plywajacych
i ze sprzetu beds skutecznie minimalizowane poprzez zabezpieczenie terenu prowadzenia prac
zapora przeciwrozlewows i zastosowanie mechanicznego Zbierania z powierzchni wody oraz
wykorzystanie odpowiednich sorbentow.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nie bedg wytwarzane $cieki technologiczne, nie
beda réwniez prowadzone dziatania, ktore przyczynig si¢ do zwigkszenia zanieczyszczenia wod
oraz stanowigce zagrozenia dla osiagnigcia celow $rodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Majgc powyzsze na uwadze oraz zastosowanie dziatan ograniczajacych oddziatywanie oraz
krétkotrwate oddziatywanie mozna stwierdzié, iz realizacja i eksploatacja inwestycji nie wplynie
na znaczace pogorszenie si¢ stanu poszczegdlnych wskaznikow wod  podziemnych i
powierzchniowych. Wprowadzane  wszelkiego rodzaju  zanieczyszczenia do  wdd
powierzchniowych beda czasowe, nieznaczne 1i ulegaja rozpuszczeniu. Natomiast wplyw
inwestycji na wody podziemne bedzie minimalny, giownie zwigzany z potencjalnymi
sytuacjami awaryjnymi na omawianym terenie.

Z posiadanych dokumentéw wynika, iz planowane przedsigwzigcie nie lezy w obszarze terenu
Glownego Zbiornika W6d Podziemnych.

Scieki bytowe beda odprowadzane zgodnie z wiasciwymi przepisami na zasadzie
przepompowania w porcie i przekierowane na oczyszezalnig lub po odczyszezeniu zrzucane poza
jednostke ptywajaca, co jest regulowane na podstawie odpowiedniego atestu w zaleznosci
od wielkosci i typu jednostki.

Podczas realizacji inwestycji powstang odpady komunalne, ktére przechowywane bgdg w
odpowiednich pojemnikach, a nastgpnie przekazywane w porcie podmiotowi uprawnionemu
do odbioru tego typu odpadow.

W wyniku realizacji zaklada si¢ wydobycie do 85 tys. m°> urobku (refulatu). Wg ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) urobek z poglebiania toru
wodnego nie jest odpadem. Jak wynika z zapisow karty informacyjnej sam refulat zostat
zakwalifikowany, jako gleba i ziemia w tym pozyskana jako urobek z poglebienia, dla ktorej
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zostaty okre$lona grupa o kodzie 17 05— gleba i ziemia (wlgczajac glebg i ziemig z terenow
zanieczyszczonych oraz urobek z poglgbiania) i podgrupa o kodzie 17 05 06 — urobek z
poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 (urobek z poglebiania zawierajacy lub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi). Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w
17 05 05 klasyfikowany jako odpad o kodzie 17 05 06, moze zosta¢ poddany odzyskowi, np.
do budowy, rozbudowy i utrzymania budowli hydrotechnicznych (za wyjatkiem rdzeni
budowli hydrotechnicznych), takich jak sztuczne wyspy, konstrukcje i urzadzenia,
podmorskie kable i rurociagi, nabrzeza, waly, pomosty, pirsy, pola refulacyjne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Jak wynika z posiadanych dokumentéw wydobyty urobek zostanie sktadowany na polu
refulacyjnym ,,Mankéw”, zgodnie z whasciwg decyzjg, tj. pozwoleniem wodnoprawnym. W
trakcie prac poglebiarskich przed skladowaniem bedzie poddawany badaniom laboratoryjnym,
przede wszystkim pod kontem zawartosci metali cigzkich i substancji niebezpiecznych.

Zgodnie z posiadang wiedza przez inwestora na podstawie przeprowadzanych badah w zakresie
monitoringu i eksploatacji pola refulacyjnego, w skladowanym refulacie pochodzagcym z dna
Zalewu Szczecinskiego nie stwierdza si¢ przekroczenia norm we wskazanym zakresie.

Woda technologiczna powstanie w wyniku przepompowywania wody pobranej wraz z
urobkiem i jej odprowadzeniu poza jednostkg plywajaca — zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi woda odprowadzana nie ulega zadnemu zanieczyszczeniu i jest
zrzucana poza jednostke, poniewaz jej sklad nie ulega zmianie.

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z powstawaniem znaczacych awarii. W trakcie trwania
prac refulacyjnych na polu ,Mankéw” moze dojs¢ do ewentualnej awarii, polegajacej np. na
przerwaniu grobli ziemnej, co moze doprowadzi¢ do wyplynigcia masy refulatu na sasiadujace
tereny. Dodatkowo moze dojs¢ do wyplywu nadmiernych ilosci wéd porefulacyjnych
porywajacych $§wiezo odtozony urobek w wyniku awarii urzadzenia upustowego - mnicha lub
poprzez zbyt nagte podniesie szandoréw na stojakach. W takim przypadku nastapi
bezzwloczne zaprzestanie procesu refulowania oraz powiadomienie odpowiednich organéw oraz
rozpoczecie likwidacji przyczyn awarii.

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji oraz aktualne zagospodarowanie terenu, w trakcie jej
funkcjonowania nie przewiduje si¢ wystapienia skumulowanego wptywu z innymi inwestycjami.
Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sig, iz zastosowanie ww. rozwigzan i dziatan
minimalizujgcych pozwoli na skuteczng ochrong Srodowiska zaréwno na etapie realizacji i
eksploatacji planowanej inwestycji.

II. Usytuowanie przedsi¢gwzigcia (ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie Srodowiska
— zwlaszeza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszczania sig
$rodowiska i odnawianiu zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego).

Teren omawianego przedsigwziecia polozony jest poza terenami lesnymi. W ramach realizacji
inwestycji nie bedzie prowadzona wycinka drzew.

Jak wynika z dostepnych danych na terenie inwestycji nie wystgpuja chronione zabytki, czy
obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Przedmiotowa inwestycji znajduje si¢ poza obszarami lub strefami objgtymi ochrong w
zakresie débr kultury czy zabytkéw w zawiazku, z czym tego typu oddziatywanie nie wystapi.
Wplyw inwestycji na krajobraz bedzie chwilowy, nieciggly, skoncentrowany wzdluz trasy
inwestycji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bgdzie miato wplywu na klimat, poniewaz w wyniku procesu
nie bedg emitowane zanieczyszczenia, ktore posiadaja miano gazéw cieplarnianych
wplywajacych na zmiany klimatu.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego dostgpu do portu dla statkow i
jednostek plywajacych, a takze  umozliwienie obshugi wigkszych statkéw, wiec nie przewiduje
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