A ST 01.08 - ROBOTY ELEWACYJNE
(CPV 45443000-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Modernizacja Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robét elewacyjnych.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Metoda lekka mokra - wykonanie systemowego ocieplenia za pomocg zapraw
klejgcych i wyprawy tynkarskiej wg szczegotowych rozwigzan dostawcy systemu.

1.4.2. Zaprawa klejgca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem
zywic syntetycznych i sktadnikow uszlachetniajgcych.

1.4.3. Plyty styropianowe - ptyty styropianowe EPS (styropian samogasngcy
frezowany. Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163+A1:2015-03, o wymiarach nie
wiekszych niz 600x1200 mm.

1.4.4. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie srodkiem
uodparniajgcym na dziatanie alkaliow tkanina szklana i splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie wiokien.

1.4.5. Podktad tynkarski - gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny,
odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

1.4.6. Tynk cienkowarstwowy - gotowy do uzycia szlachetny tynk elewacyjny.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
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Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

Przed wykonaniem elewacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji probki wszystkich
materiatldw wykonczeniowych o parametrach i kolorystyce zgodnej projektem.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm oraz posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty.

2.2. Okladziny elewacyjne.

— styropian elewacyjny samogasngcy frezowany typu i grubosci — zgodnie z
projektem,

— systemowa zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

— siatka zbrojgca z widkna szklanego,

— systemowa zaprawa klejowa i zbrojgca do siatki,

— systemowe $rodki gruntujgce,

— systemowe kotki mocujgce do ptyt styropianowych,

— tynk cienkowarstwowy silikonowy elewacyjny malowany farbg elewacyjng
silikonowg - kolor wg rysunkéw elewaciji w projekcie,

— ptytki klinkierowe elewacyjne — typ, wymiary i kolor — zgodnie z projektem,

— zaprawa klejgca do ptytek klinkierowych, mrozoodporna i wodoodporna,
elastyczna,

— zaprawa spoinujgca do ptytek klinkierowych, mrozoodporna i wodoodporna,
elastyczna.

2.2.1. Plyta izolacyjna styropianowa.

Ptyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — specyfikacja”.

Plyty styropianowe EPS 032 grubosci 15 cm:
Wsp. przewodzenia ciepta: 0,032 [W/(mK)]
—  Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 100 kPa
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych: = 100 kPa
— Grubosc¢: T(1) £ 2 mm
— Dtugosc¢: L(2) £ 2 mm
— Szerokos¢: W(2) £ 2 mm
— Prostokagtnosc¢: Sb(5) £ 5 mm/1000 mm
— Ptaskos¢: P(5) 5 mm



2.2.2. kaczniki mechaniczne.

— Do mocowania profili startowych oraz innych elementow stosowaé Kkotki
rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowanym o dtugosci i $rednicy
dostosowanej do rodzaju podtoza.

— Do mocowania ptyt styropianowych stosowac¢ certyfikowane na zgodnos¢ z
Aprobatami Technicznymi kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt
izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym bgdz wkrecanym i z talerzykiem o
dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podtoza.

Uwaga:

tgczniki mechaniczne montuje sie po wykonaniu warstwy zbrojonej na ptytach izolacji
termicznej, czyli tgcznik montujemy przez warstwe zbrojong gdy zaprawa wstepnie
zwigze ale jest jeszcze Swieza.

Miejsca montazu tgcznikow zaklejamy pasami siatki i zacieramy zaprawg szpachlowa.

2.2.3. Materiaty uzupetniajace BSO.

— profile cokotowe (startowe),

— profile narozne (kgtowniki),

— profile dylatacyjne,

— inne.
Stosowac odpowiednie ze wzgledu na grubosc izolacji profile wykonane z aluminium lub
innego materiatu nie powodujgcego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz
niekorodujgcego.

2.2.4. Zaprawa klejaca do ptyt styropianowych i ptytek elewacyjnych.
Uniwersalna zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych z wetny i styropianu oraz do
przyklejania ptytek klinkierowych, ceramicznych, gresu w systemie ocieplen:

— wytrzymatos¢ na sciskanie: > 10 N/mm2,

— czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny,

— uziarnienie: 0 — 1 mm,

— temperatura obroébki: +5°C do +25°C,

— kolor: szary.

2.2.5. Siatka potynkowa z widkna szklanego.
Standardowa siatka bezwezetkowa z wtokna szklanego jak do pozostatych systemow
docieplen o gramaturze 165 g/m2 lub 145 g/m2.

2.2.6. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojace;j.
Zaprawa do zatapiania siatki i wykonywania warstwy zbrojonej. Grubos$¢ warstwy
zbrojgcej min. 7 mm a max. to 10 mm. Nie wymaga gruntowania pod warstwy
wykonczeniowe:

— klasa zaprawy P I,

— wytrzymatos¢ na sciskanie: > 10 N/mm2,

— czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny,

— uziarnienie: 0 — 1 mm,

— grubo$¢ warstwy min 7 mm,

— temperatura obrébki: +5°C do +25°C,

— kolor: szary.



2.2.7. Plyty elewacyjne, mrozoodporne.
Ptytki elewacyjne, mrozoodporne ceramiczne, prasowane lub ciggnione, klasy Bl, Bll, Al
lub All wedtug normy PN-EN 14411:2009, o nasigkliwosci wodg nie wiekszej niz 6% i
masie powierzchniowej nie wiekszej niz 40 kg/m2 oraz grubosci nie wigkszej niz 15 mm
i powierzchni ptytki nie wiekszej niz 0,09 m2 (co odpowiada maksymalnym wymiarom
300 x 300 mm):

— Mrozoodpornosé¢: wg EN 202.

— Grubosc ptytki <15mm.

— Maksymalna powierzchnia ptytki <0,09 m2 (odpowiada wymiarom 30x30cm).

— Maksymalna dtugos¢ boku <30cm.

— tagczna porowatos¢ przynajmniej 20mma3/g.

2.2.8. Zaprawa do fugowania plytek elewacyjnych.
Zaprawa do fugowania ptytek (konsystencja potsucha).
Zaprawa do fugowania powinna odznaczac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
— hydrofobowa,
— elastyczna,
— po stwardnieniu mrozoodporna,
— odporna na agresywny wptyw srodowiska,
— niski skurcz przy wigzaniu,
— dobra przyczepnosc¢ do krawedzi ptytek,
— szerokos¢ fug od 4 mm do 15.

Fugowanie elewacyjnych ptytek klinkierowych powinno odbywaé sie w sposéb
uniemozliwiajgcy powstanie przebarwien przez wnikania barwnikébw z fugi w
ptaszczyzne ptytek.

Dane techniczne:
— grupa zaprawy: M 10 wg PN-EN 998-2,
— wytrzymatos¢ na sciskanie: > 10 N/mm2,
— uziarnienie: 0 — 1 mm,
— czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny,
— temperatura obrobki : +5°C do +25°C
— lub zaprawa do fugowania ptytek (konsystencja szlamu).

Zaprawa zalecana do fugowania (szlamowania) oktadzin ceramicznych i ptytek
klinkierowych (szkliwionych oraz nieporowatych).

Zaprawa do fugowania powinna odznaczac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
— mineralna, modyfikowana polimerami,
— hydrofobowa,
— po stwardnieniu wodo i-mrozoodporna,
— odporna na agresywny wptyw srodowiska.

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej
powietrza:
— niski skurcz przy wigzaniu,



— dobra przyczepnos¢ do krawedzi ptytek,

— kolor — szary,

— szerokos¢ fug od 4 mm do 15 mm,

— wydajnos¢: ok. 191z 25 kg,

— zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na mm grubosci warstwy,
— uziarnienie: 0 — 1 mm,

— grubo$¢ warstwy przy klejeniu ptytek: =3 mm,

— temperatura obrébki: +5°C do +25°C,

— kolor: szary.

2.3. Rusztowania.
Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robo6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST. Stan techniczny uzytego sprzetu
musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
BHP.

3.2. Sprzet do robo6t tynkarskich.
— gtadka paca ze stali nierdzewnej,
— pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),
— kubty do mieszania tynkow,
— mieszarki elektryczne,
— wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.



5.2. Rusztowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu
rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie
Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokos$ci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne,
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do
statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego
o$wietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty lub ulewnego
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkos$ci przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ potgczen weztowych przez
wktadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajgcym
zgodnos¢ montazu z warunkami technicznymi. Przyjmujgc rusztowanie sprawdza sie w
szczegolnosci pionowos¢ stojakdéw i poziomos¢ utozenia podtuznic i biezni, poprawnosé
przymocowania do sciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia srub,
zatozenia i uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania
nie wystepujg nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosnos¢ podtoza gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli, w
sposob zabezpieczajgcy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym
czoto podktadu powinno by¢ odsuniete 0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu
podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdluz rusztowania wigekszym niz 10%,
nalezy wykonac tarasy, ktorych szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.
Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie
mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy stezaé poziomo na catej
diugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weziow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny byC rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomocg ztgczy krzyzowych i
wzdtuznych, ktore sg ztgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowac tylko



jako ztgcza pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg byc¢
tgczone za pomocg zlgczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna byc¢
taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byla mniejsza niz 250 daN.
Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
a odlegtos¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie
4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekroj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy
je wbija¢ w uprzednio osadzone w scianie kotki drewniane na gtebokos¢ co najmniej 150
mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3
mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1 m i byc
zabezpieczone poreczg gtbwng umocowang na wysokosci 1,1 m i poreczg posrednig
umocowang na wysokosci minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem nie
mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

Rusztowania winny posiada¢ siatke ochronng i by¢é oznakowane zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.
Rusztowanie winno by¢é wygrodzone od przylegajgcej jezdni i chodnika ogrodzeniem
petnym. Wejscie do budynku i przejscie przez brame szerokos$ci przejscia o co najmniegj
1 m. Daszki powinny by¢ szczelne, wykonane z materiatu amortyzujgcego upadek
narzedzi lub materiatdw z rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy
mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia piorunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

5.3. Etapy wykonania ocieplenia metoda lekka mokra.

5.3.1. Szczegotowe warunki wykonania.
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkow nalezy
wykonywac w nastepujgcych warunkach:

— przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,

— przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),

— przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac¢ do
prac zaraz po wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona
wilgotnos$¢ powietrza),

— na powierzchni Scian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje
stonca i wiatru (temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

— Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

— Odpowiednio dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej
do jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany
sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).



— Stosowac¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej
aprobacie technicznej materiatu. Wszystkie materiaty powinny stanowi¢ jeden
system.

— Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

— Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddow atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji.

— Niezwigzane materiaty (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢
przed dziataniem deszczu.

— W przypadku tynkow barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i
schniecia tynkow nie moze byc¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie moze przekracza¢ 80%.

— Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢
wykonane i suche.

5.3.2. Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak
np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungC. Gtadkie powierzchnie
betonowe zmatowi¢ grubym papierem $sciernym, odkurzy¢ i zagruntowaé. Nieréwnosci i
ubytki podtoza (rzedu 5 - 15 mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg
wyrownawczo-murarskg. Podtoze chionne zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na stabych podtozach,
nalezy wykonaé prébe przyczepno$ci.

Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewaciji kilku (8-10) probek ptyty
termoizolacyjnej (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie piyty. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze
zagruntowacC preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé
ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.3. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych.

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt
termoizolacyjnych zamocowac poziomo listwe startowa.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaC na ptyte termoizolacyjng metodg
.,pasmowo-punktowq”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3
cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi ,plackami”
w ilosci od 8-10 szt. o srednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna
pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac
10 mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisng¢ paca.



Kolejne warstwy termoizolacji przyklejac z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min, po 48 h), przyklejone ptyty nalezy zamocowac
tgcznikami mechanicznymi. Stosowac nie mniej niz 4 tgczniki na 1m2. Po zamocowaniu
ptyt termoizolacyjnych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac
pacg z grubym papierem sciernym. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z
wiokna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania
krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez
przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikbw z siatkg zbrojgcg. Na
powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonaé (nie wczesniej niz
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego.
Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podtoze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojgcej. Po natozeniu
zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w
poziomie) na zakfad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokosc siatki zbrojgcej powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1
mm) wyréwnujgc i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng
warstwg siatki a wykonanej na termoizolacji powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba Zze zastosowano specjalne profile
przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywingc
na Sciane sgsiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowg siatkg. W
miejscach zaktadow tkaniny szklanej, silniej scigga¢ mase klejgcg, aby nie wystgpity
zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajgcg poza
obrys profilu cokotowego obcig¢ rowno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami
termoizolacyjnymi i innymi elementami (np. oscieznicami), jesli nie przewidziano innego
sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejgcej i uszczelni¢ silikonem o
neutralnym sposobie utwardzania. W cze$ci parterowej budynku (przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu), taraséw i strefach narazonych na uszkodzenia,
nalezy zastosowac jako zbrojenie ptyt temoizolacyjnych dwie warstwy tkaniny szklane;.

5.3.5. Zagruntowanie podtoza.

Podtoze (warstwe zbrojong) pod nalezy zagruntowaé odpowiednim podktadem
tynkarskim.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowaé wiasciwy podktad tynkarski
tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg tynkow, tak aby szare podtoze nie przebijato
przez strukture tynku.

5.3.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystgpic do natozenia szlachetnego tynku cienkowarstwowego. W tym celu,
przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng
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warstwg na podftozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krétkg pacg ze stali nierdzewnej sciggngé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystac
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie
ptaskg paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje
zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces
zacierania nalezy wykonywacC przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na
powierzchni catej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata
zacierania. Zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego
opréznienia kubta z masg tynkarskg, lecz uzupetnia¢ oprézniony do potowy pojemnik
Swiezg masg z nowego kubta i starannie wymieszac obie czesci. Prace tynkarskie na
jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciggty, aby unikngé
nierownomiernosci struktury tynku. Istotng cechg tynkoéw cienkowarstwowych jest ich
sposob wykonywania z zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”. Oznacza to, ze
wszystkie kolejno nanoszone na sciane partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy
poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia
przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladow
potgczen przyschnietego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pozniej
zlikwidowa¢. W zalezno$ci od liczby oséb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu
tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac¢ wielkosci powierzchni mozliwych do
wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia kolorow i faktur. Przy zbyt
duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposéb ciggly, wprowadzi¢
architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Utozony tynk pomalowac¢ farbag
elewacyjna.

5.3.7. Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac.

W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po utozeniu ptyt termoizolacyjnych, przy
okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢
piyt.

Ptyty styropianowe pozétkte i o pylgcej powierzchni przeszlifowac¢ papierem Sciernym, a
nastepnie starannie oczyscic z pylu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu
ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

Styki ptyt izolacyjnych ze Sciang budynku starannie zabezpieczy¢é przed mozliwoscig
wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obrébkami.

5.4. Uktadanie oktadzin z ptlytek klinkierowych.

Wymagania dla robot zwigzanych z uktadaniem oktadzin z ptytek klinkierowych zawarto
w specyfikacji: A ST 01.10 - POSADZKI | OKLADZINY SCIENNE.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Zgodnos¢ wykonania robot sprawdza sie przez porownanie wykonanych robot z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci przez
ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentac;ji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia, przebarwienia oraz pomiary
ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikdw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchyleh nalezy sprawdzi¢, mierzgc przymiarem z
doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz kontrolowanych
$cian za pomocg sznurka i kgtownika murarskiego.

7. Rozliczenie robot.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robo6t. Podstawg
rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca
z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Ogdlne wymagania
dotyczgce rozliczenia Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Wymagania dotyczgce odbioru robét tynkarskich podano w A ST 01.06 ROBOTY
TYNKARSKIE | GLADZIE GIPSOWE.

8.2. Ocena koncowa.
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg techniczng i wymogami wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-EN SO 717-1:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Czes¢ 1 -
|zolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

2) PN-EN [SO 717-2:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 2 -
|zolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych.
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3) PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementdow budowlanych. Czes¢ 1 — Zasady stosowania dla
okreslonych wyrobdw.

4) PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 2 — Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych.

5) PN-EN [ISO 10140-3:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 3 — Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow uderzeniowych.

6) PN-EN [ISO 10140-4:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 4 - Procedury pomiarowe i
wymagania.

7) PN-EN SO 10140-5:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 5 — Wymagania dotyczace

laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia.

8) PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
diugosci i szeroko$ci.

9) PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
grubosci.

10)PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przy $ciskaniu.

11)PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
gestosci pozorne;j.

12)PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych.

13)PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
nasigkliwosci wodg przy krétkotrwatym, czesciowym zanurzeniu.

14)PN-1SO 8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z
nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikami gestosci
strumienia cieplnego.

15)PN-ISO-8302:1999 l|zolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z
nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z ostonietg ptytg grzejna.

16)PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkéw. Czesé 1 - Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

17)PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow. Czesé¢ 2 - Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

18)PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes$¢ 1 - Ztgcza do rur. Wymagania i metody
badan.

19)PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 2 - Ztgcza specjalne. Wymagania i metody
badan.

20)PN-EN 74-3:2007 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 3 — Podstawki ptaskie i sworznie
centrujgce. Wymagania i metody badan.

21)PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gtbwne parametry.
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22)PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

23)PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

24)PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

25)PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.

26)PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

27)PN-EN 13658:2-2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje,
wymagania i metody badan. Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

28)PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego. Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne.

29)PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
na spoiwach organicznych.

30)PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

31)PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego.
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