A ST 01.09 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
(CPV 45421000-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na zabudowie otworow w $cianach w systemie
okiennym i drzwiowym.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Modernizacja Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét polegajgcych na wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej w otworach w $cianach
obiektu.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny
element.

1.4.2. Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu w Scianie.

1.4.3. Naswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy Swiatto element zabudowy otworu w
Scianie.

1.4.4. Oscieza — krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy.
1.4.5. Glif — prostopadta, do ptaszczyzny Sciany ptaszczyzna oscieza.

1.4.6. Parapet — wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu
okiennego.

1.4.7. Okna - systemowe z profili PCV lub aluminiowych.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”

pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.



Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego.

Stolarka istniejgca wraz ze swietlikami istniejagcymi do renowacji, odswiezenia,
przemalowania. Kolor RAL 7012. Opierzenia zewnetrzne kolor RAL 7012.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

Materiaty powinny spetniaé wymogi obowigzujgcych norm oraz posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty.
Stolarka oraz $lusarka okienna i drzwiowa powinna posiadac:

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Atest Higieniczny dopuszczajgcy do zastosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej,

— Inne certyfikaty i atesty.
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢é sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentac;ji technicznej.
Kazdy element dostarczony na budowe winien podlega¢ odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow i wykonania,

— zgodnoéci z dokumentacjg techniczna, certyfikatami i atestami.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producentéw.
Wszystkie wyroby winny by¢ przechowywane w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny byC¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem
stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo
wykonane i majg proste katy. StosowacC tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce
stosowne certyfikaty i atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.
Kazdy wyréb stolarki i slusarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢c wymaganiom
norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Klamki
umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie.
Dokumentacja techniczna winna okresla¢ parametry techniczne stolarki oraz Slusarki
okiennej i drzwiowej, tj.: rodzaj, wymiary, kolor, kierunek otwierania, ilos¢, klasa
odpornosci ogniowej i akustycznej, rodzaj okucia, typ klamki, typ nawiewnika, itp.



Mocowanie zgodnie z atestem ITB.

2.1. Stolarka drzwiowa.
Szerokos¢ drzwi wewnetrznych w swietle oscieznicy minimum 90 cm, wysoko$¢
przejscia min. 200m. Drzwi wydzielajgce klatke schodowg, wg rzutdéw i zestawienia
stolarki. Drzwi zewnetrzne wg rzutdw i zestawienia stolarki projektu — szerokosci
odpowiadajgce wymaganiom dotyczacym ewakuacji osoéb. Wszystkie drzwi
uwzglednione sg w zestawieniu stolarki i rzutu w projekcie nalezy analizowa¢ z
uwzglednieniem tego zestawienia.
e drzwi zewnetrzne — petne, antywtamaniowe, wyposazone w zamki, system
kontroli dostepu, szare gtadkie,
e drzwi wewnetrzne z komunikacji ogdlnej — petne ptytowe, szare gtadkie,
akustyczne,
e drzwi wewnetrzne nie z komunikacji ogolnej (np. pomiedzy gabinetami) —
jednoskrzydtowe, petne, ptytowe, szare gtadkie, akustyczne,
e drzwi wewnetrzne, do toalet dla niepetnosprawnych — gtadkie, ptycinowe, petne,
ze szczelina wentylacyjna o przekroju nie mniejszym ni_ 0,022 m2.
Czes¢ z drzwi wyposazona w samozamykacze (drzwi El, do toalet, wejsciowe) — wg
rysunkéw rzutdéw oraz zestawienia stolarki projektu.
Okucia aluminiowe lub ze stali szczotkowane;.

Uwaga: wszystkie drzwi muszg by¢ dostosowane i dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej o duzej intensywnosci uzytkowania.

Wybrane przez wykonawce drzwi winny charakteryzowa¢ sie, co najmniej
nastepujgcymi parametrami:

o wszystkie komplety drzwi wraz z catym osprzetem powinny pochodzi¢ od jednego
producenta, by¢ jednej linii modelowej i tego samego typu, jednego koloru (kolor
podany ponizej), fabrycznie nowe, nieuzywane, nieregenerowane, kompletne,

e drzwi powinny by¢ lekkie i nowoczesne.

Wykonawca winien dokona¢ wilasnego pomiaru otworéw przewidzianych do
zabudowy proponowanych przez siebie drzwi.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu wzornika
oklein i kolorystyki oscieznic oraz okué¢ stosowanych dla drzwi (po co najmniej 5
koloréw /wzoréw) w oparciu, o ktéry Zamawiajacy dokona ostatecznego doboru
koloru dla elementéw konstrukcyjnych zamawianych drzwi. Sugerowany kolor
szary: 7038 / 7047 (lub zblizony).

Cechy drzwi (oraz wymienione w zestawieniu stolarki i na rzutach projektu informacje
dotyczgce stolarki):

e maksymalna sita nacisku — wg obowigzujgcych norm, sita dynamiczna na
krawedzi skrzydta potrzebna do zatrzymania jego ruchu nie wieksza niz 67 N
(energia kinetyczna < 1,69 J)

e posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej na drogach ewakuacyjnych,

e byc¢ przeznaczone do intensywnej pracy ciggtej przez minimum 8 godzin dziennie.
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2.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna wg rzutow poszczegodlnych kondygnacji i zestawienia stolarki projektu
wykonawczego. Ogdlna zasada kolorystyczna — czesS¢ zewnetrzna RAL 7012, czes¢
wewnetrzna kolor biaty np. RAL 9003. W przypadku okien bedgcych na wyposazeniu
obiektéw kontenerowych — okna w catosci biate RAL 9003.

Nalezy przewidzie¢ okna w konstrukcji z profili PVC, wzmocnionych ksztattownikami
ocynkowanymi. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2K

Szklenie podwodjne, przezierne, bezbarwne, przeciwstoneczne, antyrefleksyjne, z
powiokg przeciwstoneczng. Nowe okna wyposazone w nawiewniki a istniejgce
doposazone.

Parametry nawiewnikow: Nawiewniki higrosterowane umieszczone w gornej czesci
okna, zgodne z Polska Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000 ( Wentyalcja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej ) — wymagania ( w
zakresie pkt 2.1.5).

Strumien powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy réznicy
ci$nienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach:

- od 20 do 50 m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15 do 30 m3/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

2.3. Bramy garazowe.

Bramy garazowe segmentowe, systemowe, do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Kolorystyka bram — RAL 7012.

Wytyczne odnosnie bram znajdujg sie w zestawieniu stolarki, bedgcym integralng
czescig opracowania wykonawczego.

Informacje dodatkowe:
Segmenty bramy sugerowane do zastosowania: wypetnione piankg poliuretanowg sg
szczegolnie wytrzymate i gwarantujg dobrg izolacyjnos¢ cieplng - stalowe segmenty o
grubosci 67 mm, ktore posiadajg przegrode termiczng z zewnetrznej i wewnetrznej
strony, gwarantujg one wysokg izolacyjnos$¢ cieplng. Rozwigzanie to ogranicza réwniez
tworzenie sie skropliny od wewnetrznej strony bramy.
Sugerowane prowadzenie wysokie ze wzgledu na wysokosci pomieszczen).
Bramy muszg spetniaC przepisy bezpieczenstwa okreslone normg europejskg PN-EN
13241-1.
Bramy muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone certyfikatem. Wymagane sa:
e Zabezpieczenie przed opadnieciem.
e Bezpieczne prowadzenie bramy.
e Optymalne zrébwnowazenie ciezaru.
e Optymalne zrownowazenie ciezaru przez np. mechanizm sprezyn skretnych i
rowkowany wat sprezynowy.
Zabezpieczenie przed opadnieciem ptyty bramy.
e Mechanizm zapadkowy, zalezny od ciezaru bramy i zintegrowany z elementem
nosnym, stanowi zabezpieczenie na wypadek pekniecia liny lub sprezyny.



e Zabezpieczenie przed peknieciem sprezyny. Zatrzymuje wat sprezyny skretnej w
przypadku pekniecia sprezyny i utrzymuje brame w bezpiecznym potozeniu.

e Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem. Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem
palcow. Specjalny ksztatt segmentéw w bramach o grubosci konstrukcji 42 mm
eliminuje ryzyko zgniecenia palcéw zarowno od wewnetrznej, jak i zewnetrznej
strony bramy.

e Wewnetrzne prowadzenie liny. Linki nosne sg prowadzone wewnatrz miedzy
ptytg bramy a oscieznica.

e Boczne zabezpieczenie przed przytrzasnieciem. Boczne oscieznice catkowicie
zamkniete na catej wysokosci.

e Zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej. W napedach czujniki monitorujg dolng
krawedz bramy i w razie niebezpieczenstwa powodujg jej zatrzymanie i cofniecie.
Szczegdlne bezpieczenstwo podczas nadzorowania krawedzi zamykajgcej bramy
powinna zapewniac¢ fotokomodrka wyprzedzajgca lub krata Swietlna. Rozpoznanie
przeszkody nastepuje jeszcze przed kontaktem z brama.

UWAGA: Bramy sterowane elektrycznie.

2.3. Parapety zewnetrzne.
Parapety w blachy stalowej ocynkowanej powlekanej — zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne — zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
bedg przyjazne dla srodowiska.
Sprzet do zastosowania podczas wykonywania robot:

— poziomica,

— pion,

— metr,

— Srubokrety,

— dtuta,

— miotki reczne,

— kielnie,

— noze,

— pace murarskie,

— wiertarki,

— wkretaki,

— wyciag,

— zuraw samochodowy,

— rusztowania i drabiny.



4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy nalezy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie Ilub utratg statecznosci podczas transportu. Jezeli dtugos$c
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepisdéw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wbudowywanie okien.

5.2.1. Ustalenie wymiarow osciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Wymiary okien powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w scianie, co
umozliwia:
— swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych
i ustawienie w pionie,
— zmiane wymiarow o$cieznicy, ,prace” w zmiennych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych,
— zachowanie cech geometrycznych os$cieznicy w przypadku ruchow konstrukcji
budynku,
— wykonanie uszczelnien,
— uzyskanie spadku na obrobkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetow
wewnetrznych przy oknach.
Luzy w oknach - z uwagi na rozszerzalnosc¢ liniowg pod wptywem temperatury - na
wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosi¢:
— 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
— 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
— 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajgcych sie pod wptywem
promieniowania stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone o0 5 mm.
Mniejsze od podanych luzy, zmniejszone o 50%, sg dopuszczalne i zasadne przy
stosowaniu douszczelnienia tasm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i
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duzej doktadnosci wykonania osciezy. Luzy w czesci progowej, wynoszgce zwykle 25-
40 mm, mogg by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze zachowanie spadku na
zewnetrznych obrobkach odprowadzajagcych wode i zamontowanie parapetéw. Przy
ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i
okien réwniez dopuszczalne odchyiki osciezy. | tak:
w Scianach surowych nieotynkowanych

— £10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz

— +15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m,
w Scianach gotowych otynkowanych

— 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz

— %10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynoszg +5 mm.
W przypadku oscieza z szerokim wegarkiem w scianach przewidzianych do ocieplenia
nalezy bra¢ pod uwage ewentualng potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi
elementami, aby unikng¢ catkowitego zastoniecia oscieznicy przez wegarek.
Wymiar okna powinien by¢ wowczas zmniejszony, a przez zamontowanie elementow
poszerzajgcych uzyskuje sie wymagany luz i mozliwos¢ prawidtowego zamocowania
okna.

5.2.2. Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania.

5.2.2.1. Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczaC sie doktadnoscig ksztattu i wymiardow, ich ptaszczyzny
powinny by¢ rowne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa
izolacji termicznej w scianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi
otworu na catym obwodzie o$cieza. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatow
przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitéw budowlanych, na niektorych podtozach moze
by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym. Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej
zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami
materiatu z powierzchni oscieza.

5.2.2.2. Przygotowanie okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykohnczonym.
Podczas transportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawacC uszkodzen,
odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnieh przy uzyciu pianki poliuretanowej i kitbw oraz podczas
prowadzenia robdét malarsko-tynkarskich okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng
tasmag malarska.

5.2.3. Montaz.

Przy okre$laniu miejsca usytuowania okna w grubos$ci $ciany istotne znaczenie ma
uksztattowanie oscieza oraz konstrukcja Sciany, z uwagi na przebieg izoterm w Scianie.
Na krawedzi o$cieza ciggtos¢ sciany jest przerwana, a dotgczone do niej okno ma
kilkakrotnie mniejszg grubo$¢ niz Sciana. Jest to miejsce, w ktérym jest zakidécony
przebieg izoterm, temperatura na wewnetrznej ptaszczyznie o$cieza przy oscieznicy jest
znacznie nizsza i moze sie okaza¢ temperaturg punktu rosy w pewnych warunkach
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubosci Sciany oraz



uszczelnienie potgczenia powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewnetrznych
powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy
powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza
wewnetrznego i zewnetrznego oraz obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidzianym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm,
to nalezy stosowac zasady ogolne, zgodnie z ktorymi:
— w Scianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w $rodku grubosci
Sciany,
— w S$cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢
dosuniete do warstwy ocieplenia,
— w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie
izolacji termicznej sciany.
Przed wtasciwym zamocowaniem os$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana
w osciezu za pomocg klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskow montazowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe
luzy przy stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie
wegarka. Prog os$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach
podporowych, ktére zostang na state. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej
warstwie izolacji termicznej w scianach warstwowych podparcie progu powinny stanowic
konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstepnego
mocowania os$cieznicy (klinowanie w oSciezu) powinny byC¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementdéw oscieznic.
Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje
rozpierane lub specjalne wkrety.
Oscieznice powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotwi stalowych.
Rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W
murach grubych jeden koniec kotwy powinien byC rozciety i rozgiety tak, aby konce
rozgiecia znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w odlegtosci 3/4 lub | cegty od
krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢é umocowany w oscieznicy wedtug
wskazan dostawcy systemu.
Dopuszcza sie takze montaz za pomocg systemowych tgcznikow.
Z uwagi na konstrukcje sciany kotwy mogg by¢ uzywane do wszystkich rodzajéw scian,
natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie mogg by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w
ktérych oscieznica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaj tgcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty
wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien.
Niezaleznie od rodzaju, wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt czesci
potgczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowaé do jej profilu. Kotwy mocuje sie w
okreslonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca
wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do
muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety
lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementow oscieznic. Przy wierceniu
otworéw i dokrecaniu wkretow lub sSrub nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajgce przed przesunieciem oScieznicy Ilub wygieciem mocowanego
elementu. Diugos$¢ tulei i wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajgc



szeroko$s¢ mocowanego elementu i luz, uzyskac¢ niezbedne ich zagtebienie w Scianie.
Wielkos¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu $ciany i typu zastosowanego tgcznika i
jest okreslona przez producenta tgcznikow.

Orientacyjnie, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub
cegle 60 mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Przy tgczeniu okien w zestawy stykajgce sie elementy oscieznic tgczy sie na wkrety lub
Sruby w rozstawach jak przy tgczeniu z murem. W styki oscieznic powinny by¢
wstawione tgczniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu
zestawow okien o duzych gabarytach powinny byé stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta, tgczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowej.

5.2.4. Uszczelnienie luzéw.
Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg oScieznicy a osciezem, nalezy
wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci
termicznej i akustycznej, uwzgledniajgc, ze:

— rozszerzalnos¢ materialu ramy oScieznicy powoduje, iz wymiar szczeliny

okresowo ulega pewnym zmianom,
— od strony zewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opadow
atmosferycznych,

— od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodne;j.
Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian
wymiaru szczelin. Wypetnienie szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku
grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna. Obustronne zagrozenie zawilgoceniem
wymaga ukfadu, ktory od zewnatrz jest szczelny na przenikanie wody, ale nie
przeciwdziata uchodzeniu pary wodnej na zewnatrz, a od wewnatrz jest mozliwie
szczelny na wnikanie pary wodnej. Brak zabezpieczen przed wnikaniem wody lub
nieprawidlowo wykonana paroizolacja (szczelniejsza od zewnatrz niz od wewnatrz)
sprzyja zawilgoceniu strefy uszczelnienia, co w konsekwencji prowadzi do obnizenia
izolacyjnosci cieplnej oraz stwarza warunki do rozwoju grzyboéw i spadku temperatury na
wewnetrznej stronie ponizej temperatury punktu rosy.
Dostepne obecnie nowe rodzaje materiatdw umozliwiajg wykonanie potgczenia okna z
osciezem z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:

— srodkowag izolujgca cieplnie i akustycznie,

— zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe),

— wewnetrzng (izolacja paroszczelna).

5.2.5. Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewnetrznej stronie potgczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny (w
wiekszym stopniu niz ten od strony wewnetrznej) i zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody
w warunkach silnego wiatru. Uszczelnia¢ mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub
rozpreznymi tasmami uszczelniajgcymi.

Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewngtrz mozna wykonac
szczelniejsze wykonczenia, np. kitem silikonowym.

5.2.5.1. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne.
Do czasu catkowitego wykonczenia glifow oscieznice i skrzydta okienne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem.



5.2.5.2. Obrébki odprowadzajgce wode.

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne wykonanie obrobek przejmujgcych i
odprowadzajgcych wode sptywajgcg z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn osciezy. Parapety
(okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje sie wkretami do elementu podprogowego.
Szerokosc¢ parapetow powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadzac¢ wode w odlegtosci 3-
5 cm poza lico sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do géry, nalezy go zamocowac na wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany. Stosowac
nalezy parapety wyposazone w koncowki umozliwiajgce wydtuzenie parapetu pod
wptywem zmian temperatury, uwzgledniajgc przy montazu luz min. 2 mm/m. Parapety
diuzsze niz 3 m powinny by¢ tgczone na dlugosci za posrednictwem profili
dylatacyjnych.

5.2.6. Parapety wewnetrzne.

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Parapet powinien byc¢
podsuniety pod prog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadza sie na podktadzie wyréwnanej zaprawy. W zaleznosci od
wysiegu parapetu poza lico sciany i wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony,
moze wystgpi¢ potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do
konstrukc;ji $ciany.

5.2.7. Wykonczenie potaczenia oscieznicy z osciezem.

Od strony wnetrza pomieszczenia oscieza powinny by¢ tynkowane lub obtozone ptytg
gipsowo-kartonowg, od strony zewnetrznej tynkowane. Od strony wewnetrznej tynk
zakrywa strefe uszczelnionego luzu, w miare potrzeby mogg byé stosowane rowniez
oblistwowania styku oscieza z oknem. Od strony zewnetrznej oscieza tynkowac,
stosujgc na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie.

W wyprawach bez naroznikow tynk powinien by¢ odsuniety od ptaszczyzny oscieznicy
na grubos¢ kielni w celu unikniecia przypadkowych spekan. Tynk zakrywa potgczenie
lub pozostaje widoczna szczelina miedzy ptaszczyzng oscieznicy a wegarkiem
wypetniona tasma rozprezna.

5.2.8. Wlasciwy czas osadzania stolarki.

Zbyt wczesnie osadzone okna i drzwi sg przez dtuzszy czas narazone w warunkach
budowy na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne dziatanie
wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku. Tasmy i folie ochronne naklejone
na profilach pozostajgce tam przez dtuzszy czas mogg spowodowac¢ uszkodzenia
powierzchni. Wbudowywanie stolarki powinno odbywac sie w budynku zabezpieczonym
przed wilgocig od opaddéw atmosferycznych, a takze po wykonaniu robét mokrych
(posadzki, tynki) i po wyschnieciu budynku. Tynkowanie osciezy po wbudowaniu okien
pozwala zamaskowac niedokfadnosci wykonania osciezy i zbyt duze luzy, tynkowanie
przed wbudowaniem okien wymaga za$ zachowania duzej doktadnosci, uwzglednienia
niezbednych luzéw, przerywania tynku w strefie oScieznicy w celu zmniejszenia ryzyka
przewodzenia wilgoci. Parapety wewnetrzne i obrobki zewnetrzne odprowadzajgce
wode powinny byé montowane w trakcie wbudowywania okien. Pozostawienie przez
diuzszy czas okien, drzwi zewnetrznych bez obrobek i uszczelnieh w obrebie progow
moze spowodowac¢ zamokniecie czesci budynku. Ponadto pozniejsze wykonywanie tych
robot przez innych pracownikow, niemajgcych np. wystarczajgcych kwalifikacji, prowadzi
zwykle do powstania razgcych, trudnych do usuniecia usterek.
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5.3. Wbudowywanie drzwi.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w
przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczgce szczelnosci i
izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary
drzwi sg okreSlone jako wymiary swiatta oScieznicy; przy ustalaniu Swiatta oScieza
nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementow oscieznicy, jak i wymiary
luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki
(podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko
niektére rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcig¢é od dotu i tylko niektore majg
konstrukcyjnie zatozong mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm. Oscieznice regulowane,
obejmujgce grubosé Sciany osadza sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach scian,
oscieze moze pozosta¢ nieotynkowane. Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do
réznych sposobow wbudowania w czasie wznoszenia scian, w uprzednio wykonane
oécieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w os$ciezu kotew
przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub sruby.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem
prostokgtnosci ramy. Liczba i rozstaw punktow mocowania oscieznic stalowych sg
okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci
stojakow. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy mocowac rowniez w nadprozu,
rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢
uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie
rozprezng piankg poliuretanowg, wetng mineralng lub watg szklang. Przy drzwiach o
zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszac¢ parametrow
ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie
powigien by¢ szczelnie wypetniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60
kg/m*.

5.4. Montaz parapetow.

5.4.1. Przebieg prac.

Przeznaczony do zamontowania parapet powinien mie¢ dtugos¢ nieco wigekszg niz
szerokos¢ wneki okiennej. Trzeba bowiem oba jego koncach wpusci¢ nieco w sciane.
Parapet uktada sie na murze podokiennym zazwyczaj na zaprawe cementowg lub kle;.
To drugie rozwigzanie jest coraz czesciej stosowane, daje tez bardzo trwate mocowanie
parapetu. Wazne jest tylko wybranie kleju przeznaczonego do danego materiatu. Jesli
np. do montazu parapetu z kamienia uzyje sie niewtasciwej chemii, wowczas na jego
powierzchni mogg pojawic¢ sie brzydkie, nieusuwalne plamy.

5.4.2. Przygotowanie muru.

— Parapety sg przygotowywane na wymiar pod konkretne zamowienie. Przed
rozpoczeciem montazu trzeba jednak sprawdzi¢, czy wielkoS¢ sie zgadza.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy ptaszczyzna muru jest réwna. Nie jest
dopuszczalne jego nachylenie w kierunku okna, gdyz rozlane na powierzchni
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5.4.3.

parapetu ptyny bedg dostawaty sie pod okno. Niektorzy wykonawcy zalecajg
nawet zachowanie 1-procentowego spadku w kierunku pomieszczenia.

Jesli mur nie jest odpowiednio przygotowany, Kkonieczne jest jego
wypoziomowanie - potozenie warstwy zaprawy wyrownujgcej. W tym celu
zaprawe rozrabia sie wodg w proporcjach podanych przez jej producenta i
naktada na powierzchnie muru szpachlg, a nastepnie rozprowadza stalowg pacag
o gtadkich krawedziach. Po zakonczeniu pracy trzeba odczekaé¢, az zaprawa
catkowicie wyschnie. Uwaga. Parapet mozna osadzaC wylgcznie w dobrze
wysuszonej scianie.

Jesli mur jest rowny, wystarczy oczyszczenie jego powierzchni. Nalezy usungc
wszelkie luzne fragmenty zapraw i tynkow, resztki farby - w tym szczegolnie farby
emulsyjnej. Jesli mur jest ttusty, nalezy go odttuscic.

Parapet musi by¢ po bokach wpuszczony w $ciane na gtebokos¢ ok. 3 cm.
Bruzda musi by¢ wykuta rowno i tak, by jak najmniej uszkodzi¢ sciane ponad nig .

Montaz parapetu.

Do przytwierdzania parapetdw mozna stosowaé kleje poliuretanowe
szybkowigzgce.

Klej naktada sie grzebieniem, ktory jest zazwyczaj dotgczony do opakowania.
Nakfada sie cienkg warstwe kleju zaréwno na spodnig powierzchnie parapetu, jak
i na mur. Trzeba starannie pokry¢ obie ptaszczyzny.

Teraz parapet nalezy utozy¢ na murze, pozostawiajgc po obu jego bokach 5-
milimetrowe szczeliny i dobrze docisng¢ catg jego ptaszczyzne.

Na tym etapie trzeba tez sprawdzi¢, czy pomiedzy parapetem a oknem jest
zachowany kat prosty.

Aby docisk byt odpowiednio mocny, pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng
ptaszczyzng parapetu umieszcza sie drewniane kliny, za§ w potowie jego
diugosci podstemplowuje sie od dotu drewnianym klockiem. Mozna tez
ptaszczyzne parapetu obcigzy¢ rownomiernie, np. workami z cementem.

Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin, ale w zbyt suchym powietrzu czas ten moze
sie wydtuzy¢ do doby. Uwaga. Klej poliuretanowy do utwardzania sie pobiera
wilgo¢ z powietrza. W suchym pomieszczeniu mozna ten proces przyspieszyc,
zwilzajgc powierzchnie muru wodg i lekko podgrzewajgc Kle;.

Kliny i klocek usuwa sie dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju.

W przypadku osadzania parapetu na zaprawe cementowg rowniez nalezy
zawczasu w taki sam sposob przygotowac powierzchnie muru.

Zaprawe uktada sie warstwg grubosci 2-5 mm, korzystajgc ze szpachli. Zaprawe
mozna rozprowadzi¢ pacg stalowg o gtadkich krawedziach.

Uwaga: Gdy parapet ma kolor jasny, powinno sie wybra¢ zaprawe na bazie
biatego cementu. W przeciwnym razie na powierzchni parapetu mogg byc
widoczne przebarwienia.

Po osadzeniu parapetu na styku ze Sciang nie mogg pozostawac szczeliny.

Jesli parapet wystaje wiecej niz na jedng trzecig szerokosci poza $ciane, musi
by¢ umocowany na dodatkowych wspornikach (metalowych lub drewnianych
mocowanych sSrubami i wkretami). Wsporniki mocuje sie do $ciany na kofki
montazowe, a parapet przykleja do nich silikonem budowlanym.

Gdy pod oknem znajdujg sie grzejniki, nalezy pamietaé, aby parapet nie byt
zamontowany zbyt nisko - najkorzystniejsza odlegtos¢ to 15 cm. W przypadku
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grzejnikdw konwektorowych parapet moze odstawa¢ od sciany maksymalnie na 4
cm, w przeciwnym bowiem razie bedzie zastaniat wyloty ogrzanego powietrza.

W miejscu zamocowania parapetu mogg powstawa¢ mostki termiczne.
Konieczne jest wiec szczegolnie staranne wykonanie pracy. Dotyczy to réwniez
obsadzania podokiennika, czyli parapetu zewnetrznego. Aby unikng¢ mostka
termicznego, nalezy parapet wewnetrzny wsung¢ na gtebokosc¢ 1,5 cm pod okno.
Pozostatg szczeling najlepiej wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym. Czesto
stosuje sie po prostu pianke montazowg. Lepiej jednak uzy¢ gotowej tasmy ze
spienionego polietylenu. W przypadku montazu parapetow na powierzchniach o
no$nosci trudnej do okreslenia (powierzchnie pylgce, bardzo zabrudzone) zaleca
sie wykona¢ probe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki i
sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

5.4.4. Wykonczenie.

Aby zamaskowaC szczeline montazowg na styku parapet — okno mozna
stosowac profile montazowo-wykonczeniowe. Produkowane sg z PVC w postaci
ptaskownikow lub cwiercwatkow. Elementy sg samoprzylepne.

Styki osciezy i parapetu trzeba uszczelni¢ silikonem, aby nie wnikata w te miejsca
woda.

Ostatnim etapem jest otynkowanie sciany wokot brzegéw parapetu i pod nim.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdélne zasady kontroli.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.
Stolarke budowlang zewnetrzng mozna uznac¢ za prawidtowo wbudowang, jezeli:

podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru witasnego
stolarki, dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujgce podczas uzytkowania
stolarki,

luz miedzy stolarkg a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiarow stolarki,
jakie zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢) lub wilgotnosci,
oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych stolarki pod wptywem ruchu
konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub nierbwnomiernego
osiadania,

usytuowanie stolarki w $cianie zapewnia mozliwie wysokg temperature na
ptaszczyznie oscieza od strony wewnetrznej, nie nizszg od temperatury punktu
rosy,

wypetnienie luzu miedzy stolarkg a o$Sciezem zapewnia szczelnos¢ na
przenikanie powietrza, izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng (na poziomie nie
nizszym niz wymagana dla stolarki), a izolacyjny materiat wypetniajgcy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng,

woda z opaddéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci stolarki
poza lico zewnetrzne Sciany, niezmienione sg cechy geometryczne wyrobdéw,
skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i zamykaniu,
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— zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscig
stolarki,

— niedopuszczalne sg nierownosci stykdéw naroznikow, tudziez szczeblin i stupkow
zrama, badz z oscieznica,

— nieakceptowane bedg réwniez szczeliny na stykach,

— niedopuszczalne sg mieszane sposoby potgczen tj. np. gérne narozniki przyciete
pod katem 45° dolne wykonane z =zastosowaniem tgcznikdw stykowych
czotowych.

7. Rozliczenie robét.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robo6t. Podstawg
rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca
z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Ogdlne wymagania
dotyczgce rozliczenia Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbiér robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

8.1. Odbior okien i drzwi.
Zaleca sie przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w etapach:

— przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg
indywidualng (w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatéw i jakosci wykonania) oraz na zgodnos¢ z zamdéwieniem,

— w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych
(podparcia progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzow).

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jako$ci materiatéw i wykonczenia powierzchni,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

— sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng,

— roboty podlegajg odbiorowi.

8.2. Kryteria odbioru konstrukcji okiennych.

8.2.1. Dokladnos¢ wykonania elementow otwieranych.
Odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wieksze niz:
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— oscieznicy w Swietle,

— *2 mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m,

— 0[] 30Jmm - przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m,

— luzu wrebowego miedzy skrzydtem i o$cieznicg £1[/mm.
Réznica dtugosci przeciwlegtych elementow oscieznicy mierzona w $wietle nie powinna
by¢ wieksza niz:

— +1 mm - przy wymiarze do 1 m,

— +2 mm - przy wymiarze powyzej 1 m.
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz:

— [12mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m.
Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna byé wieksza niz 0,75 mm na
dtugosci 500 mm. Zwichrowania skrzydta, mierzona jako odchytka jednego z narozy
wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate naroza nie powinno
przekracza¢ 3 mm. Wygiecie (wypaczenie) skrzydta nie powinno by¢ wieksze niz 2mm.
Ptasko$¢ miejscowa nie moze by¢ wieksza niz 0,6 mm.

8.2.2. Wymagania techniczno uzytkowe.

Uszczelki powinny by¢ osadzone w sposob ciggty, bez naprezania, na catym obwodzie.
W naroznikach uszczelki mogg by¢ uzywane jako ciggte lub ciete i tgczone -
niedopuszczalne sg szczeliny. Uszczelka akustyczna (wewnetrzna) okienna powinna
by¢ ciggta i fgczona w potowie szerokosci gérnego profilu skrzydta. Uszczelki centralne
powinny byC tgczone w narozach za pomocg naroznikow systemowych do ktorych
przykleja sie proste odcinki uszczelek lub mogag byC ciete w narozach i tgczone za
pomocg kleju wulkanizacyjnego.

8.2.2.1. Sily operacyjne.
Ruch skrzydet elementow otwieranych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci konstrukgji.

8.2.2.2. Otwory drenazowe.
Otwory drenazowe w elementach poziomych:

— €0 najmniej 2 na profil,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy otworami drenazowymi 500 mm,

— maksymalna odlegto$¢ od naroznika lub potgczenia ze stupkiem max 250 mm.
Otwory drenazowe wykonywane na powierzchniach profili widocznych od zewnatrz
budynku muszg byC¢ przestoniete specjalnymi zaslepkami. Otwory drenazowe nalezy
zawsze wykonywa¢ w najnizszym punkcie komory, w ktorej jest mocowana szyba. W
gornej czesci pionowych profili skrzydta (okoto 1500 mm od gérnego naroza) nalezy
wykonac otwory dekompresyjne o $rednicy min g 5 mm.

8.2.2.3. Kotwienie konstrukcji okiennych i drzwiowych.

— elementy kotwigce nie mogg by¢ mocowane w odlegtosci mniejszej niz 40 mm od
krawedzi Sciany,

— na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte min dwa elementy kotwigce,

— max odlegto$¢ pomiedzy elementami kotwigcymi nie powinna przekraczac
700mm,

— odlegtos¢ punktu mocowania od naroza lub od miejsca zamocowania poprzeczki
nie powinna przekracza¢ 200 mm.
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— zalecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu lub
punktu blokowania akcesoriéw.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane.
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia.

2) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

3) PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

4) PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

5) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

6) PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.
Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

7) PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.
Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram.

8) PN-EN 12412-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.
Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czesc 2:
Ramy.

9) PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10)PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos$¢ na
witamanie. Wymagania i klasyfikacja.

11)PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie
pionowe.

12)PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na skrecanie
statyczne.

13)PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

14)PN-EN 12444:2002 Bramy. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Badania i
obliczenia.

15)PN-EN 12424:2002 Bramy. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

16)PN-EN 1SO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne
okna i drzwi.

17)PN-EN 949:2000 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

18)PN-EN 14637:2007 Okucia budowlane. Sterowane elektrycznie systemy
przytrzymywania otwarcia do drzwi przeciwpozarowych/dymoszczelnych.
Wymagania, metody badan, stosowanie i konserwacja.

19)PN-EN 14608:2006 Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

20)PN-EN 14609:2006 Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
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21)PN-EN 13420:2011 Okna. Zachowanie sie pomiedzy roznymi klimatami. Metoda
badania.

22)PN-EN 13126-1:2012 Okucia budowlane. Okucia do okien i drzwi balkonowych.
Wymagania i metody badan. Czes¢ 1: Wymagania wspdlne dla wszystkich
rodzajow okuc.

23)PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczace
oku¢ do okien i drzwi balkonowych. Czes¢ 2: Zakretki okienne z klameczka.

24)PN-EN 13126-3:2012 Okucia budowlane. Okucia do okien i drzwi balkonowych.
Wymagania i metody badan. Czes$¢ 3: Klameczki, gtdwnie do oku¢ rozwierano-
uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych.

25)PN-EN 13126-4:2008 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczgce
oku¢ do okien i drzwi balkonowych. Czes¢ 4: Zasuwnice.

26)PN-EN 13126-6:2009 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczgce
oku¢ do okien i drzwi balkonowych. Czes¢ 6: Zawiasy rozwdrkowe 0 zmiennej
geometrii (z rozworkg cierng lub bez niegj).

27)PN-EN 13126-7:2009 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczgce
oku¢ do okien i drzwi balkonowych. Czes¢ 7: Zatrzaski zapadkowe.

28)PN-EN 13126-8:2007 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczgce
oku¢ do okien i drzwi balkonowych. Czes$¢ 8: Okucia rozwierano-uchyine,
uchylno-rozwierane i tylko rozwierane.

29)PN-EN 13126-10:2009 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan
dotyczgce okué¢ do okien i drzwi balkonowych. Cze$¢ 10: Ramieniowe systemy
rownowazgce.

30)PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie.

31)PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

32)PN-EN 12978+A1:2012 Drzwi i bramy. Urzgdzenia zabezpieczajgce do drzwi i
bram z napedem. Wymagania i metody badan.

33)PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Cze$¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

34)PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity
Sciskajgcej.

35)PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

36)PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tadmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

37)PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

38)PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

39)PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

40)PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna.

41)PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. CzeS¢ 2: Drzwi.

42)PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

43)PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami.
Metoda badania.
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44)PN-EN 1279-1:2006 Szkto w budownictwie. 1zolacyjne szyby zespolone. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.

45)PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Cze$¢ 2:
Dtugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce przenikania wilgoci.

46)PN-EN 1279-3:2004 Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Cze$¢ 3:
Dtugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce szybkosci ubytku gazu oraz
tolerancje koncentracji gazu.

47)PN-EN 1279-4:2004 Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Cze$¢ 4.
Metody badan fizycznych wiasciwosci uszczelnien obrzezy.

48)PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie. |zolacyjne szyby zespolone.
Czes¢ 5: Ocena zgodnosci.

49)PN-EN 1634-3:2006 Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i
zaluzjowych. Czes¢ 3: Sprawdzenie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji.

50)PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 Eurokod 1 — Oddziatywanie na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogolne. Obcigzenie sniegiem.

51)PN-EN 16005:2013-04 Drzwi z napedem. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i metody badan.

52)PN-EN 16035:2013-06 Arkusz wtasciwosci oku¢ (HPS). Okreslenie i
podsumowanie dowodéw z badan w celu utatwienia zamiennosci okué
przeznaczonych do stosowania w przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych
drzwiach i/lub otwieralnych oknach.

53)PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania.

54)PN-EN I1SO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobdéw. Tolerancje
geometryczne. Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

55)PN-EN 13126-9:2013-07 Okucia budowlane. Wymagania i metody badan
dotyczgce okué¢ do okien i drzwi balkonowych. Czes¢ 9: Okucia do okien
obrotowych i przechylnych.

56)PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu,
wtasdciwosci eksploatacyjne. Wtasciwosci dotyczgce odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

57)PN-EN 13126-5+A1:2014-12 Okucia budowlane. Okucia do okien i drzwi
balkonowych. Wymagania i metody badan. Czes¢ 5: Okucia ograniczajgce
otwarcie okien i drzwi balkonowych.

58)PN-EN 12217:2015-06 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

59)PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi. Skrzydta drzwiowe odporne na wilgoc€ i
bryzgi wodne. Badania i klasyfikacja.

60)PN-EN 12150-1:2015-11 Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czesc¢ 1: Definicje i opis.

61)PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zzaluzje.
Odporno$¢ na wilamanie. Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

62)PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje.
Odporno$¢ na wilamanie. Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

63)PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, sSciany ostonowe, kraty i zaluzje.
Odporno$¢ na wlamanie. Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby
wtamania recznego.
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64)PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania.

65)PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda
badania.

66)PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

67)PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja.

68)PN-EN 16361+A1:2016-08 Drzwi z napedem. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne. Drzwi, inne niz rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z
napedem.

69)PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne.

70)PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Oznaczenie odpornosci na sztuczne starzenie
klimatyczne.

71)PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Oznaczenie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i
potgczen w ksztatcie T.

72)PN-EN 477:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtownych na
uderzenie spadajgcego ciezarka.

73)PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzaniu w temperaturze 150 stopni C.
Metoda badania.

74)PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Oznaczenie skurczu termicznego.

75)PN-EN 12608-1:2016-04 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badanh.
Czes¢ 1: Niepowlekane ksztattowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych
kolorach.
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