
   
                    

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S ST 01.01 - Instalacja zewnętrzne 

Spis treści 
1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ...................................................... 2 

2. ZAKRES STOSOWANIA SST. .............................................................................................................. 2 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. ..................................................................................................... 2 

3.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.......................................................................................................... 2 

3.2. GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT............................................................................................. 2 

3.3. OGÓLNE WYMAGANIA ....................................................................................................................... 3 

4.   MATERIAŁY ......................................................................................................................................... 3 

5. SPRZĘT I TRANSPORT ........................................................................................................................ 5 

6. WYKONANIE ROBÓT. ........................................................................................................................... 6 

6.1. WYKOPY ............................................................................................................................................. 6 

6.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY ................................................................................................ 7 

6.3. PODSYPKA ......................................................................................................................................... 7 

6.4. OBSYPKA I ZASYPKA WYKOPU ....................................................................................................... 7 

6.5. UKŁADANIE PRZEWODÓW .............................................................................................................. 8 

6.6. ODWODNIENIE DNA WYKOPU ......................................................................................................... 8 

6.7. UWAGI DLA WYKONAWCY ............................................................................................................... 8 

6.8. ZASADY MONTAŻU KANAŁÓW GRAWITACYJNYCH ..................................................................... 8 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................. 9 

8. ROZLICZENIE ROBÓT ........................................................................................................................ 10 

9. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................. 10 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 11 

11. NORMY I PRZEPISY. ......................................................................................................................... 11 

 



 

 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S ST 01.01 - Instalacja zewnętrzne 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: MODERNIZACJA BAZY OZNAKOWANIA 
NAWIGACYJNEGO URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE w zakresie:  
 
Instalacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłociągu oraz rozbiórek 
istniejących instalacji. 
 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania 

instalacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robot obejmuje wykonanie: 

- rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych, 

- rozbiórki istniejących zbędnych przewodów, 

- wykopów i umocnień ścian, 

- podłoży i obsypki piaskowej, zasypki gruntem, 

- zagęszczanie nasypów, 

- wywóz nadmiaru ziemi z wykopów, 

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych, 

- zakup materiałów, urządzeń i prefabrykatów wraz z transportem na miejsce wbudowania, 

- montaż rur i studni oraz niezbędnego uzbrojenia  

- badanie szczelności, 

- obsługa geodezyjna. 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV). 

 

DZIAŁ 45000000-7  Roboty budowlane. 

 

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

 

KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 



 

 

wyrównywanie terenu. 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych. 

 

KATEGORIA 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków.  

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  

 

KATEGORIA 45232130-2  Rurociągi do odprowadzania wody burzowej. 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.  

45232452-5  Roboty odwadniające. 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków.  

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  

45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

 

3.3. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w 

oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i 

materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branż. 

Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez producenta 

urządzeń przyjętych do realizacji. 

Instalacja dla spełnienie założonej funkcji musi być zmontowana z elementów samodzielnych lub 

stanowiących określone systemy instalacyjne. W skład jednej instalacji może wchodzić więcej niż jeden 

system. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą być kompletne jako system, odpowiadać Polskim Normom, a 

także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w 

budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 

technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

4.   Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 

Technicznej. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 

budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i 

Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Kanalizację należy wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z 

kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami 

systemu. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 



 

 

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami, 

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami, 

- system rur i kształtek kanalizacyjnych PP, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową; 

- studnie kanalizacji PP oraz betonowe z włazem żeliwnym typu ciężkiego; 

- system rur i kształtek wodociągowych PE 

- materiały budowlane ogólnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, żwir,  deski); 

 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno  

odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności 

powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, 

stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i ppoż. Wyroby z 

tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 

ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 

stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 

najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m, rury o różnych średnicach 

powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 

ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami, 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia 

itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych,  

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

- niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej, 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z 

czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

Połączenie przewodu stalowego z przewodem polietylenowym w komorze wodomierzowej należy wykonać 

poza komorą z wykorzystaniem złączy kołnierzowych, tak aby przez ścianę studni przechodził przewód 



 

 

stalowy. Przewody stalowe należy wykonać z rur z fabryczną powłoką antykorozyjną. Przejście przez 

ścianę studni należy uszczelnić łańcuchem uszczelniającym. 

 
Przepompownie wód deszczowych oraz ścieków sanitarnych muszą spełniać poniższe kryteria: 

 Układ przepompowni i rurociągu tłocznego musi być tak dobrany, aby zapewniona była prędkość 

samooczyszczania w rurociągu tłocznym na poziomie ok. 1 m/s. 

 Maksymalna godzinowa wydajność pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu 

ścieków o 10 % do 20 %.  

 Pojemność czynna komory czerpnej należy obliczyć z ilości cykli pracy jednej pompy w ciągu 

godziny. Zalecana ilość cykli nie może przekraczać 8÷10 c/h.  

 Pojemność czynna zbiornika przepompowni uwzględniająca wydajności pompy i napływ ścieków tak, 

aby była zapewniona w ciągu doby, co najmniej trzykrotna wymiana ścieków w rurociągu tłocznym.  

 Zbiorniki pompowni muszą posiadać ukosowanie dennicy, zapobiegające zastojowi osadów.  

 Kable zasilające i sterownicze pompowni należy prowadzić w odrębnych przepustach. 

 Przejście rurociągu tłocznego przez ścianę studni pompowni należy uszczelnić za pomocą 

uszczelnień mechanicznych torioidalnych. 

 Połączenie instalacji technologicznej rurociągu tłocznego z przewodem polietylenowym wykonać 

poza studnią przy użyciu złączy kołnierzowych.  

 Instalacje wewnętrzne przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane w 

komorze czerpnej muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 Zasuwy odcinające muszą posiadać możliwość obsługi z poziomu terenu. 

 Pompownię należy wyposażyć w zawór z nasadą do płukania typu B50, inaczej STORZ 52. 

 Pompownie należy wyposażyć w drabinę złazową z wysuwanym podchwytem. 

 Należy wykonać wentylację pompowni uwzględniając odrębne wentylowanie przestrzeni pod pokrywą 

pompowni i nad lustrem ścieków poprzez zastosowanie dwóch odrębnych kominków wentylacyjnych. 

 Pompę należy wyposażyć w specjalistyczny łańcuch dedykowany do pomp posiadający powiększone 

oczka co 1 metr. 

 

5. Sprzęt i transport 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Roboty 

związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 

- koparka, 

- ubijak, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- żuraw samochodowy, 

- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Transport, wyładunek i 

składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi producentów i 

zachowaniem środków ostrożności. 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Do transportu materiałów, elementów i urządzeń stosować : 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- ciągnik kołowy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

6.1. Wykopy 

Przewody układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych 

obudowami pełnymi. Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

Ustalić za pomocą przekopów próbnych dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wykonać potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejących instalacji pod nadzorem właściwych 

instytucji. W przypadku ewentualnego zbliżenia robót do napowietrznych linii energetycznych należy wystąpić 

o zgodę na ich czasowe wyłączenie. 

Wydobyty grunt powinien być składowany w nasypie wzdłuż jednej strony wykopu w odległości min. 1 m 

od krawędzi wykopu, tam gdzie pozwalają na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej 

na odkład. 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 

projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu 

Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana 

bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu 

mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może 

być zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 

Szerokość wykopu przewodów w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 

Średnica nominalna 

Rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 

< 1,00 m 

Głębokość 

1,00 i 1,75 m 

Głębokość 

>1,75 i 4,00 m 

Głębokość 

> 4,00 m 

150, 200 

300 

400 

500 

600 

0,80 

0,90 

1,20 

1,20 

1,30 

0,80 

0,90 

1,20 

1,20 

1,30 

0,90 

0,90 

1,20 

1,20 

1,30 

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,30 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 

przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone 



 

 

roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z 

jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi 

wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i 

kamieni.  

6.2. Zabezpieczenie placu budowy 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w 

deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, 

linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 

1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 

znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

 Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez 

wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu 

na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

6.3. Podsypka 

Projektuje się wykonanie podsypki pod przewód o grubości warstwy  0,10m.  

Rury wodociągowe układać na warstwie podsypki. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące 

wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 

podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

obsypki zwiększyć o 0,05m.  

 

6.4. Obsypka i zasypka wykopu 

Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, zagęszczając dokładnie każdą 

warstwę (grubość warstwy nie większa niż 1/3 średnicy rury). Pierwsza warstwa, aż do osi rury powinna być 

zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Dla zapewnienia całkowitej stabilności przewodu 

materiał obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą wykopu.  

Zasypkę wykopu należy wykonać zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypkę należy wykonywać do 

uzyskania min. 30cm warstwy zagęszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spełnieniu tego warunku 

można przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt mechanicznie warstwami grubości 30cm. 

Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do 

projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie 

może być mniejszy niż JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby umożliwić bezpieczny ruch pojazdów 

samochodowych po skończeniu prac. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż: 



 

 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 

określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna 

wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 

niż 2%. 

6.5. Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z rur PE  układać przy 

temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne należy wykonywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  

Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 

podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem. Ewentualne różnice między 

rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na miejscu. 

Skrzyżowanie przewodów z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie może naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami 

prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu 

rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 

indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy 

kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  

6.6. Odwodnienie dna wykopu. 

Odwodnienie wykopów należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym Projektem odwodnienia opisanym w  

ST 00.01 – Wymagania ogólne. Odwodnienie wykopów Wykonawca wykona w ramach zatwierdzonej kwoty 

Kontraktowej, w zakresie niezbędnym do wykonania Robót.  

Fakt rozpoczęcia pompowania odwadniającego, jak i jego zakończenia należy odnotować w dzienniku 

budowy. 

Wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych. 

6.7. Uwagi dla wykonawcy 

 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego, 

 drogi i teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 

 należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi gestorami 

uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie. 

 

6.8. Zasady montażu kanałów grawitacyjnych 

 Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rury ułożone 
w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone w celu zwiększenia 
wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia 
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 
być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 



 

 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych w specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec 
bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

6.9. Zasady demontażu istniejących instalacji 

Demontaż instalacji należy prowadzić przy zachowaniu zasad BHP. Wszystkie elementy demontowanych 
instalacji zostały przedstawione w projekcie. W skład elementów demontowanych wchodzą: 

 przewody; 

 studnie; 

 hydranty; 

 separator; 

 pompownie; 

 armatura towarzysząca; 

Przewiduje się demontaż pompowni i przekazanie odzyskanych z niej elementów właścicielowi obiektu, który 
zadecyduje jakie będzie dalsze ich przeznaczenie. Gromadzenie i unieszkodliwianie pozostałych 
zdemontowanych materiałów należy prowadzić w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29) 

7.     Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do posesji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót. Wyniki odbioru robót i ich kontroli jakości powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez Wykonawcę oraz Inspektora. Wyniki badań należy uznać za dodatnie dla danej fazy 

robót, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a.  zgodności z dokumentacją projektową, 

b. wykonania wykopów pod względem jakości materiałów użytych do obudowy, zabezpieczeniem 

wykopów przed zalaniem wodą opadową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 

zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu, 



 

 

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalną 

wilgotność, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodności z 

warunkami w dokumentacji, należy przeprowadzić dodatkowe badania zgodnie z normą PN-81/B-

03020/2/ i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, 

d. badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia 

zagęszczenia gruntu, 

e. badanie warstwy ochronnej należy wykonać przez zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi z dokładnością do 10 cm, w miejscach odległych od siebie nie więcej 

niż 50 m, 

f. badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów określających 

jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

g. sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia przewodów i zgodności z dokumentacją projektową,  

h.   badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

i. badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

j.  badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053: 1998), 

 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 

odpowiednich dokumentach odniesienia. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji producenta 

dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

8. Rozliczenie robót. 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznych. Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 

7. 

9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 

częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 

przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 



 

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na: 

- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 

trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić 

je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania 

robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

-  Dziennik Budowy, 

-  Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

-  Protokoły częściowych odbiorów robot, 

-  Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

-  Protokoły badań technicznych i pomiarów, 

-  Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

-  Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

10. Podstawa płatności  
 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym. 

 

11. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warunkami 

technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń. Normy: 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-68/B-12751 Rury 

kanalizacyjne kamionkowe.  

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1433:2005  Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu 

pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 

zgodności.  

PN-EN 124-2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.  



 

 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 

Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

Inne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 

się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej 

jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich 

Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm 

budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 
 

 


