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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
* Umowa zawarta z inwestorem
* obowigzujgce normy i przepisy aktualne w dniu opracowania projektu,

* inwentaryzacja w terenie.

2. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Morski w Szczecinie , Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.

3. Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania objeto:
- wilgczenie agregatu prgdotwoérczego do sieci wewnetrznej BON,

— podiaczenie uktadu SZR do agregatu oraz rozdzielni w stacji transformatorowe;j.
4. Opis projektowanych rozwi gzan.

4.1. Istniej gcy uktad zasilania.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie zasilane sg w energie elek-
tryczng z sieci energetycznej ENEA Operator. Na terenie BON zabudowana jest stacja transfor-
matorowa nt 092 "BON". W stacji zabudowany jest transformator o mocy 160kVA. Rozdzielni nn
0,4kV przystosowana jest do zasilania rezerwowego z przewoznego agregatu prgdotworczego:
w polu nr 1 rozdzielni zabudowany jest przelgcznik reczny sie¢-agregat typu ARS160. Na ze-

wnatrz budynku stacji transformatorowej zabudowane jest gniazdo przylgczeniowe agregatu.

4.2. Projektowany ukiad zasilania.

4.2.1. Agregat pr adotwérczy.

Inwestor zakupit agregat prgdotwérczy o mocy 80kVA. Jest to urzgdzenie produkcji FOGO typ
FP80 - obudowa zewnetrzna. Agregat bedzie zabudowany w bezposrednim sgsiedztwie staciji
transformatorowej. Spos6b montazu: na betonowej ptycie drogowej. Lokalizacja - wg rys. nr 1.

Dobor oraz montaz agregatu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

4.2.2. Uktad SZR.
Uklad samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR) stanowi kompletng dostawe z agregatem prgdo-
tworczym. Uklad SZR stanowi odrebng szafke wyposazong w dwa zblokowane mechaniczne

roztgczniki o pragdzie nominalnym 160kVA. Zanik napiecia w sieci ENEA Operator lub obnizenie
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sie poziomu napiecia do nastawionej na sterowniku wartosci uktad SZR spowoduje po nastawio-
nym czasie zalgczenie silnika agregatu i po osiggnieciu odpowiednich parametrow nastgpi prze-
laczenie zasilania rezerwowanej czesci rozdzielni na zasilanie rezerwowe.

Uktad SZR bedzie zamontowany w pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV, na scianie przeciwlegtej

do Sciany, przy ktérej zamontowana jest rozdzielnia 0,4kV.

4.2.3. Projektowany uktad pot aczen.

W celu podigczenia agregatu do sieci rozdzielczej inwestora projektuje sie budowe nastepuja-
cych kabli:
« kabel YKY4x70mm? zasilajacy z sieci ENEA Operator relacji: pole nr 3 rozdzielni 0,4kV -
uktad SZR,
« kabel YKY4x70mm? zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego relacji: pole nr 3
rozdzielni 0,4kV - ukiad SZR,
« kabel YKY4x70mm? zasilajgcy uktad SZR z agregatu prgdotwoérczego relacji: uktad SZR
- agregat pradotwdrczy,
« kabel YKY4x2,5mm? zasilajgcy uktad tadowania akumulatoréw oraz podgrzewania uktadu
zaptonowego, relacji: uktad SZR - tablica przylaczeniowa agregatu prgdotwdérczego,
« kabel YKY7x1,5mm? stuzgcy do sterowania pracg agregat, relacji: uktad SZR - tablica
przylaczeniowa agregatu pradotwdrczego.
Kable relacji: uktad SZR - agregat prgdotworczy uktada¢ w ziemi oraz w magazynie budynku tra-
fostacji w rurach ostonowych typu VAS50 produkcji Arot - w jednej rurze utozyC kabel
YKY4x70mm?, w drugiej kabla sterownicze. Przej$cie przez sciane zewnetrzng uszczelnié.
Kable typu YKY4x70mm? relacji: uktad SZR - rozdzielnia nn 0,4kV uktadaé¢ w osobnych rurach
ostonowych VA50. Podejscia do uktadu SZR oraz do rozdzielni nn 0,4kV wykona¢ z kanatu ka-

blowego.

4.2.4. Przebudowa uktadu pot agczen w rozdzielni nn 0,4kV.

Rozdzielnia 0,4kV jest podzielona na czes$¢ rezerwowalng oraz nierezerwowalng. Obwody prze-
znaczone do zasilania rezerwowego z agregatu prgdotwdrczego wyprowadzone sg z pola nr 1.
W celu przystosowania rozdzielni do wspétpracy z agregatem i ukladem SZR nalezy w polu nr 1
zdemontowac¢ przelacznik sie¢-agregat typu ARS-160 z napedem recznym, zamontowac roz-
tacznik bezpiecznikowy RBK-00 do zabezpieczenia kabla zasilajgcego uktad SZR. Z rozdzielni
do uktadu SZR utozyé¢ dwa kable YKY4x70mm?. Uktad potgczen w rozdzielni przedstawiono na

rysunkach nr 2i 4.

5. Uwagi ko ncowe.
1. Po zamontowaniu agregatu pradotwérczego dostawca agregatu przeprowadzi probe agrega-
tu pod obcigzeniem elektrycznym z wykorzystaniem obcigznicy.
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2. Na sterowniku ukladu SZR ustali¢ z Inwestorem czasy: zatgczania agregatu po zaniku na-
piecia w sieci ENEA (sprawdzi¢ w umowie dystrybucyjnej), przetgczenia zasilania na zasila-
nie podstawowe.

3. Po wykonaniu robét dokona¢ sprawdzenia technicznego uktadu SZR z przedstawicielami
ENEA Operator - Rejonem Dystrybucji Szczecin.

4. Po zakonczeniu prac Wykonawca sporzgdzi instrukcje obstugi uktadu, w tym instrukcje

wspOtpracy agregatu z siecig zasilania podstawowego

6. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w sieci kablowej stosowa¢ samoczynne
wytgczanie zasilania Uktfad sieci : TN-C

Dla instalacji wnetrzowej jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] stosowa¢ samo-

czynne wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

Opracowat :
mgr inz. Zbigniew Majchrowski
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