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SKALA :

INWESTOR :

RYSUNEK :

NR RYS:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE¯ONE zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim  z dnia 4 .II.1994r

1:50

ADRES :

TEMAT :

MIEJSCE I DATA

PROJEKTOWA£ :

SPRAWDZI£ :

mgr in¿.
DOROTA SUKIENNIK
upr bud nr 8/Sz/99/2000

PIOTR KUCHARSKI
upr bud nr 8/ZPOIA/OKK/2009

PROJEKTOWA£ :
mgr in¿. arch.
DARIUSZ PRZYBYLSKI
upr bud nr 23/ZPOIA/2005
upr wyk nr ZAP/0042/OWOA/06

KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURA

Szczecin, czerwiec 2015r.

ul. Bunkrowa 1, 72-600 Œwinoujœcie

Urz¹d Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

Remont Latarni Morskiej 
Œwinoujscie

OZNACZENIA :
ŒCIANA ISTNIEJACA

UWAGI :
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY NA 
PLACU BUDOWY SPRAWDZIC WYMIARY
2. W RAZIE WATPLIWOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z 
PROJEKTANTEM DANEJ BRANZY
3. NA POZIOMIE STRYCHU WYPROWADZONE SA 
PRZEWODY WENTYLACYJNE SPIRO. NALEZY 
PRZEDLUZYC JE I WYPROWADZIC PONAD POLAC 
DACHOWA I ZAKONCZYC KOMINKIEM 
ODPOWIETRZAJACYM CERAMICZNYM

4

RZUT I DACHU
projekt

TRZON LATARNI

klatka schodowa 
latarni morskiej

istniej¹cy komin w konstrukcji drewnianej, 
obudowa z p³yty OSB ocieplony 
styropianem gr10cm oblicowany p³ytk¹ 
klinkierow¹.
do poprawy wszystkie obrobki blacharskie 
wokol kominow

istniej¹cy komin w konstrukcji drewnianej, 
obudowa z p³yty OSB ocieplony 
styropianem gr10cm oblicowany p³ytk¹ 
klinkierow¹.
do poprawy wszystkie obrobki blacharskie 
wokol kominow

okno wy³azowe dachowe 
wyk³adane np Velux typ 
GXL 66x118

okno wy³azowe dachowe 
wyk³adane np Velux typ 
GXL 66x118

lawa kominiarska szer 40cm d³ 
80cm  np firmy Roben szt 6

lawa kominiarska szer 40cm d³ 80cm 
np firmy Roben szt 6


