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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa

Pomiar wlasny

Ekspertyza techniczna mozliwo$ci wykonania podestu technicznego przygotowana przez osobe
posiadajacg stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
Warunki techniczne przytaczenia do wewngtrznej instalacji

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) z p6zn. zmianami,

Uprawnienia i przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego



OPIS TECHNICZNY

Budynek latarni morskiej w Swinouj$ciu w obecnym ksztalcie powstat w 1857roku. Pierwsza wersja
ten latarni powstata w 1805 roku, stata ona na gtowicy falochronu i zbudowana byta z desek i luster.
W roku 1828 zostata w jej miejscu postawiona nowa, tym razem stalowa.

W okresie, gdy powstata w roku 1857 byta godnym podziwu osiaggnieciem budowlanym. Do1902 roku
wieza latarni od dolnej galerii az do galerii gornej, miata ksztatt osmioboku zwezajacego sie ku gorze
i zbudowana byla z z6ltej licowanej cegly. Grubo$¢ $cian wynosita 1,7metra nad galerig dolng do 1,3
metra przy galerii gérnej. Do 1945 roku byta to najwyzsza latarnia morska na terytorium é6wczesnych
Niemiec. Ciezkie warunki atmosferyczne, jakie panuja w Swinoujsciu spowodowaty znaczne ubytki
cegly i w latach 1902-1903 przeprowadzono kapitalny remont wiezy. Poniewaz okazato sig, ze
najbardziej zniszczone byly cegly na krawedziach, postanowiono zmieni¢ ksztalt wiezy z
osmiokatnego na okragly. W tej postaci latarnia przetrwata do dzisiaj.

Budynek wybudowany na planie prostokata o wymiarach 10x28,80m, przylegajacy do wiezy latarni,
dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dach o nachyleniu 42 stopnie. Konstrukcja dachu
drewniana w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym z zastrzatami kryty dachowka ceramiczng zaktadkowa
— esowka.

Budynek latarni morskiej wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego
pod nr A-1390 i podlega ochronie zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie prac, ktére umozliwiag wykonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego elementéw drewnianej konstrukcji dachowej oraz kontroli przewodow
kominowych. Planowane jest wykonanie wyltazow dachowych, komunikacji po dachu oraz w
przestrzeni strychu w czesci potnocnej i potudniowej budynku.

Forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulega zmianie. Zakres prac nie zmienia istniejacego
uktadu drog ewakuacyjnych. Projekt nie zaklada zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy
budynku. Sposdb obstugi komunikacyjnej wokot budynku latarni morskiej jak i we wnetrzu nie ulega
Zmianie.

Zakres prac obejmuje:
1. Poszerzenie wylazu w stropie budynku prowadzacego z poziomu pigtra I na poziom strychu
do wymiaru 80x80cm w czeSci potudniowej, Projektuje zamontowanie klapy wraz ze
sktadanymi schodami — cato$¢ wykonana z drewna.

Zdjecie Nr 1

2. Przedhuzenie istniejacej ktadki technicznej zlokalizowanej na strychu ( patrz zdjecie Nr 3 ).
Na poziomie strychu znajduje si¢ odcinek ktadki technicznej wykonanej w konstrukcji
drewnianej podwalina 3,2x17cm, kantoéwka poprzeczna 10x10, zawiesia i deska podtogowa
25mm.Ktadka techniczna znajduje si¢ nad istniejagcym sufitem podwieszonym kondygnacji


https://pl.wikipedia.org/wiki/1805
https://pl.wikipedia.org/wiki/Falochron
https://pl.wikipedia.org/wiki/1828
https://pl.wikipedia.org/wiki/1902
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
https://pl.wikipedia.org/wiki/1902
https://pl.wikipedia.org/wiki/1903

pierwszego pigtra, ktorego konstrukcja stalowa mocowana jest do konstrukcji dachu za
pomoca wieszakow ( patrz zdjecie Nr 2)

N

Zdjecie Nr 2 Zdjecie Nr 3

Projektowane jest przedluzenie tego pomostu na calej dtugosci czeséci srodkowej strychu ze
wzgledu na mozliwos¢ przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego elementdéw
konstrukcji dachowej, co obecnie jest niemozliwe w sposob precyzyjny. Pomost wykonac¢
rowniez w konstrukcji drewnianej; podwalina 4x17cm, kantowka poprzeczna 10x10 cm
1,20m, zawiesia i deska podtogowa gr 25mm ( patrz rysunek 3 i 5)

Montaz dwoch okien wytazowych dachowych. Projektuje si¢ wykonanie okien w potaci
dachowej tylnej budynku umozliwiajacego wyjscie na dach celem wykonywania okresowych
przegladow technicznych pokrycia dachowego jak rowniez wykonania przegladow
kominiarskich.

Okno potaciowe wykonac¢ np. firmy Velux typ GXL o wymiarach 66x118 (wymiar wyj$cia
53x109cm) lub réwnorzedne z modutem wentylacyjnym (Wydajno$¢ wentylacji — 8m?/h).
Wytaz wykona¢ z klejonego warstwowo drewna sosnowego, trzykrotnie pokrywanego
impregnatem i lakierem otwierany (wykladany) na lewa strong ( mozliwa zmiana kierunku
otwierania) z blokada uniemozliwiajaca samoczynne zamkniecie si¢ wylazu podczas prac na
dachu. Okno z kotnierzem uszczelniajagcym dla dachowki ceramicznej karpiowki EDB i kata
nachylenia dachu 29-90 stopni zapewniajacy szczelne wbudowanie w powierzchni¢ dachu.
Kohierz wykonany ze sztywnej blachy aluminiowe o grubosci 0,55-0,60mm wykonczonych
powlokami lakierowymi poliamidowo poliuretanowy. Okno dodatkowo zapewni dodatkowo
doswietlenie pomieszczenia strychowego. Wyjscie na dach poprzez okno wytazowe zapewnié
poprzez projektowana drabinke.

Montaz taw kominiarskich na dachu na odcinku od wylazu dachowego do najdalej
znajdujacego si¢ komina ( patrz rysunki) tawy szerokosci 40cm nr firmy Roben stalowe
malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego. Montaz do pokrycia dachowego
wykona¢ zgodnie z systemem i zasadami montazu wybranego producenta.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich przy kominach ( 4 sztuki ) na potaczeniu z
pokryciem dachowych, Obrobki z blachy gr 0,55mm powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego wcietej w kominy na wysokosci okoto 15¢cm powyzej ptaszczyzny potaci.



6. Wzmocnienie skorodowanego stupa konstrukcji dachowej. Po wykonaniu pomostu
technicznego nalezy sprawdzi¢ pozostate elementy konstrukcji niewidoczne obecnie 1 w razie
koniecznosci wykona¢ ich napraw poprzez ewentualne ociosania, wzmocnienia, impregnacje.

Zdjecie Nr 4

7. Przedhuzenie istniejacych przewodow wentylacyjnych (sztuk 4) z wyprowadzeniem ponad
dach a zakonczonych na poziomie strychu. Istniejace przewody wentylacyjne wykonane sa z
rury gietej typu Spiro. Projektuje si¢ wyprowadzenie ich ponad dach zakonczy¢ kominkiem
odpowietrzajacym ceramicznym. Przedtuzenie wykona¢ stalowa rurg z zachowaniem
istniejacej Srednicy przewodow.

Zabezpieczenia drewna

Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi s$rodkami impregnujagcymi ogniochronnymi oraz
grzybobojczymi np. preparatem Fobos M-2F ( $rodekognio i biochronny do drewna) stanowigcy
mieszaning polifosforanow i poliboranow mocznika z dodatkiem biocydow i zwiazkow
powierzchniowo czynnych. Stosowa w postaci 20% roztworu wodnego o gestosci 1,05-1,15g/cm3.
Drewno zabezpiecza si¢ metoda natryskowa badz poprzez nanoszenie pedzlem lub metodami
wglebnymi ( np. proézniowo) do glebokosci wnikania w drewno o wilgotnosci wzglednej ponizej
>1,8mm (12+/-1%). Zabezpieczamy w ten sposob elementy drewniane przy zuzyciu jednostkowych
dla drewna sosnowego o gruboéci drewna >21,0mm 14-50kg soli/m® inaczej 200kg soli/m? do |
stopnia palno$ci — niezapalne.

Rozwiazania konstrukcyjno- budowlane:

Budynek latarni jest budynkiem podpiwniczonym, $ciany wykonane w technologii tradycyjnej z
dachem w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng zaktadkows.

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze elementy konstrukcji dachowej nie wykazuja wigkszych
widocznych deformacji i ugi¢¢ belek, dlatego stan techniczny okresla si¢ jako dobry. Stwierdza sig
miejscowa korozj¢ biologiczng, dlatego po wykonaniu przedtuzeniu pomostu technicznego konieczne
jest doktadne sprawdzenie stanu elementow konstrukcji pod katem ewentualnego porazenia
biologicznego czy uszkodzen mechanicznych.

Projekt nie zaktada ingerencji w istniejacy uktad konstrukcyjny. Nalezy pamictac, ze jesli podczas
wykonywania prac budowlanych stwierdzi si¢ miejscowe nieprawidlowosci, nalezy powiadomié
projektanta celem wykonania oceny stanu odkrytego fragmentu (wystepujacych deformacji,
sladow Korozji itp.) oraz ocene stanu technicznego podkladu z okresleniem rodzaju i zakresu
uszkodzen (ubytkéw, korozji biologicznej),

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow, wod opadowych:
Zapotrzebowanie na wode: Nie dotyczy

Odprowadzenie Sciekow: Nie dotyczy

Wody opadowe: nie dotyczy.



Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania i zaklocen pola elektromagnetycznego:

Nie dotyczy

W remontowanej latarni morskiej nie przewiduje si¢ stosowania urzadzen, ktére moglyby
spowodowa¢ przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego przez wiasciwe przepisy,
Polskie Normy oraz oddzialtywania pola elektromagnetycznego. PN-87/B-02151/01, PN-87/B-
02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. PN- 87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody
kontroli poziomu dzwigku A w pomieszczeniach budynkow. 87/B-02152/03 Akustyka budowlana.
Ocena izolacyjnosci w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych. Urzadzenia
nie beda powodowaty szkodliwego promieniowania i zaktdcen pola elektromagnetycznego.

Wplyw na istniejacy drzewostan i zielen, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

Nie dotyczy

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na powierzchni¢ ziemi

( nie ma wplywu na istniejaca zielen), gleby i wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Zakres planowanych prac nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe budynku latarni morskiej,
Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ z materiatow NRO.

UWAGI KONCOWE.

1. Do budowy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowiazujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub zaswiadczenie producenta, potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe musza posiadaé atesty, deklaracje zgodnosci materiatlu stosowane do
tego rodzaju prac

3. Bezpieczenstwo obslugi urzadzen elektrycznych musi by¢é potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

4. W trakcie prac przestrzega¢ przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w projektach budowlanych oraz warunkéw odmiennych od zalozonych
w projekcie niezwlocznie zawiadomi¢ Projektanta.

Opracowat:
mrg inz. arch Dariusz Przybylski
nr upr bud 23/ZPOIA/2005



Z. ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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jednostka projektowa:
2D DARIUSZ PRZYBYLSKI
UL. Boh. Warszawy 15/16 lok 108, 70-383 Szczecin

autor projektu:
mrg inz. arch DARIUSZ PRZYBYLSKI
nr upr bud 23/ZPOIA/2005

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zagospodarowanie terenu: BRAK
Roboty ziemne: BRAK
Prace montazowe: BRAK

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH - BRAK

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORA
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nalezy wydzieli¢ obszar budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen, sprzetu przed
wstepem o0sob niepowotanych, w trakcie prowadzonych robot, ogrodzenie parawanowe o wysoko$ci min
1,5m,

Wyznaczy¢ state miejsca komunikacji dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewngtrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacja,

Wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatow z instrukcja producenta,

Roboty zwigzane z obstuga i naprawag urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane jedynie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWL. OKRESLAJACA SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W przypadku odkrycia w trakcie robot niezaznaczonych przewodow i instalacji, nalezy przerwac roboty
do czasu ustalenia ich pochodzenia,

O znalezieniu niewypatow lub szczatkéw ludzkich nalezy powiadomi¢ policje,

Kazdorazowe rozpoczgcie prac musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu technicznego i zabezpieczen,

W odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji, prace nalezy wykonywac recznie.

Terminy wylaczen istniejacych linii energetycznych spod napigcia nalezy pisemnie uzgodni z
Przedsigbiorstwem Energetycznym.



Nalezy zachowa szczeg6lng ostrozno$¢ podczas wykonywania instalacji gazowych oraz wodnych. Prace
te moga wykonywaé pracownicy z aktualnymi uprawnieniami po przeprowadzeniu instruktazu
stanowiskowego i omoéwieniu szczegotowego zakresu wykonywanych prac.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podstawa do rozpoczgcia prac budowlanych jest decyzja o pozwoleniu na budowg wraz z projektem
budowlanym wydany przez wilasciwa jednostke administracyjna. O zamiarze przystgpienia do robot
budowlanych Inwestor zawiadamia Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego, co najmniej na 7 dni
przed rozpoczgciem prac.

Dokumentacja projektowa winny znajdowac¢ si¢ na placu budowy u kierownika budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ narzgdziami i sprzgtem atestowanym tylko przez przeszkolonych
pracownikow,

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia bhp, obejmujgce zakres wykonywanych prac,
(Nalezy spisa¢ harmonogram robot ze wskazaniem zagrozen wystepujacych w trakcie robot, z ktoérymi
zapozna wszystkie osoby przebywajace w rejonie robot)

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne,

Do wykonywania robot uzywac¢ materiatow atestowanych.

Przed rozpoczeciem prac instalacji gazowych i wodnych nalezy sprawdzi kompletno$¢ urzadzen,
poprawnos$¢ wykonanych potaczen. Ziaczy rurowych nie stosowa w miejscach przechodzenia przez
Sciany i stropy. Podlaczenie do instalacji gazowej nalezy do dostawcy gazu po wykonaniu stosownych
prob i sprawdzen

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPOWIADAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Sprzgt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje konserwacji
uzytkownika,

Pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zalezno$ci do potrzeb i wykonywanych robot,
Pracownicy winni stosowa¢ ubiory robocze i ochronne w zalezno$ci do potrzeb i wykonywanych robot,
Przy odleglosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy na placu budowy winna znajdowac

si¢ przeno$na apteczka,

Na budowie powinien znajdowa¢ si¢ dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem telefonow
alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej.

Opracowat:
mrg inz. arch Dariusz Przybylski
nr upr bud 23/ZPOIA/2005



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

Dane ogdlne
Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja budowlana autorstwa mgr inz. arch. Dariusza Przybylskiego,

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna.

Przepisy Prawa budowlanego, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Polskie
Normy.

Przyjete normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciagzenia budowli. Obcigzenia zmienna technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1:2006, Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1:2009, Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.



Opis Stanu istniejacego:
Budynek latarni morskiej w Swinoujsciu wykonany jest na planie prostokata o wymiarach
10x28,80m, przylegajacy do wiezy latarni, dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dach o
nachyleniu 42 stopnie. Konstrukcja dachu drewniana w ukladzie krokwiowo-ptatwiowym z
zastrzatami kryty dachowka ceramiczng zaktadkowa — esowka.

Budynek latarni morskiej wpisany jest do rejestru zabytkow wojewodztwa zachodniopomorskiego
pod nr A-1390 i podlega ochronie zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie prac, ktore umozliwia wykonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego elementow drewnianej konstrukcji dachowej oraz kontroli przewodow
kominowych. Planowane jest wykonanie wytazéw dachowych, komunikacji po dachu oraz w
przestrzeni strychu w czgsci poétnocnej i potudniowej budynku. Forma architektoniczna i funkcja
budynku nie ulega zmianie.

Zakres prac obejmuje:

1. Poszerzenie wylazu w stropie budynku prowadzacego z poziomu pigtra I na poziom strychu
do wymiaru 80x80cm w czesci potudniowe;j,

2. Przedluzenie istniejacej ktadki technicznej zlokalizowanej na strychu w konstrukeji
drewnianej
Ktadka techniczna znajduje si¢ nad istniejacym sufitem podwieszonym kondygnacji
pierwszego pietra, ktorego konstrukcja stalowa mocowana jest do konstrukcji dachu za
pomocg wieszakéw. Planowane przedtuzenie tego pomostu na catej dlugosci czesci
srodkowej strychu ze wzgledu na mozliwo$¢ przeprowadzania okresowej kontroli stanu
technicznego elementéw konstrukcji dachowej, co obecnie jest niemozliwe w sposéb
precyzyjny. Pomost wykona¢ rowniez w konstrukcji drewnianej; podwalina 4x17cm,
kantowka poprzeczna 10x10 cm 1,20m, zawiesia i deska podlogowa gr 25mm.

3. Montaz dwoch okien wytazowych dachowych. Projektuje si¢ wykonanie okien w potaci
dachowej tylnej budynku umozliwiajacego wyjscie na dach celem wykonywania okresowych
przegladow technicznych pokrycia dachowego jak roéwniez wykonania przegladow
kominiarskich. Wyjscie na dach poprzez okno wylazowe zapewni¢ poprzez projektowana
drabinke,

4. Montaz taw kominiarskich na dachu na odcinku od wylazu dachowego do najdalej
znajdujacego si¢ komina,

5. Wykonanie nowych obrobek blacharskich przy kominach ze wzgledu na widoczne $lady
zawilgocenia,

6. Wzmocnienie skorodowanego stupa konstrukcji dachowej. Po wykonaniu pomostu
technicznego nalezy sprawdzi¢ pozostate elementy konstrukcji niewidoczne obecnie i w razie
koniecznosci wykona¢ ich napraw poprzez ewentualne ociosania, wzmocnienia, impregnacje,

7. Przedhluzenie istniejacych przewoddéw wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad dach a
zakonczonych na poziomie strychu.



Whnioski:

Budynek latarni jest budynkiem podpiwniczonym, $ciany wykonane w technologii tradycyjnej z
dachem w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng zaktadkowa.

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze elementy konstrukcji dachowej strychu w czgéci potnocnej i
poludniowej nie wykazuja widocznych deformacji i ugig¢¢, dlatego stan techniczny okresla si¢ jako
dobry. Stwierdza si¢ miejscowa korozj¢ biologiczng - stupa, dlatego po wykonaniu przedtuzeniu
pomostu technicznego konieczne jest doktadne sprawdzenie stanu elementow konstrukcji pod katem
ewentualnego porazenia biologicznego czy uszkodzen mechanicznych.

Fundamentéw budynku nie badano. Ogledziny muréw nie wykazaly zarysowan, spegkan, co
wskazywatoby na nieprawidtows ich prace.

Projekt nie zaklada ingerencji w istniejgcy uktad konstrukcyjny a planowany remont nie zmieni
warunkow granicznych nosnosci i uzytkowania. Nalezy pamigtac, ze jesli podczas wykonywania prac
budowlanych stwierdzi si¢ miejscowe nieprawidlowosci, nalezy powiadomi¢ projektanta celem
wykonania oceny stanu odkrytego fragmentu (wystepujacych deformacji, sladow korozji itp.) oraz
ocene¢ stanu technicznego podktadu z okre§leniem rodzaju i zakresu uszkodzen (ubytkow, korozji
biologicznej),
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