ZALACZNIK NR 3

Pomiary Elektryczne

Nr 1/EII/VI/2021

Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylgczenie zasilania.

Odbiornikéw zabezpiecz. przez wytgczniki réznicowopradowe.
Rezystancji izolacji instalacji i urzgdzen.

Rezystancji instalacji odgromowej.

Rezystancji uziemienia roboczego.

Metryka i badania urzgdzenia piorunochronnego.

Nazwa Obiektu

Czerwiec 2021r



PROTOKOZY. Nr 1/VVI1/2021r

ZALACZNIK NR 3

sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne

1. Obiekt:
2. Adres:
3. Pomiaru dokonano przyrzgdem:

wytaczenie zasilania.

nr:

dnia:
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ZALACZNIK NR 3

PROTOKOE Nr 2 VI/2021r.

badania ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych
(z zastosowaniem wylacznika ochronnego réznicowopradowego)

1. Obiekt:
2.  Adres:
3. Pomiary wykonat:
4, Data wykonania pomiaru:
5. Rodzaj srodka ochrony przed dotykiem posrednim:
6. Uktad sieci zasilajgcych:
7. Napiecie sieci zasilajgcej: Un= [/ V, w czasie badania: Uo= Vv
8. Typ miernika: producent: nr fabryczny:
9. Opis instalaciji:
10. Zabezpieczenie obwodow:
> Typ:
> rodzaj:
> producent /kraj:
» prad znamionowy: In= A
> znamionowy réznicowy prad wyzwalajgcy: la = A
> dopuszczalna rezystancja uziemienia: Re= Q/ V
» znamionowy czas wylgczenia (wg producenta): S
» charakterystyka wyzwalacza nadmiarowego:
» wkiadka dobezpieczajgca: szybka /zwloczna /nie wymaga:
> warto$¢ prgdu znamionowego wktadki: Ien = A
11.  Warunki pracy odbiornikow /instalaciji:
> warunki srodowiskowe specjalne, (U= V)

12. Wyniki pomiaréw:

Pomiar

Obiekt badany

_ Napigcie | Rezystancja Czas Prad Ocena
LP | (Kolejnosc numeracji od lewej strony dotykowe | uziemienia | wyltaczania | wylaczenia | tak/nie
zgodnie z ruchem wskazowek zegara) Us [V] Re[Q] ta[ms] IA[MA]

S bl bad N I

Ocena koncowa:

Pomiar wykonat:



PROTOKOE INr 3 VI/2021r
ze sprawdzenia opornosci izolacji przewodow, kabli 1 urzadzen elektrycznych
zgodnie z: PN- HD 60364-6-61

1.Obiekt:
2.Adres:

Pomiaru dokonano przyrzagdem:

nr:

dnia:

ZALACZNIK NR 3

Oznaczenia i nazwa
obwodu
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PROTOKOE. INr 4 VI/2021r
ze sprawdzenia opornosci izolacji przewodow, kabli 1 urzadzen elektrycznych
zgodnie z: PN- HD 60364-6-61

1.Obiekt:
2.Adres:

Pomiaru dokonano przyrzadem: nr: dnia:

ZALACZNIK NR 3

Oznaczenia i nazwa Opornos¢ izolacji w uktadzie TN- C
obwodu [MO]
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PROTOKOE. Nr 5 VI/2021r

1. Obiekt:

2. Adres:

Nazwa urzadzenia :

Rodzaj gruntu:
Rodzaj uziemienia:

z badania rezystancji instalacji odgromowe;.

Sposdb wykonania uziemienia:

Data pomiarow:

Pogoda w dniu pomiaré6w i w dniach poprzedzajacych:

Rodzaj badania urzadzenia:

Przyrzad:
Wyniki pomiaréw

nr

ZALACZNIK NR 3

R1 R R3 Ra Rs

Rs R7 Rs Ro Rio
Ru R Ri3 R14 Ris
Ris R17 Ris Ri9 R20

Wyniki pomiarow podano w Q - ach

Whioski i zalecenia:

Uziom spelnia wymagania PN-86 E-05003/01

Nadaje si¢ do eksploatacji z dniem:

Schemat instalacji uziemiajacej wg drugostronnego oznaczenia

Pomiar wykonat:



PROTOKOYE Nr

ZALACZNIK NR 3

6 VI/2021r

(Nazwa Firmy wykonujacej pomiary)

z pomiarow rezystancji uziemienia

uziomow roboczych

Zleceniodawca:
Obiekt:

Warunki pomiaru:

Data pomiaru :

Metoda pomiaru:
Przyrzady pomiarowe:
Pogoda w dniu pomiaru:
W dniach poprzednich:

Uziemienie:

Rodzaj gruntu:

Stan wilgotnosci gruntu;
Rodzaj uziomow:

Szkic rozmieszczenia badanych uziomow przedstawia rys:

Wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia

Ciaglos¢ potaczen
Lp. | Symbol uziomu Rezystancja uziemieniaw [Q] pr;eWQQéw
uziemiajacych
zmierzona dopuszczalna

1

2

3

4

Wyniki badania rezystancji uziomow: pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Wnhioski: Badane uziomy spelniaja / nie spetniajag wymagan przepisoOw i nadaja si¢ / nie nadaja si¢ do

eksploatacji.

Pomiar wykonat:



ZALACZNIK NR 3

METRYKA URZADZENIA

PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres, ewentualnie nazwa)

Wykonany dnia:

Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa i adres jednostki projektowania, ktora sporzadza projekt:

1. Opis obiektu budowlanego:
a) rodzaj obiektu:
b) pokrycie dachu:
c) konstrukcja dachu:

d) Sciany:

2. Opis urzadzenia piorunochronnego:

a) zwody:

b) przewody odprowadzajace:
c) zaciski probiercze:

d) przewody uziemiajace:

e) uziomy:

3. Schemat urzadzenia piorunochronnego:

Opis i schemat wykonat:



PROTOKOE. Nr 7 VI/2021r

1. Zleceniodawca:

z badania pelnego — urzadzenia piorunochronnego

2. Miejsce potozenia obiektu:

3. Data badania:

4. Wykonano nastepujace badania:

5. Ogledziny:

6. Sprawdzenie wymiarow:

7. Pomiar opornos$ci uziomow:

- stan gleby:

- miernik:

Wartosci w [Q]

ZALACZNIK NR 3

Ri | R2| R3| R4 | Rs | Re | R7 | Rg | Rg | Rio | R11 | R12 | R13 | R14 | Ri5 | Ris | Ru7
Rigs | R19 | R2o | R21 | R22 | R23 | R24 | Ras | Roe | R27 | R2g | R2g | Rao | Ra1 | Ra2 | Rz | Ras
R wypadkowe: . Q

Zbadane urzadzenie piorunochronne — postanowiono:

a) uznac za zgodne z Normg PN — 86/E 05003

b) uzna¢ za niezgodne z obowigzujacymi przepisami z nastepujacych powodow:

C) zaleca si¢ wykona¢ nastepujace prace naprawcze:

Pomiar wykonat:



ZALACZNIK NR 3

WNIOSKI Z POMIAROW

napiecia i mierniki pomiarowe

1. Stosowane przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z PN-HD 60364-6, Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, ,,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. 2020, poz. 1333 z zm.),
,Prawo Energetyczne” z dn. 10.04.1997 r.(Dz.U. 2021, poz.716 z zm.), Ustawa o Normalizacji z dn.
12.09.2002 r. (Dz.U. 2015, poz. 1483 z zm.) oraz pozostalymi obowigzujgcymi przepisami w dniu
wykonywania pomiaréw.

2. Uktad sieci: TN-
3. Wartosci napigc:
a) Znamionowe napi¢cie mi¢dzyfazowe Us= V
b) Znamionowe napigcie wzgledem ziemi Un = \
c) Dopuszczalne napigcie w czasie pomiarOw ul = \Y
(Ul'=50 V dla warunkéw normalnych)
(Ul =25V dla warunkéw o zwickszonym zagrozeniu)
(Ul =12 V dla warunkéw o szczegdlnym zagrozeniu)
d) Pomierzone napigcie w czasie pomiarOw Uo = \Y
e) Wskaznik korekcyjny dla petli zwarcia lub rezystancji uziemienia ~ WKk =

4. Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano: wylaczniki i bezpieczniki samoczynne
oraz wylaczniki roznicowopradowe.

5. Dokonano ogledzin potaczen, stan techniczny przewodow, urzadzen i zabezpieczen. W trakcie
przegladu usterek nie stwierdzono.

Przyrzady pomiarowe:

* Imped. petli zwarcia:

» Rezystancja izolacji:

*  Wylacznikow réznicowopradowych:
= |nstalacji odgromowej:

= Rezystancji izolacji kabli:

Ogo6lne wnioski pokontrolne:

Instalacja nadaje si¢ do eksploatacji.
Bez uwag.

Data i miejsce pisania protokotu:
Szczecin dn.

Podpis i pieczatka



